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1. CIESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Ninigjsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych

wykonania i od

bioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA

WRAZ I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZIKALNY NA NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. NORWIDA 2.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Nin

iejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy

Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujq czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjq Projektowaq.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01. Roboty rozbidrkowe.
ST-02. Roboty murowe i czyszczenie elewaci.
ST-03. Izolacje przeciwwilgociowe.
ST-04, Montaz stropu zelbetowego
ST-05. Stolarka okienna i drzwiowa.
ST-06. Roboty tynkarskie.
ST-07. Pokrywanie podtdg i Scian.
ST-08. Roboty malarskie.
ST-089. Roboty elekiryczne.
ST-10. Roboty instalacyjne
ST—-11. Praca rusztowan
ST-12. Utylizacja odpaddw.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq.
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCLE:
e wydzielenie miejsca prowadzenia prac i jego prawidtowe oznakowanie;
s ostoniecie otwordw ckiennych i drzwiowych folig;
s demontaz witryny wraz z drzwiami wejsciowymi do lokalu;
o demontaz schoddw piwnicznych;
e demontaz stropu w tazience;
e wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych;
e rozbibrka istniejgcej oktadziny posadzki wraz z wyrdwnaniem;
e rozbidrka schodkdow zewnetrznych;
B) ROBOTY WEASCIWE W PIWNICY:
e wykonanie nowego wejicia do piwnicy, wraz z osadzeniem drzwi;
e demontaz okna wsypowego do piwnicy;
e montaz nowego okna wraz z metalowq kratq rozbieralng;
) ROBOTY WrASCIWE W LOKALU:
e wykonanie nowego stropu w obecnej tazience;
e osadzenie nadprozy systemowych;
¢ wykonanie wylewki cementowe] oraz izolacji podtogowych;
e wymurowanie nowych scianek;
o elekirycznej, wentylacji i wodno — kanalizacyjnej;
e ofynkowanie ician;
e osadzenie drzwii okien;
D) ROBOTY WYKONCZENIOWE:
e wykonanie oktadziny sciennej w tazience i kuchni oraz cokotu z ptytek;
e wykonanie posadzek z ptytek i paneli podtogowych;
e roboty malarskie;
¢ montaz ogrzewania elekirycznego;
E) ROBOTY NA ZERWNATRZ:
o  Wykonanie nowych schoddw zewnetrznych;
F) ROBOTY PORZADKOWE

e uporzgdkowanie terenu z posegregowaniem materiatdw przewidzianych do
ponownego wykorzystania i przeznaczonych do wywiezienia na sktadowisko
odpadow;

e wywoz gruzu na sktadowisko;
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e mycie posadzek, okien, drzwi po zakohczonych pracach;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania fych robdt sq przedstawione

w PROJEKCIE BUDOWLANYM: PRZEBUDOWA WRAZ Z ZIMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA LOKALU

UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.
1.4. Nazwy i kody.

45110000-1
45262500-6
45320000-6
45223500-1
45421000-4
45410000-4
45431000-7
45442100-8
45311000-0
45300000-0
45331000-6
45262100-2
45111220-6

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowianych;
Roboty murarskie i murowe;

Roboty izolacyjne;

Konstrukcje z betonu zbrojonego;

Stolarka drzwiowa i okienna;

Roboty tynkarskie;

Pokrywanie podtdg i Scian;

Roboty malarskie;

Roboty elektryczne;

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i kimatyzacyjnych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty w zakresie utylizacji gruzu;

1.5. Okreélenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

15515

1.53.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1:5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacj
inwestycji ponoszgca ustawowq odpowiedzialinoié za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru — osocba reprezentujgca Inwestora na budowie przez:
Sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacjq Projektowdq, ST, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot | wbudowanych wyrobdw budowlanych.
Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lul zanikajgeych.

Teren Budowy - przestrzen, w kitdrej sg prowadzone Roboty Budowlane wraz
Z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Materiaty - wszelkie ftworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Dokumentacja Budowy - pozwolenie na budowe wroz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeiciowych i kofcowych;
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzqce redlizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, a w przypadku redlizacji obiektdw metodg montaizu - tokze dziennik
montazu.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznodci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcqg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowainiong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaci
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrcbdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie {zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnoi¢ wyrcbu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustalono PN).

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosc wykonanych robét z dopuszezalnymi tolerancjami,
a jedli granice tolerancji nie zostaty okredlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.
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1.5.11. Polecenia inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemne] dotyczqce sposobu redlizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4. Ogodine wymagania dotyczgce robét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoié
z Dokumentacjq Projektowdq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego readlizacjg umowy.

1.6.1. Dokumentacja.

Prace budowlane prowadzi¢ wedtug zalecenh zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM
IMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA GAZU
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

1.6.2. Iabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonhczenia i odbioru kohcowego Robdt,
a w szczegdlnosc:
» Utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z pracami remontowymi i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
¥» Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach
i llodciach okredlonych przez Inspekiora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizacji Robodt,

1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykohczania Robdt Wykonawca bedzie:

- Stosowac sig do Ustawy z 27.06.1997 r o Odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r wraz
z pdzniejszymi zmianami),

- Podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgqcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedze unikad
uszkodzen lub ucigzliwoici dla oséb lub wiasnodci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

¢ Llokadlizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw wykopdw i drég
dojazdowych:;

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas redalizacji Robdt Wykonawca bedzie przestzegaé przepiséw dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

W szczegdlnodci Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z:

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).




SPECYFIKACJA TECHNICINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST—0. WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 wrzednia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana:
Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z kartami bezpieczenstwa technicznego
stosowanych materiatdw i przestrzegaé zawartych w nich wytycznych.

1.6.6. Iaplecze dla potrzeb Wykonawecy.

Miejsce na wykonie zaplecza dla wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru
w porozumieniu z Inwestorem.

1.6.7. Ogrodzenia.

Ze wzgledu na charakter prac - prace rozbidrkowe, montazowe — Teren Budowy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

1.6.8. Iabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robédt,
a w szczegolnosci zobowigzuje sie, ze:

»Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane

z pracami remontowymi i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takie

zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przysigpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposodb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres redlizacji Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiaiéw.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych
muszq odpowiada¢ warunkem okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami). Ponadto
powinny byé zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaé¢ Aprobate Techniczng oraz
Certyfikat Zgodnosci lub Znak Zgodnosci oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytwdrey
lub dwiadectwa potwierdzdajgce odpowiedniq jakosé materiatdw.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
(na jego koszt) wywiezione z terenu budowy, bqdi ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty swojqg jakosé
i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Transport materiatéw.

Transport materiatéw powinien odbywaé sie po drogach publicznych pojozdami
przystosowanymi do tego celu.

Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu Srodkdw transportowych nie powinna
przekracza¢ dopuszczalng] nosnosci lub udiwigu danego Srodka transportowanego. Masa
i rozmieszczenie tadunkdw na srodkach tfransportowych powinno zapewnié bezpieczne warunki
przewozu i przetadunku.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jakosé wykonywanych Robot.

Sprzet stuzgcy do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w  dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Maszyny i urzgdzenia nalezy eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi tych
urzgdzen.

Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
techniczne] i czystosci zapewnigjgce] uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczefistwa i
zdrowia pracownikdow oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
Materiatéw oraz stan drég. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaci Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentaciq
Projektowq, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, ST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce redlizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wsirzymania Robdt.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robot w takie] sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie Robét.

Prace budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob 6t Budowlano — Montazowych” obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Igodnosci wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru;
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdtw  oraz  Robdt
z czestotliwoscig zapewnigjgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Podczas prowadzenia Robdt Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich
etapdw realizacji prac, a takze sprawdzenia jokosci i pochodzenia stosowanych materiatow.

4.2. Cerlyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylke te wyroby i materiaty, ktére:

» Posiadajg Certyfikat na znok bezpieczehstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnoié
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych,
oraz wiasciwych przepisdw.

> Posiadajg Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnoici z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okreslonq jak wyzej i ktdre spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww, dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
ich parfia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty okredlgjgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone,

6.3. Dokumentacja budowy.

» Dziennik budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na bieigco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezpoirednio jeden po drugim, bez przerw. Zatqgczone do Dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedq oznaczene kolejnym numerem zatgcznika, opatrzene datq i podpisem
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

» Pozostata Dokumentacja Budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
- Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na budowe.
- Protokoty przekazania Terenu Budowy.
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
- Protokoty odbioru robét,
- Protokoty z narad i ustalen.
- Plan BIOZ.
» Przechowywanie Dokumentacii Budowy.,

Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inspekfora Nadzoru.

6.4. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw.

> Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadajg
aktualng Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

»  Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kaidorazowo wpisane do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét,

Przedmiar Robot okredlac bedzie przewidywany zakres Robdt zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiardw inwentaryzacyjnych
i Dokumentacii Projektowe]. Wartodci przedmiardw zostang wpisane do Ksigzki Przedmiardw
stanowiqcej zatqcznik do Dokumentacii Projektowe.

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Roboét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjq Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki ocbmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbiocru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu;
b) Odbidr kohcowy:
8.2. Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegojgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zokryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego

postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspekior Nadzoru.
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Gotowoi¢ danej czesci Robédt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspekfora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pbinie] jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ Robdét ulegajgeych zakryciu  ocenia  Inspekior w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidér kohcowy.

Po zakonczeniu catosci Robodt powinien by< dokonany odbiér koficowy polegajgcy na
sprawdzeniv  zgodnodci  wykonanych Robdt z  Dokumentacjg Techniczng, ST oroz
z uwzglednieniem:

- zapisdéw w dzienniku budowy,

- protokdtdw odbiordw czesciowych,

- wynikdw sprawdzenia jakosci wykonanych robét.

Po przeprowadzeniu odbioru kohicowego nalezy sporzgdzi¢ Protokdt Odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq ptatnodci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposredniq;

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

o wartos¢ pracy sprzetu wroz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty pofrednie, w sktad kitdérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczqgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza moizliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowg.
Dopuszczalne jest rozliczenie ryczattowe.

Ostateczny sposdb zaptaty zostanie cokreSlony na podstawie umowy na wykonanie robdt,

zawartej z Inwestorem.

10. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Podstawq do rozliczania robdt tymeczasowych i prac towarzyszgcych stanowiq faktury VAT,
ktére nalezy wystawi¢ na podstawie protokotéw typowania ww. robét oraz na podstawie
protokotéw odbiordéw podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

»

>

11.1. Dokumentacja remontowa.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ 7 IMIANA SPOSOBU UZIYTKOWANIA LOKALU
UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdiniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz.
U.Nr91z2002, poz8111).
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Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczehstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U.03.120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego. (Dz.U.04.202.2072 wraz z pdin.
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom |
»Budownictwo Ogdine"

Zalecane normy:

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

ST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45110000-1 Roboty rozbidrkowe.

Inwestor:
MIASTO RUDA SLASKA
Plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

) Lokalizacja inwestyciji:
41-700 Ruda Slgska, ul. Norwida 2, dziatka nr 716/32;
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Ruda; kat. Obiekiu: Xl

PAZDZIERNIKA, 2021 R.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgeych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA
WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. NORWIDA 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoici umozliwidjgce i majgce na
celu rozbidrke nastepujgcych elementdw w budynku:
- Wyburzenie istniejgcych scienk dziatowych w lokalu;
- Wykucie bruzd w icianach, celem zakotwienia belek stropowych w scianie;
- Powiekszenie otworu w istniejgcej $cianie;
- demontaz stropu w tazience;
- demontaz drzwi i okien;
- rozbidrka istniejgce] oktadziny posadzki wraz z wyréwnaniem;
- przekucia nowych otwordw w mieszkaniu jak i otworu w piwnicy;
- rozbidrka schodkdw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okredleniami podanymi w ST-00. , Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoi¢ z dokumentaciq
projekiowq i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczqce robdt podano w ST-0.
"Wymagania ogdine".
Wykonawca robét powinien uwzgledni¢ fazowanie robét rozbidrkowych z uwagi na koniecznoéé
utrzymania komunikacji.
2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepujq.
3. SPRZET

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Prace nad czynnymi obiektami mozna prowadzic przy uzyciu lekkich mtotdw pneumatycznych lub
elektrycznych.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odwdz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi. Odwdz gruzu na miejsce
uvzgodnione z Inwestorem. Zaktada sie odlegtos¢ transportu do 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii robdt rozbidrkowych oraz
projekt organizacji robdt, uwzglednigjgce wszystkie warunki w jakich prowadzone bedqg roboty.
- Prace rozbidrkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - lekkimi mtotami pneumatycznymi,
elekirycznymi i narzedziami typu mtot i przecinak.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaqjq:
- zgodnod¢ prowadzenia robot z projektem technologii | crganizacii robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdét jest Tm3 i 1m2 Ptaci sig za wykonang ilod¢ m? i m? prac rozbidrkowych
elementéw wg rzeczywistego obmiaru dokonywanego w trakcie prowadzenia robdt. W cene nalezy
wliczy¢ koszt wykonania niezbednych rusztowan i oston zabezpieczajgeych oraz koszty skladowania
gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbicrom podlegajq:
- usuniecie gruzu z miejsc przeznaczonym do rozbidrki,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

- zatadowanie na §rodki transportowe.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, wykonanie prac
rozbiérkowych, a takze odwdz gruzu wraz z kosztami jego skladowania i oczyszczenie migjsca pracy.
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CIESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan fechnicznych dotyczgeych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwqg: PRZEBUDOWA WRAZ 7 IMIANA
SPOSOBU UIYTKOWANIA LOKALU UIYTKOWEGO NA MIESZIKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRIY
UL. NORWIDA 2.

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST-0 ,,\Wymagania ogdlne™.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana joko dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci umozliiwigjgce
i majgce na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentac]i projektowe].

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnege i obejmuje wykonanie nastepujgcych
Cczynnosci:

s przygotowanie zapraw,

e spdjanie elementéw murowych zaprawgq.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagah odnosnie wtasciwoici materiatéw
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczgeych Wykonania i odbiordw konstrukcji
murowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

o Roboty murarskie:

o Wymurowanie $cianek dziatowych wraz z osadzeniem nadprozy systemowych;
o Czeiciowe zamurowania witryny zewnetrznej, warz z osadzeniem nadprozy;
o Wymurowanie scianek konstrukcyjnych dla schoddw zewnetrznych.
s« Remont konserwatorski elewacji ceglanej:
o Czyszczenie powierzchni ceglanej;
Odtworzenie detalu architektonicznego;
Catkowite usuniecie spoinowania;
Usuniecie uszkodzonych cegiet;
Przemurowanie i uzupetnienie ubytkdw w tym ubytkéw z cegiet;
Spoinowanie elewacii z uzyciem fugi frasowej;
Laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewac]i ceglanej;
Hydrofobizacje elewacii.
Rozwigzania techniczne stanowiqce podstawe do wykonania tych Robdt sq przedstawione
w Dokumentaciji Projektowei.

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST - 0 "Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét budowlanych.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoié
z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekiora Nadzoru.
Wprowadzanie jokichkolwiek odstepstw od fych dokumentéw wymaga akceptaci
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne.
1.5.2. Iabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdélne".
1.5.3. Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine".
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine".
1.5.6. Iaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST -0 ,,Wymagania ogdlne".

0O 0 0O0O0O0O0
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdélne”.
1.5.8. Iabezpieczenie interesdw oséb trzecich.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZIACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania cgdlne"”.
2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Patrz ST - 0 ,Wymagania egdine”.
2.3. Transport materiatéw.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiaiéw.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

e Cegta petng;

e zaprawy murarskie, cem.-wap (Zaprawa murarska  powinna  odpowiadaé
wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004 - ,Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw —
czgd¢ 2: Zaprawa murarska");

Srodek do usuwania nalotéw cementowych i wapiennych

Woda z detergentem

wyroby dodatkowe;

inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach
technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robof, zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Robét murowych.

e Mury nalezy wykonywad warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

e Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste | wolne od kurzu.

e W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jedli nie ma szczegdinych wymagan
nalezy przyjmowad¢ grubo$¢ normowg speiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W
murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$é zaprawy nalezy
przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdine".
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét,

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3.
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7.2. Ogédlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST -0 ,Wymagania cgdine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,, Wymagania ogdlne".

8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbiér Robét murowych.

e Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm, instrukcji oraz warunkéw technicznych.

o Nagjwieksze dopuszczalne odchytki dla elementdw murowych nie powinny przekraczaé
wartosci okreslonych w tabeli.

Lp. Rodzaj odchyiki Wartos¢ odchyitki
dopuszczalnej, mm

] Iwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

Na dtugoiéci T m 3

Na catej powierzchni $cian pomieszczenia 10
2 Cdchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3

Na wysckosci 1 kondygnaci 5

Na catej wysokosci sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gorej powierzchni kazdej

warstwy muru:
Na diugosci 1 m 1
Na catej dtugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
Na dtugosci 1 m 1

Na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecingjacych sie powierzchni muru od kgta
przewidzianego w projekcje (najczescie] prostego):
Na dtugosci 1 m 3

Na dtugosci catej budynku

+ W tfrakcie dokonywania odbioru szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
o Spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdinymi elementami — nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm.
o Sciany konstrukcyjne muszq byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawienie strzepi i pdiniejsze domurowanie scian.
o Spoiny pionowe w poszczegdlinych warstwach powinny mijaé sie o min. 80 mm.
e Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadzaé podrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos$é cech uiytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 , Wymagania ogdine”,

10.2. Dokumenty zwiqzane.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytzymatosciowych.
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestoici nasypowe].
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.

20
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PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Cznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-468/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zalecane normy:
- Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z fym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymaganh technicznych dotyczgeych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: PRZEBUDOWA
WRAZ I IMIANA SPOSOBU UZIYTKOWANIA LOKALU UIYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnoici umozliwicjgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjq Projektowq.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
» lzolacja scian, fundamentu nowych schoddw zewnetrznych;
Rozwiqzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w ninigjsze] Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 0 “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine'.
1.5.2. Ilabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogdine™.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne'.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0, Wymagania ogdlne".
1.5.6. Iaplecze dia potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogoine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdlne™.
1.5.8. Iabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdlne™.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materialéw.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiaiow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialéw.

2.4.1.

asfaitowo-kauczukowa emulsja na bazie wody do izolowania $cian piwnic i fundamentéw

Postaé fiksotropowa, potptynna masa
Zapach charakterystyczny dia wodnej dyspersji asfaltéw
Barwa brunatna
pH 2-11
Temperatura wrzenia - 100 °C
Temperatura topnienia 0°C
Temperatura zapionu nie dotyczy
Temperatura samozaptonu nie dotyczy

Palnosé -

produkt nie palny

Wiasciwosci wybuchowe -

nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy
wybuchu w normalnych warunkach

Wiasciwoéci utleniajgce -

nieznane

Preznos¢ par

nieznana

Gestosé w temperaturze 22 oC -

1,00-1,10 g/cm3

Rozpuszczalnosé:

- w wodzie

rozpuszczda sie

- w innych rozpuszczalnikach

nie rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikéw

organicznych

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

nie dotyczy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST~ 0 ,Wymagania ogdine".

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,, Wymagania ogdlne”,
5.2. Wykonanie Robét.

5.2.1.
» Podioze powinno byé czyste,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej écian fundamentowych.
suche

lub  matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone

z uszczu, powtok malarskich, naciekdw i innych substancji zmniegjszajgcych przyczepnosé.
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6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST - 0 , Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakos$ci materialow i wyrobow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdine zasady Przedmiaru Robét.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni
izolacji, hydroizolaciji.

7.2. Ogdine zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine™.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
8.3. Odbioér czesciowy.
» Odbidr izolacji przeciwwodnych powinien by<¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach
roboét:

e Po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych;

e Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjne] w izolacjach wielowarstwowych;

e Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki;

» Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowe] powinien obejmowac:

e Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j;

o Sprawdzenie poprawnosci 1 doktadnodci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewoddw i innych elementdw przez izolacje oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki;

e Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.)

8.4. Odbiér koncowy.
» Odbiér kohcowy izolac]i przeciwwilgociowych powinien polegac na sprawdzeniu:
o Ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq oraz niniejszymi
ST;
o  Wystepowania ewentualnych uszkodzer;
» Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych nalezy przedtozyc:
¢ Dokumentacje Projektowg;
o Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow;
e Protokoty z odbioréw czesciowych:;
¢ Dziennik Budowy;

» 1 odbioru koncowege izolacji przeciwwodnych nalezy sporzgdzic protokdt,
w ktérym powinna by<¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczen. Jezeli w trakcie
odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwosc wykonania robét powinno to byé
zaznaczone w protokdle wraz z okredleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér kohcowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po
usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

» QOdbiér ostateczny prac termoizolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu
wynikdw odbioréw miedzyfazowych oroz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST -0 ,,Wymagania ogodlne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogodine™.
10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |
»Budownictwo Ogdine”

»  ILalecane normy:
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN).
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1. CIESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah fechnicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA
WRAZ 1 IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizaciji robét wymienionych w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci umoiliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacjq Projektowaq.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjqg.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
- Wykonanie stropu zeloetowego w miejscu wc i schoddw zejscia do piwnicy;
- Betonowanie konstrukciji stropu.
Rozwigzania techniczne stanowiqgce podstawe do  wykonania tych Robdt  sg
przedstawione w Dokumentacii Projekiowej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST- 0
~Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.2.Iabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.3.0chrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".
1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY.
2.1. Woda

Do przygotowania betondw, zapraw i skrapiania podtoza oraz konstrukcji stosowaé mozna
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN — 88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg, pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawiergjgcych Huszcze organiczne, oleje, mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetiac wymagania normy PN - 79/B-067411 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlinosci:
-Nie zawierac domieszek organicznych;
-Mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,50, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
2.3. Belka kratownicy
- dugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb
- wysokos¢ 0,24 m
3. SPRIZET.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdlne".
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4. TRANSPORT.

Transport materiatoéw winien odbywac sie w sposdb nie pogarszajqcy jakosé materiatdw i zgodnie
z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine

Warunkiem przystgpienia do robdét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpér stropu oraz ich
wypoziomowanie, Belki nalezy uktadaé w rozstawie co 60 cm. Uktadajgc belki nalezy sprawdzi¢ ich
rozstaw poprzez utozenie migdzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Najmniejsza dtugosé
oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Kohce belek nalezy opiera¢ na
podtozu z zaprawy cementowe] marki M12 o grubosci 20 mm. Przy rozpigtosci stropu powyzej 6 m jako
zasade nalezy przyjac opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wiefica ponizej spodu belek
na grubos¢ co najmniej 40 mm. Oprécz podpdr statych nalezy stosowac takie podpory montazowe,
ktérych liczba zalezy od rozpigtosci stropu. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach
pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utoczeniem belek, podpory state i montazowe powinny
by¢ wypoziomowane.

5.2. Ibrojenie podporowe TYP | lub rownowaine.

Nad kazdg belkg, nalezy umiescic zbrojenie podporowe, zgodnie z dokumentacjq techniczng, nalezy
stosowaé zbrojenie podporowe inwentaryzowane. Przed utozeniem odpowiednio zagietej siatki
tworzgce] tzw. "koszyczek" nasadzone] na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wiehca na
podporze, nalezy wyciqt dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" 45 o dtugoici 240 mm (mozliwosé
natozenia koszyka na zbrojenie wiefca) lub alternatywnie w postaci preta ze stali kiasy A-lll o srednicy
012 mm zakotwionege w wiehcu 1 ptycie stropowej na dtugoéci min. 40 $rednic zbrojenia
podporowego 1j. 48 cm.

5.3. Podpory montaiowe

Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy
belki przy rozpietosci stropu:

-do 3,9 m -1 podpore

-0od 4,2mdo 6,0 m -2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

5.4. Wience

Na obrzezach stropdw, na icianach nodnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykonaé
w poziomie stropu wiehce zelbetowe o wysokosci nie mniejsze] niz wysokosé stropu i szeroko$é co
najmniej 12 cm. Zbrojenie wiehcdw powinno sktadaé sie co najmniej z trzech pretéw o §rednicy nie
mniejszej niz 10 mm. Zaleca sie i dysponuje zastosowanie 4 pretdw o rednicy 12 mm. Strzemiona z drutu
o Srednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwic
w wiehcach. Wiehce nalezy betonowad réwnoczeinie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia
podporowego, dla witasciwego jego zakotwienia w wiencu, gérme prety wiehca powinny byé
usytuowane ok. 30 mm od gdrnej powierzchni stropu.

5.5. 1ebra pod $cianki dziatowe réwnolegle do belek

Pod Sciankami dziatowymi wykonanymi w sposéb fradycyjny np. murowanymi z cegty, usytuowanymi
réownolegle do belek stropowych, nalezy wykonac¢ wzmocnienie zebra stropowego. Wymaganie to nie
dotyczy lekkich Scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnione
zebra stropowe mogqg by<& wykonane przez utozenie dwoch belek kratownicowych obok siebie lub
przez wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy obliczaé¢ na catkowity
ciezar scianki dziatowej. Niniejszy projekt nie przewiduje scian dziatowych murowanych.

5.6. Uktadanie pustakéw

Po utozeniu belek kratownicowych przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetnic pustakami stropowymi.
Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzic w jednym kierunku - prostopadiym do belek.
Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgcych do wiehcéw i zeber rozdzielczych powinny byé przed
ich utozeniem zamkniete (zadekiowane). Pustakdw nie nalezy opiera¢ na podporach statych (rygach)
na ktérych utozone sq belki.

5.7. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpic po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencow i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usunqé bezpodrednio z utozonych pustakdw
zanieczyszczenia i wszystkie elementy polac obficie wodq. W czasie betonowania (beton klasy B20)
nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowg gesto§é
betonu i nalezytq jego pielegnacje w czasie wiqzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na
strop w sposdb obciazajqcy jego konstrukcje to poziomy fransport betonu po stropie moze odbywacé sie
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taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine".
6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze pustakdow nalezy przeprowadzic na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczone] na pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, préby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: [wymiardw
i ksztattu, liczby szczerb, peknieé, odpornosci na uderzenia ze zwréceniem szczegdinej uwagi na
zawartod¢ margla.

6.3. Ibrojenie
Przed przystgpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ ilodci, Srednice i rozstawy pretéw
stanowigcych zbrojenie stropu.

6.4. Beton

W trakcie betonowania , o ile wykonuje sie go na budowie, nalezy pobrac¢ probki betonu i kontrolowad
jego jokos¢ wg PN-88/B-062508 ,,Beton zwykty". W przypadku betonu handlowego zadbad o pozyskanie
atestu.

7. PRIZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,, Wymagania ogdine™.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszqg ST sq:
-1 m2 stropu;
7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdine™.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robdt.
Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbiér stropu

Odbidr stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkdw. Podstawe do odbioru stropu
powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw | wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgeych,

- protokoty odbioru materictdw | wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. ROILICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,\Wymagania ogdine”,
10.2.Dokumenty zwigzane.
PN - B/12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN — B/30000:1990 Cement portlandzki.
PN - 88/B-30001 Cement porflandzki z dodatkami.
PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw

powszechnego uzytku.
PN - 88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych .
Budownictwo ogdlne. Tl cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah technicznych dotyczqcych
wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA
WRAZ I IMIANA SPOSOBU UIYTKOWANIA LOKALU UIYTKOWEGO NA MIESZIKALNY NA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana joko dokument przetargowy przy
Zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] obejmujq czynnosci umotzliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacijq Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcey zakres robét stolarskich:
Montaz nowych drzwi wejiciowych do lokalu;
Montaz nowych drzwi wewnetrznych w lokalu;
Montaz nowych drzwi wejsciowych do piwnicy;
Montaz nowych okien w migjscu witryny;
Wymiana okien;
Wymiana wsypu piwniczego na okna z kratg demontowalna.

Rozwiqzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania fych robdt sq
przedstawione w opracowaniu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenic  podstawowe podane w  niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sq zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce rob6t budowlanych.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaci
zarzgdzajgcego redlizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w: PROJEKCIE BUDOWLANYM
PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

1.5.2. Iabezpieczenie Terenu Budowy.
Zobezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania cgdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,, Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow.
Stolarka drzwiowa:
« Wewnetrzne - drzwi ptycinowe. Do tazienki nalezy zamontowaé drzwi z podcieciem dolnym.
o Wejsciowe do mieszkania — aluminiowe petne.
¢ Piwniczne — drewniane drzwi techniczne El 30.

Stolarka oklenna:
e Oknatukowe PCV.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.
Patrz ST-0 , Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatéw.
Patrz ST-0 , Wymagania ogdine”.

VVVVYVY
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3. SPRIET.

Wykenawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla wykonywanych robét. Zastosowany sprzet nie moze stanowié zagrozenia dla
otoczenia oraz srodowiska. Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonaweca
powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwigijgcym prowadzenie robdt,
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakoi¢ transportowanych materiatdéw i wyrobdw budowianych.
Do transportu materiatéw budowlanych z rozbidrki oraz do wbudowania nalezy zastosowad urzgdzenia
i sprzet, ktdre nie mogq stanowié zagrozenia dia ctoczenia oraz srodowiska.
Elementy stolarki drzwiowe] nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych,
Na Srodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem lub utratq statecznosci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez
ich producenta.

Transport  musi odbywac sie w  warunkach zabezpieczajgcych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowdania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz drzwi: Po demontazu starych skrzydet i oscieznic nalezy zamocowaé nowe drzwi spetnidgjgce
wyzej podane wymegi. Mocowanie do Sciany za pomocq stalowych tgcznikéw (blach montazowych)
przykrecanych do zewnetrznej powierzchni  futryn wkretami. llo§é tqeznikdéw — co najmniej 2 na jeden
metr cbwodu oicieznicy. tgczniki mocowac do Sciany za pomocq Srub kotwowych szybkiego montazu,
Sruby stalowe z dyblami stalowymi rozpreznymi stanowigcymi jedng catodé. Dyble powinny sie klinowad
podczas dokrecania sruby mocujqgcej. Nie dopuszcza sie technologii przewiercania oscieznicy. Przestrzeh
pomiedzy Sciang a oScieznicqg wypetnic szczelnie piankg poliuretanowq. Po jej rozprezeniu odcigé
nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona schowad sie za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢
przed doptywem powietrza zaprawa klejowq. Po wykonaniu renowdcji oiciezy wewnetrznych osadzié
i wyregulowad otwierania skrzydet.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Czesciowy odbidr roboét
Po wykonaniu wydzielonych czeéci robdt, ulegajgcych zakryciu lub  podlegajgcych  zanikowi,
Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos¢ do ich odbioru, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii
zanikaig lub ulegajq zakryciu.
Odbidr robdét nalezy przeprowadzac w czasie umozliwiajgecym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami, to powinny byé odebrane przez
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzgdza
usuniecie wad lub rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor nadzoru dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.

6.2. Koncowy odbiér robét

Odbidr koncowy przeprowadza sie w frybie oraz zgodnie z warunkami okredlonymi przez Zamawigjgcego
w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic nastepujgce dokumenty:
- oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;
- dokumentacje projektowq;
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;
- uwagdi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonanica jego zalecen;
- dziennik budowy i ksigzke cbmiaru;
- Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne.
- Odbicru koficowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego — w obecnoici
Inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
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W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalef przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetnicjgcych, moze ona przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
kohcowego.

Gdy Komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegéinych asortymentach odbiega
nieznacznie od przewidzianej w dokumentacii projektowej i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona potrgcen, ocenidjgc pomnigjszong wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymaganh przyjetych w umowie.,

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw i robdt nalezy sprawdzic:

-zgodnosé ksztattdw i wymiardw oditwarzanych elementéw stolarki drzwiowey;

-jakos¢ materiatéw, w tym: materiatdw wykorhczeniowych;

-prawidtowoi¢ wykonania, z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, w tym okué;

-sprawnos$¢  dziatania  skrzydet,  funkcjonowania  oku¢  (zamykgjgcych,  tgczgeych,
zabezpieczajgcych);

-prawidtowoi¢ osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych;

-statos¢ skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknigtym lub otwartym (brok luzéw zamknietych
skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie
powinny same sie zamykac).

6.3. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawigjgcy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentow:

umowy o wykonaniu robét budowlanych;

protokétu odbioru kohcowego robdt;

dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
robét (jezeli wady byty zgtoszone);

dokumentéw dotyczgecych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad;

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt budowlanych, zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:

m?2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w dwietle oscieznic,

Wielkosci obmiarowe okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ROILICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,, Wymagania ogdine”.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja projektowa.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ Z ZIMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU
UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA)

9.2. Dokumenty zwigzane.

»

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine"

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1997 roku w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiang: Dz. U. Nr 91 z
2002, poz.8111).

ZLalecane normy: Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).
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1. CIESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczqcych
wykonania i odbioru robdt, kidre zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA
WRAZ I IMIANA SPOSOBU UIYTKOWANIA LOKALU UZIYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine™.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana joko dokument przetargowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnoici umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentacii projektowe;.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujqcy zakres robot:
- Naprawy starych tynkéw
- Tynkowanie §cian nowo murowanych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe,
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sq zgodne
z cbowigzujgeymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogdine™.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét budowlanych.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentac]q Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzqgdzajgcego redlizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace budowlane prowadzi¢c wedtug zalecenh zawartych w:
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.2. Iabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.6. Iaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.8. Iabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST-0 ,\Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,\Wymagania ogdlne".

2.3. Rodzaje wykorzystywanych materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
23.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
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badanie i ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji
betonu". Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowad wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kandlizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgeych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
23.2. Piasek
Piasek powinien spetniad¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczegdinosci:
- nie zawiera¢ domieszek crganicznych,
- mie¢ frakcje réinych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziaristy i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3.3. Iaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych
- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy Uscislic
wymaganiay).
- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moiliwie szybko po jej
przygotowaniu, 1j. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskie] nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy
- PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czed¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku". Za zgodqg Inspekiora nadzoru moina stosowaé cement
z dodatkiem zuzla lub popictdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego cotrzymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzyé
jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
- Wapno powinno spetia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetoiciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogq byc¢ przyjete na budowe, jeili spetniajq nastepujgce
warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykqg podang w dokumentaci projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq widiciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetnigjg wymagane wiasciwoici wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrocbdw,

- spetigjg wymagania wynikgjgce z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie kohczyé przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

- przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentédw odniesienia 1j. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno
bvy¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma motzliwosci poboru wody na miegjscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnie] przetrzymywano materiaty
moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dia srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzqdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do badania wytrzymatoici podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoine zbiomiki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
d) Do wykonania tynku cienkowarstwowego -  kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy
prowadzgce, diuga tata. Narzedzia nalezy czysci¢ czystq wodqg bezpoirednio po uzyciu. Trudne do
usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywacd srodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie,

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST—- 0, Wymagania ogdline”.
4.1. Transport materiatéw

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami  transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapnoe gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZIACE WYKONANIA ROBOT.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine".
5.1. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

- Zdleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw 1. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

- Catqg powierzchnie styropianu nalezy przesziifowac ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie
usungc.

- Zdleca sie chronié Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiqzania i fwardnienia, 1. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
wodq.

5.2. Roboty tynkarskie - tynk cem-wap.

5.2.1. Przygotowanie podloza

- Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100

- Spoiny w murach z ceramiki

o W icianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania Scian
wypemiac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposdrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ftustych. Plamy z substancji ttustych moina usungé 10-proc, roztworem szarego
mydta lub wypalgjgc je lampg benzynowdg.

- Nadmiemie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodaq.

5.2.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznodci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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- Tynk tréjwarstwowy powinien sig sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug pasdw i listew kierunkowych.

- Gtadi nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

- Do wykonania tynkdw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporciji 1:1:2.

5.6. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzgce, dtuga tata. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystq wodq bezpodrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy
zmywac srodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdine”.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podiozy.
6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami  dokumentacii
projektowe] i niniejszej specyfikacji techniczne] robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej).

6.1.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnoici szczgtkowej przy pomocy wilgotnoiciomierza elekirycznego,

b) przywierajqacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

c) obecnoéci luznych i zwietrzatych czeici podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i prébe
zwilzania,

e) chtonnoici podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

f) obecnoi¢ wykwitdéw — poprzez ocene wyglgdu,

g) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wyglgdu.

h) Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

» Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnoici ich wykonania
z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejsze] specyfikacji techniczne;.

» CzestotliwosC oraz zakres badan zaprawy wytwarzane] na placu budowy, a w szczegdIinosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte".

»  Wyniki badah materiatdw i zapraw powinny.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnoici w zakresie:

- zgodnosci z dokumenfacja projektowg i specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) wraz

Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbiocru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét | w frakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Do badanh odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdiniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukofczenia robdt
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badanh przy odbiorze nalezy sprawdzié na podstawie dokumentdw:
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czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajq, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciqgu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.3.2. Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosici tynku do podioza nalezy przeprowadzac metodq podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mitotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq przyrzgdu
zwanego mtotkiem Baronnie’'go metodg kwadratowania, 1f. préba krzyzowego nacinania wyprawy
i poddania je] uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramodw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkdw, a co najmnie] 500 gramdw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpormosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mitotkiem
Baronnie'go metodqg kwadratowania;

Sprawdzenie mrozoodpormnosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornoéci na dziatanie mrozu prébek stwardniate]
Zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki konfroine o wymiarach 2x2 cm lub o
srednicy ckoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatodci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosdé tynku
badane] powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ Sredniq pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigc jeden dodatkowy otwér.

Sprawdzenie wyglgdu i innych witadciwosdci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocq ogledzin
zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dtonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowdcyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb nastepujgey:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomocqg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odporncsci na uderzenia metodq kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonhczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczednie z badaniem
wyglgdu powierzchni otynkowanych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogéine zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest 1 m?2 powierzchni
wykonanych tynkéw.

7.2. Ogdline zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine™.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv.

Odbidér czesciowy odnosi sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem
catosci robdt. Odbidr czesciowy robdt obejmuje roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu, powtoki
malarskie, Ztgcza ulegajgce zakryciu itp.

Odbiér powinien byé dokonywany komisyjne przy udziale przedstawicieli wykonawcey, inspektora
nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokdtami.

Jedli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymaganie nie zostato spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protckdle, podajgc jednoczednie termin ich usuniecia lub
uzupetienia.
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8.3. Odbiér koncowy.

Przed przekazaniem do eksploataciji nalezy dokonaé odbioru korcowego, kidry polega na
sprawdzeniu:
- aktualnoici dokumentaciji powykonawczej, uwzglednicjgcej wszelkie zmiany i uzupetnienia,
- Swiadectw producenta materiatéw budowlanych,
- kompletnosci protokdtéw z pomiardw i badan.

Odbidr powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora
nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokdtami. Jedli w trakcie odbioru okaze sie,
7e jakie§ wymaganie nie zostato spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je
w protokdle podajgc jednoczednie termin ich wusunigcia lub uzupetnienia. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgecymi normami
technicznymi (PN). Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualne]j obiektu
dokonanej przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

9. ROILICZANIE ROBOT TYMCZIASOWYCH | PRAC TOWARIYSIACYCH.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne™.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
10.2. Dokumenty zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom ,,Budownictwo
Ogdlne”

Zalecane normy:

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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CIESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sig do wymagan fechnicznych dotyczqcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwqg PRIEBUDOWA WRAZ Z IMIANA
SPOSOBU  UZIYTKOWANIA LOKALU UIYTKOWEGO NA  MIESZKALNY NA  NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. NORWIDA 2
1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST -0 ,Wymaganica ogdlne".
Ninigjsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umotzliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujqcy zakres robodt:
o pokrycie posadzki w tazience, kuchni i komunikacii ptytkami ceramicznymi;
e wykonac oktadzine z ptytek na Scianach tazienki, oraz w okolicach zlewu w kuchni —
fartuch;
e pokry¢ posadzki w sypialniach i salonie panelami podtogowymi.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq przedstawione
w Dokumentacji Projektowel.
1.4, Okreslenia podstawowe.
Ckredlenia podstawowe podane w ninigjsze] Specyfikacji Techniczne] sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 0 “"Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét budowlanych.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacijg Projektowaq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekiora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptadii
zarzqdzajqgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace budowlane prowadzi¢ wedtug zalecenh zawartych w:
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.2. Iabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpoziarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogblne".
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".
1.5.6. Iaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST -0 ,,Wymagania ogdlne",
1.5.8. ZIabezpieczenie intereséw oséb frzecich.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
2. WYMAGANIA DOTYCZIACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2.2, Transport materialéw.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdlne".

2.3. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).
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2.3.1.  Piyty i plytki
Plytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdinie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢& okreslone takie parametry jak np. stopieh scieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardose.
2.3.2. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3. Podkiad z chudego betonu.
Klasa betonu — C 8/10 wg. PN — EN 206 — 1:2003,
Grubosé¢ podktadu - 10 cm;
Konsystencja — S3 wg. EN 12350 - 2.

2.3.4. Podkiad z zaprawy cementowe].

Marka zaprawy — M 8,
Grubos¢ podktadu - 5,0 cm;
2.3.5. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,
- Srodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- §rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne,
2.3.6. Woda
Do przygotowania kompozycii klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do.betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda
pitna. :
2.3.7. Panele podiogowe
panele podtogowe laminowane, klasy $cieralnosci ACS5;
folia paroizolacyjna;
pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 5 mm;
listwy przy$cienne wraz z tqcznikami i elementami wykonczenia;
materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych
i oktadzinowych z plytek
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe]),

- sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetnigjg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczqce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakohczenia robét
pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnodci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanegoe pochodzenia.

- Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
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2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych
i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bqgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w  oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewniane] wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moizliiwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdérych wezesniej przetrzymywano materiaty
moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdine”.
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowad:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoscl zgbkdw 6-12 mm do

- rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
4.1. Transport materiatéw

- Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moznad przewozi¢ w skrzyniach lub

- pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transporfu w warunkach zabezpieczojgeych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
5.1. Wykonanie posadzek z plytek.

5.1.1.  Wykonanie podktadéw betonowych.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw oraz w ciqgu, co najmnie] 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;

- Mieszanke betonowqg nalezy uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
gruboici podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z  rOwnoczesnym
wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni;

- Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigeq ptaszczyzne poziomq lub pochylong
zgonie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywadé przeswitdw wiekszych niz 5 mm.

- Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
przykrycie folig polietylenowdq.
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Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowe] lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy
dtugosci boku prostokgta nie wiekszej niz 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami
nie powinno przekraczac¢ 5 m2 przy ngjwigksze] diugosci — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3 +1/2
grubosci podktadu.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w  migjscach konstrukcji budynku oroz
w migjscach, w ktoérych zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplne] i pecznienia materiatdw.

Wykonanie podkiadu z zaprawy cementowej.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadow cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;

Laprawg cementowq nalezy uktadac miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podkiadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z  réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiqcq ptaszczyzne poziomd lub pochylong
zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylone] nie powinny
przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywac w dwoch warstwach — najpierw warstwe o grubosci
rownej potowie grubosci podktadu a po utoieniu zbrojenia - uzupetnienie zaprawg
cementowq do petnej gruboici podktadu;

W Swiezym podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny przeciw skurczowe. Rozstaw
szczelin nie powinien przekracza¢ 6,0 m a w korytarzach 22,5 - krotnej szerokosci, jedli
w projekcie nie usialono inaczej,

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
przykrycie folig polietylenowq.

Podktad cementowy powinien by¢ zbrojony siatkami stalowymi wg. zalecen Dokumentacii
Projektowej i umieszczonymi w srodku grubosci podktadu.

Wykonanie warstw wygtadzajgcych.

Zaprawe samopoziomujgeg nalezy wylewac na mocne, szorstkie, suche | wolne od substancii
zmniejszajqcych przyczepnosc (Htuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

» Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%);

» Beton (wiek pow. 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);

e Podktady anhydrytowe (wilgotnosé < 0,5%) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone;
Zabrudzenia, istniejgce powitoki malarskie, resziki klejow i warstwy o niskie] wytrzymatoici nalezy
catkowicie usungé (zaleca sie uzycie frezarek i srutownic).

Suche podtoze nalezy starannie odkurzy¢, zagruntowaé i pozostawi¢ do wyschniecia. W razie
potrzeby powtdrzyé gruntowanie.,

Do doktadnie odmierzenej iloci czystej, chtodnej wody wsypaé zawartos¢ opakowania
i miesza¢ za pomocq wolnoobrotowe] wiertarki z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek. Odczekac pigc minut i recznie zamieszaé zaprawe. Gotowq porcje
w ciggu 20 minut nalezy wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ diugq stalowq pacg lub listwg
zgamigjgcqg. Zaleca sie uzywanie, co ngjmnie] dwdch pojemnikow.

Powierzchnie 3Swiezo wylane] posadzki nalezy przeciggngé watkiem kolczastym w celu
uwolnienia pecherzykdw powietrza.

Wykonanie posadzek z ptytek podiogowych.

Do wykonania posadzek z ptytek moina przystgpi¢ po zakonczeniu robédt budowlanych

stanu surowego i robdt tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi

instalacii.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek poditogowych temperatura

powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5C. temperature te nalezy zapewnié, na co najmnigj

kilka dnia przed rozpoczgciem robdt oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;.

Istniejace podtoze nalezy zagruntowad preparatem gruntujgeym

Warstwe zaprawy klejgcej nanies¢ na podtoze za pomocq gtadkie] pacy stalowe;

a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé [moiliwie w jednym kierunku)

uzywdajgc pacy zebatej o uzebieniu 10 mm — dla ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngé do podtoia.

Zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie).
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- Posadzke nalezy wykohczyE cokolikiem z ptytek gresowych. Wysokos$é cokolika zgodna
z Dokumentacjq Projektowq.

- Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny moina rozpoczqc po stwardnieniu zaprawy,
nie wczedniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia piytek.

- Dylatacje i spoiny przytgczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na
bazie silikonowo — kauczukowe.

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomqg albo
o okredlonym spadku. Nierdwnosici powierzchni mierzone joko prze$wity miedzy
dwumetrowq tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na cate] diugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie
powinny by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokoici posadzki.

5.2. Montaz paneli podtogowych
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié wypoziomowanie podtdg. Na przygotowanym podtozu

nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng, a nastepnie pianki izolacyjne. Panele podtogowe montowad zgodnie z
zaleceniami producenta. Wykonczy¢ listwami przypodtogowymi.

6. DIIALANIA IWIAZANE I KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdlne".
6.1. Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek, nalezy przeprowadzié
badania materiatdw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontfrole i odbiér
(miedzyoperacyjny) podtozy.
6.1.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy
dotyczgeych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajgecych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiomi  dokumentacii
projektowej i niniejsze] specyfikacji techniczne], cpracowanej dla redlizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowe]).
6.1.2. Badania przygotowania podiozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnoici ~ poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) przywiergjgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglqdu i prébe §cierania,
c) obecnosci luinychizwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,
e) chionnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,
f) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wyglgdu,
g} zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wyglagdu.
Wyniki badah powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,
a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.2, Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjq projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowose ich wykonania
ma wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét | zanikajgecych.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbicru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgeych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdinosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowqg 1 wprowadzonymi zmianami, kitdre naniesiono
w dokumentaciji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wyglqdu) powierzchni posadzek i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by< wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywanic. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcy podtdg
i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowad:
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosdci 2 m
przyktadanej w réinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przedwit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocqg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dia spoin poditogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) | dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem

- {lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypemienia za pomocqg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg
z doktadnosciq do 0,5 mm,

- grubosé¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
gruboié okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢& poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawigjgcego)
i wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogédine zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Podstawowqg jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest 1m2 powierzchni
wykonanych posadzek i oktadzin z ptytek oraz 1 m? objetoici betondw i zasypek.

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczone] powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdw, pilastréow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST -0 ,,Wymagania ogdline".
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sq podtoza. Odbidr podtdz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych
i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym
opracowaniu. Wyniki badah halezy porownac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio dla posadzek i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo 1j. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwolié do przystgpienia do robdt posadzkowych
i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by& odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioia poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwag
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgeych zakryciu (podtozy)
oraz materiatéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru} i wykonawcey (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robdt. Odbioru
czeisciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym,

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa takq forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq. Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawigjgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dzZiennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdow dotyczgcee zastosowanych materiatow,

- wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjsze] ST pordwnaé je
z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizuaine;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiardw sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny posadzka lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawié jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajq bezpieczehstwu uizytkownika i trwatosci
posadzki lub oktadziny, zamawigjgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq moziwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonal je ponownie
i powtodrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek | oktadzin z plytek
z zamowieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawigjgcym a wykonawcedg.

9. ROILICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogoine™.
10.2. Dokumenty zwigzane.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdlne”
Lalecane normy:
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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1. CIESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg PRZEBUDOWA
WRAZ I IMIANA SPOSOBU UIYTKOWANIA LOKALU UIYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

1.2. Lakres Specyfikacii.

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana joko dokument przetargowy przy
zZlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujq czynnosci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg remontowq

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
» Dwukrotne malowanie scian i sufitu lokalu i piwnicy
Rozwigzania techniczne stanowiqce podstawe do  wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 0 “"Wymagania ogdine"”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oroz za ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jokichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcegoe realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:
Patrz ST- 0 ,,Wymagania cgdine”.
1.5.2. ZIabezpieczenie Terenu Budowy.
Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine™.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Iaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania cgdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,Wymagania cgdine”.
1.5.8. Iabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materialéw.
Patrz ST-0 ,,\Wymagania ogdine™.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,, Wymagania ogdlne™.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialéw.

2.4.1. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panhstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fakrycznie Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach

2.42. $rodki gruntujace
a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodq w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakie] przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Farby emulsyjne

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, na tynkach mozna stosowaé farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawcda jest zobowigzany do uiywania takich narzedzi i sprzetu, kidre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska, a takie bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatdw
i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowad:

e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

o pedzleiwatki,

o mieszadta napedzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikdw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCIACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb silikonowych.
Przygotowanie podioia:

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, mocne, bez kurzu i tuszczqcych sie powtok
starych farb i bez zanieczyszczen. Korzystnie jest zmy¢ powierzchnie wodg z detergentem,
pod ciSnieniem, sptukac¢ i wysuszyC. Powierzchnie gtadkie schropowacié. Miejsca
zagrzybicne, poroéniete mchem, algami, oczyscicé mechanicznie i zdezynfekowaé. Moina
zaimpregnowad impregnatem ochronnym np. impregnatem uniwersalnym AKSILUX lub
innym o podobnych wiasciwosciach

Malowanie:

Przed malowaniem farbe wymiesza¢. Do pierwszego malowania rozciehczyé farbe
wodqg w stosunku 3:1 (3 cz. farby:1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podioza 2:1
(2 czesci farby na 1 cze$¢ wody). Drugie malowanie wykonaé farbg nierozcienczong.
Nanosi¢ farbe przy pomocy pedzia, watka lub nairyskiem (pneumatycznym lub
hydrodynamicznym oraz hydrodynamicznym z ostong powietrza). Zalecane parametry
natrysku hydrodynamicznego (pistolet WAGNER): - $rednica dyszy 0,013-0,019 cala np.
dysza 513 - cidnienie natrysku ok. 175-200 bar - kgt natrysku 20 - 50 stopni Mozna naktadad
takze grube powioki do 400 mikrondw na mokro.

- barwy i potysku;

5.3. Wykonanie powlok malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi.

5.3.1.
»>

»

>

5.3.2.

Warunki ogéine przystgpienia do robét malarskich.

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
Zrédet ognia.

Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie.

Elementy metalowe powinny by¢& oczyszczone z pozostatodci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tuszczu.
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Podtoze powinno by¢ suche, bez rdzy i kurzu, wolne od Htuszczu oraz innych zanieczyszczeh.
Stal: oczyicié narzedziomi mechanicznymi do S$t2 wg ISO
Temperatura powierzchni powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od punktu rosy

W przypadku malowania renowacyjnego z podtoza nalezy usung¢ odpryski i ztuszczenia
starej

Powtoki, nastepnie podtoze przesziifowaé, oczyscic i odttuicic

Kontrola podloiy pod malowanie.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniv i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

W przypadku elementdw metalowych konirola powinna obejmowad czystosé powierzchni.
Wyglqd powierzchni podtozy nalezy ocenic wizualnie z odlegtoici ok. 1,0 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié przez przetarcie
powierzchni suchaq, czystq rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy
vzy¢ czystej szmatki.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtocza z wymaganiami j.w. nalezy okreslic zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych nieprawidtowosci.
Po usunieciu niedogodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki
odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Kontrola materiatéw.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosdci lub Certyfikat Zgodnosci

z odpowiedniq normq lub aprobatg techniczng;

- Termin przydatnoéci do spozycia podany na opakowaniu;

- Wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniuy;

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizuainie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktérych widac:

- Skoagulowane spoiwo;

- Nieroztarte pigmenty;

- Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);

- Kozuch;

- Slady plesni;

- Trwaty nie dajgcy sie wymieszaé osad;

- Nadmierne, utrzymujgce sie spienienie;

- Obce wirgcenia;

- Zapach gnilny;

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewngtrz budynku moina rozpoczgé, kiedy podioza i warunki
wymagania spetnig wymagania jak wyzej.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby
i Zzgdanej jakosci robdt,

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierdjgcg
nastepujgce informacje:

- O ewentualnym srodku gruntujgecym i o przypadkach, kiedy nalezy do stosowad;

- Sposdb przygotowania farby do malowania;

- Sposdb naktadania farby w tym informacije o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie);

- Krotnoéé naktadania farby oraz jej zuzycie na Tm2;

- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw;

- Zalecenia odnosnie mycia narzedsz;

- Zadlecenia w zakresie BHP;

Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakos$ci materialéw i wyrobow.

Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdine zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”,

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?2 powierzchni
malowania.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,, Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania cgdlne".

8.2. Odbiér Robét zanikajgecych i ulegajacych zakryciu.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

8.3. Odbiér koncowy.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdlne™.

8.4. Odbiodr robét malarskich.

8.4.1. Iakres kontroli i badan.

Badanie powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakofczeniu ich
wykonania, nie wczednigj jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzié¢
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy wilgotnosci wzgledne] powietrza nie wyzszej
niz 65%. Odbiér robdt malarskich obejmuje:

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego;
Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
Sprawdzenie odpornoici na wycieranie;
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;
8.4.2. Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbicrze nalezy wykonaé nastepujgco:

» Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 3Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m.

» Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle; rozproszonym barwy
i potysku wyschniete] powtoki z wzorcem producenta.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkkukrotne pocieranie jej
powierzchni wemniang lub bawetiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady
farby;

» Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrothe siine potarcie powtoki mokrg
namydlonqg szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocqg miekkiego pedzlia; powtoke nalezy uznal za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

»  Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokdtu z kontroli
i badan.

8.4.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione powyze] dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposcby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodno3ci nalezy ponownie skonfrolowac wykonane powtoki, a wynik
odnotowaé w formie protokdtu kontroli i badan.

8.4.4. Odbidr Robét.

Odbidr robdt malarskich nastepuje po  stwierdzeniu zgodnosci ich  wykonania
z zamodwieniem, ktdérego przedmiot okredlajg Dokumentacja remontowa, ninigjsza ST a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sq uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.

Zgodnosé wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5.6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i ninigjszej ST.

YVVVVY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 08. ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq by¢é odebrane
pod warunkiem, ze odstepsiwa nie obnizajq wtasciwoici uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokdt odbioru powinien zawierad:
» QOcene wynikéw badan,
» Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
> Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. ROZLICZIANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,\Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,,\Wymagania ogdine".
10.2. Dokumenty zwigzane.

¥»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

» Lalecane normy:
Majq zastosowanie wszystkie zwiqzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.
NORWIDA 2 W RUDZIE SLASKIEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych zinstalacjg
elektryczng mieszkan przy ul. Norwida 2 w Rudzie Slgskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujga wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robo6t obejmuje:
e instalacje elekiryczne o$wietleniowe

e instalacje elekiryczne gniazd wtyczkowych

montaz tablic rozdzielczych
e demontaz instalacji elektrycznych

®

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie

10 SST.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych

dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i

sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do
okresélonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego matetriatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajacg (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego

(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, kosztorysem i przedmiarem robdt.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w przedmiarze
robot i dokumentacji technicznej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzadzen iosprzetu niz wymienione w przedmiarze |
dokumentacji technicznej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do przedmiaru zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie
Z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza, z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w zestawieniu prefabrykatow.

2.2. Przewdd instalacyiny o izolacji i powloce polwinitowe] na napiecie
znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 16 mm? i ilosci
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zyt 3=5 wg PN-87/E-900586, przewody niepalne .

2.3. Oprawy do zaréwek 60 Wi 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W
przystosowane do zrodet swiatta ledowych

2.4. Oprawy do zarowek 60 Wi 100 W (zwieszakowe), plafoniery do 60 W
przystosowane do Zrodet $wiatta ledowych

2.5. Puszki instalacyjne z tworzywa — konhcowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne

o Srednicy 80 mm.

2.6. Gniazda wityczkowe podiynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A,
250 V.

2.7. Gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem
bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.8. taczniki_iprzetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania
w puszkach pod tynkiem.

2.9. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na

cegle lub betonie.

2.10. Termostaty z zakresem temperatur od +3 do +39 St C, z wejsciem 16A

2.11. Kuchenka czteropalnikowa elekiryczna z piekarnikiem

(1) Odbiér materiatdw na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe,
przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

e Skifadowanie materiatbw powinno odbywaé sie  zgodnie
z zaleceniami  producentéw,  w warunkach  zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych witasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie






bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

instalacyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcii wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przej$cia przez sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wszystkie przejscia obwodow instalacji elekirycznych przez sciany, stropy

itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywacé w przepustach rurowych,

e przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

¢ obwody instalacji elekirycznych przechodzac przez podtogi musza bycé






chronione do  wysokosci  bezpiecznej przed  przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oéwietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow
konstrukeji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie..
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za
pomoca ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywacd
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach
PCV, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury ikanaty musza spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikdéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejScia zwieszakowe.
Sa to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalaciji
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejécia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.
Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami ufozonymi na tych sScianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach
np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewoddw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
e Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na






uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem
powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem
potaczen,
e wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstate] z ewentualnej kondensaciji.
Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
e wcigganie przewodow
Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzicé
prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu,
jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.
Wecigganie przewoddow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw,
ktére pdzniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewoddéw wykonac
wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
e w wykonaniu zwyktym,
e w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:
e bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub
zbiorczych,
e na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
e pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
e na korytkach prefabrykowanych metalowych,
e wlistwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:






przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomocg dfawikéw. Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna byC dostosowana do srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

e Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg

wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé

wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie aby odlegto$ci miedzy

nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy

innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

e utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w
betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody
i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego piercienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu ditawic zaleca sig dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocag
kotkébw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem
pokrywy.

5.8. taczenie przewoddw
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy
dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elekiryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogag by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody
orodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytagczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzeri mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob
pewny, pod wzgledem elekirycznym imechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne
nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.

Potgczenia te nalezy wykonac:
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
¢ przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,






e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
5.10. Montaz tablicy rozdzielczej
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do
podtoza w sposéb podany w przedmiarze.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong
do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé¢

betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew
lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone
w oddzielnych opakowaniach,
o dokrecic wsposéb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
e zatozyc ostony zdjete w czasie montazu
e podfaczy¢ obwody zewnetrzne
e poditgczy¢ przewody ochronne
5.11. Préby montazowe
Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuije:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
e pomiary impedancji petli zwarciowych

5.12. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy
wykona¢ demontaz instalacji wraz z osprzgtem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
e zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacia projektows,
» witasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
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e zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnoéci stanowi komplet wykonanych robdt ipomiarow
pomontazowych.

10 . Przepisy zwiazane

PN-HD 60364-1:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
41:2017-09 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
42:2011 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
2011 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
52:2011 montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i







537:2017-01

montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

PN-HD 60364-5-
534:2016-04

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony

przed przepieciami

PN-HD 60364-5-
54:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.

PN-HD 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

559:2012 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
A11:207-10 Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
56:2019-01 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje

bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-
07

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60898-1:2019-
02

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1:
Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-
05

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia

ogolne.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, mowa jest o polskich

normach, nalezy przez to rozumie¢ polskie normy przenoszgce normy

europejskie lub normy réwnowazne
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10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
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CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331000-¢ Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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SPIS TRESCI
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6 Wykonanie robdt...
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UWAGA:

Uzyte w ST materialy i urzgdzenia konkretnych producentéw wynikajq z koniecznosci przeprowadzenia
obliczen i dokonania lokalizacji w obrebie przegréd budowlanych. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wykonanie niezbednych obliczef
potwierdzajgcych prawidlowosé zastosowanych zamiennikéw

76



AFECTIFIRALJA ICLANIVLNA WITIRAUNANIA | VUDIWVRU RUDUI

ST—10. ROBOTY INSTALACYJIJNE W BUDYNKACH

1 Nazwa zaméwienia
Tematem niniejsze] specyfikacii jest Projekt Wykonawczyinstalacji centralnego ogrzewania dia
zadania projektowego: PRIEBUDOWA WRAZ I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO
NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.
2  Iakres robét
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
e Instalacja wentylacii,
=  Wykonanie instalacji wod-kan,
e Badania instalacii,
e Montaz grzejnikéw elektrycznych.

3  Materialy
Do wykonania instalacji grzewczych mogqg by¢ stosowane wyroby producentdw  krgjowych
i zagranicznych.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne poiskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagah i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie materiaty stosowane przy redlizacji ww. zadania powinny:
- byé nowe i nieuzywane (za wyjgtkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST),
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
- odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz
innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)
4  Sprzet
Wymagania ogdlne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1.  wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkdw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzqdzen.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:
e sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem
e przeglgdy techniczne i noprawy muszg by¢é prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji
i napraw sprzetu.
Sposdb i warunki transportu materiatdéw i wyrobdw budowlanych instalacyjnych muszg byé zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
a) ilos¢ przewozonego materiaty
b) sposobu jego uktadania na srodku fransportu
c) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
d) sposobu zatadunku u dostawcy | wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do fransporfu uzywane w obrebie placu budowy muszq spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi
i technicznymi.

5 Transport i skiadowanie

5.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas ftransportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.2 Elementy wyposaienia
Transport elementdw  wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transporfowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.3 Armatura i urzgdzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnosé. Armature
i urzgdzenia nalezy transporfowad transportem zakrytym i sktadowadé w  magazynach
zamknietych.

5.4 Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
pomieszczeniach krytych i suchych.
&  Wykonanie robot
4.1 Ogolne zasady wykonania
Kominy wentylacyjne wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody instalaci wentylagii
powinny odpowiada¢ klasie A szczelnosci. Przewody nalezy mocowaé do przegréd
budowlanych w sposdb frwaty, uchwytami w odstepie 3-5 m w zaleinosci od przekroju
przewodu. Przewody winne by¢ zamocowane w sposéb elastyczny, zabezpieczajgey przed
przenoszeniem drgan. Wszelkie przejicia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane
nalezy wykonaé prostopadle do ptaszczyzny przegrody.
Welng przestrzeh w miejscu przejicia przez przegrode nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym
w celu przeciwdziatania przenoszeniu drganh — np. ptyty z miekkiej i pdttwardej wetny minerainej.
Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PYC-U tgczonych
na kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejscia pod przybory montowaé z
minimalnym spadkiem 2,0 %. Podtgczenia wszystkich urzgdzen zasyfonowadé.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach w §cianach. Odptywy z przybordw sanitarnych wigczyé do
istniejgcego, najblizszego pionu/poziomu kanalizacyjnego Dn 110 PVC.
Dla wentylacji i prawidtowego odprowadzenia sciekdw podejicie kandlizacyjne pod urzqdzenia
zabudowane w tazience nalezy podtqczyé pod stropem z istniejgcym pionem kanalizacyjnym.
Potgczenie wykonac z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych PYC Dn110. W dolnej czesci pionu
zabudowad rewizje.
7  Odbidr robét
Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
Cdbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejicia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw).
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisad protokdt stwierdzajqcy jako$é wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzionych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinionia w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcodw materiatdw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy - dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowe],
- protokoty z odbioréw czedciowych i redlizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badah szczelnoici instalacii.

8  Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,\Wymagania
ogdine”,
9  Podstawa platnosci
Ogdine wymagania dotyczqce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,\Wymagania
ogbine".
10 Przepisy zwigzane
¢ UstawaPrawoBudowlane
e  RozporzgdzenieMinistralnfrastrukturyzdnia 1 2kwietnia2002rwsprawiewarunkéwtechnicznych,jakim
powinnyodpowiadacbudynkiiichusytuowanie (Dz.U.Nr75/02p0z.690,Nr33/03poz.718)
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
e Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagah dotyczgeych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138)
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 19971 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia cenfrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

PN-921/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al1)".

PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieping
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA WRAZ
7 ZMIANA SPOSOBU UIYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY
UL. NORWIDA 2

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] obejmujq czynnodci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowaq.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgey zakres robdt:
- Montaz i demontaz rusztowan przysciennych ramowych, pomostéw i daszkéw
zabezpieczajgcych — wysokos¢ do 16 m;

1.4. Okreélenia podstawowe

Okredlenia  podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0. "Wymagania cgdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0. ,,Wymagania
ogdbine”.
2. MATERIALY

W przedmiotowej specyfikac]i jako takie nie wystepujq.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZIYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (rusztowan), ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robot.
Sprzet stuzgcy do wykonania Robét (rusztowania) ma by< utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Zastosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w stanie sprawnosci techniczne] i czystosci
zapewnigjgce] uiytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz
stosowane tylke w procesach i warunkach, do ktérych sq przeznaczone.

4. SRODKI TRANSPORTU
Patrz ST - 0. ,\Wymagania ogdine™.
5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogédine zasady wykonywania Robét
Patrz ST- 0. ,Wymagania ogdlne".
5.2. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta;

Montaz rusztowan nalezy przeprowadzic pod nadzorem osdb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano — montazowymi;

Dopuszczaina wielkos¢ obcigzenia nie powinna by¢ wieksza niz:

- 100 + 150 kg/m? - dia rusziowan typu lekkiego,

- 200 + 400 kg/m? - dla rusztowan typu ciezkiego;

Noénos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna byé mniejsza niz 1
kg/cmz

Podktady pod stojokami uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany budowili,
w sposdb zabezpieczajgcy docisk do podtoza catqg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto
podkiadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od sciany budynku;

Rozstaw stojakdw w rusztowaniach przysciennych w zaleinoici od wielkodci obcigzenia podany jest
w tabeli ponize;:

Rozstaw stojakdéw w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcigien Podluinym
M Poprzecznym, m
ax., m
Lekki — 100 =150 kg/m? 2,5 1,05-1,35
Ciezki — 200 + 400 kg/m? 2,0 1,35
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- Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié, liczgec od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepne] kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych  wysokosci
kondygnacii, jednak nie mnigjszych niz 1,8 m;

- Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stezona poziomo i pionowo;

- Rusztowania przyscienne muszq by¢ kotwione do budynku;

- Odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé 5,0 m, a w pionie 4,0 m;

- Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny byé zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang na
wysokosci 110 cm i elementem krawedziowym o wysokosci 15 cm;.

- Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegto$é miedzy nimi
nie powinna by¢ wieksza niz 40,0 m;

- Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami atmosferycznymi
instalacjg odgromowq;

- Rusztowania usytuowane bezpodrednio przy drogach, przejazdach iprzejsciach powinny miedé
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem 45e.

5.3. Eksploatacja rusztowah

W czasie eksploatacii rusztowania powinny byé poddawane przeglgdom:

- Codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusziowanie,

- Co 10 dni - przez Kierownika Budowy lub Robot,

- Dorainie - przez komisje z udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i brygadziste

uzytkujgcego rusztowanie,

Przeglgdy dorazne nalezy przeprowadzaé po sinych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniach. Wyniki przeglgdu
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robdt nie mogg byc¢
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne odcigzenie uzytkowe
zmniejszone o 80 kg/m2 Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddw materiatow
budowlanych. Podtoze, na ktdérym ustawione jest rusztowanie powinno byé utrzymane w  stanie
umozliwigjgcym natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych. Na wszystkich rusztowaniach nalezy
wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowanh oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledz,

- podczas burzy i sinego wiairu.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejozddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daoszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

5.4. Warunki BHP

- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowaé szelki, pasy
bezpieczenstwa, ktdre w czasie prac muszq by< przymocowane do czesci statych budowli;
- Nie wolno montowac¢ ani rozbierac rusztowan o zmroku bez sztucznego oiwietlenia zapewnigjgcego
dobrg widoczno$¢, w czasie geste] mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru
o predkosci przekraczajgcej 10 m/s;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogobline zasady kontroli jakosci
Patrz ST- 0. ,Wymagania ogdine".

Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenial bezpieczehstwo wykonywania robdt i
wykonywanych elementdw,

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Patrz ST - 0. ,,Wymagania ogdine™.
7. PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady Przedmiaru Robét

Patrz ST - 0. ,,\Wymagania ogdlne™.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszq ST jest:
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- 1 m? powierzchni rusztowania.
- 1 m?2 powierzchni pomostdw,
- 1 m2 daszkdw zabezpieczajgcych.

8.

7.2. Ogblne zasady Obmiaru Robét
Patrz ST- 0. ,Wymagania ogdlne".
OPIS SPOSOBU ODBIORU RUSZITOWAN
Rusztowania mogqg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym

zgodnos¢ montazu z Warunkami Technicznymi i niniejszqg ST.
Przyjmujqc rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci:

9

Piocnowos¢ stojakdw;

Poziomodé utozenia podtuzyc i bieini;

Poprawnos¢ przymocowania de sciany budynku;

Prawidtowosé zatozenia ztqczy | dokrecenia srub;

Zatozenia piorunochrondw.
Ponadto odbiory rusztowan [przeglady rusztowan) nalezy wykonywal codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajqc:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wiaiciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),
- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania,
Ponadto nalezy prowadzié przeglgdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzad kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogqg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploataci rusztowania, Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcq, o Zamawiagjgcym, po zakonczeniu robdt i ich
odbiorze kohcowym.

ROZLICZANIE
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja Projektowa

PBW PRZIEBUDOWY WRALZ 1 IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UIYTKOWEGO NA MIESZKALNY
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

10.2.Dokumenty zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagah dotyczgecych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzqdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony Indywidualne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane].

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania  stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania

i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowarn.

PN-EN 74 - Itgcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 1281 1-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych.

Ustawa z dnia 13.06.2013 Dz. U. poz. 898 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

P BUDOWLANO-WYKONAWCLZY PRZEBUDOWY WRALZ Z ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

ST-12. UTYLIZACJA ODPADOW

KOD CPV - 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor’:
MIASTO RUDA SLASKA
Plac Jana Pawta Il 6, 41-70% Ruda Slgska

Lokalizacja inwestycii:

41-700 Ruda Slgska, u,I. Norwida 2, dziatka nr 716/32;
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Sligska Obreb: Ruda; kat. Obiektu: XllI

PAZDZIERNIK, 2021 R.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna cdnosi sie do wymaganh technicznych dotyczgeych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA GAZU NA NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 W RUDZIE SLASK!EJ (DZ. NR 2304/13312305/131).

1.2. Zakres Specyfikaciji

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniv
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umoziiwigjgce | majgce na
celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg Techniczng.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
- Usuniecie powstatego gruzu z obiektu — (tynki, ptytki, skucia, kostka brukowa) oraz wywdz na
koncesjonowane sktadowisko.,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq przedstawione
w Dokumentacji Technicznej PROJEKCIE BUDOWLANYM ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU
UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA GAZU NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA
MATEJKI 2B/01W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne
z obowigzujgcymi cdpowiednimi normami i ST-0. "Wymagania ogdline™.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjq techniczng, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:

Dokumentacji Technicznej: PROJEKT BUDOWLANY ZIMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU
UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA GAZU NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA MATEJKI
2B/01W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdlne™.
4. SRODKI TRANSPOTRU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt iwtasciwosci przewoionych Materiatdw oraz stan drég.
liczba Srodkdw fransportu bedzie zapewniacé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi
w Dokumentaciji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spetniaé muszg wymagania dotyczqce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

- Teren, na ktérym prowadzone sq roboty rozbidrkowe elementdéw obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

- Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej. Sirefa
niebezpieczna - zasieg 2,50 m;

- Niedopuszczalne jest okresowe sktadowanie wiekszych ilosci materiatéw igruzu z rozbidrki na
pomostach rusztowan;

- Gruz i materiaty z rozbidrki powinny by<¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub
bezposrednio na srodki transporty;

- Gruz z rozbidrki nalezy systematycznie wywoziC na koncesjonowane sktadowisko przystosowanymi do
tego celu srodkami transportu;

- Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
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4. KONTROLA ORAZ ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci
Patrz ST-0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materialéw i wyrobow
Patrz ST-0. ,,Wymagania ogdine”.
7. PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét
Patrz ST-0. ,\Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dia prac cbjetych ninigjszg ST jest 1 m? odpaddw.
7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robét
Patrz ST-0. ,\Wymagania ogdine".
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
Patrz ST-0. ,\Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiér Robét rozbidérkowych
- Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbidrkowych jest zgodny z zatozeniami
Dokumentacii Technicznej;
- Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materiaty z rozbidrki sq sktadowane na koncesjonowanym
sktadowisku.
9. ROILICZANIE ROBOT
Patrz ST - 0. ,,Wymagania ogélne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogodlne"

s Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

e Rozporzqgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91
z 2002, poz.8111).

o Zalecane normy:
Mdija zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN},
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