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Uzyte w ST materialy i urzqdzenia konkretnych producentéw wynikajq z koniecznosci przeprowadzenia
obliczen i dokonania lokalizacji w obrebie przegréod budowlanych. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wykonanie niezbednych obliczen
potwierdzajgcych prawidtowosé zastosowanych zamiennikéw
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1 Nazwa zamoéwienia

Tematem ninigjszej specyfikacji jest Projekt WykonowczyinsToIocji centralnego ogr,zewanio dla
zadania projektowego: PRZEBUDOWA WRAZ 7 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI
UZYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1i 2.

2  Zakres robot
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* Instalacja wentylaciji,
*  Wykonanie instalacji wod-kan,
+ Badania instalacii,
*  Montaz ogrzewania: pieca elekirycznego wraz z armaturg;

3  Materialy

Do wykonania instalacji grzewczych mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw  krajowych
i zagranicznych.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie materiaty stosowane przy realizaciji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane (za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST),
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz
innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczehstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)
4 Sprzet
Wymagania ogdlne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymaganh uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkdw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczqce sprzetu i fransportu:
* sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem
e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji
i napraw sprzetu.
Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobdw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
a) ilos¢ przewozonego materiatu
b) sposobu jego uktadania na srodku transportu
c) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do fransportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniac
warunki fechniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami fransportowymi, branzowymi
i fechnicznymi.

5  Transport i sktadowanie

5.1 Rury
Rurywwigzkachmuszgbyctransportowanenasamochodach odpowiednigj
dtugosci.Ksztattkinalezyprzewozi¢wodpowiednichpojemnikach.Podczastransportu,przetadunku
imagazynowaniaruriksztatteknalezyunikacichzanieczyszczenia.

5.2 Elementy wyposazenia
Transportelementdwwyposazeniapowinienodbywadsiekrytymisrodkami.Zalecasietransportowani
eworyginalnychopakowaniachproducenta.Elementywyposazenianalezyprzechowywaéwmaga
zynachlubpomieszczeniachzamknietychwpojemnikach.

5.3 Armatura i urzadzenia

Dostarczongnabudowearmaturenalezyuprzedniosprawdzi¢naszczelno$c. Armature
iurzgdzenianalezytransportowadctransportemzakrytymisktadowadwmagazynachzamknietych.

5.4 lzolacja termiczna
Materiatyprzeznaczonedowykonaniaizolacjicieplnychpowinnybyprzewozonekrytymisrodkamitra
nsportuwsposébzabezpieczajgcyjeprzedzawilgoceniem,zanieczyszczeniem
izniszczeniem.

Wyrobyimateriatystosowanedowykonywaniaizolacjicieplnychnalezy przechowywac
pomieszczeniachkrytychisuchych.
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6  Wykonanie roboét
6.1 Ogodlne zasady wykonania

Kominy wentylacyjne wykonacé z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody instalacji wentylacii
powinny odpowiadaé klasie A szczelnosci. Przewody nalezy mocowaé do przegréd
budowlanych w sposdb trwaty, uchwytami w odstepie 3-5 m w zalezno$ci od przekroju
przewodu. Przewody winne by¢é zamocowane w sposéb elastyczny, zabezpieczajgcy przed
przenoszeniem drgan. Wszelkie przejcia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane
nalezy wykonac¢ prostopadle do ptaszczyzny przegrody.
Wolng przestrzeh w miejscu przejscia przez przegrode nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym
w celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan — np. ptyty z miekkiej i pottwardej wetny mineralne;.

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U tgczonych
na kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejscia pod przybory montowac z
minimalnym spadkiem 2,0 %. Podtgczenia wszystkich urzgdzenh zasyfonowac.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Odptywy z przybordéw sanitarnych wtgczy¢ do
istniejgcego, najblizszego pionu/poziomu kanalizacyjnego Dn 110 PVC.
Dla wentylacji i prawidtowego odprowadzenia $ciekdw podejscie kanalizacyjne pod urzadzenia
zabudowane w tazience nalezy podtgczy¢ pod stropem z istniejgcym pionem kanalizacyjnym.
Potgczenie wykonac¢ z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych PVC Dn110. W dolnej czesci pionu
zabudowac rewizje.

7  Odbiér robét

Odbioru robdét nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
- przejécia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw).
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokédt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementédw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w  trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcodw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy - dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcqg usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8  Obmiarroboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne".
9  Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne".
10 Przepisy zwigzane
¢ UstawaPrawoBudowlane
*  RozporzgdzenieMinistralnfrastrukturyzdnial2kwietnia2002rwsprawiewarunkdwtechnicznych,jokim
powinnyodpowiadac¢budynkiiichusytuowanie (Dz.U.Nr75/02p0z.690,Nr33/03p0z.718)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
*  Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138)
*  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqgce jakosci
wody".

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng
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