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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg Z PRZEBUDOWA WRAZ
Z IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI UZIYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1 i2).

1.2. Zakres Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej obejmujqg czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg Technicznag.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

2.

- Usuniecie powstatego gruzu z obiektu — (tynki, ptytki, skucia, kostka brukowa) oraz wywdz na
koncesjonowane sktadowisko.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq przedstawione
w Dokumentacji Technicznej PROJEKCIE BUDOWLANYM PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI UZYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY
UL. W. JANASA 13 M 11 2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0. “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét budowlanych
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjqg techniczng, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Dokumentacji Technicznej: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ 7 ZIMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA DWOCH LOKALlI UZYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY
UL. W. JANASA 13 M 1i2.

MATERIALY
Nie dotyczy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

4.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
SRODKI TRANSPOTRU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spetnia¢é muszg wymagania dotyczgce przepisdw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach Igdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe elementéw obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

Przed rozpoczeciem robdét konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej. Strefa
niebezpieczna - zasieg 2,50 m;

Niedopuszczalne jest okresowe sktadowanie wiekszych iloSci materiatdw igruzu z rozbidrki na
pomostach rusztowan;

Gruz i materiaty z rozbidérki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub
bezposrednio na srodki tfransportu;

Gruz z rozbidrki nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane sktadowisko przystosowanymi do
tego celu srodkami transportu;

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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6. KONTROLA ORAZ ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3 odpaddw.
7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr Roboét rozbidrkowych
- Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbidrkowych jest zgodny z zatozeniami

Dokumentaciji Technicznej;

- Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materiaty z rozbidrki sg sktadowane na koncesjonowanym
sktadowisku.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Patrz ST-0. ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”

«  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

«  Rozporzagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91
22002, poz.8111).

e Zalecane normy:

Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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