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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg PRZEBUDOWA
WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI UZYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1i 2.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jaoko dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg remontowq

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
> Dwukrotne malowanie $cian i sufitu lokalu i piwnicy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe].

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST - 0 “Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dia potrzeb wykonawcy.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Przechowywanie i sktladowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

24.1. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach

2.42. S$rodki gruntujgce
a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodqg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Farby emulsyjne

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, na tynkach mozna stosowacé farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dia
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw
i wyrobdéw.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowacé:

e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikdw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny irusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb silikonowych.
Przygotowanie podtozia:

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, mocne, bez kurzu i tuszczgcych sie powtok
starych farb i bez zanieczyszczeh. Korzystnie jest zmy¢ powierzchnie wodq z detergentem,
pod cisnieniem, sptukaé i wysuszy¢é. Powierzchnie gtadkie schropowacié. Miejsca
zagrzybione, porosniete mchem, algami, oczysci¢ mechanicznie i zdezynfekowaé. Mozna
zaimpregnowad impregnatem ochronnym np. impregnatem uniwersalnym AKSILUX lub
innym o podobnych wtasciwosciach

Malowanie:

Przed malowaniem farbe wymiesza¢. Do pierwszego malowania rozciehczyé farbe
wodq w stosunku 3:1 (3 cz. farby:1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podtoza 2:1
(2 czesci farby na 1 cze$¢ wody). Drugie malowanie wykonaé farbq nierozciehczonag.
Nanosi¢ farbe przy pomocy pedzia, watka lub natryskiem (pneumatycznym lub
hydrodynamicznym oraz hydrodynamicznym z ostong powietrza). Zalecane parametry
natrysku hydrodynamicznego (pistolet WAGNER): - $rednica dyszy 0,013-0,019 cala np.
dysza 513 - cisnienie natrysku ok. 175-200 bar - kgt natrysku 20 — 50 stopni Mozna naktadadé
takze grube powtoki do 400 mikronéw na mokro.

- barwy i potysku;

5.3. Wykonanie powtok malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi.

53.1.
>

>

>

5.3.2.

Warunki ogélne przystgpienia do robét malarskich.

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.

Wymagania dotyczgce poditozy pod malowanie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.
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Podtoze powinno by¢ suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tuszczu oraz innych zanieczyszczen.
Stal: oczysci¢ narzedziami mechanicznymi do St2 wg ISO
Temperatura powierzchni powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od punktu rosy
W przypadku malowania renowacyjnego z podtoza nalezy usungé odpryski i ztuszczenia
starej
Powtoki, nastepnie podtoze przeszlifowadé, oczyscic i odttuscic
Kontrola podtozy pod malowanie.
Kontfrole podtozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.
W przypadku elementdw metalowych kontrola powinna obejmowadé czysto$é powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci ok. 1,0 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié przez przetarcie
powierzchni suchqg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy
uzy¢ czystej szmatki.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtoza z wymaganiami j.w. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych nieprawidtowosci.
Po usunieciu niedogodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
Kontrola materiatéw.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci
z odpowiednig normq lub aprobatqg techniczng;
- Termin przydatno$ci do spozycia podany na opakowaniu;
- Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystenciji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w kTorych widac:
Skoagulowane spoiwo;
- Nieroztarte pigmenty;
- Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych);
- Kozuch;
- Slady plesni;
- Trwaty nie dajacy sie wymieszac¢ osad;
- Nadmierne, ufrzymujqgce sie spienienie;
- Obce wirgcenia;
- Zapach gnilny;
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczqgé, kiedy podtoza i warunki
wymagania spetnig wymagania jak wyzej.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby
i zgdanej jakosci robét.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcq
nastepujgce informacje:
- O ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy do stosowac;
- Sposdb przygotowania farby do malowania;
- Sposdb naktadania farby w tym informacije o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie);
- Krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?;
- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw;
- Zalecenia odnosnie mycia narzedzi;
Zalecenia w zakresie BHP;
Elemenfy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

6. DIIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni
malowania.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbiédr robét malarskich.

8.4.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczeéniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65%. Odbidr robdt malarskich obejmuje:

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego;
Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
Sprawdzenie odpornosci na wycieranie;
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;
8.4.2. Metody kontrolii badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

> Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m.

> Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porédwnanie w $wietle; rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontfrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady
farby;

» Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkqg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocq miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

»  Wyniki kontroli i badahn powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokdtu z kontroli
i badan.

8.4.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione powyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badanh
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowac w formie protokdtu kontrolii badan.

8.4.4. Odbiodr Robot.

Odbidér robdt malarskich nastepuje po  stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg Dokumentacja remontowa, niniejsza ST a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.

Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badanh
kontrolnych wymienionych w p. 5.6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i niniejszej ST.
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Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogqg by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawieraé:
» Ocene wynikdw badan,
> Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
» Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.
>  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”
>  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$¢ B: Roboty wykohczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
» Lalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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