PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 429 na odcinku Komprachcie-Ochodze, od km 5+930 do km 7+650.

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wzmochnienie nawierzchni drogi wojewdédzkiej nr 429 na odcinku m. Komprachcice-Ochodze, od km 5+930 do km 7+650
1 Roboty przygotowawcze
1.1/DM-00.00.00 | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot drogowych prowadzonych |Ryczatt
w pasie drogi wojewodzkiej z zatwierdzeniem w departamencie infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego.
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|DM-00.00.00 | W prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaz tymczaso- |Ryczatt
wego oznakowania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.3{DM-00.00. Organizacja zaplecza wykonawcy w okresie realizacji kontraktu Ryczatt
02a
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Usuniecie drzew
2.1|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.2/D-01.02.01 |Frezowanie pni o $rednicy 66-75 cm szt.
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.3|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km na sktadowisko W ykonawcy mp
poz.2.1*2,62<mp> mp 52,400
RAZEM 52,400
2.4/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km na sktadowisko W ykonawcy mp
poz.2.1*0,77<mp> mp 15,400
RAZEM 15,400
3 Roboty rozbiérkowe
3.1/D-05.03.11 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
2,00<szt>*5,90<m> m 11,800
RAZEM 11,800
3.2|D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm z wywozem materiatu z rozbiérki | m?2
na odl. do 1 km - ekstrapolacja
1718,00<m>*5,90<m> m?2 10 136,200
RAZEM 10 136,200
3.3|D-01.02.04 / |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km- wywdz gruzu bitumicz-|t
D-05.03.11  [nego na kolejny 1km na skfadowisko Wykonawcy
Krotno$¢ = 2
poz.3.2*[14,00<cm>*0,025<t/cm*m2>] t 3 547,670
RAZEM 3 547,670
3.4|/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk o wysokosci 8 cm |m?2
na podsypce piaskowej
7,00<m>*1,20<m> m?2 8,400
15,00<m>*1,20<m> m2 18,000
6,30<m>*1,90<m> m?2 11,970
3,00<m>*0,70<m> m?2 2,100
6,50<m>*0,70<m> m? 4,550
RAZEM 45,020
3.5/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
6,30<m>+3,00<m>+6,50<m> m 15,800
RAZEM 15,800
3.6/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0,082<m3/m>*[6,30<m>+3,00<m>+6,50<m>] m3 1,296
RAZEM 1,296
4 Roboty ziemne
4.1|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 3 km
a) koryto na poszerzeniu jezdni i umocnieniu pobocza po stronie prawej drogi:
1718,00<m>*1,60<m>*0,14<m> m3 384,832
RAZEM 384,832
5 Rolka sciekowa przykraweznikowa
5.1|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach, na fawie z betonu k. |m
C12/15
- naktad fawy betonowej 0,03 m3/mb $cieku
1703,00 m 1703,000
RAZEM 1703,000
6 Regulacja wysokosciowa krat sciekowych studni wpustowych
6.1|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7 Podbudowa zasadnicza drogi
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7.1/D-04.05.01  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m2
czepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 20 cm - 25 kg cementu na 1 m2
podbudowy
a) strona prawa drogi:
1718,00<m>*2,50<m> m?2 4 295,000
RAZEM 4 295,000
7.2|D-04.05.01 |Pielegnacija piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowejiz  |m?2
gruntu stabilizowanego cementem
poz.7.1 m?2 4 295,000
RAZEM 4 295,000
7.3|D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1718,00<m>*6,48<m> m?2 11 132,640
RAZEM 11 132,640
7.4|D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
faltowym AC 22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
1718,00<m>*6,38<m> m?2 10 960,840
RAZEM 10 960,840
7.5|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
a) pobocze drogi strona prawa::
1718,00<m>*1,00<m> m? 1 718,000
RAZEM 1718,000
Warstwy gorne bitumiczne nawierzchni
8.1|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o wytrzymatosci | m?2
na rozcigganie wzdtuz/wszerz min. 70 kN/m
1718,00<m>*6,36<m> m?2 10 926,480
RAZEM 10 926,480
8.2|D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
a) pod warstwe wigzgca:
1718,00<m>*6,36<m> m2 10 926,480
b) pod warstwe Scieralng:
1718,00<m>*6,28<m> m? 10 789,040
RAZEM 21715,520
8.3|/D-05.03.05B |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
asfaltowa AC 16W - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1718,00<m>*6,30<m> m?2 10 823,400
RAZEM 10 823,400
8.4|D-05.03.13A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna|m?2
asfaltowa SMA 11S- grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1718,00<m>*6,22<m> m?2 10 685,960
RAZEM 10 685,960
8.5/D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa gorna nawierzchni poboczy dro- |m?2
gowych o grubosci po zageszczeniu 14 cm
1625,00<m>*1,00<m> m?2 1.625,000
RAZEM 1.625,000
Nawierzchnie zjazdéw, chodnikéw
9.1/D-08.05.06 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton kl. C12/15 m3
a) zjazdy do posesji, krawezniki wjazdowe 20x22cm:
0,082<m3/m>*[7,00<m>+15,00<m>+6,50<m>] m3 2,337
b) chodnik przy przejéciu dla pieszych, krawezniki wjazdowe 20x22cm:
0,082<m3/m>*6,30<m> m3 0,517
c¢) fuk chodnika przy skrzyzowaniu ul. Ochodzka, krawezniki wjazdowe
20x22cm:
0,082<m3/m>*3,00<m> m3 0,246
RAZEM 3,100
9.2|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej
7,00+15,00+6,50+6,30+3,00 m 37,800
RAZEM 37,800
9.3|D-05.03.23b |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
wo-piaskowej
a) zjazdy do posesji:
7,00<m>*0,40<m> m2 2,800
15,00<m>*0,40<m> m2 6,000
6,50<m>*0,40<m> m? 2,600
b) chodnik przy przejsciu dla pieszych:
[6,30<m>*1,60<m>]-[p0z.9.4] m2 8,060
¢) tuk chodnika przy skrzyzowaniu ul. Ochodzka:
3,00<m>*0,40<m> m? 1,200
RAZEM 20,660
9.4/D-08.02.02 |Nawierzchnie z plytek integracyjnych betonowych o grubosci 8 cm na podsypce | m?
cementowo-piaskowej - oznakowanie fakturowe dla oséb z dysfunkcjg wzroku w
obrebie przejscia dla pieszych



http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 429 na odcinku Komprachcie-Ochodze, od km 5+930 do km 7+650.

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
a) plytki kierunkowe-ryflowane podtuznie o szeroko$ci utozenia 0,60m zlokalizo-
wane prostopadle do przejscia dla pieszych, kolor Zofty:
0,60<m>*0,70<m> m2 0,420
b) plytki ostrzegawcze-z wypustkami okragtymi o szeroko$ci utozenia 0,40m zlo-
kalizowane rownolegle do przejscia dla pieszych w odlegtosci 0,60m od krawez-
nika drogowego, kolor zotty:
0,40<m>*4,00<m> m?2 1,600
RAZEM 2,020
10 Oznakowanie poziome
10.1|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa na bazie zywicy akrylowej - linie se- | m?2
gregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie, cienkowarstwowe
0,70 mm, biate
a) linia P-1b:
1126,00<m>*0,04<m2/m> m? 45,040
b) linia P-1e:
75,00<m>*0,12<m2/m> m2 9,000
c) linia P-6:
250,00<m>*0,08<m2/m> m2 20,000
d) linia P-13:
9,00<m>*0,2625<m2/m> m?2 2,363
RAZEM 76,403
10.2|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa na bazie zywicy akrylowej - linie se- | m?2
gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie, cienkowarstwowe 0,70
mm, biate
a) linia P-4:
259,00<m>*0,24<m2/m> m2 62,160
b) linia P-17:
37,00<m>*3,00<szt>*0,12<m2/m> m? 13,320
RAZEM 75,480
10.3|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che-|m?2
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
gtadkie biate
a) przejscia dla pieszych P-10:
12,00 m2 12,000
10,50 m2 10,500
b) przejazd dla rowerzystéw P-11:
7,00<szt>*0,25<m2/szt> m2 1,750
¢) linia warunkowego zatrzymania P-14:
7,00<szt>*0,375<m2/m> m?2 2,625
RAZEM 26,875
10.4|/D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che-|m?2
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
gtadkie czerwone
b) przejazd dla rowerzystéw P-11, wypetienie:
16,00 m?2 16,000
RAZEM 16,000
1 Oznakowanie pionowe
11.1|D-07.02.02 | Stupki prowadzace U-1a szt.
a) po stronie prawej drogi zgodnie z przebiegiem "km":
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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