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CZESC | - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z wymiang i regulacjg
wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn:, Budowa odwodnienia ul. Szkolna od
mostu na Walowq Gore do mostu ul. Bilindwka”

2. INWESTOR

SEWIK TKGK Sp. z 0.0.
ul. Kasprowicza 35c
34-500 Zakopane

3. LOKLAIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zakopane, Gmina Zakopane, powiat
tatrzanski

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej wraz z wymiang i
regulacjg wtazow studzienek kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 418/20; 279; 170/3; 289/1; 291/1; 414/2;
414/1; 294/1; 555/1; 573; 366/1 Obreb 0004 Zakopane

4. DATA WYKONANIA PROJEKTU

Projekt zostat wykonany w marcu 2022.

5. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

e Projekt zagospodarowania terenu objetego ulicg Szkolng w skali 1:500 na MDCP
e Warunki techniczne PT/5749/2021 z dn.17.01.2022r.

e Obowiazujace przepisy i normy

e Wizja lokalna

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OMOWIENIEM
PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN

Inwestycja realizowana bedzie na terenie objetym obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Obszar oddziatywania przebudowywane] sieci wodociggowej wraz z
wymiang i regulacjg wtazéw studzienek kanalizacyjnych nie wykracza poza granice dziatek objetych
inwestycjg. Inwestycja bedzie zlokalizowana poza obszarem Tatrzanskiego Parku Narodowego oraz poza
obszarem Natura 2000.

Na obszar objety opracowaniem sktada sie ul. Szkolna wraz z przylegajgcymi dziatkami prywatnymi
w Zakopanem. W istniejgcym terenie umieszczone sg sieci energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
wodociggowe i sanitarne. W poblizu znajduje sie nieliczna zielen niska i wysoka.

Inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie istniejgcej sieci wodociggowej wraz z wymiana i
regulacja wtazow studzienek kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. "Budowa odwodnienia ul. Szkolna
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od mostu na Walowa Gére do mostu na ul. Bilinébwka dokum.” ktérego Inwestorem jest Urzad Miasta
Zakopane z siedzibg przy ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem pracownikéw wtascicieli — zarzgdcdw poszczegdlnych sieci.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W ramach przebudowy ul. Szkolnej w Zakopanem Urzad Miasta Zakopane planuje wykonac
odwodnienie. Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie polegata na wykonaniu kanatu
deszczowego $500mm ze studniami rewizyjnymi ¢$1000mm oraz wpusty deszczowe z kregéw @500mm
wraz z osadnikiem. Kratki zeliwne D-400 zamontowane na betonowych pierscieniach odcigzajgcych. Na catej
dtugosci przy projektowanym krawezniku zastosowano obnizony Sciek z kostki betonowej. Przykanaliki
wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC @200mm ze spadkiem 2,0%.- odwodnienie
powierzchniowe w postaci $cieku dwurzedowego z kostki betonowej.

W zwigzku z przebudowg ul. Szkolnej w Zakopanem w w/w drodze zostanie wykonana przebudowa
w postaci wymiany istniejgcej sieci wodociggowe] po istniejgcej trasie, bez zmiany dtugosci — nie ulegnie
zmianie dotychczasowe zagospodarowanie terenu. Projektowang przebudowe wodociggu nalezy
zaprojektowac z materiatéw wymaganych przez Spotke Sewik w warunkach technicznych z dn. 17.01.2022
znak: PT/5749/2021. Istniejacy wodocigg @80mm zZel. planuje sie wymienié na rurociagg z zeliwa
sferoidalnego DN80. Odcinek istniejgcego wodociggu o @50mm stal. planuje sie wymieni¢ w zakresie
przedmiotowe] inwestycji na wodocigg PE #63x5,8mm SDR 11 wzmocnionych (warstwowych) .

W zwigzku z planowanym terminem realizacji inwestycji w zakresie planowanej przebudowy planuje
sie wykona¢ réwniez wymiane istniejgcej sieci wodociggowej @200mm zel. do punktu P1 (miejsca
potgczenia w kierunku mostu) do miejsca wiaczenia z istniejacy siecia wodociggowa. Nowy wodociag
planuje sie wykonac¢ z rur DN200 z zeliwa sferoidalnego. W ramach przebudowy nalezy wymienié zasuwe
DN200 oraz upust z zasuwg upustowa Zu.

Rury projektuje sie utozy¢ po wczesniejszym wyréwnaniu dna wykopu (usunieciu wszelkich ostrych
kamieni) na warstwie podsypki piaskowe] gr. 20cm. Na wierzchu rury utozona zostanie taka sama warstwa
obsypki. W ramach przebudowy uwzglednia sie przepiecia istniejacych przytaczy polegajgca na wymianie
zasuw domowych dla PE @32 -DN25 oraz PE @40 - DN32mm z uszczelnieniem miekkim. Trzepien zasuwy
wprowadzi¢ do poziomu terenu stosujgc obudowe teleskopowg o wysokosci od 1,3-1,8m. Skrzynka uliczna
musi by¢ ustawiona réwno na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego. Wezty montazowe wykonaé
zgodnie z rys. nr 4 niniejszego opracowania. Na rysunku 2.1 na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zaznaczono
wszystkie odcinki przeznaczone do wymiany. Rzedne wigczen poszczegdlnych odcinkéw podlagajgcych
wymianie zostang dostosowane do rzednych istniejgcych.

7.2. PRZEBUDOWA WtAZOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji drogowej przebudowy ul. Szkolnej w Zakopanem projektuje
sie wymiane i regulacje wtazéw na wszystkich studzienkach zlokalizowanych w zakresie inwestycji zgodnie
z rys. 2.1. Studnie kanalizacyjne lokalizowane w drodze nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego
klasy D400 bez otworéw dostosowanych do obcigzenia ruchem. Podbudowe pod
wtlazy wykonac¢ przy uzyciu pierscieni polimerowych i klinow. Wtazy wykonaé¢ w technologii wtazu
ptywajacego. Zewnetrzne powierzchnie studni kanalizacyjnych betonowych po zamalowaniu zfaczy nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normga PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Projektowane sieci
wodociggowe

Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie.
Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej napowietrznej
wykonywac mozna po wytgczeniu napiecia.

Wykopy nalezy wykonac tak, aby przy gtebokosciach powyzej 1-go metra, niezalezne od rodzaju
gruntéw i warunkéw wodnych, posiadajgce pionowe Sciany powinny byé odeskowane i rozparte.

e dno wykopdw powinno byé réwne, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

e spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyiszym od rzednej
projektowanej okoto 5cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na

poziomie okoto 20cm, wyziszym od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a

nastepnie pogtebia recznie do wtasciwego poziomu,

e w trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazddw,

9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI - RUROCIAGI | KANALY Z PODtACZENIEM

Catos¢ robdt wykonac w oparciu o Polskg Norme PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych, PN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z prowadzonymi robotami ziemnymi
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na starych scianach wykopu. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Prace wykonywa¢ w porozumieniu z eksploatatorem
urzadzen podziemnych.

10. WYKAZ ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYCM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru.
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CZESC Il - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robdt obejmuje przebudowe sieci wodociggowej oraz wymiang i regulacja wiazéw
studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym.
Kolejnosé¢ wykonywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne
e roboty budowlano-montazowe
e roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej oraz regulacja i wymiana witazéw studzienek
kanalizacyjnych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wtasciwej wentylacji,
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetnic w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeri ochronnych rdznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen. Nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, moggcych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drdég publicznych i sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w
miejscach dostepnych dla o0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno byé okresSlone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy;

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

o gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtosé¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0
m. Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobdéw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
Srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakfadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Grodzie powinny by¢:

e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,

e w czasie whijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich
whbijania jest zabronione,

e W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym dtugosci grodzi
powiekszonym o 5 m jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem
prefabrykowanym przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).

Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potgczen na rurach z PE
moga by¢ wykonywane na podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz” przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen
technicznych.

Zabronione jest w szczegdlnosci: przechodzenie pracownikéw lub innych oséb w poblizu zasiegu
pracy zurawia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0sdb,
przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o
masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

e dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

e skontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wodzkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikéw informuje ich
o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych;
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowal instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SMPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
e przed przystapieniem do prac budowlanych przeprowadzié¢ szczegétowe szkolenie BHP w zakresie
robot przez nich wykonywanych;
e wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
o okresli¢ strefy szczegblnego zagrozenia wynikajgce z wykonywania robét budowlanych;
e przy pracach przestrzegac przepisow BHP;
o wykopy nalezy oznaczyc i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw oraz oséb trzecich;
e przy wykonywaniu wykopdw powyzej 1,8 m nalezy powiadomi¢ kierownika robét, ktéry wyznaczy
dodatkowy nadzér;
e wykopy w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢; wykonac
plan BIOZ oraz zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.
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CZESC 111 — CZESC RYSUNKOWA

e Rys. nr1-_0Orientacja
e Rys. nr 2 —Plan sytuacyjny
e Rys. nr 3 — Profil podtuzny proj. sieci wodociggowej

e Rys. nr 4 —Szczegdt wezta wodociggoweg
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