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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-00

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6tCPV 4500000-7
Roboty budowlane

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Zakres robd6t obejmuje

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Szkolnej w m. Zakopane.

1.2.

Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB

Przedmiotem robdét budowlanych jest wykonanie zakresu robdét zgodnie z dokumentacjg projektowsa.
Wyszczegblnienie robot:

a)
b)
c)
d)
e)

)

roboty ziemne wraz z rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogowe;j

roboty montazowe zwigzane z przebudowsg sieci wodociggowej oraz wymiang zasuw
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

odbudowa nawierzchni

zabezpieczenie terenu prac,

organizacja i eksploatacja tymczasowego zaplecza budowy Usytuowanie

rurociggdw przedstawiono na zataczniku graficznym nr 1.

1.3.

a)

b)
C)
d)
e)

f)

g)

h)

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wliczone w cene ofertowa.

przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska teren pod zaplecze
budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robdt Wykonawca uprzatnie i przywrdci do stanu
pierwotnego na wtasny koszt oraz przekaze wtascicielom.

ustalenie i pozyskanie miejsca sktadowania urobku,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg,

dokonanie wytyczenia wodociggu i trwatego oznaczenia w terenie za pomocga kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkéw i kotkéw krawedziowych,

powiadomienie wszystkich uzytkownikdw sieci uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na terenie budowy
o terminie rozpoczecia prac budowlanych,

powiadomienie mieszkancdw o planowanych wytgczeniach wody i utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami,

wykonawca wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu - 2 oryginat mapy
oraz 3 kopie mapy w formie papierowej, wersja elektroniczna mapy zapisana na ptycie CD (1 szt.) w pliku:
*rdl lub *dgm lub *cit),).,

uzyskanie zgody Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na stosowane materiaty dobudowy
sieci wodociggowej oraz na witgczenie wybudowanych odcinkéw sieci do czynnej sieci wodociggowej,
uprzatniecie Terenu Budowy po zakorczeniu robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakorczeniu
Robdt i likwidacji obiektéw tymczasowych oraz uzyskanie protokotu odbioru.

Informacja o terenie budowy:

Stan prawny
Wykaz wiascicieli nieruchomosci i stan prawny przedstawiono w Projekcie Budowlanym.

Usytuowanie projektowanej sieci .

Usytuowanie przewidzianych do budowy odcinkdw sieci wodociggowych przedstawiono na Planie
Zagospodarowania Terenu Zakres robot nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepisu § 140 ust.8
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 43 poz.430 ).
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1.4.3. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zarzgdcy terenu na zajecie pasa drogowego.

1.4.4. Uzbrojenie terenu

W obrebie przebudowywanej sieci wodociggowej sg potozone nastepujace sieci:

a) Siecigazowe,

b) Sieci wodociggowo-kanalizaycjne

c) Sieci energetyczne,

d) Kanalizacje telefoniczne,

Prace w obrebie w/w sieci nalezy prowadzi pod nadzorem Zarzadcy infrastruktury podziemne;j.

1.5. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45111200-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw,

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robaét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ wykonania zDokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz 2 egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.6.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia:

a) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego:
Projekt Budowlany i Techniczny przedmiotu zamoéwienia,

b) Decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie

c) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do opracowania przez Wykonawce w ramach cenyprzedmiotu
zamdwienia:

1.6.3. Lokalizacja zaplecza budowy.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca we witasnym zakresie pozyska teren pod zaplecze
budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robdt Wykonawca uprzatnie i przywrdéci do stanu pierwotnego
na witasny koszt oraz przekaze wtascicielom.

Rury i elementy prefabrykowane sktadowaé w poblizu prowadzonych robdt zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem i na wtasny koszt zaplecze budowy (wyposazenie i ogrodzenie terenu)
oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z jego eksploatacjg oraz koszty zajecia terenu.

1.6.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i STWiIORB.

STWIORB i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy uszczegdtowiajg przedmiot
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dlaWykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacjitych
dokumentow.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty beda zgodne ze STWiIORB i Dokumentacjg Projektowg. Dane
okreslone w STWIORB i Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzgdzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymiwymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczaé
okreslonego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie beda w petni zgodne ze STWIiORBi Dokumentacja
Projektowq i wptynie to niezadowalajgco na jakos¢, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozbiérkowe wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na Terenie Budowy w okresie trwania

realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koicowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w rejonach wystepowania
instalacji gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych,

b) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych Teren Budowy
takie jak np. Swiatta ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp., zapewniajgcych bezpieczedstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych urzadzen
zabezpieczajacych, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa,

C) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robét,

d) usuwanie wszelkich zanieczyszczen na ulicach prowadzacych do Terenu Budowy spowodowanychpojazdami
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wyjezdzajgcymi z Terenu Budowy,

e) uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony wCene

przedmiotu zamdwienia; w Cene witgczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza wraz z

jego dokumentacjg projektowa z niezbednymi uzgodnieniami, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu

budowy, oznakowanie i uzgodnienie miejsc wyjazdéw z budowy nadrogi publiczne, koszt uzyskania pozwolen i

decyzji, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw imediéw niezbednych dla zaplecza i placu budowy; w

Cene winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optatywstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z

tych mediéw w czasie trwaniabudowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu budowy.

Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za

uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie niezbednych prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

Srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji Robdot Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Utrzymywania Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) Podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw, majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu Robdt. Unikanie uszkodzen, w szczegdlnosci
istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla wtasnosci publicznej i prywatnej iinnych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

C) Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, w
tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62  poz. 628 z pézn. zm.) a w szczegdlnosci
opisane w rozdziale 4 ustawy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdow i drég

dojazdowych, stosujac Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet ppoz.,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakoriczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien otrzymacé zgode na ich uzycie od wiasciwych organédw administracji panstwowe;j.

1.6.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Podczas realizacji Robdot Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za istniejace

uzbrojenie podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie

nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych.

Wykonawca zobowigzany jest do :

a) prowadzenie Robdt bez uzycia sprzetu mechanicznego ze skutecznym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci,

b) zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego w czasie
realizacji robdt oraz bezzwtocznie powiadomienie uzytkownika sieci i Inspektora Nadzoru o odkryciu ziemnych urzadzen
w trakcie Robdt nie naniesionych na planie,

c¢) w przypadku wystgpienia awarii spowodowanych w trakcie wykonywania Robét , natychmiastowe powiadomienie
zainteresowanych uzytkownikdw sieci, awarie w obrebie sieci nalezy zgtasza¢ pod nr tel 994,

d) poniesienia kosztéw zwigzanych z usunieciem kolizji i dokonywaniem napraw na uszkodzonych sieciach,
natychmiastowe , skuteczne i docelowe usuniecie skutkdw ewentualnych awarii powstatych w trakcie
wykonywania roboét,

e) zapewnienie w okresie prowadzenia robdt dojazdu do posesji uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i
ratowniczym.

1.6.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie roboty oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie przedmiotu zamdwienia.

1.6.11.Sprawy organizacyjne

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za przejety teren. Po zakonczeniu inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu przed inwestycja.

W trakcie robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich zalecer uzgodnien zatgczonych do
dokumentacji_projektowej w_imieniu_wtasnym i Zamawiajgcego, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyiszych wymogoéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie przedmiotu zamédwienia.
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1.6.12.0dbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, prébach, wpieciach oraz o odbiorze i przekazaniu
do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnosé jest wymagana

przepisami oraz ponosi optaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zafatwi¢ wtasnym staraniem, a koszty niepodlegaja
odrebnej zaptacie i s ujete w Cenie przedmiotu zamodwienia.

Odbiory  techniczne muszg spetniad wymagania stawiane przez »Prawo  Budowlane”,

a w szczegoblnosci:

Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7.

Zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10.

Préby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.
Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.

2.MATERIALY.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobdw budowlanych (materiatéw i urzgdzen) dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (
Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) i
przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Do budowy sieci wodociggowe] stosowane mogg by¢ materiaty i urzadzenia, na ktére zostata ustanowiona wtasciwa
przedmiotowa Polska Norma.

Dla materiatow i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskimi lub Europejskimi Normami, nalezy uzyskaé
aprobate techniczng - potwierdzenie, ze wyrdb nadaje sie do okreslonego przeznaczenia.

Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dla zastosowanych materiatow
(wymog ten nie dotyczy wyrobow oznakowanych symbolem B lub CE). Dla materiatéw stosowanych doprzesytu wody i
majacych kontakt z wodg pitng nalezy przedstawic atest Paristwowego Zaktadu Higieny. Z

Wykonawca uzyska zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na uzyte do budowy sieci materiaty oraz
wigczenie wykonanego rurociggu do czynnej sieci i przedstawi jg Zamawiajagcemu wraz z wnioskiem o wigczenie do
czynnej sieci wodociggowej (zgodnie z pk. 7.1 w ST02).

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzajRobét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyréwnanej powierzchni,
wolnej od kamieni, posiadajgcej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowe]. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed
rozsunieciem. Zaleca sie rurociggi z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych oraz
mozliwoscig kontaktu z olejkami, farbami ,benzyng .

Armatura mozie by¢ sktadowana otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla
odprowadzenia wdd opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Nalezy przestrzegac zalecen producentéw materiatédw co do ich sktadowania.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWOIRB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Umowy, zostanie przez
Zamawiajgcego nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyngniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osiei innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne warunki wykonania robot

a)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg, za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcyprzez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do wykonania Robdt.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ichwaznosci:
Specyfikacja Techniczna,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys$¢ btedéw lub opuszczerh w w/w Dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztow za szkody wynikte w wyniku prowadzenia robot.

Wykonawca na wtasny koszt i wtasnym staraniem dokona badan nosnosci gruntu przed posadowieniem rurociggu oraz
badani zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopdw. Parametry nosnosci oraz stopied zageszczenia gruntow
powinien odpowiada¢ wartosciom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancéw z jednodniowym wyprzedzeniem o przerwach w dostawie
wody

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ z 3 — dniowym wyprzedzeniem do odbioru Inspektorowi Nadzoru prac
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych.

Wykonawca zobowigzany jest zgtaszac (telefonicznie lub pisemnie ) stuzbom geodezyjnym odkryte sieci wodociggowe
do pomiaru branzowego z 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru préb szczelnosci z 3 — dniowym wyprzedzeniem wraz z przekazaniem
kompletu dokumentdéw Inspektorowi Nadzoru (szkice geodezyjne, deklaracje zgodnosci).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem Zaktad Eksploatacji Sieci o planowanym
wigczeniu do czynnej sieci wodociggowej. Wymagane czynnosci i dokumenty zostaty okreslone w ST 02 pkt. 7.1.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia z 14 — dniowym wyprzedzeniem
wykonane do odbioru w zakresie miejsc kolizyjnych z istniejgcymi sieciami podziemnymi orazotrzymania pisemne;j
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;.

5.2.Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp.
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Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem Robot opracowac
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Szczegotowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajow robdt budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120

poz. 1126). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robét

liniowych i rozbiérkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj.:

a)  wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych zejsé do
wykopdw),

b)  wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

c) sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérychbedzie
ograniczony dostep oséb niezatrudnionych.

d) zagrozenia przy Robotach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym brakumozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj. mieszkancow,

e) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

5.3. Obstuga geodezyjna inwestycji

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnione jednostki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjnga (realizowang przez osoby uprawnione) przy wykonywaniu
Robét tzn. doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Pomiary geodezyjne sieci
wodociggowej maja by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj. trojnik, zasuwy, zatamania itp.

oraz na dtugosci catej sieci co 10 m. Wykonawca na zyczenie Inspektora Nadzoru wykona dodatkowe kontrolne pomiary
geodezyjne. Koszty dodatkowych pomiaréw poniesie Wykonawca robot.

5.4. Wykonawstwo Robét Budowlanych
Zgodne z obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, uzgodnieniami oraz aktualnymi ,Wytycznymi projektowania i
wykonawstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt winny odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i
wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadac deklaracje zgodnosci producenta i by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

6.2.Dokumenty  Budowy

6.2.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
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b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a)  Odbidr Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

b)  Odbidr czesciowy.

c)  Odbidr koncowy.

d)  Odbidr pogwarancyjny.

7.1. 0dbior Roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

Odbidr jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robét.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

7.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego robdt dokonujesie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robét.

7.3. 0dbior konnicowy

Zasady odbioru koricowego Robot:

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcewpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej.

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja projektows i Specyfikacjg
Techniczna.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie

$cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty odbiorowe:

a) Kserokopia Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego z naniesionymi, kolorem czerwonym, i

10
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zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru zmianami.

b) Dziennik(-i) Budowy.

c) Dokumenty poswiadczajacych dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania
w budownictwie (deklaracje zgodnosci)

d) Protokoty zageszczenia poszczegdlnych warstw, badania nosnosci podtoza

e) Protokoty zdawczo-odbiorcze

f)  Protokoty odbiorow czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci sieci.

g) Protokoty odbioru ( notatki stuzbowe) podpisane przez przedstawicieli uzytkownikéw sieci w zakresiemiejsc
kolizyjnych.

h)  Szkice powykonawcze branzowe.

i)  Szkice geodezyjne polowe.

i) Szkice sytuacyjne przytgczy wraz z protokodlami odbioru technicznego i przyjecia do eksplatacji przytaczy.

k) Operaty geodezyjne powykonawcze (zgodnie z wymaganiami w pkt.1.3 h) mapy geodezyjnepowykonawcze
z przebiegiem trasy sieci (sieci wodociggowe powinny by¢ oznaczone kolorem niebieskim).

[)  Charakterystyke wybudowanej sieci wodociggowej wraz ze szkicami przytaczy (sporzadzong zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru).

m) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg przerdbke
lub utylizacje odpadow.

n) Protokoty wpiecia do czynnej sieci wodociggowe;j.

0) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawabudowlanego
oraz zgodnie z projektem uzgodnionym

p) wykaz zlikwidowanych sieci.

g) Kopie umowy, aneksow i notatek.

r)  Kopia pozwolenia na budowe.

7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Wynagrodzenie ryczattowe i sposéb zaptaty zostang okreslone w umowie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy jest koncowai wyklucza
mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN i PN-EN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.2. Przepisy:

a) Ustawaz dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414 ( z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony srodowiska Dz.U.01.62.627( z pdzniejszymi zmianami),
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz.U.01.62.628( z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01 Roboty ziemne
CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowei roboty ziemne

1.€ZESC OGOLNA

1.1. Zakres robét.
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Szkolnej w m. Zakopane.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych STWiORB

Zakres robot podstawowych okreslono w ST-00 pkt 1.2

Zakres robét wg ST 01:

1. Organizacja placu budowy i zaplecza budowy:

a) przed przystgpieniem do robdét  budowlanych  Wykonawca robdt  pozyskai zagospodaruje
teren pod zaplecze budowy oraz wykona projekt organizacji zaplecza budowy i dojazdu do niego.

2. Zakres roboét ziemnych:

a) wytyczenie trasy,

b) rozbiérke nawierzchni drogowej wraz z wywozem gruzu do utylizacji,

c) wykonanie wykopdw,

d) zabezpieczenie wykopdw, umocnienie Scian,

€) wywoz ztomu do siedziby Zamawiajacego,

f)  wykonanie podtoza i obsypki rurociaggéw,

g) zasypanie wykopdw,

h) wywdz ziemi z wykopu na czasowy odktad,

i)  wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu z rozbidrek do utylizacji,

i)  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

Pozostate dane jak w czesci ogdlnej ST-00.

2.MATERIALY.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
a) grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

b) grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg roboét,

C) grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke,

d) zwir lub geowtdknina drenazowa,

e) wykopy zabezpiecza¢ wypraskami— palami szalunkowymi stalowymi,

f)  materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie,

g) ruryochronne stalowe,

h) elektrody,

i) ptozy centrujace,

Materiaty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja, badzZ inne o ile zatwierdzone zostang przez InspektoraNadzoru.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw prowadzone mogg byé recznie oraz przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a) spycharka do zsypywania wykopow, plantowania terenu, przemieszczania gruntu,

b) koparka z osprzetem podsiebiernym,

c) tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich,
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d) zuraw samochodowy,

e) spawarka,

f)  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania wykopow,
g) ubijak do zageszczania,

h) pompa,

i) pitaspalinowa,

j)  sprezarka spalinowa,

K) mtot pneumatyczny,

I)  weciagarki,

m) niwelator.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-1V), kruszywo, stosowane bedg
samochody samowytadowcze — wywrotki. Samochody skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzetu i elementow
wykorzystywanych do umocnienia wykopéw, wykonywania przyciskéw, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte srodki
transportu muszg by¢ sprawne techniczne. Materiaty nalezy umieszczaé¢ réwnomierniena catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-00 pkt.5

5.1 Tyczenie osi trasy
Tyczenie osi rurociggdw nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa. Szkic wytyczenia
trasy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z  obowigzujgcymi Instrukcjami  GUGIK
(od1do 7).

Wykonawca (stuzba geodezyjna) powinien wytyczy¢ trase i sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanej sieci z projektem oraz
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.Wszystkie prace
pomiarowe konieczne do prawidtowe;j realizacji Robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdét ziemnych.
Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) winny by¢ zatozone wzdtuz osi trasy sieci, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Projektowang o0$ rurociggu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwatyi widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu osi rurociggu i wezle, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do
reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazneijednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.1.3. Wytyczenie i odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazaneprzez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji  panstwowej albo innej osnowy
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geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz
5cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonychw dokumentacji projektowe;j.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robédt zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Wykonawca odpowiada za sprawdzenie czy wytyczona trasa, krawedzie nasypdéwi wykopdéw
znajdujg sie na terenie dziatek stanowigcych Teren budowy i s zgodnezdokumentacja projektowa.

5.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypowi wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robdt), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w
przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1m oraz wykopdw gtebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

5.2. Wykonanie robdt ziemnych:

Wg dokumentacji projektowe]j przewiduje sie wykonanie sieci wodociggowej w wykopie waskoprzestrzennym o Scianach
pionowych, zabezpieczonym obudowg petng oraz czeSciowo metodg bezwykopowa (przewiert sterowany).

Wykonywanie wykopdw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736 .

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

a) zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturamii wymiarami
istniejacych i projektowanych obiektéw, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

b) wytyczenie charakterystycznych punktéw na trasie rurociggu nalezy zleci¢ upowaznionym do tego stuzbom
geodezyjnym

c) wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuinego i przekrojow poprzecznych zaréwno wykopdw jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci, wysokosci i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi typu:
teodolit, niwelator oraz przyrzgdami prostymi jak: poziomica, tata, tasma itp.

5.2.2. Prowadzenie robot ziemnych:

a)  Wykopy liniowe pod rurociagi nalezy wykona¢ po uprzedniej rozbidrce przez Wykonawce istniejgcej nawierzchni
drogowej. Przebieg robdt i uzbrojenia podziemnego oraz rodzaje odbudowywanej nawierzchni przedstawiono w
dokumentacji projektowej. Gruz z rozbidrek nalezy wywiez¢ do utylizacji.

b)  Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z normg PN-B10736/99
"Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z obudowg Szerokos$é wykopu liniowego wyniesie B=0,8-1,1 m.

c) Gtebokos¢ utozenia rurociggdw wyniesie od 1,4 do 2,m p.p.t.

d)  Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na poziomie projektowanego dna wykopu rodzimych piaskéw gliniastychwykopy
nalezy pogtebi¢ o 10 cm w stosunku do rzednych posadowienia rurociggu. Rurociagi uktada¢ na podtozu piaskowym
grubosci 13 ¢cm zageszczonym do min. 98% Proctora. Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rura po jej
utozeniu opierata sie na catej jego dtugosci.

e)  Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem rurociggu

f)  Napotkane w trakcie wykonywania robét ziemnych uzbrojenie, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Zarzadcy.

14



g)  Wywozisktadowanie gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy jest wliczony w cene ofertows,

h) Obsypke oraz zasypke wykonac bardzo starannie warstwami grubosci 20 cm przy uzyciu wibratorow recznych
rodzimym gruntem piaszczystym lub piaskiem dowiezionym (czeSciowa wymiana gruntu) zwracajgc szczegdlng uwage na
jej odpowiednie zageszczenie. Obsypke przewodéw wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Minimalny
stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ min Id = 98% w skali Proctora.

i) Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego piaszczystego z wykopdw ( przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu t.j. 50%
objetosci wykopdw). Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewodow.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ Id = 1,0 Wskazniki zageszczania nalezy kontrolowa¢ na biezgco pod
nadzorem uprawnionego geotechnika. Zasypke wykonac do rzednej dna odbudowy nawierzchni drogowej okreslonej w
projekcie odtworzenia nawierzchni drogowe;.

i) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan potwierdzajgce uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia.

k)  Zasypke przewoddw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

[)  Materiatem zasypki powinny by¢ grunty sypkie, dobrze sie zageszczajgce (norma PN-86/B-02480).

m)  Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewoddw.

n)  Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Po
wykonaniu ztgczy i sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur mozna przystgpi¢ do wykonywania obsypki réwnoczesnie
z obydwu stron rurociggu. Wykopy zasypac gruntami sypkimi dobrze zageszczajgcymi sie. Dopuszcza sie wykonanie
zasypki gruntem rodzimym piaszczystym materiatpozbawionym ostrych kamienilub innego materiatu tamanego.

o) Rdéwnoczesnie z zasypywaniem nalezy usuwac szalowanie wykopow, tak aby grunt zasypowy zostat doktadnie
powigzany z gruntem rodzimym. Szczegdlng uwage zwrdécic na doktadne podbicie pachwin rur.

p) Podczas zasypywania na wysokosci 30 cm ponad wierzchem rur PE nalezy utozyc¢ tasme lokalizacyjng ostrzegawczg koloru
biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do zabudowanych
na sieci skrzynek zasuw i hydrantow.

5.3. Obudowa wykopow.

Do zabezpieczenia $cian wykopdw mozna zastosowaé pionowg petng obudowe systemowag z szalunkéw ptytowych np.
SBH lub szalunkami Firmy KOPRAS typ OWS-3 lub BOX. Jako rozpory uzy¢ profili stalowych 2 x ceownik 120 lub rozpér stalowych
regulowanych. Obudowa wykopdw powinna by¢ pewna i stateczna w kazdej fazie jego wykonywania. Szczegdty wykonania
obudowy zamieszczono w projekcie wykonawczym.

5.4. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku podniesienia sie poziomu zwierciadta wody powyzej posadowienia uktadanych rurociggéw wykopy odwodnic.
Zaleca sie wtasciwe zabezpieczenie wykopow przed naptywem wody opadowej z powierzchni przylegtego terenu.
Odprowadzenie woéd z wykopu wykonaé do pobliskiej kanalizacji za zgoda jej uzytkownikaw sposéb
nie powodujacy zamulenia kanatu. Pompy zasila¢ nalezy z agregatu pradotwdrczego Wykonawcy. W przypadku zamulenia
kanatéw Wykonawca dokona oczyszczenia kanatéw na wtasny koszt.

5.5. Lokalizacja i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ponizszych zasad:

a) W miejscach lokalizacji uzbrojenia podziemnego (plan sytuacyjny) prace wykonywa¢ bezwzglednierecznie,

b) Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt usunie wszelkie kolizje z urzgdzeniami podziemnymi i
napotkanymi sieciami (dokona inwentaryzacji, uzgodni z uzytkownikiem sposdb rozwigzania kolizji, sporzadzi
niezbedne projekty)

c) Odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢é wg wymagan powiadomionych uzytkownikéw sieci.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania w imieniu Zamawiajacego warunkdéw uzgodnien z wtascicielami
uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na trasie budowanej sieci wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robét. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy
pod wzgledem ksztattu i wykornczenia odpowiada wymaganiom normy PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki technicznewykonania.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot.
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru korncowego. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.0dbiorowi podlegaja
wykonane elementy robdt - ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1.Dokumentacja projektowa:
Projekt Wykonawczy ,, Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Leonarda da Vinci

8.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. warunki techniczne wykonania i odbioréw

PN- 74/B03020 Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntuPN-

81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przyodbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspodtczynnika zageszczenia grunt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 Roboty budowlano-montazowe
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

1.CZESC OGOLNA

1.1. Zakres robot.
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Szkolnej w m. Zakopane.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB
Zakres robdt podstawowych okreslono w ST-00

Przyblizony zakres robét wg ST-02:
a) roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej
b) wymiana rurociggéw
C) montaz armatury
d) oznakowanie armatury w terenie na tabliczkach statych
e) wykonanie proby cisnienia i ptukania i dezynfekcji wybudowanych rurociggéw
f) budowa tymczasowego uktadu zasilania odbiorcow wody
g) zabezpieczenie dostaw wody dla posesji w rejonie wykonywania robot

Pozostate dane jak w czesci ogdlnej ST-00.

1.3. Roboty montazowe ( technologia robot ).

Przewody nalezy ukfadaé zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:

a) technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci posadowienia.

b) do budowy rurociggu mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podtoza.

¢) materiaty uzyte do budowy rurociaggéw powinny by¢ zgodne z projektem

d) rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegtyuszkodzeniu w
trakcie transportu i sktadowania

e) odchytka osi oraz dna utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +/- 2 cm

f) kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4
obwodu

g) nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (0$, dno i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych

h) spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych nie moze przekraczac +/-
2cm

i) po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg
(deklem)

j)  po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby
grunt nad siecig uniemozliwit sptyniecie jej po ewentualnym zalaniu

k) wykonane odcinki nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,0gdlne wymaganiadotyczace
wykonania i odbioru robdt”.

Wykonawstwo musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, sztuka budowlang oraz aktualnymi , Wytycznymi projektowania i
wykonawstwa.

2.1.Wymagania techniczne dla zasuw,
a) Cisnienie nominalne min. PN 10
b) Zabudowa dtuga typ F5 ( DN+200 mm )
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c) Oferowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego producenta

d) Dwustronna szczelno$¢ zasuwy

e) Gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda (cylindryczny, niezwezony)

f)  Miekko uszczelniajgcy klin  wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (na catej powierzchni)
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna

g) Korpusi pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa min. GGG-40

h) Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A 4 wpuszczone i zabezpieczone masazalewowa,
dopuszcza sie inne rozwigzania gwarantujgce 100 % szczelnos¢

i) Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajgcej wrzecionopolerowane

i) Uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniajgcej(nakretce,
kretce) wykonanymiz gumy EPDM lub réwnorzednej

k) Uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce)
wspotpracujgce

[) z polerowang czesciag wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej Srednicy w czesci uszczelniajacej
(polerowanej).

m) Niedopuszczalne s3 rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych.

n) Uszczelnienie zabezpieczajace tuleje uszczelniajgcg (nakretke, wkretke) wrzeciona w korpusie zasuwy przed
zanieczyszczeniami z zewnatrz

o) Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki lub tozysko

p) Wymienna mosiezna nakretka klina

q) Prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes¢ korpusu zasuwy

r)  Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez koniecznosci wytaczania z eksploatacji przewodu
wodociggowego, na ktédrym zabudowana jest zasuwa

s) Petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powtokg na bazie zywicepoksydowych
metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajgcg minimalng grubos¢ warstwy 250um

t) Obudowy teleskopowe do w/w zasuw 1,3-1,8m. Konstrukcja obudowy umozliwiajgca skrécenie obudowy nabudowie.

u) Owiercenie kotnierzy PN10

2.2.Materiaty pozostate
a) Bloki podporowe i oporowe z betonu C12/15 o wymiarach wg Dokumentacji Projektowe;j
b) Miejsca usytuowania armatury muszg posiadac state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.

Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowad sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Proponowany sprzet, to:

a) zgrzewarka doczotowa lub elektrooporowa,

b)  zuraw jezdniowy,

c) spawarka,

d) wciagarka,

e) pitaspalinowa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST-00 Ogdlne wymagania dotyczgcewykonania i

odbioru robot
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez InspektoraNadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST-00 pkt.5

5.1.Roboty montazowe.

Przewody nalezy uktadac zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:

a) technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci posadowienia zgodnie zprofilami
podtuznymi
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b) do budowy rurociggu mozna przystapi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podfoza, sposob wykonaniapodtoza
opisano w ST-01 Roboty ziemne pkt 5.2. i dokumentacji projektowej,

C) materiaty uzyte do budowy rurociggdéw powinny by¢ zgodne z projektem,

d) rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu wtrakcie
transportu i sktadowania,

e) odchytka osi oraz dna utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac +/- 2 cm,

f)  kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu,

g) nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0s, dno i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych,

h)  spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych nie moze przekracza¢ +/- 2 cm,

i) po zakorczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
zamuleniem woda gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem),

)} po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby grunt nad
siecig uniemozliwit sptyniecie jej po ewentualnym zalaniu,

k)  wykonane odcinki nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne

5.2. Rurociagi rozdzielcze wody P

Rurociaggi wody wykona¢ odpowiednio z rur fgczonych poprzez zgrzewanie doczofowe lub przypadku braku mozliwosci
wykonania zgrzewu doczotowego poprzez ksztattki elektrooporowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej okoto 13 cm zageszczanej minimum 98% zgodnie z profilami profilami
podtuznymi.

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych Kazdy zgrzew musi by¢
poddany kontroli jakosci potgczen, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi projektowania i budowy sieci wod.-kan.

Pomiar parametrow geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze wodociggu nalezy przedtozy¢ dokumentacje
techniczng taczenia rur zawierajgca protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek.

W trakcie zasypywania na wysokosci 30 cm ponad wierzchem rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa.Tasme nalezy wyprowadzi¢ do zabudowanych na sieci skrzynek
zasuw i hydrantéw.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 i instrukcjamiproducenta.
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PEHD wykonac poprzez mufy elektrooporowe.

Wiaczenie do istniejacej sieci sieci zeliwnej wykonaé poprzez tuleje kotnierzowe PEHD oraz taczniki kotnierzoworurowe.

5.3. Montaz armatury

Do potaczen rur z armaturg sieciowg zastosowac tuleje kotnierzowe z kotnierzem luznym wykonanym ze stali
ocynkowanej. Nalezy zamontowac zasuwy kotnierzowe z uszczelnieniem miekkim o dtugosci DN+200 mm. Zasuwe
ustawic¢ centrycznie na bloczku betonowym. Skrzynke uliczng osadzi¢na typowym pierscieniu betonowym.
Hydranty nadziemne powinny posiadaé¢ dwa podtgczenia DN75 i mie¢ Certyfikat Zgodnosci CNBOP w Jézefowie.
Zastosowac hydranty z podwdjnym zamknieciem. Hydranty nadziemne ustawi¢ na kolanie zeliwnym DN8O ze
stopka typ N na bloczku betonowym 38x24x14 cm. Kolano Zeliwne powinno by¢ fabrycznie cementowane
wewnetrznie wg DIN 2614 (zabezpieczenie przed zarastaniem) i bitumizowane zewnetrznie wg DIN 30674.
Odwodnienie hydrantu wykonac¢ poprzez obsypke filtracyjng lub geowtéknine. Wokét skrzynek ulicznych oraz
hydrantu wykonaé¢ w pasie 30 cm opaske z kostki brukowej 15/17 na zaprawie cementowej. Obudowe
teleskopowg zamontowaé w komplecie z zasuwg. Do potaczen kotnierzowych uzy¢ kotnierzy, srub oraz nakretek
zewnetrznie ocynkowanych. Montowanezasuwy i hydranty winny posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci oraz Atest
Higieniczny PZH.

5.4. Oznaczenie armatury w terenie.
Armature w sposob widoczny oznakowadé na tabliczkach statych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520:

5.5. Roboty demontazowe.
W trakcie realizacji przed utozeniem nowych odcinkéw sieci nalezy:
a) rozebrane odcinki istniejacych sieci oraz wydobyte materiaty zeliwne i stalowe (ztom) przekazaé namagazyn

19



b) pozostate elementy z rozbidrki rurociggédw wywiezé poza teren budowy zgodnie z wymaganiamiustawy
odpadach, wnie$¢ stosowne optaty i przekaza¢ inwestorowi dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu
odpadow.

c) zakres likwidacji sieci nalezy zgtosi¢ miejskim stuzbom geodezyjnym
d) celem zaznaczenia ich na podktadach geodezyjnych koncéwki odcietych i nie rozebranych siecizamkngé
korkami betonowymi 30x30x30 cm bet. C8/10

5.6. Zapewnienie dostaw wody w trakcie wykonywania robét.
Podczas realizacji nowe;j sieci zajdzie koniecznos¢ ograniczenia dostaw wody do odbiorcéw. Przerwy w dostawie
wody nie powinny by¢ diuzsze niz 2 h. Wykonawca robét w porozumieniu z Inwestorem wykona tymczasowe
zasilania w wode mieszkaricdw na odcinkach objetych wymiang rurociggiem PEHD90 oraz tymczasowe przytacza
elastyczne DN63 ( obejscia ) do poszczegdlnych instalacji wewnetrznych w budynkach. Wszelkie manipulacje
zasuwami na czynnej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami
Montaz i demontaz rurociggu tymczasowego nalezy dostosowac do etapowania wykonania robdt budowlano
montazowych. W czasie eksploatacji rurociggu tymczasowego za jego stan techniczny i eksploatacje odpowiada
Wykonawca robdét. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy zabezpieczyé rurocigg przed
zamarzaniem. Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0gdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w

STWIORB i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosci robot z Dokumentacjg Techniczng,

b) badanie gtebokosci utozienia przewodu przez sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych

c¢) badanie odchylenia osi rurociggéw,

d) badanie prawidtowosci potgczen przewodow zgrzewanych doczotowo,

e) badanie szczelnosci,

f)  badanie fizyko fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody w sieci wodociggowej przed jej wiaczeniem do
czynnej sieci wodociggowej przez Sanepid (pobdr probek wody powinien byé przeprowadzony przez
upowaznionego pracownika Sanepidu.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegajg nastepujace elementy: zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,

a) prawidtowos¢ potozenia w planie,

b) potaczenia przewoddw,

C) szczelnos$¢ przewoddw.

Wykaz wymaganej dokumentacji ktérg Wykonawca ma przedstawi¢ Zamawiajagcemu do odbioru
koricowego zestawiono w ST — 00 pkt. 7.4

7.1. Wtaczenie rurociggu do czynnej sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonad i odebrac zgodnie z PN-B-10725:1997.

a) Przed zgtoszeniem do odbioru préby cisnienia nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng inwentaryzacje
branzowg przez stuzby geodezyjne i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe ( szkice polowe i potwierdzenie
pomiaru branzowego).

b) Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji, ktdrag nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstatg z
rozpuszczenia w wodzie podchlorynu sodu, tak aby woda chlorowa zawierata min. 50 mg Cl2 /I. Czas
przetrzymywania wody chlorowanej w rurociggu winien wynosi¢ min. 24 godziny. Po tak przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie przewodu. Nastepnie wode nalezy poddaé¢ badaniom
fizyko-chemicznym i bakteriologicznym przez Sanepid. (pobdr prébek wody powinien byé przeprowadzony
przez upowaznionego pracownika Sanepidu).

Cc) Termin i sposdb wtgczenia nowo wybudowanego rurociggu do czynnej sieci wodociggowej nalezy uzgodnic z
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Uzytkownikiem. Warunkiem wiaczenia rurociggu wody do czynnej sieci jest przedstawienie wyniku badania wodly i
proby cisnienia i pozytywnej préby bakteriologicznej i fizykochemicznej wodypobranej przez upowaznionego
przedstawiciela Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz uzyskanie decyzji —zgody wifasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wpiecie oraz zgody wydanej na podstawie atestu PZH na uzyty
materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatnianiaii
przesytania wody zgodnie z ustawg zdnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz.U.nr
11 poz.84).

d) Prdby cisnienia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Przejecie sieci wodociggowej na majatek i do eksploatacji nastgpi po wykonaniu robét drogowych i catkowitym
uporzgdkowaniu terenu na postawie protokotu odbioru koricowego i przejecia do eksploatacjipodpisanego przez
przedstawicieli

7.2. Odbiodr techniczny.
Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

a)

b)

Prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu eksploatacji
sieci. Termin i sposéb wigczenia nowo wybudowanego rurociggu do czynnej sieci nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem

Przed zgtoszeniem do odbioru préby szczelnosci nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng, inwentaryzacje
branzowg przez stuzby geodezyjne i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe ( szkice polowe i potwierdzenie
pomiaru branzowego) oraz deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Dokumentacja projektowa:

a) Projekt Wykonawczy,
b) Przedmiar Robot.
8.2. Normy

PN-B-10725:1997
PN-B-02863:1997

PN-B-02480
PN-B-06050
04452

PN-B 04491
PN-85/B-01700
PN-86/B-09700

PN-EN 1295-1

PN-85/M-74081
PN-EN 805:2002

PN-B-10736 :1999

PN-74/B-03020

Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Roboty ziemne. Budowle. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.PN-B-
Grunty budowlane Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Wodociagi i Kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczeniagraficzne
Tablice  orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na  przewodach
wodociggowych

Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen . Czes$¢ 1: Wymagania Ogodlne

Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ichczesci
sktadowych.

Wykopy otwarte dla przewodow
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania
Gtebokos¢ przemarzania gruntow

zaopatrzenie

wodociggowych i

PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE).Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN12201-2:2003 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylem (PE).Cze$¢ 2: Rury

PN-EN12201-3:2003 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylem (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-5:2003 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

PN-85/B-01700

Polietylem (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
Wodociagi i Kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTST-03
Organizacja ruchu zastepczego i obstuga komunikacyjna budowy.

1. Organizacja ruchu zastepczego i obstuga komunikacyjna budowy.

Budowe sieci nalezy realizowac z uwzglednieniem etapdw realizacyjnych przewidywanych w projekcie organizacji
ruchu zastepczego.

Projekt organizacji ruchu zastepczego oraz obstugi komunikacyjnej budowy dla budowy sieci wodociggowej
obejmuje caty zakres robét. Dla wykonania robdt metodg przewiertu sterowanego niezbedne jest wykonanie
tymczasowych placéw roboczych wraz z dojazdami, oraz oznakowanie tych dojazdéw tablicami ,Wyjazd z
budowy”

Do oznakowania nalezy zastosowac :
a) zapory drogowe U-20a b, c,
b) tablice prowadzace typu U-3d,
C) tablica (Brak Przejscia)
d) znaki drogowe z grupy wielkosci $Sredniej, A-12b, A-12c, A-14, A-16, B-41, D-6
- tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm,
- lico znaku — folia odblaskowa | lub Il typu,

- zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik, przytwierdzony dotarczy
znaku,

- obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i srednicy podpory (stupka),
- stupek (rura stalowa ocynkowana ® 60-70 mm).

Jednostka obmiarowa:

a) -dlazapér drogowych- m

b) -dla znakéw drogowych — szt.
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