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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu oswietlenia ulicznego i oslonigcia sieci energetycznej w
miejscowosci Zakopane, ul. Szkolna jest gmina Miasto Zakopane

1.2. ZAKRES RZECZOWY

Oswietlenie uliczne

e Oprawa o$wietleniowa TECEO S / 5138 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W

Tszt
e Wysiegnik rurowy ocynkowany, 0,5m, z mocowaniami 7 kpl
e Zlacze bezpiecznikowe BZO z bezpiecznikiem 6A, z el. montazowymi 7 kpl
e Przewody zasilajgce oprawe DY2,5 7 kpl

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oswietlenia ulicznego przy ul.
Szkolna w miejscowosci Zakopane w celu zagospodarowania terenu na cele publiczne

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,

e Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca
2003r.

e  Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201

e Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasi¢giem dzialki potozone w Zakopanem przy ul. Szkolna

1.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1.6.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sig:
e Sie¢ napowietrzna nN
e Sie¢ teletechniczna
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbiorek.

1.6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykonac od istniejacego stupa sieci napowietrznej
do poszczegdlnych stupdéw oswietleniowych wzdtuz ulicy Szkolna. Lampy projektuje si¢
zamontowac¢ na istniejacych stupach energetycznych.

Kolidujace kable projektuje si¢ ostoni¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.



1.6.3. Zestawienie powierzchni czeSci zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych 1 adaptacji starych obiektow

budowlanych, budowy drég, parkingow, placow, chodnikow 1 terenéw zieleni.

1.6.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robdt begdzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopow wykorzystana zostanie do zasypania i
utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezb¢dnych prac kablowych.

Po zakonczeniu robot budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystgpi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wymiany opraw na istniejacych stupach
energetycznych  miejscowosci  Zakopane ~w  celu  o$wietlenia  terenu
zagospodarowanego na cele publiczne.

2.2. OSWIETLENIE ULICZNE.

Projektuje si¢ wymienié istniejagce oprawy oswietleniowe wraz z wysiggnikami
oraz zaciskami bezpiecznikowymi ma istniejgcych stupach.

Wysiegniki nalezy stosowaé rurowe, ocynkowane o dlugosci 0,5m , kat
wysiegnika 0°. Wysiggniki nalezy montowa¢ w miejsce istniejagcych bez zmiany
wysokosci.

Nalezy réwniez wymieni¢ zaciski bezpiecznikowe wraz z przewodami do opraw.
Przewody do opraw nalezy wprowadzi¢ przez wysiggnik. Od ziacz do opraw
os$wietleniowych w samym shupie nalezy utozy¢ przewdd DY 2,5 mm? zabezpieczony
bezpiecznikiem topikowym 6A oraz DY 2,5mm’ dla przewodu neutralnego.

Trase¢ oswietlenia ulicznego przedstawia plan zagospodarowania.

Obliczenia fotometryczne stanowg zatgcznik do niniejszego projektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysi¢gniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane¢ uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09



szczelnos¢ komory optycznej — IP66
szczelnos¢ komory elektrycznej — [IP66
wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty - 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub I1

zakres temperatury pracy oprawy od -35°C do +55°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta §wiatlta — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet $wiatta — 5900Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K+10%

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy  wiarygodno$§¢  podawanych  przez producenta  parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa,
strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY [ KRZYWA FOTOMETRYCZNA




AxBxC (mm): 450x99x252
Masa: 5,1 kg

(o
10a* 105"
W an
LA u
EQ" I ag
a0
45" a5
400
500
a0 45" b 45 50
cdklm 1 Bd4%

0. CARD e——CE L 0ET



3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym jest:

Zasilanie - szybkie wylaczanie dla sieci w uktadzie TN-C

Odbidr - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S

Ochron¢ wykona¢ zgodnie z normg PN — 91/E — 050009.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi

pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujaca norma.

4. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe 1 montaz elementéw stupowych, linii napowietrznej nalezy

prowadzi¢ zgodnie z:

e normami SEP N SEP-E-003
e zasadami stosowanymi w budownictwie og6élnym
e szczegOtowymi przyjetymi i stosowanymi w Tauron S.A.
e 7z przepisami BHP i obowigzujacymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektro-
energetycznych .
Przed przystagpieniem do wykonania robot nalezy szczegdlowo zapoznaé si¢ z

niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujagcymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w calosci tagcznie z pozostatymi branzami
wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp muszg mie¢ odpowiednie atesty.

wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakonczy¢ wykonaniem
odpowiednich pomiarow ochronnych

wszystkie obwody w ztaczach stupowych powinny by¢ opisane w sposdb
utatwiajacy identyfikacje

w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbgdne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w peni
dziatajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rOwnowaznosci parametrow zastosowanych rozwigzan. Dopuszczone sg
rozwigzania o niegorszych parametrach niz w projekcie

rysunki, czg$¢ opisowa czy specyfikacje s dokumentami wzajemnie si¢
uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sa jak
gdyby wystepowaty we wszystkich. Wszystkie rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢
projektantowi

w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora



