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,Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walowg Gdre do mostu ul. Bilindwka dokum.”

1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walowg Gére do
mostu ul. Bilindwka.

Lokalizacja
Planowana inwestycja znajduje sie w m. Zakopane. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rys. 1 — Orientacja.

Inwestor

Urzad Miasta Zakopane
Kosciuszki 13

34-500 Zakopane

1.1.4 Podstawa opracowania

1.1.5

e  Warunki techniczne okres$lone przez zarzadce drogi

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735)

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717)

ZaKkres robot
e Budowa kanalizacji deszczowe;j

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1

1.2.2

Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym w miejscowosci Zakopane. W km 0+195
wystepuje istniejgcy wpust do kanalizacji deszczowej.

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia

e siec telekomunikacyjna — nie zachodzi kolizja

e siec kanalizacyjna — nie zachodzi kolizja

e siec elektroenergetyczna — nie zachodzi kolizja

e sie¢ wodociggowa — nie zachodzi kolizja

Skrzyzowania poprzeczne projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nie
sg w kolizji wysokos$ciowej, brak koniecznosci przebudowy sieci.
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1.2.3 Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie inwestycji rzedne znajdujg sie w przedziale 816,25 m n.p.m. do 811,87m n.p.m.
Rzedne niwelety wynoszg od 816,25 m n.p.m. do 811,87m n.p.m. Pochylenia podtuzne
zostaty zastosowane do istniejgcej rzezby terenu.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu
Koncepcja zaktada budowe nowej kanalizacji deszczowej z wlotem do istniejgcego wpustu w
km 0+195.

1.3.2 Nawigzania geodezyjne
Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg
uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000”. Na
planie sytuacyjnym podano wspotrzedne gtéwnych punktéw trasy. Szczegdétowe wspdtrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

1.3.3 Zakres prac rozbiorkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje rozbiérke:

e Istniejacych wpustow

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy je wykonywac przy
uzyciu sprzetu spetniajgcego wymogi bezpieczenstwa oraz zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbiérke elementow
betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — mtotéw
pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robét
rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty pochodzace z rozbiérki
nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci
materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

1.3.4 Kolizje i ich rozwigzanie
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu.
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1.3.5 Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie polegata na wykonaniu kanatu
deszczowego ze studniami rewizyjnymi pod istniejaca nawierzchnig ul. Szkolna, z wpieciem do
istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Szkolna o $500mm - odwodnienie powierzchniowe
w postaci Scieku dwurzedowego z kostki betonowe;.

Celem poprawy odwodnienia jezdni projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w postaci kanatu
$500mm ze studniami rewizyjnymi betonowymi $1000mm oraz wpusty deszczowe. Zaprojektowane
wpusty deszczowe wykonane zostang z kregéw @500mm wraz z osadnikiem o gtebokosci 1000mm.
Kratki zeliwne D-400 zamontowane na betonowych pierscieniach odcigzajacych. Na catej dtugosci przy
projektowanym krawezniku zastosowano obnizony sciek z kostki betonowej. Przykanaliki wpustow
deszczowych zaprojektowano z rur PVC #200mm ze spadkiem 2,0%.

Konstrukcja kanatu deszczowego:

Konstrukcje kanatu sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur srednicy ¢500mm. Do
zastosowania przewidziano rury lite PVC o sztywnos$ci obwodowej minimum SN 8 kN/m2, tgczone
zintegrowang uszczelkg montowang przez producenta.

Rury w wykopie nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce o grubosci 20cm. Podsypke, obsypke
(grubosci 20-30cm zaleznie od $rednicy rury) | zasypke wstepng o grubosci 30 cm ponad wierzch rury
nalezy wykonac z piasku naturalnego sypkiego 0/2mm lub piasku zuzlowego (ewentualnie keramzytu).

Ponad warstwag zasypki wstepnej nalezy wykona¢ wymiane gruntu stanowigca zasypke gtéwna
z materiatu sypkiego frakcji 0/31.5mm do 0/63mm o ciggtym uziarnieniu.

Na kanale nalezy zabudowal prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne ¢$1000mm
wykonane z betonu klasy min. B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8) | mrozoodpornego (F150), o
nasigkliwosci < 5%, sktadajace sie z: podstawy studni z kinetg przelotowg, kregu posredniego ( w razie
potrzeby), konusa stozkowego niesymetrycznego — element taczone szczelnie na uszczelke gumowa
oraz zelbetowych pierscieni dystansowych (regulacyjnych ) stanowigcych system jednego producenta.
Zwienczenie studni stanowi wtaz z zeliwa szarego klasy D400. Wtazy z wktadkg ttumigcg bez zawiaséw
zgodne z normg DIN PN-EN 124:2000. Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe oraz
przejscia szczelne dla rur kanatu | przykanalikow.

Prefabrykowane betonowe studzienki deszczowe ¢$500mm wykonane z betonu klasy min. B45
(C35/45), wodoszczelnego (W8) | mrozoodpornego (F150), o nasigkliwosci < 5%, sktadajace sie z:
podstawy studni z dnem | osadnikiem gtebokosci min. 50cm, kregu posredniego oraz zelbetowego:
pierscienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego ( w razie potrzeby ), podstawy pod wpust ( ptyta
pokrywowa ) stanowigcych system jednego producenta. Zwieniczenie studzienki stanowig zeliwne
wpusty Sciekowe 40x60cm z kratg na zawiasie | koszem (wiadrem) na osady klasy min. D400 zgodne z
norma DIN PN-EN 124:2000. Studzienki nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne dla przykanalikow.

Pod studnie i studzienki nalezy wykonac stabilizacje poditoza z zageszcoznego wilgotnego
betonu klasy B15 ( C12/15 ) grubosci 15cm | $rednicy Dzew st.+20cm.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999.
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Dostosowanie wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez ich

przebudowe polegajgcg na: usunieciu istniejgcej warstwy podbudowy pod wtaz, wykonaniu nowej

warstwy podbudowy pod wtaz sktadajacej sie z : pierscienia odcigzajgcego, podstawy pod wtaz ( ptyta

pokrywowa — adapter ), zelbetowych pierscienie dystansowe (regulacyjne). Zwienczenie studni

stanowi wiaz z zeliwa szarego klasy D400.

1.4

1.5

1.6

OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzace z planowanej inwestycji zostang ujete w system planowanej
kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z czescig osadnikowa. W celu
zabezpieczenia przed przedostaniem sie szkodliwych substancji do srodowiska projektuje sie
awaryjne zamkniecie odptywu z projektowanej kanalizacji na koficowych studzienkach
rewizyjnych.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzglednic
interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Projekt Zagospodarowania 2 1:500
Terenu
Profil podtuzny kanalizacji 3 1:100/500
deszczowej
Przekroje typowe 4 1:50
elementéw projektowanej
kanalizacji deszczowej




