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Tabela czasów międzyzielonych
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Numeracja grup sygnałowych - ETAP 2
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UWAGI:

1. Na czas robót sygnalizacja przełączona w tryb stałoczasowy

2. Grupa kołowa T3,4 zastępuje grupy K3 i K4.

4. Sygnalizatory 1a, 3, 4, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a zasłonić.

5. Na północnym wlocie skrzyżowania ul. BMC z łącznikiem DK79 

   ustawić sygnalizator ogólny A (T3,4) ze strzałką warunkową B (W4).

6. Na południowym wlocie  skrzyżowania ul. BMC z ul. Burowiecką

   ustawić sygnalizator ogólny C (T10,11) ze strzałką warunkową D (W11).

    Grupa kołowa T8,9 zastępuje grupy K8, K9.

8. W przypadku tworzenia się zatorów wprowadzić ręczne sterowanie ruchem lub dostosować program.

3. Grupa kołowa K1 oraz K8-K9 ograniczone do jednego pasa ruchu.

   - program nr 2 (awaryjny) - po korekcie.

    Grupa kołowa T10,11 zastępuje grupy K10, K11.

    Grupa piesza P7 zalikwidowana.

7. Na północnym wlocie  skrzyżowania ul. BMC z ul. Burowiecką

   ustawić sygnalizator ogólny E (T8,9) z powtórzemiem na bramie Ea.

Legenda: - sygnał zielony (zezwalający)

- sygnał czerwony

- sygnał żółty

- sygnał żółto-czerwony

- sygnał zielony migowy

- brak sygnału

P7

T3,4

K1

- grupa piesza

- grupa kołowa tymczasowa

- grupa kołowa

R20 - grupa rowerowa

W4 - grupa kołowa warunkowa

SKALA

-
BRANŻA
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