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KOPIA PISMA

==~ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA

" "
RONDO

mpr ink Hogdan Markowsii sl 32 TH) 32 45

ul. Armmi Kragoweg 192/19 o, 01 -79-T8-#2

A0 T50 Katowios faks 32 720 52 45

we-makl : hmarkowski @ wp.pl

Katowice, dnia 05.10.2022 ¢

Tauron Dystrybucja S.A.
Wydzial Eksploatacji

ul. Olszewskiego |
41-503 Chorzow

Dotyczy: P, budowy ronds ne skreyeowamia ulic Streeloiw Bytomakich = Pod Mbymem w Katowicach

Fwracamy sig z prodhg o wrgodnicnic iechnicane preyjetego rozwigzania projektowegn cdwictlenia ronda
Na skrzyzowaniu ulic Sirzelodw Byromskich — Pod Miymem w Katowicach.

¥ powataniem
Bogdan Markowski

Falgorniki:

1. plan sytuacyjay
2. schemat ideowy
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2.

OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie nr 41/T1/2021-zlec z dnia 07.06.2021 roku zawarte pomig¢dzy
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Katowicach z siedzibg przy ulicy J. Kantoréwny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker

a Pracownia Projektowo - Ustugowa " RONDOQO" z siedziba w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 192/19,
reprezentowana przez

— gléwny projektant - mgr inz. Bogdan Markowski
Ponadto niniejszy projekt opracowano na podstawie ponizszych materiatow:

Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500
ustalenia z Zamawiajacym

=

uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

2.2. Potozenie.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w pétnocno wschodniej czesci miasta Katowice, obreb ewidencyjny Dabréwka
Mata 4,
na skrzyzowaniu ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulicag Pod Mtynem.
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2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie oswietlenia nowo projektowanego ronda oraz zasilenie w
energie elektryczng infrastruktury zwigzanej z oswietleniem projektowanych przejs¢ dla pieszych w rejonie tego
ronda.



2.4. Opis rozwigzan projektowych.

2.4.1. Zasilanie.

Projektowane oswietlenie objete niniejszym opracowaniem, zasilane bedzie, zgodnie z warunkami wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. W zwigzku z tym, od istniejgcego stupa sieci napowietrznej nN, do projektowanej
szafki oswietleniowej utozony zostanie kabel zasilajgcy. Od latarni L1 wybudowana zostanie nowa sie¢ kablowa
projektowanego oswietlenia.

Napiecie zasilania: U = 400/230V

Uktad sieci: TN-C

2.4.2. Linie kablowe.
Ze wzgledu na istniejaca infrastrukture podziemng kable nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej typu

DVK @ 50 mm, koloru niebieskiego, w rowach kablowych o gtebokosci 0,6m i szerokosci dna 0,4 m.

Kable uktadaé na 10 cm warstwie piasku i takg samg warstwa piasku kable przysypac po utozeniu. Nad kablami
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli.. Kable uktada¢ zachowujgc
wymagania normy N-SEP E- 0004. Zakonczenia kabli wykona¢ przez zarobienie na sucho. Rury ochronne nalezy
uszczelni¢ po obydwu stronach przeciwdziatajac ich zamuleniu. Przejscia pod ciggami komunikacyjnymi wykonac¢ z
zastosowaniem rury typu SRS ® 110 mm Arot. Wzdtuz projektowanych kabli utozy¢ w tych samych rowach
kablowych bednarke stalowg ocynkowang 30 x 4 mm. Przed wykonaniem rowu kablowego nalezy wykona¢
przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw urzadzen podziemnych. Ostateczng trase linii
kablowych uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

2.4.3. Stupy oswietleniowe.

a) Latarnie L1 - L3

Przewiduje sie zastosowanie stupdw aluminiowych o wysokosci 9 m, z pojedynczym wysiegnikiem o wysiegu 1,5 m
i nachyleniu 5°. Stupy powinny by¢ wyposazony we wneke zamykang pokrywa, przystosowang do zabudowania
ztacz stupowych. Stup zabudowany bedzie na stosownym fundamencie prefabrykowanym.

b) Latarnie Lopl — Lop6

Wymagania techniczne dotyczace stupow latarn oswietlenia przejs¢ dla pieszych podane zostaty w tomie czesci
drogowe;.

2.4.4. Wyposazenie wnek stupowych.

a) Latarnie L1 - L3

We wnekach stupowych zabudowac ztacza kablowe typu I1ZK.

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 -1szt
- izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 -2 szt
- izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 -1szt
- ztgcze zerowe (PE) ZK-4-04 - 1szt.

b) Latarnie Lopl — Lop6

Wymagania techniczne dotyczace wyposazenia stupow latarn oswietlenia przejs¢ dla pieszych podane zostaty w
tomie czesci drogowe;j.



2.4.5. Przewody w stupach.

W stupach, do potaczen pomiedzy ztgczem stupowym, a oprawa stosowac przewdd kabelkowy typu YDY

2
3x2,5mm ;750V.

2.4.6. Oprawy oswietleniowe.

a) Projektowane latarnie L1 - L3

Na wysiegnikach stupéw latarni L1 — L3 nalezy zabudowaé oprawy ze zrédtami $wiatta LED o mocy 79W oraz
parametrach wskazanych w obliczeniach oswietlenia.

b) Projektowane latarnie Lopl — Lop6

Na wysiegnikach stupow latarn Lopl — Lop6 nalezy zabudowaé oprawy ze zrédtami swiatta LED o mocy 48W oraz
parametrach wskazanych w czesci drogowe;.

2.4.7. Ochrona od porazen.

W projekcie przyjeto jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie zasilania w
ukfadzie TN-C. Podstawowg ochrone od porazen stanowi zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji.

W miejscu rozciecia sieci nalezy bednarke uziemié, poprzez zastosowanie uzioméw szpilkowych.
0Od ztacz bezpiecznikowych do oprawy utozy¢ przewdd z odrebnymi przewodami PE i N.

W ztaczach stupowych przewdd PE potgczy¢ z bednarka. Catos$é robot zwigzanych z ochrong od porazen wykonaé
bardzo starannie z zachowaniem aktualnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Skutecznos¢ ochrony od
porazen sprawdzi¢ na drodze pomiaréw i udokumentowac protokotem.



3. Zestawienie materiatow podstawowych.

L.p. Nazwa materiatu Jedn. llos¢.
1. Kabel ziemny typu YAKY 4 x 35 mm2; 1kV m 305
2. Przewdd kabelkowy typu YDY 3 x 2,5 mm2; 750V m 60
3. Stup aluminiowy wys.9 m z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5 m i nachyleniem 5° anodowany szt. 3
na kolor grafitowy
4, Fundament prefabrykowany do stupa j.w. szt. 3
5. Elementy ztgczne do fundamentu j.w. kpl. 3
6. Stup aluminiowy wys.5 m z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5 m anodowany na kolor grafitowy | szt. 6
7. Fundament prefabrykowany do stupa j.w. szt. 6
8. Elementy ztagczne do fundamentu j.w. kpl. 6
9. Ztacze stupowe TB-1 szt. 6
10. Wktadki topikowe 2A szt. 9
11. Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 3
12. Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 6
13. Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 3
14. Ztacze zerowe 1ZK-4-04(PE) szt. 3
15. Oprawa uliczna LED 72W 4000K optyka T4 szt. 3
16. Oprawa doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED 48W 5000K optyka PP szt. 6
17. Bednarka stalowa ocynkowana 30 x 4 mm m 275
18. Folia kalandrowana koloru niebieskiego szer. 25 cm m 260
19. Piasek nienormowany m3 21
20. Rura ochronna typu DVK @ 50 Arot Leszno m 290
21. Rura ochronna typu SRS ¢ 110 Arot Leszno m 30
22. Uziom szpilkowy Galmar kpl. 1
23. Ztacze kablowe typu ZK-2a w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych na fundamencie kpl. 1
zespolonym
24, Ztacze kablowe typu ZK-2a w obudowie wnekowej z tworzyw termoutwardzalnych kpl. 1
25. Wktadka topikowa 10A gFOO szt. 3




4. Obliczenia techniczne

Data 2022-10-06

Rondo

SAL -9WE 1/1,5/3,2/5 anodowany grafitowy na wysiegniku
oprawa Cuddle II led 72W 4000K optyka T4

Created with DIALux



Rondo

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosc Swietlna
29844 Im 2370W 125.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutbu  Nazwa artykutu P ® Skutecznosc Swietlna
3 Brak statusu  2223035/4/T4 Cuddle IT LED 72 4000K T4 79.0 W 9948 Im 1259 Im/W
cztonka

DIALux




Rondo

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 72 4000K T4

Numer artykutu 2223035/4/T4
P 79.0W
Prampa 11650 Im
Doprawa 9948 Im

n 8539%
Skutecznosd 125.9 Im/w
swietlna

ccT 4000 K

CRI 70
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Rondo

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Rondo

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 79.0 W
DIALux
Dopraws 9948 Im
Numer artykutu 2223035/4/T4
Nazwa artykutu Cuddle I1 LED 72
4000K T4
Wyposazenie Tx Samsung LH351C
4000K 72W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa
montazu

27.220m 9.680m 9.000m

10423m 819 m 9.000 m

20.239m 22,868 m 9.000m




Rondo

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

Wihasciwosci E [ Emaks g 02 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 251 Ix 13.4 1 324 1x 0.53 0.41

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewngtrz)



5. Karty katalogowe
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CUDDLE Il LED

Zastosowanie; autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi asiedlowe
(wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem 860x100mm

Regulacja oprawy: brak (regulacje posiada oprawa CUDDLE || LED REG)
Stopieri ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dia 48W, 60W, 72W, 64 dla 96W, 120W, 144W, 192w
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, LBOF20 - 100 000 h
CRI: =70 dla 5000K, 4000K; »80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 464 / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 584 / 340ps dia 96W, 120W,
144W; B0A / 225ps dla 192W

Oprawa CUDDLE Il LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

© & C€m [ ]d

Moc Prad Temperatura  Strumier Strumieri Waga

Kod MNazwa Maoc LED catkowita przewodzenia barwowa swietlny LED  $wietiny E.fe_kwwmsc _Dbjs‘lmsc oprawy
oprawy LED $wiatla 2 oprawy 2! Sutetina Jednostkaive netto
2223033/1/..." CUDDLE Il LED 48 4BW 55W 700mA 2700K 7 050lm 6000Im 109Im/MW 0,024m? 5,6kg
2223033/3/..." CUDDLE Il LED 48 48W 55w 700mA 3500K 7 350im 6250Im 114Im/MwW 0,024m? 5,6kg
2223033/4/..."" CUDDLE Il LED 48 4BW 55W 700mA AQDOK 8 650lm 7450lm 135ImMW 0,024m* 5,6kg
2223033/6/..."" CUDDLE Il LED 48 A8W 55W 700mA 5000K 8650lm 7450Im 135Im/wW 0,024m* 5,6kg
2223034/1/.."  CUDDLE || LED 60 60W &7TW 830mA 2700K 8150lm 7000Im 104Im/MW 0,024m? 5,6kg
2223034/3/..""  CUDDLE || LED 60 60W a7W B30mA 3500K & 500lm 7350lm 110ImawW 0,024m* 5,6kg
2223034/4/..} CUDDLE || LED 60 60W 67W 830mA A000K 10 050Im 8550Im 128Im/wW 0,024m? 5,6kg
2223034/6/..."" CUDDLE || LED 6D 60W 67W 830mA 5000K 10 050lm 8550Im 128Im/wW 0,024m* 5,6kg
2223035/1/..." CUDDLE || LED 72 T2V 79w 1000mA 2700K 9 450lm 8050Im 102Im/w 0,024m? 5.6kg
2223035/3/..."" CUDDLEIILED 72 72N Taw 1000mA 3500K 9900Im 8450Im 107ImaW 0,024m3 5,6kg
I 2223035/4/.." CUDDLE || LED 72 72W 79w 1000mA A000K 11 650Im 9350Im 126lmaM 0,024m? 5,6kg
2223035/6/..." CUDDLE || LED 72 T2W Taw 1000mA, S000K 11 650lm 9950Im 126lmaMwW 0,024m3 5,6kg
2223037/1/.." CUDDLE || LED 96 96W 105w 500mA 2700K 14 850lm 12700lm 121maw 0,033m? 7.8kg
2223037/3/...") CUDDLE || LED 96 96W 05w 500mA 3500K 15 500Im 13200Im 126lmaMwW 0,033m* 7.8kg
2223037/4/.." CUDDLE || LED 96 96W 105w 500mA A000K 18 000Im 15300Im T46lmaMmw 0,033m? 7.8kg
2223037/6/...") CUDDLE || LED 96 96W 105w 500mA S000K 18 000Im 15300Im 146Im/MwW 0,033m* 7.8kg
2223039/1/..." CUDDLE Il LED 120 120W 129w 625mA 2700K 17 900Im 15250Im 118ImwW 0,033m? 7.8kg
2223039/3/..." CUDDLE Il LED 120 120W 120w 625mA 3500K 18 700lm 15900Im 123Im/MwW 0,033m* 7.8kg
2223039/4/..") CUDDLE Il LED 120 120w 129w 625mA 4A000K 21 700im 18400Im 143ImMwW 0,033m? 7.8kg
2223039/6/..." CUDDLE Il LED 120 120W 120w 625mA S000K 21 700im 18400Im 143Im/MwW 0,033m* 7.8kg

Data aktualizacji 10.07,2022
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“WNEKOWE
ISTNIEJACEGO 2

ISTN. LATARNIA
DO DEMONTAZU

TEMAT :
PB budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Strzelcow Bytomskich
BRANZA:  |DATA:| PROJEKTOWAL: |NRUPR.| PODPIS: - Pod Miynem w Katowicach.
TRESC :
1. Drogowa Plan sytuacyjny oswietlenia
i kanalizacyjna ,
3. E|ektryczna 09.2021| Janusz Spadzirski 94/97 Hj ZLECENIENR : SKALA : 1:500
; 4 41/T1/2021-zlec
4. Wodociggowa .,
2 z dnia 07.06.2021| NUMERRYSUNKU: E-1

5. Teletechniczna

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"
tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

6. Architektura

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

7. Sprawdzit

w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice
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20m 25m

Pi=Pz =0,567 kW

U =400/230V
OCHRONA OD PORAZEN :

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
w UKtADZIESIECI TN - C

UWAGA:

1. SIEC KABLOWA OSWIETLENIA WYKONAC KABLEM TYPU YAKY 4 x 35 mm2 UKLADANYM NA

CALEJ DLUGOSCI W RURCE GIETKIEJ NIEBIESKIEJ @ 50 mm

ZK - 2a

TN T e e Y T

PROJEKTOWANE

1 [ 1
10A gg Zt ACZE ZK1
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Y A 4
20 m |
—————— im0
55 W |
Lop1 |
|
o |
bop2 & | |
, ZK - 2a
13m | I J — PROJEKTOWANE
Lop3 | | T ZLACZE ZK2
w0 L1 | | WNEKOWE
79W | T~— T W MIEJSCE
. | Y h 4 ZDEMONTOWANEGO
: L ISTNIEJACEGO
om b ZLACZA
|
@5 ISTN. LATARNIA@
BRANZA : DATA :| PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : FEliizfﬂixye::rlsiz:):vlj(:?;éwaniu o Stzeleou Bylomstien

1. Drogowa
i kanalizacyjna

TRESC :

Schemat ideowy oswietlenia

2. DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW KABLA PODANO Z UWZGLEDNIENIEM 3. Elektryczna

NIEZBEDNYCH ZAPASOW

3. WZDLUZ KABLA OSWIETLENIOWEGO ULOZYC BEDNARKE STALOWA OCYNKOWANA

30 x4 mm

09.2021

Janusz Spadziriski

94/97

4. Wodociggowa

5. Teletechniczna

ZLECENIE NR:
41/T1/2021-zlec

SKALA :

z dnia 07.06.2021| NUMERRYSUNKU: E-2

6. Architektura

PRACOWANIA PROJEKTOWO - UStUGOWA " RONDO"
tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

7. Sprawdzit

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice




