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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany branzy elektrycznej
Wewnetrzne instalacje elektryczne zasilania platform dla 0oséb niepetnosprawnych i dzwigéw w celu likwidacji
barier Architektonicznych
BUDYNEK NAUK TECHNICZNYCH
Dz. nr 1/10 OBR. 0054 ulL. Oczapowskiego 11 OLSZTYN,

1. Podstawa opracowania

1.1.Projekt branzowe

1.2.Uzgodnienia branzowe

1.3.Zlecenie Inwestora

1.4. Wytyczne Inwestora

1.5. Wskazane przez Inwestora punkty zasilania proj. urzadzen
1.6.0bowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania

2.1.Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych
2.2.Instalacja elektryczna zasilania platform i dZzwigow
2.3.Montaz dwdch elektrotrzymaczy drzwi
2.4.Montaz jednej czujki SAP

2.5.0chrona p/porazeniowa

3. Zasilanie dZzwigu A

Zasilanie w energie elektryczng dzwigu A wykonac z istniejgcej rozdzielnicy TO.1 Parter rozbudowujac jg
o wytgcznik réznicowopradowy RCD 250,03A AC 2P i wytgcznik nadpragdowy B16A 1P zainstalowane w miejscu
rezerwy. Zasilanie windy wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm? prowadzonym w listwach kablowych n/t i w
bruzdach p/t. Na najwyzszej kondygnacji pozostawi¢ zapas przewodu min 10m do podtgczenia szafy sterujacej.
Zapewni¢ bramke GSM dla szafy sterujgcej windy. Zgodnie z wymaganiami producenta nie ma mozliwosci
doprowadzenia sygnatu zjazdu pozarowego poniewaz budynek nie jest wyposazony w system pozarowy SAP.
Winda po zaniku napiecia musi zjecha¢ na parter i otworzy¢ sie automatycznie. W tym celu winda musi by¢
wyposazona system umozliwiajgcy zjazd awaryjny przy zaniku napiecia.

4. Zasilanie platform B, Ci E

Zasilanie w energie elektryczng platform B, C i E wykona¢ z najblizszych rozdzielnic elektrycznych TO.
Platformy B i C zasili¢ z rozdzielnicy TO.3 Parter rozbudowujac jg w miejscu rezerwy o dwa zestawy: wytgcznik
réznicowopragdowy RCD 250,03A AC 2P z wytgcznikiem nadprgdowym B16A 1P. Platforme E zasili¢ z istn.
rozdzielnicy elektrycznej TO.4 Parter rozbudowujgc jg o wytgcznik réznicowopragdowy RCD 250,03A AC 2P i
wytgcznik nadpradowy B16A 1P zainstalowane w obudowie S4 na istn. ptycie izolacyjnej.

Zasilanie platform wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm? prowadzonym w listwach kablowych n/t

5. Zasilanie dZzwigu D

Zasilanie w energie elektryczng diwigu D wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy RG z czesci GTO
rozbudowujac jg o roztgcznik bezpiecznikowy 3P 25A gG w obudowie S4 na istn. ptycie izolacyjnej. Zasilanie
windy wykonaé przewodem YDY 5x6 mm? prowadzonym w piwnicy w listwie kablowej n/t po suficie oraz w
profilu konstrukcji windy z piwnicy na najwyzszg kondygnacje. Na najwyzszej kondygnacji pozostawi¢ zapas
przewodu min 10m do podtgczenia szafy sterujacej. Przejscie przewodem przez profil w konstrukcji windy
uzgodnié z producentem urzadzenia. Konstrukcje windy nalezy uziemié przewodem LgY 10mm? doprowadzajgc
przewdd na poziomie piwnicy do szybu windy i pozostawi¢ zapas przewodu min 5m. Zapewni¢ bramke GSM
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dla szafy sterujacej windy. Zgodnie z wymaganiami producenta nie ma mozliwosci doprowadzenia sygnatu
zjazdu pozarowego poniewaz budynek nie jest wyposazony w system pozarowy SAP. Winda po zaniku napiecia
musi zjechaé¢ na parter i otworzy¢ sie automatycznie. W tym celu winda musi by¢ wyposazona w zestaw
akumulatoréw umozliwiajgcy ustawienie windy na poziomie parteru i otworzenie sie drzwi przy zaniku
napiecia.

6. Przejscie p.poz pomiedzy budynkami WNT

Istniejgce drzwi p.poz pomiedzy budynkami WNT nalezy wyposazy¢ w elektrotrzymacze zwalniajgce
drzwi po sygnale z centrali p.poz. W tym celu nalezy wpig¢ w istn. petle SAP element kontrolno-sterujgcy EKS
umozliwiajgcy sterowanie elektrotrzymaczami, dodatkowo nalezy dodac jedng czujke systemu SAP przed drzwi
p.poz na korytarz w ,,starym” budynku WNT wpinajac w istn. petle SAP. Rozbudowa petli o kolejne elementy
wymusza przeprogramowanie centrali p.poz. Zasilanie elektrotrzymaczy wykonac¢ za pomocg zasilacza p.poz
24VDC instalowanego nad sufitem podwieszanym. Zasilanie zasilacza wykonaé kablem HDGs 3x2,5mm? z
obwoddw p.poz. (sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP)

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowopradowe jako ochrona przy
uszkodzeniu, oraz wytaczniki réznicowopragdowe jako ochrona uzupetniajgca. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TNC-S. Przewdd ochronny musi miec¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczyé do wspdlnego magistralnego przewodu
ochronnego.

8. Uwagi i zaleceni

8.1.Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

8.2.Rozdzielnica gtéwna, rozdzielnice bezpiecznikowe oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w
sposoéb trwaty.

8.3. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branz.

8.4.0soby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne $wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

8.5. Po montazu instalacji elektrycznych przekazaé Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje zgodnosci
wraz z poswiadczeniem o wtasciwosciach technicznych zastosowanych materiatéw.

8.6. Catosc robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami.
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