Strzeleczki, 03.11.2022 r.
0SI1.6220.3.7.2022

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigecia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn. zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), majgc na uwadze
§3 ust. 1 pkt 62 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019,
poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Opolu, z siedzibg przy
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, reprezentowanego przez Zastgpce Dyrektora d. s. inwestycji
Pana Mirostawa Sokotowskiego,

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
polegajacego na ,,Budowie obwodnicy miejscowosci Strzeleczki w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 409”, planowanej do realizacji na dz. nr 1765 k. m 6, 1754
k. m. 6,1753/1 k. m. 6, 1752/1 k. m 6, 1739 k. m. 6, 1792 k. m. 6, 1349 k. m. 5, 1306
k. m. 5, 1307 k. m. 5, 1308 k. m. 5, 1309 k. m. 5, 1310 k. m. 5, 1311 k. m. 5, 1312

k. m. 5, 1313/1 k. m. 5, 1313/2 k. m. 5, 1313/3 k. m. 5, 1314 k. m. 5, 1315 k. m. 5,
1320 k. m. 5, 1372 k. m. 5, 1371 k. m. 5, 1370 k. m. 5, 1369/2 k. m. 5, 1369/1
k. m. 5, 1368 k. m. 5, 1367 k. m. 5, 1366 k. m. 5, 1364 k. m. 5, 1363 k. m. 5, 1379
k. m. 5, 1381 k. m. 5, 1382 k. m. 5, 1383 k. m. 5, 1384 k. m. 5, 1385 k. m. 5, 1386
k. m. 5, 1386 k. m. 5, 1387 k. m. 5, 1388 k. m. 5, 1403 k. m. 5, 1397 k. m. 5, 1398
k. m. 5, 1399 k. m. 5, 1400 k. m. 5, 1157/2 k. m. 3, 1157/1 k. m. 3, 1154/2 k. m. 3,
1154/1 k. m. 3, 1165 k. m. 3, 1102 k. m. 3, 1101 k. m. 3, 1098 k. m. 3, 1075 k. m. 3,
1100 k. m. 3 1099 k. m. 3, 1097 k. m. 3, 1096 k. m. 3, 1095 k. m. 3, 1094 k. m. 3
1093 k. m. 3, 1092 k. m. 3, 1091 k. m. 3, 1020 k. m. 3, 988 k. m. 3, 1086 k. m. 3, 1087
k.m.3,945k. m. 2,912 k. m. 2,913 k. m. 2,914 k. m. 2, 915 k. m. 2, 916 k. m. 2,
917 k. m. 2, 918 k. m. 2, 944 k. m. 2, 938 k. m. 2, 920 k. m. 2, 865 k. m. 2, 864
k. m. 2, 863 k. m. 2, 862 k. m. 2, 860 k. m. 2, 855 k. m. 2, 845 k. m. 2, 844 k. m. 2,
843 k. m. 2, 842 k. m. 2, 841 k. m. 2, 840 k. m. 2, 839 k. m. 2, 838 k. m. 2, 837

k.m. 2,860 k. m. 2,859 k. m. 2,858 k. m. 2, 1881 k. m. 2, 818 k. m. 2, 80% k. m. 2,
810 k.m. 2, 811 k. m. 2, 813 k. m. 2, 814 k. m. 2, 815/1 k. m. 2, 815/2 k. m. 2, 816
k.m. 2, 817 k. m. 2, 464 k. m. 2, 463 k. m. 2, 836 k. m. 2, 835 k. m. 2, 834 k. m. 2,
833/2 k. m. 2, 833/1 k. m. 2, 832 k. m. 2, 831 k. m. 2, 830 k. m. 2, 823 k. m. 2, 822
k. m. 2, 821 k. m. 2, 820 k. m. 2, 819 k. m. 2 lezacych w obrebie Strzeleczki,
w wariancie proponowanym przez wnioskodawce.

2. Okreslam warunki realizacji inwestycji:

o Wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykona¢ przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego
w sposéb prawidiowy, ktéry zapewni zabezpieczenie srodowiska wodno-
gruntowego przez wyciekami paliw i plynéw technicznych.

o Zaplecze budowy, a w szczegblnos$ci miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdow, zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie  substancji
ropopochodnych do gruntéw i wéd oraz wyposazy¢ w srodki do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), a w sytuacjach



awaryjnych (np. wyciek paliwa), podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz zanieczyszczonego gruntu (zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji
lub unieszkodliwiania).

e Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych,
do minimum ograniczyé czas odwadniania wykopéw oraz wplyw prac
do terenu dziatki inwestycyjnej. Wody z odwodnienia odprowadzi¢ w sposéb
nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajgcy stanu
wody na gruncie, w szczegoélnosci kierunku odplywu wéd opadowych
ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

e ZastosowaC rozwigzania technologiczne oraz materialy o odpowiedniej
jakosci, spelniajace wymogi ochrony $érodowiska, ktére nie wplywaja
na pogorszenie stanu srodowiska wodnego.

e Wycinke drzew i zakrzewien nalezy prowadzi¢ poza okresem legowy ptakéw
(poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia).

e Prace zwigzane ze zdjeciem humusu wraz z roslinnoscia zielng nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw krajobrazu otwartego (poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania ww. prac w okresie legowym, przed rozpoczeciem kazdego etapu
prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole ornitologa, pod katem wystepowania
chronionych gatunkéw ptakéw, zachowujgc termin od 1 do 3 dni
od planowanego terminu ich wykonania. W razie stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkéw ptakéw, prace nalezy wstrzymaé do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta, co zostanie potwierdzone
przez ornitologa, lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen
na odstepstwa od zakazéw zawartych w obowigzujacych przepisach.

e Roboty budowalne nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (od godz.
6.00 do 22,00), z wyigczeniem prac wymagajacych zachowania cigglosci
robét, np. wylewanie betonu.

e Zaplecze budowy oraz bazy materialowo-sprzetowe, w tym miejsca
magazynowania odpadow lokalizowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m
od terenow zabudowy mieszkaniowej.

e Tereny zapleczy budowy oraz baz materialowo-sprzetowych, w tym miejsca
magazynowania odpaddw, uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy migracje
pionowa substancji niebezpiecznych do gruntu (np. wylozenie plytami
betonowymi).

e Tereny zapleczy budowy, baz materialowo-sprzetowych, miejsca
magazynowania odpadéw oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych
wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ tatwo dostepnych sorbentéw.

e Przewidzie¢ odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z projektowanej
jezdni poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne do trawiastych
rowow przydroznych oraz do projektowanego zbiornika retencyjnego
otwartego o pojemnosci ok. 2400 m®.

3. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 16.08.2022 r. (data wptywu: 18.08.2022 r.) Zastepca Dyrektora d.s.
inwestycji Pan Mirostaw Sokotowski, dziatajg na rzecz Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu,
z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, wystapit o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego



na ,Budowie obwodnicy miejscowosci Strzeleczki w ciggu drogi wojewodzkiej nr 409”,
planowanego do realizacji na dziatkach ewidencyjnych nr 1765 k. m 6, 1754 k. m. 6, 1753/1
k.m.6, 17521 k. m 6, 1739 k. m. 6, 1792 k. m. 6, 1349 k. m. 5, 1306 k. m. 5, 1307 k. m. 5,
1308 k. m. 5, 1309 k. m. 5, 1310 k. m. 5, 1311 k. m. 5, 1312 k. m. 5, 1313/1 k. m. 5, 1313/2
k. m. 5, 1313/3k. m. 5, 1314 k. m. 5, 1315 k. m. 5, 1320 k. m. 5, 1372 k. m. 5, 1371 k. m. 5,
1370 k. m. 5, 1369/2 k. m. 5, 1369/1 k. m. 5, 1368 k. m. 5, 1367 k. m. 5, 1366 k. m. 5, 1364
k.m.5, 1363 k. m. 5, 1379 k. m. 5, 1381 k. m. 5, 1382 k. m. 5, 1383 k. m. 5, 1384 k. m. 5,
1385 k. m. 5, 1386 k. m. 5, 1386 k. m. 5, 1387 k. m. 5, 1388 k. m. 5, 1403 k. m. 5, 1397
k. m. 5, 1398 k. m. 5, 1399 k. m. 5, 1400 k. m. 5, 1157/2 k. m. 3, 1157/1 k. m. 3, 1154/2
k.m. 3, 1154/1 k. m. 3, 1165 k. m. 3, 1102 k. m. 3, 1101 k. m. 3, 1098 k. m. 3, 1075 k. m. 3,
1100 k. m. 3, 1099 k. m. 3, 1097 k. m. 3, 1096 k. m. 3, 1095 k. m. 3, 1094 k. m. 3, 1093
k.m. 3, 1092 k. m. 3, 1091 k. m. 3, 1020 k. m. 3, 988 k. m. 3, 1086 k. m. 3, 1087 k. m. 3, 945
km. 2,912k m. 2,913k m. 2,914k m. 2, 915 k. m. 2, 916 k. m. 2, 917 k. m. 2, 918
m.2,944k. m. 2,938 k. m. 2,920 k. m. 2,865k m. 2, 864 k. m. 2, 863 k. m. 2, 862 k. m. 2,
B0k m. 2,855k m. 2 845k m. 2,844 k. m. 2, 843 k. m. 2,842 k. m. 2, 841 k. m. 2, 840
m. 2,839k m. 2,838 k. m. 2,837 k. m. 2, 860 k. m. 2, 859 k. m. 2, 858 k. m. 2, 1881
m. 2,818k m. 2, 809k m. 2, 810k m. 2,811 k. m. 2, 813 k. m. 2, 814 k. m. 2, 815/1
m. 2, 8152k m. 2,816 k. m. 2, 817 k. m. 2, 464 k. m. 2, 463 k. m. 2, 836 k. m. 2, 835
m. 2, 834 k. m. 2, 833/2 k. m. 2, 833/1 k. m. 2 832 k. m. 2 831 k. m. 2 830 k. m. 2, 823
k. m. 2, 822 k. m. 2 821 k. m. 2,820k m. 2, 819 k. m. 2 Iezqcych w obrebie Strzeleczki.
Za{qcznlkl przed{ozono zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pbézn.
zm.) w postaci karty informacyjnej przedsiewziecia (4 egzemplarze w formie papierowe;j
i zapisane na elektronicznym nos$niku danych), mapy ewidencyjnej gruntéw i budynkow
poswiadczonej przez Wydziat Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
obejmujgcej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie
z zaznaczonym obszarem oddziatywania planowanej inwestycji, mape w postaci papierowej
wraz z zapisem w formie elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych
danych z =zaznaczonym przewidywanym terenem, na kiorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziatywania. Przedtozony
zostat takze wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych
polegajgcych na wycince drzew i krzewdéw. W mys| zapiséw art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, organem witasciwym do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje niniejszego przedsiewziecia
jest Wojt Gminy Strzeleczki. Przy pi$mie z dnia 29.08.2022 r. (data wptywu: 30.08.2022 r.)
wnioskodawca przedtozyt uzupetnienie nr 1 KIP, prostujgc i uszczegoétawiajgc informacje
W hiej zawarte.

k.
8
K.
k.
k.
k.

W dniu 30.08.2022 r. Wojt Gminy Strzeleczki wszczat postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U.z2022r., poz. 1029 z p6zn. zm.) wystapit z wnioskami do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krapkowicach o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego do realizacji przedsiewzigcia na srodowisko oraz o okreslenie zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Z uwagi na liczbe stron postepowania
przekraczajgcg 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn.
zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadomienie stron zostato podane do publicznej wiadomosci



poprzez obwieszczenie w sposdb zwyczajowo przyjety na terenie miejscowosci Strzeleczki,
w siedzibie miejscowego urzedu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Strzeleczki. Za strony postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
uznano wnioskodawce oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujgcych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie, w rozumieniu art.
74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.).

Planowane do realizacji przedsigwzigcie polegajace na ,Budowie obwodnicy
miegjscowosci Strzeleczki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409°, na dziatkach ewidencyjnych
nr1765 k. m 6, 1754 k. m. 6, 1753/1 k. m. 6, 1752/1 k. m 6, 1739 k. m. 6, 1792 k. m. 6, 1349
k.m. 5, 1306 k. m. 5, 1307 k. m. 5, 1308 k. m. 5, 1309 k. m. 5, 1310 k. m. 5, 1311 k. m. 5,
1312 k. m. 5, 1313/1 k. m. 5, 1313/2 k. m. 5, 1313/3 k. m. 5, 1314 k. m. 5, 1315 k. m. 5, 1320
K.m.5, 1372 k. m. 5, 1371 k. m. 5, 1370 k. m. 5, 1369/2 k. m. 5, 1369/1 k. m. 5, 1368 k. m. 5,
1367 k. m. 5, 1366 k. m. 5, 1364 k. m. 5, 1363 k. m. 5, 1379 k. m. 5, 1381 k. m. 5, 1382
k.m.5, 1383 k. m. 5, 1384 k. m. 5, 1385 k. m. 5, 1386 k. m. 5, 1386 k. m. 5, 1387 k. m. 5,
1388 k. m. 5, 1403 k. m. 5, 1397 k. m. 5, 1398 k. m. 5, 1399 k. m. 5, 1400 k. m. 5, 1157/2
k.m. 3, 1157/1 k. m. 3, 1154/2 k. m. 3, 1154/1 k. m. 3, 1165 k. m. 3, 1102 k. m. 3, 1101
k.m. 3, 1098 k. m. 3, 1075 k. m. 3, 1100 k. m. 3, 1099 k. m. 3, 1097 k. m. 3, 1096 k. m. 3,
1095 k. m. 3, 1094 k. m. 3, 1093 k. m. 3, 1092 k. m. 3, 1091 k. m. 3, 1020 k. m. 3, 988 k. m. 3,
1086 k. m. 3, 1087 k. m. 3,945k m. 2,912k. m. 2,913 k. m. 2, 914 k. m. 2, 915 k. m. 2, 916

k.m. 2,917 k. m. 2,918 k. m. 2, 944 k. m. 2, 938 k. m. 2, 920 k. m. 2, 865 k. m. 2, 864
k.m. 2,863 k. m. 2, 862 k. m. 2, 860 k. m. 2, 855 k. m. 2, 845 k. m. 2, 844 k. m. 2, 843
k.m.2, 842k m. 2 841 k. m. 2,840 k. m. 2, 839 k. m. 2, 838 k. m. 2, 837 k. m. 2, 860
k.m.2 859k m. 2,858 k m.2, 1881k m. 2, 818 k. m. 2,809 k. m. 2, 810 k. m. 2, 811
k.m.2, 813k m. 2, 814 k. m. 2, 815/1 k. m. 2, 815/2 k. m. 2,816km 2,817 k. m. 2, 464
k.m. 2,463k m.2, 836 k. m. 2,835k m. 2, 834 k. m. 2, 833/2 k. m. 2, 833/1 k. m. 2, 832
km2831km2830km2823km2822km2821km2820km2819km2

lezgcych w obrebie Strzeleczki, zakwalifikowane zostalo w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w§ 2 ust. 1 pkt 31132 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”). Tutejszy organ
przychylajac sie do uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu zawartej
w postanowieniu opiniujgcym wydanym dn. 03.10.2022 r, uznat takze, ze przedsiewziecie
to winno zosta¢ zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (,przedsiewziecie polegajgce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem przypadkdw, w ktérych ulegajgca zmianie lub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cze$¢ realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one
okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz,
sumowaniu  podlegajg  parametry tej rozbudowy, przebudowy [lub  montazu
z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete
decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach”).

W dniu 08.09.2022 r. (data wptywu 08.09.2022 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krapkowicach, pismem o sygn. NZ.9022.122.2022.GJ, wyrazit opinig, ze dla
planowanego przedsiewzigcia stwierdza obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko oraz okreslit zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,
wskazujac na informacje zawarte w art. 66 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie



srodowiska oraz o ocenach oddziatywania $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pézn.
zm.), w stopniu niezbednym dla ustalenia wptywu planowanego przedsigwzigcia na stan
$rodowiska i zdrowie ludzi.

W dniu 12.09.2022 r. (data wptywu: 14.09.2022 r.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Opolu, pod sygn. GL.ZZS.3.435.186.2022.MO wydato opinie,
ze dla planowanego do realizacji przedsiewzigcia nie ma obowigzku przeprowadzania oceny
oddziatywania na érodowisko, oraz okreslone zostaty warunki realizacji tejze inwestyciji, ktore
w catoéci uwzgledniono w sentencji niniejszej decyzji.

Dokumentem elektronicznym o sygn. WO0S.4220.311.2022.MSe z dnia 13.09.2022 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu wezwat inwestora do uzupetnienia KIP
o informacje dotyczace przedtozonej inwentaryzacji przyrodniczej (tj. nalezato wskazac, w jaki
sposob siedlisko byto wykorzystywane przez btotniaka tgkowego). Przy pismie z dnia
21.09.2022 r. (data wplywu: 26.09.2022 r.) Zarzgd Drog Wojewddzkich po raz drugi przekazate
informacje uzupetniajgce. Dnia 03.10.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Opolu postanowieniem wydanym pod sygn.: WO00$.4220.311.2022.MSe.2 wydat opinie
o braku koniecznoéci przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko. Wskazat
jednoczesnie, w mys| zapiséw art. 64 ust. 3a ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, na konieczno&¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow, ktore zostaty w catoéci uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji (pkt 2).

W dniu 04.10.2022 r. podano do publicznej wiadomosci zawiadomienie o zebranym
materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sig¢ co do
jego tresci. W szczegdlnosci do zapoznania sie ze stanowiskami organéw opiniujgcych, czyli
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Opolu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu. Obwieszczenie zostato wywieszone
na terenie Sotectwa Strzeleczki, a takze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Strzeleczki oraz w sposéb zwyczajowo przyjety na tablicy ogtoszen w siedzibie
miejscowego urzedu (Rynek 4, 47-364 Strzeleczki). W dniu 06.10.2022 r. podano do
publicznej wiadomo$ci zawiadomienie o oczywistej omylce pisarskiej w zawiadomieniu
o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji. W tresci zawiadomienia
popeltniono oczywista omytke pisarskg podajgc, ze obwieszczenie podano do publicznej
wiadomosci na terenie miejscowosci Scigbéw, a winno by¢ na terenie miejscowoséci Strzeleczki.

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegajace na budowie obwodnicy
miejscowosci Strzeleczki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409, pozwoli na przeniesienie ruchu
z zabudowanej czesci miejscowosci Strzeleczki na jej potudniowg strong. Inwestycja bedzie
przebiegata przez dziatki przeznaczone pod komunikacje oraz dziatki prywatne, obecnie
wykorzystywane rolniczo. Projektowana obwodnica bedzie przebiegac w sladzie zblizonym do
korytarza wyznaczonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Strzeleczki. Srodkowa i koncowa cze$¢ inwestycji objeta jest ustaleniami mpzp przyjetego
Uchwata Nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dn. 26.09.2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki. Dla pozostatego
terenu nie uchwalono mpzp. Poczatek inwestycji przewidziano po zachodniej stronie
miejscowosci, w odlegtosci okoto 500 m od pierwszych zabudowan. Koniec opracowania
znajduje sie po wschodniej stronie miejscowoéci, w odlegtoéci okoto 100 m od kapliczki
zlokalizowanej w kierunku miejscowoséci Dobra. Inwestycja, praktycznie na catej diugosci
przebiegaé bedzie w terenie niezabudowanym. Jedynie w poczatkowej czgsci opracowania,
w rejonie budynkéw nr 114 i 108 przy ul. Prudnickiej w Strzeleczkach, na odcinku
kilkudziesieciu metréw zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Teren inwestycji
dwukrotnie przecinany jest przez linie kolejowg nr 306 Krapkowice — Prudnik (linia
jednotorowa, niezelektryfikowana). Tereny kolejowe w granicach opracowania stanowig tereny
zamkniete wymienione w zatgczniku nr 8 Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dn.
18.09.2020 r. w sprawie ustalenia terenow zamknietych, przez ktore przebiegajg linie
kolejowe.



Przedsigwzigcie obejmuje budowe Ilub przebudowe drég o tacznej dlugosci ok.
6,01 km, w tym:

Projektowang obwodnice o dtugosci ok. 2,6 km:

Odcinki drogi wojewodzkiej 409 o tgcznej diugosci ok. 0,8 km:
Odcinki drég gminnych o tgcznej dtugosci ok. 0,39 km:
Odcinki jezdni dodatkowych o tgcznej dtugosci ok. 2,22 km.

Teren inwestycji zajmie powierzchnie ok. 18,8 ha. W miejscach wigczania i dowigzania
projektowanej obwodnicy do istniejgce] infrastruktury, powstang skrzyzowania typu rondo.
Nawierzchnia drég wykonana zostanie w technologii na gorgco z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Odwonienie inwestycji zapewniag projektowane spadki podituzne i poprzeczne
drogi. Wody opadowe i roztopowe beda splywaé bezposrednio do trawiastych rowow
przydroznych, wody opadowe bedg odprowadzane czesciowo w kierunku odbiornikéw
naturalnych, a czg$ciowo do projektowanego zbiornika retencyjnego otwartego o pojemnosci
ok. 2400 m?, dalej w kierunku odbiornikow naturalnych. Zbiornik retencyjny usytuowany bedzie
W rejonie ronda w poczatkowej czeéci opracowania. Zadrzewienia kolidujgce z przebiegiem
inwestycji zostang przeznaczone do wycinki. Zgodnie z danymi zawartymi w KIP
zinwentaryzowano ok. 50 egzemplarzy drzew z réznych gatunkow.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

e zdjecie warstwy humusu,

e wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja,

¢ rozbiorke istniejacych konstrukgji drog, zjazdéw, przepustéw oraz nawierzchni,

e rozbidrke przepustéw pod istniejgcymi zjazdami,

e rozbidrke elementéw obramowarn nawierzchni takich jak krawezniki, oporniki i obrzeza
betonowe,

e przebudowe urzgdzen niezwigzanych z gospodarka drogowsa,

° przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujacych z inwestycja urzadzen infrastruktury
technicznej,

* przeniesienie w inng lokalizacje kapliczki i krzyza przydroznego bedgcych w kolizji
z inwestycja,

° wymiang istniejacej konstrukcji nawierzchni DW 409 - dostosowanie do obciazenia 115
kN/o$ i prognozowanego ruchu,

e przebudowe skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

* przebudowe drogi wojewddzkiej nr 409 na odcinkach o dtugosci ok. 0,8 km,

e przebudowe drég gminnych na odcinku o dtugosci 0,39 km,

e budowe jezdni dodatkowych o diugosci ok. 2,22 km,

¢ budowe placéw do zawracania,

* budowg konstrukcji Obwodnicy o szerokosci okoto 7,0 m na odcinku ok. 2,6 km,

e budowe skrzyzowan typu rondo,

e budowe przejazdow kolejowo - drogowych,

e budowe wysp z kotki betonowe;j,

e przebudowe i budowe zjazddw publicznych i zjazdoéw indywidualnych,

e budowe poboczy gruntowych,

e wykonanie rowéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenéw przylegtych,

e budowe 1 zbiornika retencyjnego otwartego o pojemnosci ok. 2400 m?,

e budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

e urzgdzenie zieleni.

Parametry techniczne obwodnicy miejscowosci Strzeleczki (projektowane):
e klasa drogi ,G”" gtéwna,
e rodzaj nawierzchni — bitumiczna,




obcigzenie 115 kN/o§,
szerokos¢ jezdni ok. 7,00 m (2 x 3,5 m),
szeroko$¢ pobocza - ok. 1,25 m.

Parametry techniczne DW 409 (projektowane):

]

klasa drogi ,G” gtéwna,

rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
szerokosé jezdni ok. 7,00 m (2 x 3,5 m),
szeroko$¢ pobocza - ok. 1,25 m.

Parametry techniczne drogi gminnej - ul. Jana Sobieskiego (projektowane):

klasa drogi D",

rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
szerokos¢ jezdni ok. 5,5 m,
szeroko$é pobocza - ok. 0,75 m.

Parametry techniczne drogi gminnej - ul. Dworcowa (projektowane):

klasa drogi ,D”,

rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
szeroko$¢ jezdni ok. 5,5 m,
szeroko$¢ pobocza - ok. 0,75 m.

Parametry techniczne jezdni dodatkowych (projektowane):

klasa drogi ,D”,

rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
szerokos¢ jezdni ok. 3,5 m z mijankami,
szerokos¢ pobocza - ok. 0,75 m.

Rodzaje stosowanych technologii podczas prac zwigzanych z przygotowaniem terenu
i budowa drég:

Roboty rozbiérkowe:

frezowanie bitumicznych warstw konstrukcyjnych istniejgcych jezdni,
mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa,

rozbiorka obiektow budowalnych,

przekazanie odpadéw budowalnych.

Przy budowie/rozbudowie/przebudowie drog wykorzystuje sie nastepujgcg technologie
robot:

wykonanie koryta pod konstrukcje drog i jezdni dodatkowych,
wykonanie konstrukcji drég i jezdni dodatkowych ktéra polegac bedzie na dowozie

wywrotkami kolejno: piasku jako warstwy odsaczajacej, nastepnie kruszywa tamanego
jako podbudowy i na koncu betonu asfaltowego,

zageszczenie przy uzyciu walca drogowego i ubijarki.

Roboty budowlane wykonywane beda przy uzyciu cigzkiego sprzgtu budowlanego lub
recznie, w zakresie nastepujacych branz:

drogowej. budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania zatozone] no$nosci,
przebudowa skrzyzowan,

mostowej: prace budowalne na obiektach inzynierskich (przepusty),

sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwigzanego z drogg,

zieleni: wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z przedsiewzieciem.

Technika budowy nawierzchni jezdni:
usuniecie starych nawierzchni poprzez frezowanie,
utozenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych,



e wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadkéw terenu.

Przy realizacji inwestycji zostang wykonane roboty nastepujgcego rodzaju:
e roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewdw),
e roboty rozbiérkowe drogi,
e roboty ziemne (wykonanie podbudowy jezdni),
e roboty nawierzchniowe,
e roboty brukarskie,
e roboty budowlane,
e utoZzenie nawierzchni bitumicznej.

Do ich wykonania uzyte zostang migdzy innymi takie maszyny budowlane jak:
o koparki, fadowarki (odspajanie i usuwanie urobku),
e spycharki, zgarniarki (fadowanie i usuwanie urobku),
e walce drogowe, ubijaki (zageszczanie gruntéw oraz mas asfaltowych),
o frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),
e rozscietacze do asfaltu (uktadanie nawierzchni asfaltobetonowe;j).

Wszelkie prace zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw, uzytkownikéw drogi i otaczajgcego $rodowiska.

Prace budowlane bedg zrodlem zanieczyszczen i pytdw wprowadzanych do powietrza
atmosferycznego (spalanie paliw w maszynach i urzadzeniach, przemieszczanie kruszywa,
transport materiatow sypkich czy ktadzenie mas bitumicznych). Emisje te bedg czasowe
| ustgpowac begdg wraz z korczeniem prac. Racjonalne planowanie prowadzenia rob6t pozwoli
na utrzymanie emisji na mozliwie niskim poziomie, na co takze bedg mialy wptyw czynniki
zewnetrzne tj. opady atmosferyczne, temperatura powietrza czy predkosé wiatru. Etap
eksploatacji planowanego przedsiewziecia bedzie wigzat sie z emisjg zanieczyszczen
komunikacyjnych z ruchu pojazdéw. Majac na uwadze Roczng ocene jakoSci powietrza
w  wojewddztwie  opolskim, Raport wojewodzki za rok 2020, wykonana
w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu, Departamentu Monitoringu Srodowiska
Gtoéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki
usytuowana bedzie poza obszarami przekroczen standardéw jakosci powietrza. W Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) przedstawiono wyniki obliczef rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla roku 2025 i dla roku 2035. Na ich podstawie
stwierdzono, ze w zakresie emitowanych substancji wartosci odniesienia substancji
w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne w perspektywie roku 2025 i 2035 w przypadku obu
wariantéw bedg dotrzymane. W zakresie emisji do powietrza, w KIP uwzgledniono wszystkie
drogi poprzeczne, ktore krzyzujg sie z obwodnica, co prowadzi¢ moze do kumulagji
odziatywan. Wykonane obliczenia pozwalajg wyciggng¢ wnioski, ze emisja substancji do
powietrza nie bgdzie powodowac¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci.

Faza realizacji inwestycji obarczona bedzie emisjg hatasu, ktorej zrodtem beda prace
budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu oraz samochody ciezarowe transportujace
materiaty budowlane. Zasieg tego oddzialywania zalezny bedzie od rodzaju oraz ilosci
uzywanego sprzetu budowlanego, a takze od czasu prowadzenia robo6t. Emisja ta ustapi po
zakoniczeniu prac i bedzie stopniowo przesuwac sie wraz z frontem robot, wiec mozna uznaé
jej charakter jako lokalny. W celu ograniczenia ww. ucigzliwosci na inwestora natozono
obowigzek prowadzenia prac w porze dziennej, tj. od. 6.00 do 22.00, za wyjatkiem prac
wymagajgcych zachowania ciggtosci robét, o czym mowa w pkt 2 sentencji niniejszej decyz;ji.
Etap eksploatacji obwodnicy wigzac¢ sie bedzie z ucigzliwos$cig akustyczng wynikajgcg z ruchu
pojazdow. W KIP dokonano analizy poziomu hatasu emitowanego do $érodowiska przez
pojazdy samochodowe, ktére bedg poruszac sie po obwodnicy Strzeleczek, w odniesieniu do
wartoéci dopuszczalnych okreslonych w zatgczniku do Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r.,
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poz. 112), odnoszac sie do jednej doby w porze dziennej i nocnej. Do oceny ucigzliwosci
akustycznej wykorzystano opracowang przez inwestora prognoze natgzenia ruchu na rok
2025 i 2035. W obliczeniach uwzgledniono dopuszczalne predkosci wynikajgce z parametrow
projektowanej drogi oraz zapiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z p6zn. zm.). Planowana obwodnica Strzeleczek praktycznie
na catej dtugo$ci opracowania przebiega poza terenem zabudowanym (teren rolny), jedynie
w poczatkowej czesci, w rejonie budynkéw przy ul. Prudnickiej 114 i 108, inwestycja na
odcinku  kilkudziesieciu metréw zlokalizowana ma by¢ na terenie zabudowanym.
Prognozowane oddziatywanie akustyczne okreSlono na podstawie = pomiarow
przeprowadzonych w punktach obliczeniowych, zlokalizowanych na granicy najblizszych
terendw podlegajgcych ochronie akustycznej. Przeprowadzone obliczenia wskazujg, ze ruch
samochodowy nie bedzie powodowat przekroczen wartoéci dopuszczalnych poziomu hatasu
w $rodowisku, o ktérych mowa w Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Planowana do budowy obwodnica oraz jej oddzialywanie bedzie mogto kumulowaé sie
z oddziatywaniami istniejgcych drég (DWW 409, drogi gminne) oraz linii kolejowej (linia kolejowa
nr 306). Linia kolejowa zostala wyremontowana w 2016 r. przez Ministerstwo Obrony
Narodowej, jako linia prowadzgca do Wojskowego Sktadu Materiatdw Wybuchowych,
zlokalizowanego pod Krapkowicami. Linia ta nie jest aktualnie uzytkowana, utrzymuje sie ja
w statej gotowosci eksploatacyjnej, a jej predkosé projektowa wynosi 40 km/h. Nie jest nig
prowadzony regularny ruch. Na potrzeby niniejszego postepowania, w celu obliczen kumulacji
oddziatywan akustycznych w KIP przyjeto, ze linig porusza sie jeden sktad towarowy w porze
dziennej i jeden skiad towarowy w porze nocnej. Analiza pozyskanych danych wskazuje,
ze nie bedg przekraczane dopuszczalne poziomy hatasu w s$rodowisku na terenach
chronionych akustycznie.

Faza realizacji inwestycji bedzie gtéwna, dla ktdrej wymagane jest wykorzystanie
surowcow i paliw. Szacuje sie, ze zapotrzebowanie na wode w czasie budowy wyniesie
ok. 2 500 m® przede wszystkim stuzy¢ ona bedzie celom socjalnym i technologicznym.
Ponadto wykorzystane zostang mieszanki do podbudowy (ok. 7 900 m?®) i nawierzchnia
bitumiczna (7 300 m®). Przewiduje sie, ze do pracy urzadzen i maszyn przy budowie zuzycie
paliwa siegnie ok. 150 m® (olej napedowy/benzyna). Zapotrzebowanie na energie elektryczng
w tej fazie inwestycji szacuje sie na 300 kW. W trakcie eksploatacji inwestycji wykorzystywane
bedg jedynie materialy potrzebne do zimowego utrzymania nawierzchni (piasek, sal).

Realizacja przedmiotowej inwestycji wigze sie takze z generowaniem pewnych grup

odpaddw. Przede wszystkim bedg to odpady z rob6t rozbidrkowych jezdni, przepustow, z robot
ziemnych.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llosé
[Mg/okres
budowy]

1. Opakowania z papieru i tektury 150101 27
2. Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 0,9
3. Opakowania z drewna 1501 03 0,9
4. Opakowania zawierajgce pozostatosci 1501 10* 0,3

substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
B, Opakowania z metali zawierajgce 1501 11~ 0,1
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego

(np. azbest), wigcznie z pustymi
pojemnikami ci$nieniowymi

6. Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry 1502 02* 0,9
olejowe nieujete w innych grupach),

tkaniny do wycierania (np. szmaty, écierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)




(gtéwnie ubrania ochronne
zanieczyszczone olejami)
7. Zuzyte urzgdzenia zawierajgce 16 02 13* 0,1
niebezpieczne elementy5) inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

8. Odpady betonu oraz gruz betonowy z 17 01 01 2723
rozbiorek
i remontow
9. Gruz ceglany 17 01 02 44
10. Zmieszane odpady z betonu, gruzu 17 01 07 44

ceglanego, odpadowych materialéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06

11. Odpady z remontéw i rozbudowy drég 17 01 81 18195
12. Drewno 1702 01 185
13. Szkio 17 02 02 1,1
14. Tworzywa sztuczne 17 02 03 10,8
15. | Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione 17 03 02 19435
w 17 03 01
16. Aluminium 17 04 02 0,9
17. Zelazo i stal 17 04 05 17,5
18. Mieszaniny metali 17 04 07 78,2
19. Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11 1,5
20. Niesegregowane (zmieszane) odpady 2003 01 6,3
komunalne

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidiowe gospodarowanie odpadami na etapie
realizacji przedsiewzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do
gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana.

W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia powstanie okoto 66 000 Mg mas ziemnych.
Powstate masy ziemne, ktére zostang wykorzystane do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktérym zostaty wydobyte, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.) nie bedg
stanowity odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach. Pozostate masy ziemne
stanowi¢ bgdg odpad o kodzie 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03.

Etap eksploatacji przedsiewzigcia bedzie wigzat sie z powstawaniem odpadéw o kodzie
02 01 03 odpadowa masa roslinna (pk. 1,6 Mg/rok), 20 03 01 niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (ok. 1,6 Mg/rok), 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placow (6,9 MG/rok).
Gospodarka tymi odpadami prowadzona bedzie w my$| obowigzujacych przepiséw ustawy
0 odpadach oraz aktéw wykonawczych w tym zakresie. Wiekszo§¢ odpadéw po wykonaniu
prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywieziona. Wytwoércg odpadéw bedzie
zarzgdca drogi lub podmiot wiadczacy ustugi na rzecz zarzgdzajgcego w zakresie utrzymania
czystosci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszgcej na wtasciwym poziomie
technicznym. Prowadzenie witasciwej i zgodnej z prawem gospodarki odpadami pozwoli
wyeliminowa¢ negatywny wplyw na $rodowisko w zakresie gospodarowania odpadami
zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia.

Na etapie realizacji obwodnicy miejscowosci Strzeleczki powstanie ok. 90 m® sciekow
bytowych. Organizacja placu budowy bedzie uwzglednia¢ ustawienie przenosnych kabin
sanitarnych np. typu TOI TOI. Scieki bytowe gromadzone beda w szczelnych zbiornikach,
stanowigcych wyposazenie kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy
zewnetrzne, posiadajgce odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Na etapie eksploatacji
scieki bytowe nie begda powstawaly. Z projektowanag inwestycja nie wigzg sie zatem
uciazliwosci w tym zakresie.
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Odwodnienie terenu inwestycji zapewnione zostanie poprzez projektowane spadki
podiuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe bedg sptywaé bezposrednio do
trawiastych rowdw przydroznych po skarpach. Za po$rednictwem rowéw przydroznych, wody
opadowe bedg odprowadzane czesciowo bezposrednio w kierunku odbiornikow naturalnych,
a czesciowo do zbiornika retencyjnego otwartego o pojemnosci ok. 2400 m® i dalej w kierunku
odbiornikow naturalnych.

Obszar przeznaczony pod inwestycje to przede wszystkim teren rolny, a opierajgc si¢ na
danych Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, nie posiada on w swoich
bazach danych informacji o wystepowaniu w granicach planowanego przedsigewzigcia
gatunkow roélin, grzyboéw jak réwniez innych siedlisk przyrodniczych budzgcych szczegdine
zainteresowanie. Zgodnie z zapisami w KIP nie stwierdzono takze wystepowania na danym
terenie chronionych gatunkow bezkregowcow, ani miejsc rozrodu ptazéw. Populacje ropuchy
szarej, zielonej i zaby trawnej wystepujg poza obszarem planowanym pod realizacjg
niniejszego przedsiewziecia (w zadrzewieniach zlokalizowanych na potudnie od planowanej
trasy). Na przedmiotowym terenie nie potwierdzono miejsc migracji ptazow, ani wystepowania
chronionych gatunkow ssakéw i gadéw. Niemniej jednak na terenie pod planowang inwestycje
siedliska legowe mogg mie¢ przepiorki i skowronki. Czesciowo pozbawione one zostang
areatu rozrodczego, jednak zwazajgc na $rednio liczng populacje przepiorki i bardzo liczng
skowronka, nie powinno to zagraza¢ ich lokalnym populacjom. Z danych w KIP i jej
uzupetnieniu nie wynika takze, ze obszar pod obwodnice stanowi wazne miejsce zerowania
blotniaka fgkowego, nie potwierdzono takze, ze jest tam jego noclegowisko czy miejsce
legowe.

Kazdy teren rolny, jak réwniez kazde drzewo moze stanowi¢ potencjalne miejsce legowe
zinwentaryzowanych ptakéw, w niniejszej decyzji okreslono, ze wycinke drzew oraz
zdejmowanie warstwy humusu nalezy prowadzi¢ po sezonie legowym ptakow, tj. po
31 sierpnia do konca lutego (pkt Il sentencji decyzji).

Planowana budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki kolidowa¢ bgdzie z istniejgcymi
drzewami, wobec czego przewiduje sie wycinke 50 egz. drzew, gtownie z gatunkéw: jesion
wyniosty, klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, ponadto topola mieszancowa,
czeresnia, dab bezszyputkowy, jatowiec sabifski i zywotnik zachodni. Nie stwierdzono
wystepowania w obrebie ww. drzew chrzaszczy saproksylicznych bedacych pod ochrona.
W szczegolnosci pachnicy debowej i kwietnicy okazatej. Jak podaje Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Opolu, z dostepnych i publikowanych danych dotyczacych chrzgszczy
saproksylicznych (Kadej i in., 2018, Hebda i in., 2021) oraz ogolnodostgpnych informaciji
przestrzennych (Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych), a takze w opracowaniu
JInwentaryzacja wystepowania pachnicy debowej i kozioroga debosza na terenie potudniowe;
Opolszczyzny wraz z monitoringiem dotychczasowych stanowisk, Nowak 2019), na terenie
planowanych prac oraz w ich sgsiedztwie nie byly notowane stanowiska chrzgszczy
saproksylicznych).

Krajobraz terenu w obrebie planowanego przedsigwzigcia jest krajobrazem réwninnym
i lekko falistym, piaszczysto-gliniastej wysoczyzny polodowcowej, bez wyraznie
zaznaczajgcych sie form ostaricowych. Uzytkowany jest jako wielkopowierzchniowe grunty
orne o intensywnym sposobie prowadzenia upraw. Jest to bardzo czesty typ krajobrazu w skali
lokalnej i regionalnej. Nie charakteryzuje sig¢ duzymi walorami przyrodniczymi
i fizjonomicznymi. Elementami korzystnie wptywajgcymi na ten monotonny krajobraz sa liniowe
i obszarowe zadrzewienia, a takze historyczne dominanty kosciotow. Prace na odcinku drogi
objetym realizacjg przebiega¢ beda w sladzie istniejgcej drogi DWA409, na terenach
bezposrednio do niej przylegtych oraz w sladzie zblizonym do korytarza wyznaczonego
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki. W tym kontekscie
nalezy uznaé¢ realizacie przedsiewziecia za sprzyjajgcg zachowaniu stanu obiektéw
zabytkowych i korzystng z punktu widzenia oddziatywania na zabytki. Mozliwa jest kolizja
z najblizej zlokalizowanym stanowiskiem archeologicznym nr 4. W przypadku konieczno&ci
wejécia na teren stanowiska prace realizowane bgdg zgodnie z wymaganiami ustawy
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0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i przepisow szczegdlnych w tym zakresie. Nad
obiektami bedgcymi w kolizji z przedsiewzieciem tj. kapliczkg na wysokoséci dz. nr 1752/ 1 oraz
krzyzem przydroznym przy dz. nr 839 obreb Strzeleczki, opieke sprawuje Parafia pw. $w.
Marcina w Strzeleczkach. Parafia wyraza zgode na przesunigcie ww. obiektow po uprzednim
uzgodnieniu, co inwestor uczyni przed przystapieniem do prac w ich obrebie.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie z dala od granic panstwa, w linii
prostej najblizsza granica z Republikg Czeskg oddalona jest o 17 km, a zwaZajac na jej
charakter, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Ponadto analizujgc rodzaje i ilo§é materiatow
wykorzystywanych na terenie planowanego przedsiewziecia, a takze majgc na wzgledzie tre$¢

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci

znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu

do zakfadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemysfowej

(Dz. U. z 2016 r., poz. 138) stwierdzono, ze nie istnieje ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowej lub katastrofy naturalnej, czy budowlanej, w tym zwigzanej ze zmiang klimatu.
Lokalizacja inwestycji nie lezy w zasiegu zagrozenia powodziowego, ani nie jest zagrozona
ruchami masowymi ziemi, a takze bedzie dostosowana do zmieniajgcych sie warunkéw
klimatycznych i mozliwych zdarzen o charakterze ekstremalnym. Do budowy wykorzystywane
bedg materiaty odporne na wysoka i niskg temperature, trudno palne lub niepalne.

Przedsiewziecie nie lezy w bezposrednim sgsiedztwie obszarow Natura 2000, ani w ich
granicach, nie jest takze zlokalizowane w granicach zadnego obszaru podlegajacego ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar stanowigcy forme
ochrony przyrody to Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlinskie (ok. 1 km od
planowanej trasy inwestycji). Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie takze poza obszarami
projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych ich powiekszen,
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego.
Inwestycja umiejscowiona bedzie poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego, a takze poza zasiegiem

korytarzy ekologicznych wyznaczonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk
w2011r.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg obszary wodno-btotne oraz
inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek,
obszary wybrzezy i Srodowiska morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe, obszary przylegajgce do jezior lub uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowej, a takze formy ochrony przyrody.

Inwestycja potozona jest na terenie gminy Strzeleczki, gdzie gesto$¢ zaludnienia wynosi
ok. 63 o0s./km?.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie na terenie jednolitej
czgsci wod powierzchniowych (JCWP) ,Biata od Smickiego Potoku do Osoblogi” o kodzie
PLRW6000191176899- oznaczonej jako silnie zmieniona cze$¢ wod, ktérej stan okreslony jest
jako zly oraz w jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) PLGW 6000127. Przedsiewziecie
zarbwno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji nie bedzie powodowato zagrozen
w stosunku do osiggania celow $rodowiskowych dla JCWP i JCWPd okreslonych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Analiza przeprowadzona na potrzeby
KIP pozwala stwierdzi¢, ze odprowadzane z projektowanej obwodnicy wody opadowe
I roztopowe speiniac bedg parametry okreslone w Rozp. Ministra Gospodarki Morskie;]
i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 . w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lud
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1311). Zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie
wieksza niz 100 mg/l, a zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie wieksza niz 15
mg/l.
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Na analizowanym terenie nie sg przekroczone standardy jakosci powietrza, a zamierzenie
inwestycyjne nie wplynie na natgzenie ruchu. Nie ulegnie zatem zmianie skala istniejgcych
oddziatywan skumulowanych. Etap realizacji przedsigwziecia powodowac bedzie
niezorganizowane emisje gazéw i pytow do powietrza, ktére zwigzane bedg gtéwnie z pracg
sprzetu budowlanego. Z uwagi na niewielki fadunek emitowanych zanieczyszczen, a takze ich
lokalnych i przemijajgcy charakter, realizacja zadania nie wplynie na klimat zaréwno w skali
regionalnej, jak i lokalnej. Eksploatacja obwodnicy wigzac¢ sie bedzie z emisja do powietrza,
ktérej zrodtem bedzie ruch samochodowy. Jednak uwzgledniaja, ze projektowana droga ma
na celu przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miejscowosci Strzeleczki, na nowa trase,
w efekcie czego nowa droga nie wprowadzi dodatkowego zrodta emisji, a jedynie przeniesie
zrodta z istniejgcej DW nr 409 na nowy odcinek, nalezato uznaé, ze nie ulegnie pogorszeniu
stan jako$ci powietrza w rejonie w wyniku realizacji przedsiewzigcia. WWobec czego uznano,
ze planowana do realizacji inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko oraz zdrowie
i zycie ludzi. Nie ma potrzeby ustalania dziatan ograniczajgcych oddziatywanie takich instalacji,
ktére zwigzane bylyby z m.in. prawdopodobienstwem ich kumulaciji.

Przy realizacji inwestycji nie bedzie konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pdzn. zm.), gdyz nie wykazano wystepowania
ewentualnych przekroczen norm srodowiskowych.

Majgc na uwadze zebrany materiat dowodowy w oparciu, o ktory przeprowadzona zostata
analiza zakresu i charakteru przedsiewziecia, w tym stanowiska organdéw opiniujacych,
nalezato uznaé, ze spelnione zostaty wymogi formalne, ktére wykazatly, iz wigkszosé
uwarunkowan okreslonych art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn.
zm.) nie bedzie miata miejsca w stosunku do planowanej do realizacji inwestycji. Informacje
o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych prowadzonym przez
Ekoportal, a takze w bazie danych o ocenach oddziatywania na srodowisko (baza 00s).

Majgc powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1)  Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem Wojta
Gminy Strzeleczki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do jego wniesienia wobec
organu administracji publicznej, ktéry decyzje wydal. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

3) Wolne od optaty skarbowej zgodnie z art 7 ustawy zdnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U.z 2022 r., poz. 2142 z p6zn. zm.).- .

yzja uprawomoci#a sig
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Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsigwziecia

Oftrzymuja:
1. Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
2. Pozostate strony postepowania obwieszczeniem zgodnie z art. 49 KPA
3. Ala

Do wiadomosci:

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziolka 30, 47-303 Krapkowice

2. Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowgzow 2, 45-089 Opole
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

4. Starosta Powiatu Krapkowickiego, ul. Kiliriskiego 1, 47-303 Krapkowice

-
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Zatgcznik do decyzji Wéjta Gminy Strzeleczki
0 sygn.: OSI1.6220.3.7.2022 z dnia 03.11.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA PN.:

Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki
w ciggu drogi wojewédzkiej nr 409

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa obwodnicy miejscowosci
Strzeleczki w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 409. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na
przeniesienie ruchu z zabudowanej czesci miejscowosci Strzeleczki na jej potudniowsg strone.
Obecnie DW 409 przebiega przez centrum Strzeleczek.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach przeznaczonych na komunikacje
i na dziatkach prywatnych, ktore sg wykorzystywane rolniczo. Projektowana obwodnica bedzie
przebiegaé w $ladzie zblizonym do korytarza wyznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki. Zakres przedsiewziecia obejmuje
réwniez przebudowe odcinkdéw DW 409 w miejscach wigczenia projektowanej obwodnicy oraz
przebudowe drog gminnych przecinajacych teren planowanej drogi. Obstuga nieruchomosci
przylegtych do obwodnicy zapewniona zostanie poprzez budowe jezdni dodatkowych.
W miejscach wigczenia i dowigzania projektowanej obwodnicy do istniejgcej infrastruktury
(DW 409) powstang skrzyzowania typu rondo.

Przedsiewziecie obejmuje drogi o tgcznej diugosci ok. 6,01 km, w tym:
projektowang obwodnice o dtugosci ok. 2,6 km,

odcinki drogi wojewédzkiej 409 o tacznej diugosci ok. 0,8 km,
odcinki drog gminnych o tacznej diugosci ok. 0,39 km,

odcinki jezdni dodatkowych o fgcznej diugosci ok. 2,22 km.

[ ]

W zwigzku z planowanym zakresem prac inwestycja zajmie powierzchnie ok. 18,8 ha.
Zadrzewienia kolidujgce z inwestycjg zostang przeznaczone do wycinki. Roboty budowlane
wykonane bedg w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i rowerowego w ciagu DW 409, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym
etapie prowadzonych robét. Nawierzchnia drdg zostanie wykonana w technologii na gorgco
z mieszanki mineralno - bitumicznej.

Odwaodnienie inwestycji zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody
opadowe i roztopowe beda sptywaé bezposrednio do trawiastych rowéw przydroznych
po skarpach. Za po$rednictwem rowdw przydroznych, beda odprowadzane cze$ciowo
w kierunku odbiornikow naturalnych, a czesciowo do zbiornika retencyjnego otwartego
o pojemnosci ok. 2400 m® i dalej w kierunku odbiornikéw naturalnych. Zbiornik retencyjny
usytuowany bedzie w rejonie ronda w poczatkowej czesci opracowania. Planowane
przedsiewziecie zmieni obecny charakter zagospodarowania terenu, przez ktéry prowadzona
bedzie trasa obwodnicy. Po realizacji inwestycji teren ten bedzie petnit funkcje ukiadu
komunikacyjnego.

Teren inwestycji nie jest usytuowany na terenach zasobnych w zfoza kopalin, na terenach
zasobnych w surowce mineralne oraz wody mineralne. Inwestycja nie znajduje sie réwniez na
terenach zagrozonych powodzig ani na terenach wystepowania form ochrony przyrody
i korytarzy ekologicznych.
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