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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.:
.Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki

w ciggu drogi wojewodzkiej nr 409, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. Michat Aoszowski mgr inz. Jarosjaw Lewczuk

nr upr. SKLAQB810/POOD/05 nr upr. SLK/5744/PWQOD/14
Cr
Katowice, dnia 27.04.2022
P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
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A. CZESC OPISOWA

P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie koncepcji projektowej oraz opracowanie
materiatéw niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia polegajgcego na budowie obwodnicy miejscowosci
Strzeleczki w ciggu drogi wojewodzkiej nr 409.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji projektowej branzy drogowe;j
obwodnicy miejscowosci Strzeleczki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

Zaprojektowanie  wariantu  preferowanego  przebiegu  obwodnicy
miejscowosci Strzeleczki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409 o facznej
dtugosci ok. 3,2 km —zgodnie z zatgcznikiem mapowym klasa techniczna
G, nosSnosS¢ nawierzchni 115kN/os,

budowe poboczy gruntowych o szerokosci 1,25m,

przebudowe skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

budowe przejazddw kolejowo-drogowych na przecieciu

z linig kolejowg nr 309,

przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe rowdw przydroznych
oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,

budowe zbiornikéw retencyjnych

dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez
osoby niepetnosprawne,

urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewdw
znajdujacych sie w pasie drogi,

budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
Krapkowickim i stanowi¢ bedzie obwodnice miejscowosci Strzeleczki.

5. Cel inwestyciji

Celem inwestycji jest odcigzenie miejscowosci Strzeleczki od ruchu tranzytowego.
Obecny przejazd jest utrudniony, niekomfortowy, niebezpieczny, a w miejscowosci
tworzg sie zatory. Rozbudowa drogi i budowa obwodnicy polepszy:

- warunki przejazdu dla ruchu tranzytowego,

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
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- zwiekszenie przepustowosci i predkosci ruchu tranzytowego na przejezdzie
nowq droga,

- przejecie czeSci ruchu lokalnego i uwolnienie od ucigzliwego ruchu
przelotowego zabudowy zlokalizowanej wzdtuz istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 409,

- przejazd obwodnicg bedzie komfortowy, szybszy i bezpieczniejszy,
w miejscowosci nie bedg tworzyc sie zatory,

- bezpieczenstwo i ograniczy hatas, co wptywa na polepszenie warunkéw Zycia
mieszkancow.

6. Stan istniejacy

Teren przez ktéry przebiega¢ bedzie przedmiotowa obwodnica to tereny
o charakterze rolniczym z rozproszong zabudowg jednorodzinng (gospodarstwa rolne)
oraz ustugowq. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja przebiega przez teren
ptaski, réwninny natomiast kofcowy odcinek stanowi falista réwnina z zaznaczajgcymi
sie pagorkowatymi wzniesieniami o wysokosci wzglednej rzedu 5-10 m.

Poczatek oraz koniec obwodnicy dowigzany zostanie do istniejgcej drogi
wojewddzkiej nr 409, ktdra obecnie przebiega przez centrum miejscowosci Strzeleczki.

W stanie istniejgcym, DW 409 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch
pasach ruchu. W zakresie inwestycji droga wojewoddzka posiada przekrdj drogowy o
szerokosci jezdni ok. 6,5m, z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami
przydroznymi. Réwnolegle do drogi wojewddzkiej nr 409, w niewielkiej odlegtosci
przebiega jednotorowa niezelektryfikowana linia kolejowa nr 309.

Rozbudowywana droga bedzie przebiega¢ $ladzie zblizonym do korytarza
wyznaczonego W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzeleczki. Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje
i po dziatkach prywatnych. Sg to tereny wykorzystywane rolniczo Nie przewiduje sie
wyburzen budynkéw mieszkalnych i siedlisk. W rejonie inwestycji przebiegajg drogi
publiczne tj. ulice Sobieskiego oraz Dworcowa a takze drogi wewnetrzne o nawierzchni
gruntowej stuzgce do obstugi terendw rolnych.

Istniejgce uzbrojenie terenu wystepuje jedynie wzdtuz przebiegu drogi
wojewddzkiej nr 409, na styku zachodnim jest to sieC teletechniczna, natomiast na
styku wschodnim sg to sieci wodociggowa oraz teletechniczna. Wzdtuz ulicy Jana III
Sobieskiego przebiega napowietrzna sie¢ niskiego napiecia przecinajgca projektowang
obwodnice.

Dokumenty  planowania  przestrzennego zwigzane z  projektowanym
Zamierzeniem Budowlanym:

- Uchwata Nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wwsi
Strzeleczki.

P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
Tadeusz Hoszowski w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409 7
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7. Stan projektowany
7.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest droga zaliczona do kategorii drég gtéwnych,
klasa G. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego
i tranzytowego z pominieciem centrum miejscowosci Strzeleczki. Obstuge przylegtych do
drogi nieruchomosci zapewniono poprzez budowe dodatkowych jezdni zlokalizowanych
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 409. Obwodnica potgczona bedzie z uktadem
lokalnych drég poprzez jednopoziomowe skrzyzowania.

7.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni bitumicznej
posiadajgcym obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie zapewniajg obustronne
rowy drogowe.

Droga wojewddzka jest obiektem ogdlnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.

7.3 Powigzanie z innymi drogami

Z drogg wojewddzka nr 409 powigzania w formie skrzyzowan posiadajg drogi
gminne w km:

- 0+272,89 — skrzyzowanie ze starodrozem DW409,

- 1+460 — skrzyzowanie z drogg gminng ul. Jana III Sobieskiego (dz. Nr 1165),
- 2+085 — skrzyzowanie z drogg gminng ul. Dworcowg,

- 2+685 — skrzyzowanie ze starodrozem DW4009.

7.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 409:

» Klasa drogi: G 1x2,

» Predkos¢ projektowa: 50km/h,

» Predkos¢ miarodajna: 70km/h,

« Szerokos$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,

» Szeroko$¢ poboczy: 1,25 m,

» Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o ha tukach poziomych - pochylenie jednostronne

P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
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7.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano koncepcje przebiegu
obwodnicy miejscowosci Strzeleczki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409 o parametrach
drogi klasy G.

Projektowana droga zostanie wykonana jako jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m
z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,25m. Poczatek opracowania
przewidziano okoto 500 przed miejscowoscig Strzeleczki, w Sladzie istniejgcej drogi
wojewodzkiej nr 409. Nastepnie obwodnica opusza istniejgcy pas drogowy i tukiem o
promieniu R-600 odgina sie w kierunku poétnocno-zachodnim w celu wyksztattowania
skrzyzowania typu Srednie rondo o Srednicy zewnetrznej réwnej 44m w km 0+272,89
ze starodrozem drogi wojewddzkiej nr 409. Zakres rozbudowy starodroza wyniki okoto
257m. Nastepnie na rondzie przebieg obwodnicy ustawiony zostat tak aby przecig¢ $lad
drogi wojewddzkiej i skrzyzowac sie pod katem 60 stopnie z linig kolejowa nr 306. Dalej
trasa obwodnicy przebiega dtugim odcinkiem prostym w kierunku wschodnim przez
tereny uprawne w odlegtosci okoto 100m na potudnie od korytarza przebiegu drogi
przewidzianego w planach miejscowych. W km 1+040 obwodnica przecina istniejaca
droge gminng ul. Jana III Sobieskiego (dz. Nr 1403), ktora pozbawiona zostanie
bezposredniego potgczenia z obwodnica.

W km 1+460 obwodnica przecina istniejgcg droge gminng ul. Jana III
Sobieskiego (dz. Nr 1165) na ktdrej przewidziano skrzyzowanie. Skrzyzowanie
wykonano jako czterowlotowe skanalizowane z wyspami Srodkowymi na wilotach
podporzgdkowanych.

W km 14950 trasa obwodnicy ponownie odgina sie w kierunku poétnocno
wschodnim w celu przeciecia sie pod katem 60 stopni ponownie z linig kolejowg nr 306
w km 2+273. Jednocze$nie odgiecie osi obwodnicy powoduje jej przeciecie z ulicg
Dworcowg pod katem prostym gdzie przewidziano skrzyzowanie czterowlotowe
skanalizowane z wyspami Srodkowymi na wlotach podporzadkowanych w km 2+085.

W km 24685 ponownie przewidziano skrzyzowanie ze starodrozem DW409 w
formie skrzyzowania typu $rednie rondo o $rednicy zewnetrznej rownej 44m. Zakres
rozbudowy starodroza wyniki okoto 200m.

Koncowy odcinek dowigzano do istniejgcego $ladu drogi wojewddzkiej nr 409.

Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu realizowana jest poprzez budowe
dodatkowych jezdni, z ktérych przewidziano zjazdy do nieruchomosci gruntowych.
Dodatkowe jezdnie posiadajg szerokos¢ jezdni wynoszgcg 3,5m oraz mijanki.

Odwodnienie drogi przewidziano systemem otwartym poprzez rowy drogowe o
szerokosci dna 0,40m. Skarpy rowow przydroznych nieumocnionych zaprojektowano o
nachyleniu 1:1,5. Wody odprowadzane zostang do projektowanych zbiornikéw
retencyjnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwnos¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja 1999r.).

P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
Tadeusz Hoszowski w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409 9
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7.6 Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

W celu zapewnienia dojazdow do przecietych projektowang drogg terendw i
posesji prywatnych projektuje sie dodatkowe jezdni z ktérych wykonane zostang zjazdy
indywidualne i publiczne.

7.7 Odwodnienie drogi

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody
opadowe i roztopowe bedag sptywac bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych
po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska za pomocg kanalizacji
deszczowej spetniaC bedzie parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Za posrednictwem rowow przydroznych, wody opadowe beda odprowadzane
czesciowo bezposrednio w kierunku odbiornikédw naturalnych a czeSciowo posrednio do
zbiornikow retencyjnych i dalej w kierunku odbiornikdw naturalnych.

W obszarze ronda nr 1 oraz przejazdu kolejowego wody z rowéw drogowych
zostang przejete przez proj. studnie wpadowe i odprowadzone do zbiornika
retencyjnego nr 1 za pomocg kanalizacji deszczowej. Dodatkowo z uwagi na ptytkie
rowy ograniczajgce roboty ziemne odwodnienie obszaréw rond odbywac sie bedzie za
pomocg kanalizacji deszczowej. Szacowana dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi ok.
230m.

7.8 Zestawienie przepustow

Przepusty drogowe pod jezdnig drog publicznych zestawiono w ponizszej tabeli:

Nazwa Typ rury Srednica

PD-10 Rura z HDPE | 800.000mm
PD-11 Rura z HDPE | 800.000mm
PD-12 Rura z HDPE | 800.000mm
PD-13 Rura z HDPE | 800.000mm
PD-27 Rura z HDPE | 800.000mm

Przepusty drogowe pod zjazdami zestawiono w ponizszej tabeli:

Nazwa Typ rury Srednica

PD-1 Rura z HDPE | 600.000mm

PD-2 Rura z HDPE | 600.000mm

PD-3 Rura z HDPE | 600.000mm

PD-4 Rura z HDPE | 600.000mm

PD-5 Rura z HDPE | 500.000mm
P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
Tadeusz Hoszowski w ciggu drogi wojewddzkiej nr 409 10
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PD-6 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-7 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-8 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-9 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-14 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-15 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-16 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-17 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-18 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-19 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-20 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-21 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-22 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-23 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-24 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-25 Rura z HDPE | 500.000mm
PD-26 Rura z HDPE | 600.000mm

7.9

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

Kolizje z urzagdzeniami obcymi

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ wodociggowa,
- kable sieci teletechnicznej.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktdérgkolwiek tych sieci zostang one
przebudowane lub zabezpieczone w niezbednym zakresie.

7.10 Obcigzenie ruchem

W roku 2020 na odcinku DEBINA /DW414/ - KRAPKOWICE /DK45/ (pkt
pomiarowy 16103) zanotowano nastepujacy Sredni dobowy ruch oraz strukture

rodzajowa
Poj,azdy motocykle samochody | Samochody fi?g?aorf)r\]/\?g ’ fi?g?aorf)r\]/\?g Y z | autobusy Ciag_niki
ogotem osobowe dostawcze bey . rolnicze
przyczep | przyczepami
Liczba
pojazdow
[poj./dobe] | 4936 78 4151 354 141 172 17 23
Struktura 100% |1,58% |84,10% 7,17% 2,86% 3,48% 0,34% |0,47%
rodzajowa

Prognoza ruchu - liczba pojazdow [poj./dobe]

| Rok

|Pojazdy |motocyk|e |Samochody |Samochody

| Samochody | Samochody

| autobusy | Ciggniki |
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ogdtem osobowe dostawcze ciezarowe | ciezarowe z rolnicze
bez przyczepami
przyczep
2020 [4936 78 4151 354 141 172 17 23
2021 5035 78 4241 357 142 177 17 23
2022 5132 78 4329 360 144 181 17 23
2023 5228 78 4416 363 145 186 17 23
2024 | 5321 78 4501 366 146 190 17 23
2025 |5416 78 4587 369 147 195 17 23
2026 |5513 78 4675 372 149 199 17 23
2027 5612 78 4765 375 150 204 17 23
2028 5709 78 4853 378 151 209 17 23
2029 |5807 78 4942 381 152 214 17 23
2030 5907 78 5033 384 153 219 17 23
2031 6005 78 5122 387 155 223 17 23
2032 6104 78 5212 390 156 228 17 23
2033 | 6205 78 5304 393 157 233 17 23
2034 6304 78 5393 396 158 238 17 23
2035 |6404 78 5484 399 159 243 17 23
2036 | 6505 78 5576 402 161 248 17 23
2037 | 6608 78 5670 405 162 254 17 23
2038 6709 78 5761 408 163 259 17 23
2039 |6806 78 5849 411 164 264 17 23
2040 |6897 78 5933 413 165 268 17 23
2041 6990 78 6018 415 166 273 17 23
2042 7085 78 6105 417 167 278 17 23
Okreslenie liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie

projektowym:
Nio=Ffi farfa  (No ro+ Nowp Toup + Na v ) = 1 763 594 [poj.]
gdzie:
N0 - ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,
N. - sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep
w catym okresie projektowym, {¥: = 426 665 [p0j.]
e+p - sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym, Me+z = 583 520 [poj.]
Na - sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym,
Na = 64 240 [poj.]
T. - wspOtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN, *: = 0,45
Te+p - wspbtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddéw ciezarowych z
przyczepa (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN, "=+ = 1,70
a - wspoOtczynnik przeliczeniowy liczby autobusow (A) na liczbe osi
standardowych 100 kN, 7 = 1,15
1 - wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu, f1 = 0,50

P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki
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fz - wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu, fz = 1,00
f3 - wspdtczynnik pochylenia niwelety, f3 = 1,00

Sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie obcigzenia
ruchem KR3.

7.11 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdt ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

7.12 Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, nalezy zdjaé warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdw
zrodta wody nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robo6t.

7.13 Nasypy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

W celu zabezpieczenia skarpy przed erozjg na skarpach nasypu zaprojektowano
zabezpieczenie powierzchniowe w postaci maty przeciwerozyjnej na catej wysokosci
skarpy. Zadaniem maty przeciwerozyjnej bedzie stabilizacja warstwy zmieni urodzajnej
na powierzchni skarpy do momentu rozrostu i ukorzenienia sie trawy na powierzchni
skarpy.

Ponadto nasypy umocni¢ nalezy warstwg humusu grubosci 20 cm z obsianiem
mieszankag traw.

8. Rozbiodrki elementow zagospodarowania pasa drogowego

Projekt przewiduje rozbiérki nastepujgcych elementow:
» frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni
= wszelkich typdéw nawierzchni zjazdow
» elementéw obramowan nawierzchni takich jak krawezniki, oporniki
i obrzeza betonowe
» przepustow zlokalizowanych pod istniejacymi zjazdami

Wszystkie  materiaty przewidziane do rozbiorki  Wykonawca  robdt
zagospodaruje we wiasnym zakresie stosujgc zasade, ze w pierwszej
kolejnosci materiaty te zostang przekazane do odzysku a w przypadku braku takiej
mozliwosci do unieszkodliwiania (traktujgc sktadowanie jako
ostatecznosg). W  przypadku przekazywania  tych materiatbw  innym

P.H.U. ARCUS 2 Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
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podmiotom nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze podmioty te winny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia na transport i przejmowanie odpadéw.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
10.Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywno$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
i zanieczyszczenia $rodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekow.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Na terenie projektowanym lub w sgsiedztwie nie wystepujg pomniki
przyrody.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkéw stuzbom ratowniczym.

12.Informacje uzupetniajace

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkodd gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

Podpis projektanta

Katowice, dnia 06.10.2022
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lIzby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA DROGOWA

1.1) inz. Michat Hoszowski UPR.BUD. SLK/0810/POOD/05

1.2) inz. Michat Hoszowski - Zaswiadczenie nr: SLK/BD/3224/05 o przynaleznosci do
Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3) mgr inz. Jarostaw Lewczuk - UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14

1.4) mgr inz. Jarostaw Lewczuk - Zaswiadczenie nr: SLK/BD/9358/16 o przynaleznosci

do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Budowa obwodnicy miejscowosci Strzeleczki Str.
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D. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

D-1 Orientacja

D-2.01 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-2.02 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-2.03 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-2.04 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-2.05 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-2.06 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-2.07 Plan sytuacyjny wariant 2 preferowany

D-3.01 Plan sytuacyjny skrzyzowanie ze starodrozem DW409 w km 0+272,89
D-3.02 Plan sytuacyjny skrzyzowanie z ul. Jana lll Sobieskiego w km 1+460
D-3.03 Plan sytuacyjny skrzyzowanie z ul. Dworcowg w km 2+085

D-3.04 Plan sytuacyjny skrzyzowanie ze starodrozem DW409 w km 2+685
D-4.01 Profil podtuzny droga wojewd6dzka nr 409 wariant 2

D-4.02 Profil podtuzny droga wojewodzka nr 409 wariant 2

D-4.03 Profil podtuzny rond w ciggu drogi wojewodzkiej nr 409

D-4.04 Profil podtuzny starodrozy drogi wojewddzkiej nr 409

D-05.01 Przekroje normalne

D-06.01 Przekroje poprzeczne

D-07.01 Plan sytuacyjny na ortofotomapie wariant 2
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