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E Prj eawgink betonowy 2022400am
E’ Pro; krawgznik betonowy 15x30x100cm
E PI’O] abrzeze betonowe 8x30x100cm

Proj. krawed? jezdni

Pro]. §ciek przykraweznikowy

Proj krawgznik betonowy 20x30x100cm
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Linia napowietrzna widoczna w terenie.
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s & recznie, zgodnie Z obowigzujacy™ normai 4

alezy wykona i g
lr\:'\i’s'r(ayzane jest ze wzgledu na bezpieczeﬁstwo osob i r;‘:uerlu@s :p
ic ucia B
przwslapien".em do prac wystapic do TAURON Dystrybuc]

Oddziat w Opolu 0 nadzor branzowy.

Nalezy zachowaé minimalng odlegios¢ projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentéw stupow linii energetycznych: b
—  linii nN - 1m,

—  linii SN - 2m, '

~  linii WN- 5m.

Kategorycznle iabranlamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej

niz 2 m od 'zloﬁaﬁzﬁﬁmwmmw
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Przed przystgpleniem do prac w odieglocl mniejeze] ni =

—  3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN, ‘

- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

— 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatuja;cq siec.

Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc -

od najdellfej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace .zemne nah'ai'y prowadzit w ten sposdb, aby nie naruszaé ustojéw stupow linii jw.
y Inaczej bedg musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich usﬂmdzeni;. -l

Nanlesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne

i nle oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robot ziemnych, '

Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyZzowan

z istniejgcg siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystgpieniem do
robot wskazane jest wysigpi¢ do Spotki eksploatujgcej sie¢ o odplatny nadzor branzowy
oraz wykonaé reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabli.

Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wlasnym zakresle,

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawle T




