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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest istniejacy  obiekt
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie, zlokalizowany
przy ul. Szpitalnej 7, 63-600 Kepno, powiat kepiriski, woj. wielkopolskie.
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno.

Budynek Szpitala nie jest wpisany do rejestru zabytkéw - znajduje sig
w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zakresem opracowania objeto budynki szpitala gtéwnego - budynek: A, B,
C, D, E, F, I - pozostale obiekty na terenie szpitala - poza zakresem opracowania
(stanowig odrebne strefy pozarowe).

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidlowosci, istniejacy uktad
konstrukcyjny budynku, w zwigzku z przebudowgq oraz rozbudowg oraz z uwagi
na warunki zagrazajace zyciu ludzi - inwestor postanowil wystgpi¢ do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow zamiennych w trybie:

» § 2 ust. 3a) w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t: Dz. U. 2019, poz. 1065);

» § 1 ust. 2 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Przywotane w tresci ,WT” oznacza rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019 poz. 1065).

W celu zapewnienia wilasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w poszczegolnych budynkach i wypracowac propozycje zastosowania rozwigzan
zastepczych. Zastosowanie warunkéw zamiennych proponuje sie ze wzgledu na
nieprawidtowosci ujete w punkcie 6.3. niniejszej ekspertyzy, ktore nie mogty
zostac usuniete w ramach przedsiewzie¢ przystosowawczych.

Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (J.t. Dz. U. 2020 poz. 961) za ochrone przeciwpozarowg
odpowiedzialny jest witasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu.

Dokonana analiza warunkéw Kkonstrukcyjnych oraz lokalizacyjnych
wykluczyta mozliwos¢ dostosowania obiektu w peilnym zakresie do wymagan
przewidzianych w przepisach techniczno - budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej. Wymagania zapewniajgce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego budynkéw postanowiono zapewni¢ poprzez
zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w punkcie 7. niniejszej
ekspertyzy.
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2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie)

Gabaryty
Budynek Szpitala Wojewddzkiego w Kepnie zbudowany na planie

prostokatéw, ktére sa miedzy sobg potaczone. Budynek o maksymalnych
wymiarach (rozpietosci - w czeéci objetej opracowaniem: 94,57 x: 94,09).

Jest to obiekt wzajemnie ze sobg powigzany pod wzgledem
funkcjonalnym - budynki objete opracowaniem  oznaczono literami
A B CD,EFL

Po przebudowie dokonuje si¢ podziatu obiektu na dwa niezalezne
budynki (wg § 210 ,WT”"), dla ktérych odrebnie ustala si¢ klas¢ odpornosci
pozarowej i wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

1) budynek A zostanie wydzielony w pionie od fundamentu do przekrycia
dachu i bedzie traktowany jako odrebny budynek;

2) budynek I oraz F zostanie wydzielony w pionie od fundamentu do
przekrycia dachu i bedzie traktowany jako odrebny budynek;

3) budynek B, C, D, E zostanie wydzielony w pionie od fundamentu do
przekrycia dachu i bedzie traktowany jako odrebny budynek.

Poszczegdlne budynki zblokowane:

1) Budynek A - Budynek Administracji - rok budowy - 1973; budynek po

wykonaniu w latach 2007 /2008 termomodernizacji obejmujgcej:
»docieplenie $cian,
»wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

2)budynek B - Budynek Oddziatlu Dzieciecego i Ginekologicznego,
Laboratorium, Pracowni Diagnostycznych RTG, USG, KT - rok budowy -
1975; budynek po wykonaniu w latach 2007/2008 termomodernizacji
obejmujacej:

» docieplenie $cian,

»wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

»na dachu budynku w roku 2017 zlokalizowano Ilgdowisko
wyniesione dla $migtowcow ratowniczych;

3) Budynek C - Budynek Oddzialu Potozniczego - rok budowy - 1939;
budynek po wykonaniu w latach 2007/2008 termomodernizacji
obejmujgce;j:

» docieplenie $cian,
»wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
»docieplenie strop6w;

4) Budynek D - Budynek Oddziatu Noworodkowego, oddziatu Anestezjologii
i intensywnej Terapii - rok budowy - 1976; budynek po wykonaniu
w latach 2007 /2008 termomodernizacji obejmujace;j:

» docieplenie $cian,
»wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;
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5)Budynek E - Budynek Oddzialu Chirurgicznego, Internistycznego -
Kobiecego, Kuchni Szpitalnej - rok budowy - 1896; budynek po
wykonaniu w latach 2007/2008 termomodernizacji obejmujace;:

»docieplenie Scian,
»wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
» docieplenie stropow;

6) Budynek F - Budynek Oddzialu Internistycznego, Stacji Dializ - rok
budowy - 1973; budynek po wykonaniu w latach 2007/2008
termomodernizacji obejmujacej:

»docieplenie Scian,
»wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j,
» docieplenie stropodachu i potozenie papy termozgrzewalnej;

7) Budynek I - Budynek Apteki - rok budowy - 1989; budynek po wykonaniu
w latach 2007 /2008 termomodernizacji obejmujacej:

»docieplenie $cian,
»wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
» docieplenie stropodachu i potoZenie papy termozgrzewalnej.

Dane konstrukcyjno - budowlane (Budynek A - budynek Administracji)

» $ciany fundamentéw - betonowe;

» Sciany no$ne - murowane + styropian + tynk obustronny;

» Sciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny (Sciany
stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubo$ci minimum
12 cm + 25 cm - klasa EI 30 odporno$ci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);

» schody zewnetrzne - Zelbetowe;

» stropy - prefabrykowane - Zelbetowe;

» dach - stropodach zelbetowy + papa termozgrzewalna.

Dane konstrukcyjno - budowlane (Budynek B - budynek Oddziatu Dzieciecego
i Ginekologicznego, Laboratorium, Pracowni Diagnostycznych RTG, USG, KT)
Sciany fundamentéw - betonowe;

$ciany nosne (przyziemia) - murowane + styropian + tynk obustronny;
Sciany nosne (parteru, I i Il pietra) - szkieletowe, konstrukcja zelbetowa
+ styropian + tynk obustronny;

Sciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny ($ciany
stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubosci minimum
12 cm + 25 cm - klasa EI 30 odpornosci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);

schody wewnetrzne - zelbetowe - wylewane (klatka K1);

schody wewnetrzne - zelbetowe prefabrykowane (klatka K2);

stropy - prefabrykowane - ptyty kanatowe;

stropodach - Zelbetowy + papa termozgrzewalna.

Na dachu segmentu B - lgdowisko dla helikopteréw pogotowia ratunk RS
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Dane konstrukcyino — budowlane (Budynek C - budynek Oddziatu Potozniczego)

» $ciany fundamentoéw - betonowe;

» $ciany no$ne - murowane + styropian + tynk obustronny;
| » $ciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny (Sciany
stanowiace obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubosci minimum
12 cm + 25 cm - klasa EI 30 odpornoéci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);

» stropy - ,KLEINA” zabezpieczone od spodu tynkiem i docieplone;
| » stropodach - ,KLEINA";

» dach wielospadowy - konstrukcja drewniana, pokrycie dachowka -
projektowana wymiana dachu na nowy wg uzyskanego pozwolenia na
budowe.

Dane konstrukcyjno - budowlane (Budynek D - budynek Oddziatu
Noworodkowego, oddziatu Anestezjologii i intensywnej Terapii)
\ » S$ciany fundamentow - Zelbetowe;
| > $ciany no$ne - murowane + styropian + tynk obustronny;
| > $ciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny (Sciany
| stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubosci minimum
12 cm + 25 cm - klasa EI 30 odpornos$ci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);
> stropy - prefabrykowane - Zelbetowe;
> stropodach ptaski- zelbetowy + papa termozgrzewalna.

Dane konstrukcyjno - budowlane (Budynek E - budynek Oddziatu
Chirurgicznego, Internistycznego - Kobiecego, Kuchni Szpitalnej)
» S$ciany fundamentdéw - Zelbetowe;
> $ciany no$ne - murowane + styropian + tynk obustronny;
» $ciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny (Sciany
stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubosci minimum
12 ¢cm + 25 cm - klasa EI 30 odporno$ci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);
» schody wewnetrzne - ,LKLEINA” obtozone drewnem + balustrady
drewniane (klatka K3);
» stropy - ,KLEINA” zabezpieczone tynkiem i docieplone;
» dach dwuspadowy - konstrukcja drewniana, pokrycie dachowky -
projektowana wymiana dachu na nowy - wg uzyskanego pozwolenia na
budowe.




Dane konstrukcyino - budowlane (budynek F - budynek Oddziatu
Internistycznego, Stacji Dializ)

> $ciany fundamentéw - betonowe;

» §ciany no$ne - murowane z cegly peinej;

» §ciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny (Sciany
stanowiace obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubo$ci minimum
12 cm + 25 cm - klasa EI 30 odpornosci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);
stropy - prefabrykowane - zZelbetowe;
schody wewnetrzne - zelbetowe (klatka K4);
schody wewnetrzne - Zelbetowe (klatka K5);
stropodach ptaski - zelbetowy + papa termozgrzewalna.
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Dane konstrukcyjno - budowlane (Budynek [ - budynek Apteki)

» Sciany fundamentéw - zelbetowe;

» $ciany no$ne - murowane + styropian + tynk obustronny;

> $ciany dzialowe wewnetrzne - murowane na pelne spoiny (Sciany
stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej grubo$ci minimum
12 cm + 25 cm - klasa EI 30 odpornosci ogniowej; wszelkie przeszklenia do
wymiany na EI 30 lub do zamurowania);
stropy - prefabrykowane - zelbetowe;
schody wewnetrzne - zelbetowe (klatka K6);
stropodach ptaski - zZelbetowy + papa termozgrzewalna.
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Budynek szpitala bedzie dostosowywany do stanu zgodnego z przepisami
w tym z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych.

Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem poziomych i pionowych drog
komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem klatek schodowych oznaczonych na
potrzeby niniejszego opracowania, jako K1, K2, K4, K5, K6 (zelbetowe) i klatki
schodowej K3 - biegi i spoczniki ,KLEINA” obtozone drewnem.

Przeznaczenie
Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia - nadal bedzie peinit funkcje
budynku uzytecznosci publicznej (stuzba zdrowia).

Przeznaczenie poszczegélnych budynkow:
budynek A - Budynek Administracyjny
» Przyziemie - zaplecze magazynowe,
» Parter - przychodnie specjalistyczne,
» I pietro - administracja,
» 1l pietro — administracja,
» Il pietro - hydrofornia, archiwum, wejscie na ladowisko.




budynek B - budynek Oddzialu Dzieciecego i Ginekologicznego, Laboratorium,
Pracowni Diagnostycznych RTG, USG, KT

» Przyziemie - pracownie RTG, USG, KT, gabinety lekarskie,
» Parter - laboratorium, pracownie,

> I pietro - oddziatl ginekologiczny - blok t6zkowy,

> 1l pietro - oddziat dziecigcy - blok t6zkowy.

Budynek C - budynek Oddziatu Potozniczego
» Przyziemie - pomieszczenia gospodarcze, pralnia, pomieszczenie biurowe,

» Parter - oddziat anestezjologii,
» | pietro -porod6owka,
» Il pietro - pomieszczenia gospodarcze, kierownik oddziatu, strych.

Budynek D - budynek Oddzialu Noworodkowego, oddziatu Anestezjologii
i intensywnej Terapii
> Przyziemie - stotéwka, kuchnia z zapleczem, kawiarenka, magazyn apteki,
pracownia,
» Parter - oddzial anestezjologii i intensywnej terapii, oddziat chirurgii -
oddziat t6zkowy,
» | pietro - oddziat potozniczy, oddziat neonatologii - oddziat 16zkowy,
» 1l pietro - szatnie.

Budynek E - budynek Oddzialu Chirurgicznego, Internistycznego — Kobiecego,

Kuchni Szpitalnej
» Przyziemie - kuchnia z zapleczem magazynowym, rozdzielnia elektryczna,

» Parter - gabinety zabiegowe, oddziat chirurgiczny,
» | pietro - oddziatl internistyczny kobiet,
» Il pietro - szatnie, strych.

Budynek F - budynek Oddziatu Internistycznego, Stacji Dializ
» Przyziemie - szatnie, stacja dializ, dyzurka lekarska, oddziat internistyczny,
» Parter - stacja dializ, oddziat nefrologiczny.
» | pietro - pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pracownia, szatnia.

Budynek I -Budynek Apteki
> Przyziemie - pomieszczenia gospodarcze,
» Parter - apteka szpitalna z zaplecze, pomieszczenia biurowe,
» | pietro (nad czescig budynku) - szatnie, pracownia.

Usytuowanie

Obiekt Szpitala usytuowany jest w centralnej czeSci miasta na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 1908, 1909/1, 1911, 1912/2, 1906 o 1acznej
powierzchni 1,68 ha. Dostep z drogi publicznej (gtowny wjazd z ul. Wtadystawa
Sikorskiego - strona zachodnia oraz z ulicy Henryka Dabrowskiego od strony
potudniowej) i dalej z wykorzystaniem utwardzonych drég wew é%%w
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Na terenie szpitala znajduje sie lotnisko dla Pogotowia Ratunkowego - na dachu
segmentu B - od strony péinocno-zachodnie;j.
Odlegloé¢ Szpitala od najblizszej Jednostki Ratowniczo - Gasniczej
Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Kepnie:
» (JRG) - ul. Broniewskiego 12 wynosi 2,3 km - czas dojazdu 6 minut.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny
(zwiazany z ochrona przeciwpozarowg)

Obiekt objety niniejszg ekspertyza wyposazono w instalacje:
elektryczng 230 i 380 kW;

wodno - kanalizacyjna,

ogrzewczg (kottownia gazowo-olejowa w odrebnym budynku),
odgromowsa,

telefoniczna,

teletechniczng,

wodociggowa,

wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng,

alarmowa.

Wyzej wymienione instalacje istniejgce sprawne i podlegajace rozbudowie
i przebudowie z uwagi na rozbudowe i przebudowe budynku szpitala.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
lub ocena warunkéw techniczno budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan
zostal stwierdzony w budynku)

Zakres nadbudowy, przebudowy oraz dostosowania obiektu do obowigzujacych
przepisow w tym z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych - przewiduje
w obiekcie wykonanie miedzy innymi nastepujacych prac:
1) rozbudowa i przebudowa parteru i I pietra z uwzglednieniem konstrukgji
nosnej na poziomie przyziemia (stupy podtrzymujace kondygnacje parteru
i I pietra czesci rozbudowywanej);
2) podzial obiektu na strefy pozarowe (wg czesci graficznej) - wymiana drzwi
bezklasowych na EI 60/EIS 60 lub wymurowanie Scian o klasie REI 120
i montaz nowych drzwi przeciwpozarowych o klasie EI 60/ EIS 60
odpornosci ogniowej;
3) na granicy stref pozarowych - czeSciowg wymiane okien bezklasowych na
okna o klasie EI 60 odpornosci ogniowej (pas pionowy o szerokosci 2 m);
4) obudowe klatek schodowych poprzez wymiane istniejgcych drzwi
bezklasowych na przeciwpozarowe o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej
lub wymurowanie Scian o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniecie
drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie EIS 30 odpornosci ogniowej;




5) zapewnienie ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej - w ramach tej samej
kondygnacji (w strefach pozarowych ZL II) o powierzchni strefy pozarowej
przekraczajacej 750 m?;

6) podziat korytarzy za pomocg przegréd dymoszczelnych (Sm) na odcinki
o dtugosci nie przekraczajgcej 50 m;

7) modernizacja i rozbudowa istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej;

8) modernizacja istniejacego systemu usuwania dymu z klatek schodowych
w pawilonach;

9) modernizacja (wymiana hydrantéw 52 na hydranty 25 z wezem
pétsztywnym diugosci 30 m) oraz rozbudowa instalacji hydrantow
wewnetrznych.

Ujawnione nieprawidlowosci w mysl § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) kwalifikuja w stanie istniejgcym obiekt szpitala - jako
zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

— przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100 % od
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;

— brak obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub urzadzenia stuzace do
usuwania dymu - z klatek schodowych - uruchamianych za pomoca
systemu wykrywania dymu;

— zawezenie szerokosci spocznikéw o ponad 1/3 od okreslonej w przepisach

- techniczno-budowlanych.

Wystepujace nieprawidtowosci uzasadniajg przeprowadzenie przebudowy
w zakresie zapewniajagcym dostosowanie warunkoéw technicznych drog
ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem
mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy spetnienie
wymagan wprost wynikajagcych z  przepisow nie jest mozliwe.
W celu okreslenia zakresu przebudowy postanowiono w trybie obowigzujgcych
przepisow zidentyfikowa¢ nieprawidtowosci i wypracowaé propozycje
zastosowania warunkéw zamiennych.




5.

Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynkéw (dwa budynki) - wg podzialu budynkéw w_pionie

(wydzielenie §cianami oddzielenia przeciwpozarowego o Kklasie REI 120

odpornoéci ogniowej - od fundamentu do przekrycia dachu) - po przebudowie

-wg§210 WT".

Parametry budynku A, B, C, D, E (po przebudowie)
powierzchnia zabudowy - 3079,34 m?
powierzchnia wewngtrzna - 7773,40 m?
kubatura - 20961,15 m3

wysoko$¢ - ponizej 25 m - Sredniowysoki (SW)

liczba kondygnacji nadziemnych - 5 (w tym - III pigtro - tylko nad czeScig
budynku A)

liczba kondygnacji podziemnych - 1 (kondygnacja podziemna tylko
w budynku A).

Parametry budynku F, I (po przebudowie)

powierzchnia zabudowy - 771,86 m?
powierzchnia wewnetrzna - 1720,31 m?
kubatura - 5739,35 m3

wysokos$¢ - ponizej 12 m - niski (N)

liczba kondygnacji nadziemnych - 3 (w tym | pietro nad czeScig
budynku F)

liczba kondygnacji podziemnych - 0.

5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekt Szpitala znajduje sie w n/w odlegtosciach od budynkéw i granicy dziatki:

od strony zachodniej - droga (ulica Sikorskiego);

od strony péinocnej - droga (ulica Szpitalna); najblizszy budynek nalezacy
do kompleksu budynkéw szpitala w odlegtosci 18 m i w odlegtosci 15,6 m
od strony pétnocno-wschodniej;

od strony wschodniej budynek gospodarczy na dzialce sgsiedniej
w odlegtosci 15 m; odlegto$¢ budynku szpitala od granicy dziatki wynosi
12 m;

od strony potudniowej budynek szpitala (budynek C) ze Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 (niepalng) przylega bezposSrednio do
budynku (SOR) - oznaczenie budynku SOR literg H na PZT;

od strony potudniowej budynek szpitala (budynek F) ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 (palng - istniejagca izolacja termiczna
styropian) przylega bezposrednio do budynku (G) - oznaczenie budynku
litera G na PZT - nieprawidtowo$¢ w zakresie zastosowania izolacji
termicznej palnej ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzg0 (ENDA WO W'WOD'
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— od strony potudniowej najblizszy budynek wolnostojacy - oznaczony
literg ] na dzialce szpitalnej w odlegtosci 28 m;

— wijazd na posesje z ulicy Sikorskiego i Dgbrowskiego.

Lokalizacja obiektu szpitala wzgledem obiektéw sasiadujgcych i granicy

dziatki - prawidlowa z uwzglednieniem odstgpstwa w zakresie istniejace;

izolacji termicznej palnej w budynku F - nieprawidtowos¢ ujeto w punkcie 6.3.

ekspertyzy.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania materialdow fatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie beda wystgpowac materialy palne
stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
v materialy wykonane z drewna i materiatbw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
v" wykladziny podlogowe (dywanowe i PCV),
v’ materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia
biezgcej dziatalnosci),
v’ odziez, posciel, koce;
v’ typowe wyposazenie pomieszczen szpitalnych.
Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatbw wynosi powyzej 200°C. S3 to materialy palne, ktérych produkty
spalania mogg by¢ niebezpieczne dla uzytkownikow. Jednakze nie sg okreslane na
podstawie § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),
jako materiaty niebezpieczne pozarowo. Centralne ogrzewanie wodne budynku -
zasilanie z kotlowni gazowo-olejowej usytuowanej w odrebnym budynku (poza
opracowaniem).

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii
obiektéw zagrozenia ludzi (ZL) - gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.
Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze przyjmuje
sie gestosc obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ]/m?2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych
przebywa¢ mogq jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

Obiekt Szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III
zagrozenia ludzi:
1) Budynek A - kategoria zagrozenia ludzi ZL III:
» przyziemie - 15 0sdb,
> parter - 20 oséb,
» 1 pietro - 20 oséb,

» 1l pietro - 50 oséb, ‘ ' KOMENDA WOTEWODZKA
» sala konferencyjna (30 osdb) Pastwowej Strazy Pozarne)
w Poznaniu
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> Il pietro - 10 osob.
Lacznie w budynku 115 oséb. W budynku brak pomieszczen, w ktorym moze
przebywac ponad 50 0sob.

2) Budynek B, C, D, E - kategoria zagrozenia ludzi ZL I1 + ZL III

» przyziemie - 90 os6b w tym:
e kawiarnia 12 oséb,
e stotéwka - 12 osob;

» parter - 120 os6b w tym:
¢ oddziat anestezjologii i intensywnej terapii - 6 10zek,
¢ oddzial chirurgiczny - 35 t6zek,
e sala intensywnego nadzoru - 5 osob;

» 1 pietro - 110 os6éb w tym:
e oddziat internistyczny kobiet - 20 16zek,
e oddziat potozniczy - 11 t6zek,
¢ oddziat ginekologiczny - 13 t6zek,
e oddziat neonatologiczny (noworodkowy) - 15 16zek,
e Kkaplica - 20 os6b;

» 1l pietro - 80 os6b w tym:
e oddziat dzieciecy - 15 tdzek.

Pomieszczenia, w ktérych moze przebywac¢ jednoczeSnie ponad 6 o0séb
o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie:

» kaplica na pietrze - 20 osdb,

» kawiarnia w przyziemiu - 12 oséb,

» stotéwka w przyziemiu - 12 os6b.
W budynku B, C, D, E moze przebywac¢ 400 oséb w tym 120 t6zek na oddziatach
szpitalnych. W budynku brak pomieszczen, w ktéorym moze przebywac¢ ponad
30 o0sbb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

3) Budynek F, I - kategoria zagrozenia ludzi ZL II + ZL III
» przyziemie - 30 os6b w tym:
e oddziat internistyczny meski - 20 t6zek,
» parter - 30 os6b w tym:
e oddziat nefrologii - 10 t6zek,
e stacja dializ - 8 t6zek;
» | pietro - 10 os6b.

W budynku F oraz budynku I moze przebywac¢ 70 oséb w tym 30 16zek na
oddziatach szpitalnych i 8 stanowisk Stacji Dializ.

W budynku brak pomieszczen, w ktorym moze przebywa¢ ponad 30 osob
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Brak réwniez pomieszczen, w ktérych
moze przebywac jednoczes$nie ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie. Osoby liczone w szatniach - to te same osoby, ktore T‘R{?Hﬁmo
w pomieszczeniach sal pacjenta. KQMEWJE‘?‘,'Q - v Porarne
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W szpitalu przebywa na leczeniu catodobowo $rednio 110 pacjentow.
Ogétem w catym obiekcie szpitala objetym opracowaniem moze przebywac okoto
585 0s6b. Osoby liczone w pomieszczeniach sal operacyjnych oraz w szatniach -
to te same osoby, ktére policzono w pomieszczeniach innych na poszczegolnych
kondygnacjach.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

W stanie istniejgcym obiekt szpitala objety opracowaniem stanowi jedng strefe
pozarowg o lacznej powierzchni 9493,71 m2 Po przebudowie obiekt szpitala -
objety opracowaniem - bedzie stanowit nastepujace strefy pozarowe:

Budynek A, B, C, D, E (budynek $redniowysoki)

1) Strefa 1 (ZL III) - wszystkie kondygnacje w budynku A o 13cznej
powierzchni wewnetrznej - 1000,33 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni
strefy wynoszacej 2500 m?2 z uwagi na kondygnacje podziemng przyziemia
zakwalifikowang jako ZL (zmniejszenie o 50 %);

2) Strefa 2 (ZL 1II) - kondygnacja III pietra (pomieszczenia archiwum)
usytuowane w budynku A i czeSciowo nad budynkiem B - z wylgczeniem
hydroforni i klatki schodowej K1 o tgcznej powierzchni wewnetrznej -
76,31 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszgcej 2500 m?
z uwagi na kondygnacje podziemna przyziemia zakwalifikowang jako ZL
(zmniejszenie o 50 %);

3) Strefa 3 (PM =< 500 MJ/m2) - hydrofornia na kondygnacji Il pietra
budynku A o powierzchni wewnetrznej - 22,88 m2, wobec dopuszczalne;j
powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

4) Strefa 4 (PM < 500 MJ/m?) - gtéwna rozdzielnia pragdu na kondygnacji
przyziemia budynku E o powierzchni wewnetrznej - 22,98 m?2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

5) Strefa 5 (ZL III) - klatki schodowe K1, K2, K3 + szyb windowy,
+ przyziemie budynku B, C, D, E z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem
UPS (z wytaczeniem rozdzielni gtéwnej) + parter budynku B + II pietro
budynku C, D, E o powierzchni wewnetrznej - 3281,07 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000 mz;

6) Strefa 6 (ZL II) - parter budynku C, D, E + I pietro budynku B, C, D, E
+ Il pietro budynku B o powierzchni wewnetrznej - 3369,83 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 3500 m2;




Budynek F, I (budynek niski)
1) Strefa 7 (ZL II + ZL III) - przyziemie i parter budynku F, I z szybem

windowym + I pietro budynku F o powierzchni wewngtrznej - 1720,31 m?,
wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000 m2.

UWAGA:
Budynki F, 1 od budynku E oraz od budynku G (poza zakresem
opracowania) zostaty wydzielone w pionie od fundamentu do przekrycia
dachu $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 odpornosci
ogniowej - stad mogg by¢ traktowane - jako odrebne budynki.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz Klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Budynek A, B, C, D, E - budynek $redniowysoki wielokondygnacyjny
zakwalifikowany do kategorii ZL 11 i ZL III zagrozenia ludzi - wymagana klasa ,B”
odpornosci pozarowej.

Budynek F, I - budynek niski wielokondygnacyjny (trzy kondygnacje
nadziemne) zakwalifikowany do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi - wymagana
klasa ,,B” odpornoSci pozarowej.

Wobec czego poszczegélnym elementom konstrukcyjnym budynku
zapewniono nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtébwna | Konstruk | strop | $ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstru | cja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

kcja

nosna

#B” R 120 R30 REI 60 El 60 (0ei) EI 30%) RE 30
w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

*) Istniejgce przeszklenia bezklasowe w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej
na poszczegdlnych kondygnacjach - zostang zamurowane lub wymienione na
przeszklenia o klasie minimum EI 30 odpornosci ogniowej - wg czesci
rysunkowej - wymog bedzie spetniony.

Wiatrotap w budynku D i F - konstrukcja stalowa - nieprawidtowos$¢ w zakresie
braku klasy R 120 ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Wszystkie elementy budynku (po przebudowie) - z wyjatkiem wiatrotapéw
w konstrukcji stalowej - beda speinia¢ parametry jak dla klasy ,B” odpornoéci
pozarowej.
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Wszystkie elementy budowlane speiniajg parametry NRO. Drewniane oktadziny
schodéw oraz porecze w budynku E zostang zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzenia ognia (NRO) lub zostang zdemontowane. Istniejgca
konstrukcja drewniana dachu - dachy zostang wymienione na nowe - wg
pozwolenia na budowe z roku 2020.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji z uwzglednieniem proponowanej przebudowy przedstawiajg

sie nastepujgco:

» dla celéw ewakuacji z poszczegoélnych kondygnacji przewidziano poziome

i pionowe drogi

schodowych.

komunikacji

ogolnej

z wykorzystaniem klatek

Parametry istniejgcych klatek schodowych (stuzace do ewakuacji ze strefy ZL Il
- stuzba zdrowia) wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymog Klatka K1 Klatka K2 Klatka K3
Minimalna szeroko$¢ 1,4 1,30+1,40 1,35+1,40 1,34+1,35
uzytkowa biegu (m) niespelniony niespelniony niespeiniony
Minimalna szeroko$¢ 1,5 1,25+1,65 1,30+2,10 0,64+1,73

uzytkowa spocznika (m) niespelniony niespeiniony niespelniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 14 15 13 14
w jednym biegu (m) niespelniony spelniony speliony
Maksymalna wysokos¢ 0,16+0,19 0,16 0,20
stopni (m) 0,15 niespelniony niespelniony niespeiniony
Zalezno$¢ stopni 0,64+0,74 0,62+0,65 0,65+0,70
(2h +s=060+0,65m) 0,60+0,65 niespelniony spetniony niespeiniony
Palno$é niepalne zelbetowe zelbetowe schody KLEINA
niepalne niepalne obtoZone drewnem
spelniony spetniony palne
niespelniony
Klasa odpornosci ogniowej R 60 R 60 R 60 R60
spocznikéw i biegéw spetniony spelmiony spelniony

Parametr Wymoég Klatka K4 Klatka K5 Klatka K6
Minimalna szerokos¢ 1,4 1,29+1,39 1,45+1,53 0,97+1,03
uzytkowa biegu (m) niespelniony spetniony niespelniony
Minimalna szerokos¢ 1,5 1,30+1,50 1,44 0,93 i brak spocznika

uzytkowa spocznika (m) niespelniony niespetniony na pietrze
niepeliony

Maksymalna ilo$¢ stopni 14 10 11 12

w jednym biegu (m) spetniony spetniony spetniony

Maksymalna wysokos¢ 0,15 0,16 0,17+0,18
stopni (m) 0,15 spetniony niespelniony niespe,ln'rglzx
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Zaleznos¢ stopni 0,60 0,60 0,64+0,66
(2h +s=060+0,65m) 0,60+0,65 spetniony spetniony niespeiniony
Palnos¢ niepalne zelbetowe zelbetowe zelbetowe
niepalne niepalne niepalne
spelniony spetniony spehiony
Klasa odpornosci ogniowej R 60 R 60 R 60
spocznikow i biegéw speiniony spetniony speliony

Stopnie schodowe z noskami i podcigciami - ujgto w pkt. 6.3. ekspertyzy.
Nieprawidlowosci w zakresie parametré6w schodéw ujeto w punkcie 6.3.

ekspertyzy.

Parametry statlych schodéw wewnetrznych (SW) w budynku (istniejgce
i projektowane SW5 w miejsce pochylni):

Parametr Wymég Swi Sw3 Sw4
Minimalna 1,4 1,26 1,30 1,02
szerokos$¢ uzytkowa spelniony spetniony spelniony niespelniony
biegu (m)
Minimalna 1,5 1,50 1,50 nie dotyczy
szeroko$¢ uzytkowa spelniony spetniony spetniony
spocznika (m)
Maksymalna ilo$¢ 14 2 2 6
stopni spelniony speitniony spetniony spetniony
w jednym biegu (m)
Maksymalna 0,15 0,18+0,19 0,15
wysokos¢ stopni 0,15 spelniony niespelniony | niespelniony spetniony
(m)
Zalezno$¢ stopni 0,61 0,79+0,81 0,60
(Zh+s= 0,60+0,65 spelniony niespelniony | niespelmiony spelniony
060+0,65m)
Palnos¢ niepalne zelbetowe zelbetowe zelbetowe zelbetowe
niepalne niepalne niepalne niepalne
spetniony spetniony spetniony spetniony
Klasa odpornosci R60 R 60 R 60 R 60
ogniowej spelniony spelniony spetniony spetniony
spocznikow
i biegow
Parametr Wymog SW5 SWe
Minimalna 1,4 2,60 2,28
szerokos$¢ spetniony spetniony
uzytkowa biegu
(m)
Minimalna 1,5 1,50 0,64
szeroko$é speniony niespeiniony
uzytkowa
spocznika (m)
Maksymalna 14 5 3
ilos¢ stopni spetniony spetniony
w jednym biegu
(m)
Maksymalna 0,15 0,145
wysoko$¢ stopni 0,15 spetniony spetmiony
(m)
Zalezno$¢ stopni 0,60 0,61
(Zh+s= 0,60+0,65 spetniony spe
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Palnos¢ niepalne zelbetowe zelbetowe

niepalne niepalne
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Nieprawidlowo$ci w zakresie parametréw schodéw ujeto w punkcie 6.3.

ekspertyzy.
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Klatki schodowe K1, K2, K3, K4 i K5 - obudowane, zamkniete drzwiami
o klasie EIS 30 odpornoSci ogniowej - na kazdej kondygnacji (po
przebudowie) i wyposazone w urzadzenia stluzgce do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu - w stanie
istniejgcym Kklapy dymowe w klatkach K1 i K2 - brak obudowy
i napowietrzania;
Klatka schodowa K6 - brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz
brak wyposazenia w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie przez system wykrywania dymu - nieprawidltowos$¢ ujeto
w punkcie 6.3. ekspertyzy;
Na drogach ewakuacji nieznaczne zawezenia szeroko$ci poziomych drog
ewakuacji oraz zawezone biegi i spoczniki schodéw (nieprawidtowosci
ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy);
Drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjnych i stanowigce
wyjscia na drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku - przeznaczone nie
tylko do celow ewakuacji - ich konstrukcja zapewnia:
e otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
e samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej

w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania

dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji, z ktérej te drzwi sg

przeznaczone, a takze w przypadku awarii.
Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zapewniajagce oSwietlenie przez minimum 1 godz.
zapewniajgc natezZenie - co najmniej 3 Ix (zwigkszenie natezenia jako
rozwigzanie zamienne), oraz w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego
i urzadzen przeciwpozarowych - co najmniej 5 Ix;
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego rowniez przed wejéciem
do budynku (od zewnetrznej strony).
Na kazdej kondygnacji zapewniono ewakuacje do odrebnej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji (po przebudowie).
Korytarze zostang podzielone na odcinki nie przekraczajgce 50 m
z zastosowaniem przegrod dymoszczelnych.
Dtugos$c¢ dojs¢ po klatkach K1, K2, K3, K4 i K5 - z uwagi na ich obudowe
zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi oraz wyposazenie w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu - zerowa.




» Z kazdej kondygnacji w strefie ZL II - przy dwoch kierunkach ewakuacji
zapewnia sie dopuszczalng dlugo$¢ dojs¢ ponizej 40 m dla dojscia
krétszego i ponizej 80 m dla dojécia dtuzszego; przy jednym kierunku
ewakuacji zapewnia si¢ dopuszczalng dtugos¢ dojscia nie przekraczajgca
10 m z wyjatkiem:

e Strefy pozarowej SP 6 (I pietro) - maksymalna dtugos$¢ dojscia jest
przekroczona z dwoch sal i wynosi 13,3 m i 125 m -
nieprawidtowo$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

o Strefy pozarowej SP 7 (parter) - maksymalna dlugos$¢ dojscia jest
przekroczona z apteki i zaplecza apteki oraz pomieszczen biurowych
i wynosi 13 m - nieprawidtowos¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

> Z kazdej kondygnacji w strefie ZL III oraz w strefie PM<500 M]/m? - przy
dwéch kierunkach ewakuacji zapewnia sie¢ dopuszczalng dtugos$¢ dojs¢
ponizej 60 m dla dojscia krétszego i ponizej 120 m dla dojscia dtuzszego;
przy jednym kierunku ewakuacji zapewnia si¢ dopuszczalng diugosc
dojscia nie przekraczajgcg 30 m, w tym, nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacji z wyjatkiem:

e Strefy pozarowej SP 5 (II pietro) - maksymalna dlugos¢ dojscia na
poziomej drodze ewakuacji jest przekroczona z dwéch pomieszczen
i wynosi 22 m - nieprawidtowos¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

» Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ 40 m - zachowana; przejscia nie prowadza
przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z dréog komunikacji ogdélnej na
zewnatrz budynku, oraz na granicy stref pozarowych i drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku (wymagana
szeroko$¢ 1,4 m w strefie ZL II, przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego
0,9 m w Swietle oScieznicy) - nieprawidtowosci ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Istniejgca szeroko$¢ drzwi zewnetrznych:

» DZ1 - drzwi jednoskrzydtowe 0,9 m (parter - z komunikacji),

» DZ2 - drzwi dwuskrzydlowe (0,9+0,4 m) - 1,3 m (parter
- z komunikaciji),

» DZ3 - drzwi dwuskrzydtowe (0,9+0,43 m) - 1,36 m (przyziemie
- z klatki K2),

» DZ4 - drzwi jednoskrzydtowe 0,86 m (przyziemie - z komunikacji),

» DZ5 - drzwi dwuskrzydiowe (0,9+0,4 m) - 1,3 m (przyziemie
- z komunikacji),

» DZ6 - drzwi rozsuwane - SSP (0,98+0,98 m) - 1,96 m (przyziemie
- Z wiatrotapu),

» DZ7 - drzwi dwuskrzydtowe (0,98+0,98 m) - 1,96 m (przyziemie
- z wiatrotapu),

» DZ8 - drzwi dwuskrzydtowe (0,9+0,9 m) - 1,8 m (przyziemie
- z klatki K3),

» DZ9 - drzwi dwuskrzydtowe (0,7+0,7 m) - 1,40 m [przyziemge

- Z pomieszczenia - zaplecze kuchni), «OTF *('J‘Qﬂr“i &
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> DZ10 - drzwi dwuskrzydlowe (0,8+0,8 m) - 1,6 m (przyziemie
- Z magazynu),

» DZ11 - drzwi dwuskrzydtowe (0,7+0,7 m) - 1,96 m (przyziemie
- Z magazynu),

» DZ12 - drzwi jednoskrzydlowe - 0,96 m (przyziemie - z wiatrotapu
klatki K4),

» DZ13 - drzwi jednoskrzydtowe - 1,00 m (przyziemie - z komunikacji
klatki K5),

> DZ14 - drzwi dwuskrzydlowe (1,00+0,4 m) - 1,4 m (przyziemie
- Z magazynu),

» DZ15 - drzwi jednoskrzydiowe - 0,95 m (przyziemie - z klatki K6) -
kierunek otwierania do $rodka (w budynku mniej niz 50 oséb),

» DZ16 - drzwi jednoskrzydtowe - 1,00 m (przyziemie
- z komunikacji).

Nieprawidtowosci w zakresie zawezonej szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacji (przej$¢) - oznaczenie kolorem rézowym na rzutach - ujeto
w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Wszelkie zawezenia w zakresie szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych, zaréwno
stanowigcych wyjscie z budynku jak i na drodze ewakuacji ujeto
w punkcie 6.3. ekspertyzy i oznaczono kolorem ré6zowym na rzutach.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w  szczegdlnosci  wentylacyjnej,
elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, odgromowe;j

Caly obiekt chroniony jest instalacjag odgromowga. Ponadto obiekt zostanie
wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu (przyciski usytuowano przy
wejSciach do budynku A (parter - wejscie DZ2), E (przyziemie - wejScie DZ8)
oraz | (przyziemie - wej$cie DZ15) - usytuowanie przyciskow pokazano na
rzutach przyziemie i parteru.

5.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Bioragc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II i ZL III
zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw Sredniowysokich i niskich oraz
powierzchnie w $wietle obowigzujgcych przepisow - w obiekcie s3 wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe.

Obiekt wyposaza sie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg dziata¢ w razie
pozaru - usytuowanie przyciskow przeciwpozarowego wylacznika pradu
wg pkt. 5.10,;

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne 1 Ix na drogach komunikacji ogélnej -
instalacja istniejgca; proponuje sie zwiekszenie natezenia do 3 Ix na
wszystkich drogach komunikacji ogdlnej (wszystkie budynki - g%{ﬂw
rozwigzanie zamienne) - instalacja istniejgca i projektowana; " A\ﬂoﬁ_"‘ Po'wfne}
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3) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewngtrznymi
- instalacja istniejgca i projektowana;

4) urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych K1, K2, K3, K4,
K5 - instalacja projektowana wg odrebnego opracowania projektowego
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

5) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Kepnie
(instalacja projektowana wg odrebnego opracowania projektowego) - jako
rozwigzanie zamienne - instalacja uzgodniona z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

6) hydranty wewnetrzne HP 25 mm z wezem poétsztywnym - instalacja
istniejgca i projektowana; zasieg hydrantéw wewnetrznych obejmuje catg
powierzchnie chronionego obiektu (po przebudowie) z wyjatkiem:

» kilku pomieszczen w budynku I (przyziemie i parter) - oznaczenie
na rzutach;
»Kkilku pomieszczen w budynku F (przyziemie i parter) - oznaczenie
na rzutach;
- instalacja istniejgca i projektowana wg odrebnego opracowania
projektowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

7) hydranty wewnetrzne HP 52 mm z wezem plaskosktadanym - hydranty do
wymiany na hydranty 25 mm z wezZem poéisztywnym - instalacja
projektowana wg odrebnego opracowania projektowego - instalacja
istniejgca i projektowana wg odrebnego opracowania projektowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

8) dzwiekowy system ostrzegania (DSO) - instalacja nie jest wymagana -
ponizej 200 t6zek w budynku - nie zastosowano.

Szpital posiada na wyposazeniu agregat pradotworczy stanowigcy niezalezne,
rezerwowe zrodio zasilania w energie elektryczng, ktéry umieszczony jest poza
budynkami objetymi opracowaniem (budynek stacji TRAFO). Jest on napedzany
silnikiem spalinowym, zasilanym olejem napedowym i uruchamiany
automatycznie, w sytuacji zaniku zasilania gtbwnego z sieci energetyczne;.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejszg ekspertyza wyposazono
w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej staltym urzadzeniem
gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL i jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gas$niczym zakwalifikowanej do kategorii PM.




Gaénice rozmieszczono w __miejscach latwo dostepnych i widocznych,
w szczegdblnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.
Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepuja cych warunkow:

v odlegtoé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gaénicy nie jest wigksza niz 30 m;

v" do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.
W obiekcie gasnice rozmieszczono na ciggach komunikacyjnych stanowigcych
droge ewakuacyjna.
W budynku 1 oraz F - w czeSci nie obejmujgcej zasiggiem hydrantow
wewnetrznych dodatkowe gasnice z 4 kg Srodka gasniczego na kondygnacji
przyziemia i parteru - jako rozwigzanie zamienne.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow
przeciwpozarowych dla kazdego budynku A, B, C, D, E oraz dla budynku F, I
wynosi - 20 dm3/s - z co najmniej dwdéch hydrantéw o Srednicy 80 mm.
Dla obiektu zapewniono minimum dwa hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80
w odlegtosci od 5 do 75 m od kazdego z budynkéw pierwszy i drugi w odlegtosci
do 150 m od budynku (usytuowanie hydrantow na PZT) - zasilanie z miejskiej
sieci wodociggowej - oraz z wlasnej sieci wodociggowej - hydranty
zlokalizowane na terenie szpitala w ukladzie pierscieniowym - hydranty
zapewniajg wydajno$¢ minimum 20 dm3/s i ci$nienie na hydrancie minimum
0,2 MPa.

5.14. Drogi pozarowe

Dla obiektu szpitala droga pozarowa jest wymagana dla budynkéw A, B, C, D, E, F,
I w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku o minimalnej szerokosci 4 m, no$nosci
100 kN i nachyleniu nie przekraczajacym 5 %. Dostep do catej elewacji frontowe;j
z ulicy Sikorskiego. Wjazd na posesje z ulicy Dgbrowskiego poprzez brame
o szerokos$ci 3,6 m; przejazd miedzy budynkiem G i budynkiem ] (poza zakresem
opracowania) - wyjazd na zasadzie cofania do 15 m, oraz miedzy budynkiem G,
a budynkiem na dziatce nr 19115/1 z mozliwoscig przejazdu obok budynku F, E,
D, B i wyjazd przy budynku A - poprzez szlaban o szerokosci 3,6 m.




6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodnosSci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra wynosi od 1,30 m do 1,40 m, wobec
wymaganej szeroko$ci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktora jest zréznicowana i wynosi od
1,25 m do 1,65 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;

c) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszgca od 0,16 m
do 0,19 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

d) przekroczona liczba stopni w jednym biegu wynoszaca 15, wobec
dopuszczalnej liczby 14, co stanowi naruszenie § 69 ust. 1 ,WT";

e) niespeiniona zalezno$¢ stopni (2h+s=060+0,65m); istniejgcy parametr
0,64+0,74 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT";

f) stopnie schodéw z nioskami i podcieciami, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 8 ,WT";

2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:

a) zawezona szerokos$¢ biegow, ktéra wynosi od 1,30 m do 1,40 m, wobec
wymaganej szeroko$ci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

b) zawezona szeroko$¢ spocznikow, ktora jest zréznicowana i wynosi od
1,30 m do 2,10 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;

c) zawyzona wysokos¢ stopni schodowych - wynoszaca od 0,15 m
do 0,16 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;

3) zakresie parametrow Kklatki schodowej K3:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktoéra wynosi od 1,34 m do 1,35 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1, ,WT”;

b) zaweZona szeroko$¢ spocznikow, ktdra jest zroznicowana i wynosi od
0,64 m do 1,73 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;

c) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca 0,20 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
#WT?;

d) niespetniona zaleznos$¢ stopni (2h+s=065+0,65m); istniejacy parametr
0,65+0,70 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT”;

e) schody obtozone materiatem palnym (drewno), co stanowi naruszenie
§ 249 ust. 3 ,WT”;
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4) w zakresie parametréw klatki schodowej K4:

a) zawezona szeroko$¢ biegow, ktéra wynosi  1,29+1,39 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 JWT”;

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zroznicowana i wynosi od
1,30 m do 1,50 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

5) w zakresie parametréw klatki schodowej K5:

a) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra wynosi 1,44 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1,WT";

b) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca 0,16, wobec
dopuszczalnej wysokoéci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
ZWT";

6) zakresie parametréw klatki schodowej K6:

a) zawezona szerokosc¢ biegéw, ktora wynosi od 0,97 m do 1,03 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréZnicowana i wynosi
0,93 m i brak spocznika na I pietrze, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,
co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

c) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca od 0,17 m do
0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,WT";

d) niespetniona zaleznos¢ stopni (2h+s=065+0,65m); istniejgcy parametr
0,64+0,66 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT”;

e) schody obtozone materialem palnym (drewno), co stanowi naruszenie
§ 249 ust. 3 ,WT";

7) brak wydzielenia pomieszczenn zakwalifikowanych - jako PM
niepowigzanych funkcjonalnie z czes$cia ZL - jako odrebnych stref
pozarowych, co stanowi naruszenie § 212 ust. 8i ust. 9 ,WT";

8) brak zapewnienia ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL Il
o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, co stanowi naruszenie
§ 227 ust. 5 pkt. 5) ,WT”;

9) przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca
9493,71 m? (przed przebudowq), wobec dopuszczalnej 1750,00 m?2
z uwagi na wystepowanie strefy ZL w czeSci podziemnej budynku A (jedna
strefa pozarowa), co stanowi naruszenie § 227 ust. 1i 2 ,WT”;

10) brak podzialu korytarzy - stanowigcych drogi ewakuacyjne
w budynkach ZL - na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu
przegréd dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, co stanowi naruszenie
§ 243 ust. 1 ,WT”";
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11) obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej nie odpowiada
wymaganiom jak dla $cian wewngtrznych budynkéw, co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 ,WT";

12) przekroczona dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych (w tym na
poziomej drodze ewakuacji) o ponad 100 % ze wszystkich budynkow
i kondygnacji (jedna strefa pozarowa, brak napowietrzania klatek
schodowych, brak zamkniecia drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci
ogniowej), wobec dopuszczalnej diugosci 10 m, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 3 ,WT";

13) wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami; pomieszczenia dyzurek pielegniarek - nie s3 zamykane
drzwiami, ponadto brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej z uwagi na
brak $cian pomiedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem, co stanowi
naruszenie § 236 ust. 3 oraz § 216 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

14) zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjne;j:

a) 0,97 m (przyziemie),

b) 1,18 m (przyziemie),

c) 1,02 m (przyziemie)

d) 0,94 m (przyziemie),

e) 1,35 m (I pietro),

f) 1,12 m (III pietro),

> wobec wymaganej szerokosci 1,4 m (przyziemie, 1 pietro)
i 1,2 m (III pietro), co stanowi naruszenie § 242 ust. 1 ,WT";

15) zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na poziomie przyziemia
w budynku A na catej dtugosci korytarza i wynosi od 1,96 m do 1,82 m
(zanizenie do 1,82 m poprzez istniejgce rury instalacyjne), co stanowi
naruszenie § 242 ust. 3 ,WT”;

16) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z drég komunikacji
ogbélnej na zewnatrz budynku (wymagana szeroko$¢ 1,4 m,
z uwzglednieniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci 0,9 m w Swietle
oscieznicy - jak dla stuzby zdrowia):

a) DZ1 - drzwi jednoskrzydtowe 0,9 m (parter - z komunikacji),

b) DZ2 - drzwi dwuskrzydtowe (0,9+0,4 m) - 1,3 m (parter
- z komunikacji),

c) DZ3 - drzwi dwuskrzydiowe (0,9+0,43 m) - 1,36 m (przyziemie
- z klatki K2),

d) DZ4 - drzwi jednoskrzydtowe 0,86 m (przyziemie - z komunikacji),

e) DZ5 - drzwi dwuskrzydlowe (0,9+0,4 m) - 1,3 m (przyziemie
- z komunikacji),

f) DZ12 - drzwi jednoskrzydtowe - 0,96 m (przyziemie - z wiatrotapu

klatki K4),
g) DZ13 - drzwi jednoskrzydtowe - 1,00 m (przyziemie - %@Wkacji
klatki K5), O e
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h) DZ15 - drzwi jednoskrzydtowe - 0,95 m (przyziemie - z klatki K6) -
kierunek otwierania do $rodka (w budynku mniej niz 50 oso6b),
i) DZ16 - drzwi jednoskrzydtowe - 1,00 m (przyziemie
- z komunikacji).
» co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 i 240 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

17) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjdcie z pomieszczen
bezposrednio na zewnatrz budynku (wymagana szerokos¢ 0,9 m,
z uwzglednieniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci 0,9 m dla drzwi
dwuskrzydtowych:

a) DZ9 - drzwi dwuskrzydlowe (0,7+0,7 m) - 1,40 m (przyziemie
- z pomieszczenia - zaplecze kuchni),
b) DZ10 - drzwi dwuskrzydtowe (0,8+0,8 m) - 1,6 m (przyziemie
- Z magazynu),
¢) DZ11 - drzwi dwuskrzydtowe (0,7+0,7 m) - 1,96 m (przyziemie
- Z magazynu),
» co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,WT”;

18) zawezona szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacji (wymagana szerokos$¢
0,8 m (dla nie wiecej niz 3 oséb) i 0,9 m w tym dla drzwi dwuskrzydtowych
0,9 m w Swietle oscieznicy dla skrzydta nieblokowanego; istniejgca
szerokos$¢ od 0,6 m do 0,90 m; drzwi posiadajg zanizenia maksymalnie do
1,81 m (oznaczenie na rzutach kolorem rézowym), co stanowi naruszenie
§239ust. 1,§ 239 ust. 4i§ 239 ust. 5 oraz § 240 ust. 11 § 239 ust. 6 ,WT”;

19) po wyjsciu z obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2, K4 i K5 nie
zapewnia sie obudowy jak dla stropu budynku z t3 klatka schodowg, co
stanowi naruszenie § 249 ust. 6 ,WT”;

20) po wyjsciu z obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2, K4 i K5,
obudowy poziomych drég komunikacji ogélnej nie odpowiadajg
wymaganiom jak dla stropu budynku, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 5, WT”;

21) konstrukcja wiatrotapow stalowa - nieokreslona Kklasa odpornosci
oghiowej elementdéw nosnych, wobec wymaganej klasy R 120, co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 ,WT";

22) brak parametru NRO dla drewnianych elementéw klatki schodowej K3
i dachu, co stanowi naruszenie § 216 ust. 2 ,WT";

23) istniejgce hydranty HP 25 mm z wezem pétsztywnym i hydranty 52 mm
z wezem plaskosktadanym; zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie
nie obejmuje catej powierzchni chronionego budynku; co stanowi
naruszenie § 19 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.);




24) w zakresie parametréow schodéw wewnetrznych SW2:

a) zawyzona wysoko$é¢ stopni schodowych - wynoszaca 0,17 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1, WT”;

b) niespetniona zalezno$¢ stopni (2h+s=060+0,65m); istniejacy
parametr 0,68 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 SWT”:

25) w zakresie parametréw schodéw wewngtrznych SW3:

a) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca od 0,18 m do
0,19 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1, WT”;

b) niespetniona zalezno$¢ stopni (2h+s=060+0,65m); istniejgcy
parametr od 0,79 do 0,81 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT";

26) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych SW4:
a) zawezona szeroko$c¢ biegu, ktéra wynosi 1,02, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;
27) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych SWé:
a) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktdra jest zréznicowana i wynosi
0,64 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,WT”;
Przy zakladanej koncepcji dostosowania obiektu szpitala do stanu zgodnego

7 przepisami z uwzglednieniem rozwiazan zamiennych w obiekcie wystepuja

nieprawidtowosci polegajace na:

28) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej tych
elementow co stanowi naruszenie § 234 ust. 11 3 ,WT”;

29) brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych o Srednicy wiekszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego - do Kklasy
odpornosci $cian i stropow tego pomieszczenia, co stanowi naruszenie
§234ust. 113, WT”";

30) brak zachowania odlegtosci 4 m (Sciana prostopadta) na granicy stref
miedzy budynkami, co stanowi naruszenie § 271 ust. 11 ,WT”;

31) na granicy stref ($ciany zewnetrzne) zastosowano:

— pionowe pasy o szerokosSci 2 m i klasie EI 60 odpornos$ci ogniowe;j
(styropian), przy czym jeden o zawezonej szeroko$ci wynoszacej
1,43 m (styropian);

— wysuniecie Scian oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej
0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku (styropian),

» co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,WT”;

32) brak obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia
klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu, co stanowi § 245 pkt. 1)i2) ,WT".




6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, Kktore zostaly
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje si¢ doprowadzenie do stanu zgodnego
z przepisami techniczno - budowlanymi:

1) zapewnia si¢ wydzielenie pomieszczen zakwalifikowanych - jako PM
niepowigzanych funkcjonalnie z czeécia ZL - jako odrebnych stref
pozarowych;

2) zapewnia sie ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji;

3) zapewnia sie dopuszczalng powierzchni¢ strefy pozarowej nie
przekraczajgca 1750 m2 w budynku A i 3500 m? w pozostatych budynkach;

4) zapewnia si¢ podzial korytarzy - stanowigcych drogi ewakuacyjne
w budynkach ZL - na odcinki nie dluzsze niz 50 m, przy zastosowaniu
przegréd dymoszczelnych;

5) zapewnia si¢ dopuszczalng diugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym
kierunku ewakuacji nie przekraczajacg 10 m w strefie ZL 11i 30 m (w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji w strefie ZL III) poprzez
obudowe klatek K1, K2, K3, K4 i K5, zamknigcie drzwiami o klasie EIS 30
i oddymianie z wyjatkiem nieznacznych przekroczen, ktore ujeto
w punkcie 6.3.;

6) po wyjsciu z obudowanej i oddymianej klatki schodowej K4 i K5 zapewnia
sie obudowe jak dla stropu budynku z t3 klatka schodowsg;

7) po wyjsciu z obudowanej i oddymianej klatki schodowej K4 i K5, obudowy
poziomych drég komunikacji ogdlnej odpowiadaja wymaganiom jak dla
stropu budynku;

8) zapewnia sie zachowanie odlegtosci 4 m (Sciana prostopadia) na granicy
stref miedzy budynkami z nieprawidlowosciag polegajaca na istniejgce;
okladzinie palnej (styropian) - nieprawidlowos$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy;

9) zapewnia sie zewnetrzne pasy pionowe o szerokosci 2 m o Kklasie
EI 60 odpornoéci ogniowej (jeden pas o szerokosci 1,43 m) lub wysunigcia
$cian oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku z uwzglednieniem nieprawidtowosci polegajacej na

istniejacej oktadzinie palnej (styropian) - nieprawidlowos¢ ujgto
w punkcie 6.3. ekspertyzy;
10) zapewnia sie obudowe, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi

o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazenie klatek schodowych
K1, K2, K3, K4, K5 w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu; klatka K6 - nieprawidtowos$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy.
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11) zapewnia sie parametr NRO dla drewnianych elementow klatki
schodowej K3 - poprzez zabezpieczenie preparatem ognioochronnym,;
dach nie posiadajacy parametru NRO zostanie wymieniony na nowy;

12) zapewnia sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich
drogach komunikacji ogélnej o natgzeniu 3 Ix;
13) istniejgce hydranty 52 mm z wezem plaskosktadanym zostang

wymienione na hydranty 25 mm z wezem poéisztywnym, ponadto zasieg
hydrantébw wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat catg
powierzchnie chronionego budynku - poprzez rozbudowe instalacji
z wyjatkiem kilku pomieszczen w budynku I oraz F - nieprawidlowos¢
ujeto w punkcie 6.3.;

14) zapewnia sie  zabezpieczenie  przepustow instalacyjnych
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci
ogniowej tych elementow;

15) zapewnia sie zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego - do
klasy odpornosci $cian i stropéw tego pomieszczenia.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych iprzeciwpozarowych, ktore nie zostaly
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych i technicznych
stwierdza sie¢ brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych przepisow
nieprawidtowosci polegajacej na:

1) w zakresie parametrow klatki schodowej K1:

a) zawezona szerokos¢ biegow, ktéra wynosi od 1,30 m do 1,40 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;

b) zawezona szerokos¢ spocznikow, ktdra jest zroznicowana i wynosi od
1,25 m do 1,65 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

c) zawyzona wysokos¢ stopni schodowych - wynoszaca od 0,16 m
do 0,19 m, wobec dopuszczalnej wysokoséci 0,15 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";

d) przekroczona liczba stopni w jednym biegu wynoszaca 15, wobec
dopuszczalnej liczby 14, co stanowi naruszenie § 69 ust. 1, ,WT”;

e) niespetniona zalezno$¢ stopni (2h+s=060+0,65m); istniejacy parametr
0,64+0,74 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT";

f) stopnie schodow z nioskami i podcieciami, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 8 ,WT”;
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‘ 2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:

' a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra wynosi od 1,35 m do 1,40 m, wobec

wymaganej szerokoéci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1,WT";
b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréznicowana i wynosi od
| 1,30 m do 2,10 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
T naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";
| ¢) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca od 0,15 m do
i 0,16 m, wobec dopuszczalnej wysoko$ci 0,15 m, co stanowi naruszenie
| § 68 ust. 1 ,WT";
3) zakresie parametréw klatki schodowej K3:
a) zawezona szeroko$¢ biegow, ktéra wynosi od 1,34 m do 1,35 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";
b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréznicowana i wynosi od
0,64 m do 1,73 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1, WT";
c) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca 0,20 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
#WT;
d) niespelniona zalezno$¢ stopni (2h+s=065+0,65m); istniejagcy parametr
0,65+0,70 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT";
e) schody obtozone materiatem palnym (drewno), co stanowi naruszenie
§ 249 ust. 3 ,WT";
4) w zakresie parametrow klatki schodowej K4:
a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra wynosi 1,29+1,39 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT"
b) zawezona szeroko$¢ spocznikdw, ktora jest zréznicowana i wynosi od
1,30 m do 1,50 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;
5) w zakresie parametréw klatki schodowej K5:
a) zawezona szeroko$¢ spocznikdw, ktéra wynosi 1,44 m, wobec
wymaganej szeroko$ci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";
b) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca 0,16, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
JWT;
6) zakresie parametrow klatki schodowej K6:
a) zawezona szerokoSc biegéw, ktora wynosi od 0,97 m do 1,03 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";
b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktora jest zrdéznicowana i wynosi
0,93 m i brak spocznika na I pietrze, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,
co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,WT";
c) zawyzona wysokoSc stopni schodowych - wynoszaca od 0,17 m do
0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,WT";
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d) niespelniona zalezno$¢ stopni (2h+s=065+0,65m); istniejacy parametr
0,64+0,66 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT";

e) schody obtozone materiatem palnym (drewno), co stanowi naruszenie
§ 249 ust. 3 ,WT";

7) przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym
kierunku ewakuacji (maksymalna dlugo$¢ dojs¢ nie przekracza 100 %),
wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m, oraz na poziomej drodze ewakuacji
w strefie ZL Il (maksymalnie 22 m, wobec dopuszczalnej dtugosci nie
wiecej niz 20 m (pozioma droga ewakuacji):

e Strefa pozarowa SP 6 (I pietro) - maksymalna dtugos¢ dojscia jest
przekroczona z dwoéch sal i wynosi 13,3 mi 12,5 m,

e Strefa pozarowa SP 7 (parter) - maksymalna dtugos¢ dojscia jest
przekroczona z apteki i zaplecza apteki oraz pomieszczen biurowych
i wynosi 13 m,

e Strefa pozarowa SP 5 (Il pietro) - maksymalna dtugo$¢ dojécia na
poziomej drodze ewakuacji jest przekroczona z dwéch pomieszczen
i wynosi 22 m,

» co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,WT";

8) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami; pomieszczenia dyzurek pielegniarek - nie sg zamykane
drzwiami, ponadto brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej z uwagi na
brak Scian pomiedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem, oraz Zzaluzja
w pomieszczeniu apteki (parter), co stanowi naruszenie § 236 ust. 3 oraz
§ 216 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

9) zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjne;j:

a) 0,97 m (przyziemie)

b) 1,18 m (przyziemie),

c) 1,02 m (przyziemie),

d) 0,94 m (przyziemie),

e) 1,35 m( I pietro),

f) 1,12 m (Ill pietro),

» wobec wymaganej szerokosci 1,4 m (przyziemie, | pietro)
i 1,2 m (III pietro), co stanowi naruszenie § 242 ust. 1 ,WT”;

10) zanizona wysokoSC drogi ewakuacyjnej na poziomie przyziemia
w budynku A na catej dtugosci korytarza i wynosi od 1,96 m do 1,82 m
(zanizenie poprzez istniejgce rury instalacyjne do 1,82 m), co stanowi
naruszenie § 242 ust. 3 ,WT”;

11) zawezona szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z dréog komunikacji
ogdlnej na zewnatrz budynku (wymagana szeroko$¢ 1,4 m,
z uwzglednieniem skrzydta nieblokowanego o szerokos$ci 0,9 m w Swietle
oScieznicy - jak dla stuzby zdrowia):

a) DZ1 - drzwi jednoskrzydtowe 0,9 m (parter - z komunikacji),
b) DZ2 - drzwi dwuskrzydtowe (0,9+0,4 m) - 1,3 m (parter
- z komunikacji),




c) DZ3 - drzwi dwuskrzydiowe (0,9+0,43 m) - 1,36 m (przyziemie
- z klatki K2),

d) DZ4 - drzwi jednoskrzydtowe 0,86 m (przyziemie - z komunikacji),

e) DZ5 - drzwi dwuskrzydlowe (0,9+0,4 m) - 1,3 m (przyziemie
- z komunikacji),

f) DZ12 - drzwi jednoskrzydtowe - 0,96 m (przyziemie - z wiatrotapu
klatki K4),

g) DZ13 - drzwi jednoskrzydtowe - 1,00 m (przyziemie - z komunikacji
klatki K5),

h) DZ15 - drzwi jednoskrzydtowe - 0,95 m (przyziemie - z klatki K6) -
kierunek otwierania do $rodka (w budynku mniej niz 50 oséb),

i) DZ16 - drzwi jednoskrzydlowe - 1,00 m (przyziemie
- z komunikacji).

> co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 i 240 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

12) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie z pomieszczen
bezposrednio na zewnatrz budynku (wymagana szerokos¢ 0,9 m,
z uwzglednieniem skrzydla nieblokowanego o szerokosci 0,9 m dla drzwi
dwuskrzydtowych:

a) DZ9 - drzwi dwuskrzydtowe (0,7+0,7 m) - 1,40 m (przyziemie
- z pomieszczenia - zaplecze kuchni),
b) DZ10 - drzwi dwuskrzydtowe (0,8+0,8 m) - 1,6 m (przyziemie
- Z magazynu),
c) DZ11 - drzwi dwuskrzydtowe (0,7+0,7 m) - 1,96 m (przyziemie
- Z magazynu),
» co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,WT”;

13) zawezona szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacji (wymagana szeroko$c¢
0,8 m (dla nie wiecej niz 3 0s6b) i 0,9 m w tym dla drzwi dwuskrzydtowych
0,9 m w $wietle oScieznicy dla skrzydta nieblokowanego; istniejaca
szerokos¢ od 0,6 m do 0,9 m; drzwi posiadaja zanizenia maksymalnie do
1,81 m (oznaczenie na rzutach kolorem rézowym), co stanowi naruszenie
§239ust. 1,§239ust. 41§ 239 ust. 50raz § 240 ust. 11 § 239 ust. 6 ,WT”;

14) po wyjsciu z obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2 (przyziemie)
nie zapewnia sie obudowy jak dla stropu budynku z ta klatka schodowg, co
stanowi naruszenie § 249 ust. 6 ,WT”;

15) po wyjsciu z obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2 (przyziemie),
obudowy poziomych drég komunikacji ogdlnej nie odpowiadaja
wymaganiom jak dla stropu budynku, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 5, WT”;

16) konstrukcja wiatrotapéw stalowa - nieokres$lona klasa odpornosci
ogniowej elementéw no$nych, wobec wymaganej klasy R 120, co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 ,\WT”;
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17) $ciany w odlegtosci 4 m ($ciana prostopadia) na granicy stref miedzy
budynkami - izolacja termiczna styropian, co stanowi naruszenie
§ 232 ust. 1 ,WT";

18) na granicy stref (§ciany zewngtrzne) zastosowano:

— pionowe pasy o szerokoéci 2 m i klasie EI 60 odpornosci ogniowej
(styropian), przy czym jeden o zawgzonej szeroko$ci wynoszacej
1,43 m (styropian);

— wysuniecie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej
0,3 m poza lico §ciany zewnetrznej budynku (styropian),

» co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,WT";

19) brak obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia
klatki schodowej K6 (apteka szpitalna) w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu, co stanowi § 245 pkt. 1)i2) ,WT";

20) w zakresie parametrow schodéw wewnetrznych SW2:

a) zawyzona wysoko$¢ stopni schodowych - wynoszaca 0,17 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,WT”;

b) niespeiniona zalezno$¢ stopni (Z2h+s=060+0,65m); istniejacy
parametr 0,68 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT";

21) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych SW3:

a) zawyzona wysokos¢ stopni schodowych - wynoszaca od 0,18 m do
0,19 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,WT”;

b) niespetniona zalezno$¢ stopni (2h+s=060+0,65m); istniejgcy
parametr od 0,79 do 0,81 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,WT”";

22) w zakresie parametrow schodow wewnetrznych SW4:

a) zawezona szerokosc¢ biegu, ktéra wynosi 1,02 m, wobec wymagane;j
szerokoSsci 1,4 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1, WT";

23) w zakresie parametrow schodéw wewnetrznych SWé6:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika, ktéora wynosi 0,64 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
»WT?;

24) hydranty wewnetrzne HP 25 mm z wezem pdtsztywnym - instalacja
istniejgca i projektowana; zasieg hydrantdw wewnetrznych obejmuje cata
powierzchnie chronionego obiektu (po przebudowie) z wyjatkiem:

a) kilku pomieszczen w budynku I (przyziemie i parter) — oznaczenie
na rzutach;

b) kilku pomieszczen w budynku F (przyziemie i parter) - oznaczenie
na rzutach;

» co stanowi naruszenie co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 i 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przec1wpoza5@m
budynkow, innych obiektow budowlanyc}%\gqoc“’t(\eﬁw

(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.). ‘;"ﬁw"“."iﬁw ot
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslaja to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnos$ci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegélnienie proponowanych rozwiazan zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktérych usuniecie stato sig¢ niemozliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie proponuje sie:

1) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej -
proponuje sie¢ zwiekszenie natezenia do 3 Ix na wszystkich drogach
komunikacji ogélnej (wszystkie budynki - jako rozwigzanie zamienne) -
instalacja istniejgca i projektowana;

2) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potgczenie
monitoringiem z Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kepnie (instalacja projektowana wg odrebnego opracowania
projektowego) - jako rozwigzanie zamienne;

3) dodatkowe gasnice 4 kg w czesci I oraz F budynku nie objetego zasiggiem
hydrantéw wewnetrznych (przyziemie i parter);

4) szkolenia personelu - z czestotliwoscia, co najmniej raz na trzy lata
- w zakresie procedur przeprowadzania ewakuacji;

5) plan postepowania kryzysowego Szpitala Wojewodzkiego w Kepnie
zawierajgcy  procedury zwigzane z  ewakuacjg, terroryzmem,
bioterroryzmem i ze zdarzeniami masowymi.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkow
ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajgc charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu stwierdza sie brak mozliwosci technicznych spetnienia
wymagan w pelnym zakresie, w sposéb wynikajacy wprost z przepiséw. Peine
dostosowanie wymagatoby przebudowy elementéw nosnych, co zagrazatoby
stateczno$ci ukladu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany istniejacych
elementéw konstrukcyjnych. Zapewnienie wilasciwych wymagan w zakresie
parametrow klatek schodowych oraz schodow statych (szerokosci spocznikow,
szerokosci biegéw, wysokosci stopni) - nie jest mozliwe ze wzgledu na istniejacy
uktad i charakter konstrukcji obiektu. Z tego samego powodu brak mozliwosci
zapewnienia wymaganej szerokosci poziomych drog komunikacji ogdélnej, oraz
szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia z budynku i na granicy stref pozarowych.
Budynki sg potgczone miedzy sobg i w kilku przypadkach z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne nie ma mozliwosci poszerzenia otworéw z uwagi

na konstrukcje stupéw zelbetowych.
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Zawezenia szerokos$ci wyj$¢ ewakuacyjnych - biorgc pod uwage fakt, iz jest
zapewnienie ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej w ramach tej samej
kondygnacji, a ponadto zapewnia si¢ mozliwo$¢ ewakuacji do rownorzednej
strefy pozarowej (wyjScie do obudowanych, oddymianych i zamknigtych
drzwiami EIS 30 odpornosci ogniowej klatek schodowych K1, K2, K3, K4 i K5 -
nie wplynie negatywnie na bezpieczefistwo ewakuacji oséb. Liczba wyjs¢
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku pozwala na stwierdzenie, iz zapewnia sig
parametr 0,6 m/100 oséb. Istniejagce zawezZenia drzwi nie spowodujg utrudnienia
w ewakuacji osdb.

Po zejéciu na poziom przyziemia wyj$cie bezposrednio z klatki schodowej
na zewnatrz budynku (klatka K2, K3) lub drogami komunikacji ogélnej (klatka
K1, K4, K5), ktérych obudowa bedzie odpowiadata wymaganiom § 256 ust. 5.
,WT” z wyjatkiem klatki K1 - brak mozliwo$ci zapewnienia obudowy z uwagi na
konstrukcje stalowg wiatrolapu - nieprawidlowos$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy. Brak obudowy i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazenia w system usuwania dymu z klatki schodowej K6 (ewakuacja
z apteki szpitalnej (2 kondygnacje) - proponuje si¢ odstgpstwo w tym zakresie.
Brak obudowy nie wptynie na bezpieczenstwo oséb ewakuujacych si¢ z apteki -
budynek 1.

Pomimo zawezen drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku praz
na drodze ewakuacji - w kazdym przypadku zapewnia si¢ parametr 0,6 m/100
0sob.

Pomimo nieznacznie przekroczonych dlugosci dojS¢ - na etapie
dostosowania budynku zaproponowano mozliwo$¢ podziatu budynku na strefy
pozarowe oraz z uwagi na oddymianie klatek schodowych dtugosci dojs¢ zostaty
znacznie skrocone - wobec przekroczenia o ponad 100 % (przed przebudowg).

W obiekcie szpitala dokonano podzialu korytarzy - stanowiacych drogi
ewakuacyjne - na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegrod
dymoszczelnych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Rozbudowa instalacji i wymiana hydrantow wewnetrznych
oraz montaz nowych pionéw spowoduje, Ze zasieg hydrantow wewnetrznych
w poziomie obejmie catg powierzchnie chroniona.

W obiekcie szpitala, a tym bardziej na oddziatach t6zkowych zawsze jest
catodobowy dyzur i zauwazenie ewentualnego pozaru bedzie mozliwe w bardzo
krétkim czasie. Ponadto beda prowadzone cykliczne szkolenia w zakresie
procedur przeprowadzania ewakuacji, co spowoduje, ze personel bedzie dobrze
przygotowany w razie ewentualnego pozaru czy innego zdarzenia, gdzie bedzie
trzeba ewakuowac pacjentow.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i zapewnienie ewakuacji w ramach tej
samej kondygnacji zwieksza szanse szybszej ewakuacji oséb do odrebnej strefy
pozarowej - w tym osob, ktére muszg by¢ ewakuowane na wézkach lub t6zkach.

Atutem bardzo istotnym jest niewielka odlegto$¢ Szpitala od najblizszej
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kepnie (JRG),
ul. Broniewskiego 12 - wynosi 2,3 km - czas dojazdu 6 minut.




Obiekt szpitala jest wyposazony zostanie (jako rozwigzanie zamienne)
w system sygnalizacji pozarowej potgczony monitoringiem do KP PSP w Kepnie.

System sygnalizacji pozarowej w catym obiekcie szpitala - pozwala
zakladaé, ze ewakuacja z poszczeg6lnych pomieszczen budynku nastapi w czasie
krétszym niz czas, w ktérym na drogach ewakuacji (na wysoko$ci mniejszej lub
réwnej 1,8 m) pojawi sie ograniczenie widocznosci (krawedzi elementow
budowlanych i drzwi ponizej 10 m) lub nastapi wzrost temperatury powyzej
warto$ci dopuszczalnych tj. powyzej 60°C.

Zwiekszenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zwigkszy warunki
ewakuacji poprawiajac lepsza widzialno$¢ w razie konieczno$ci ewakuaciji.

W obiekcie pozostaje wiele nieprawidtowosci - jednak biorac pod uwage
stan istniejacy - wykonanie wszystkich przedsiewzig¢ wskazanych w punkcie
6.2. oraz punkcie 7 ekspertyzy pozwala zaktada¢, Ze bezpieczenstwo oséb oraz
ekip ratowniczych zostanie zwigkszone, a zaproponowane rozwigzania
wynikajace wprost z przepisow oraz zamienne pozwalajg na stwierdzenie, iz
warunki ewakuacji w stosunku do stanu istniejgcego ulegaja znacznej poprawie.
Niespelnienie wszystkich wymagan w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych zostato zréwnowazone w ramach dziatan
przystosowawczych i zamiennych okreslonych w punkcie 7 ekspertyzy.

W wyniku powyzszych dziatan dla przedmiotowego budynku zapewnione
zostang wymagania w zakresie:

» zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas (Sciany zewnetrzne
murowane i Zelbetowe z wyjgtkiem dwoéch wiatrotapéw na poziomie
przyziemia, $ciany wewnetrzne murowane, stropy zelbetowe z wyjatkiem
stropu drewnianego w budynku E, ktéry zostanie zabezpieczony od spodu
do parametru EI 60 - speiniaja wymagania minimum REI 60 odpornosci
ogniowej) z uwzglednieniem nieokreslone klasy odpornosci ogniowej
(no$nosci R) - strop drewniany w budynku E;

> ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz budynku
(wyjscia z pomieszczen na drogi komunikacji og6lnej zamykane drzwiami
z wyjatkiem przypadkéw dyzurek lekarskich, klatki schodowe K1, K2, K3,
K4 i K5 - zostang obudowane, zamkniete drzwiami EIS 30 i wyposazone
w system usuwania dymu uruchamiany samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu);

> ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na s3gsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte (budynek usytuowany w odlegtosci ponad
8 m od budynkdéw sasiednich; na granicy stref pozarowych - zastosowano
$ciane oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 odpornosci ogniowej; wszelkie
otwory o Kklasie EI 60 odpornosci ogniowej);




» mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny sposob oraz

uwzglednienia bezpieczefistwa dla ekip ratowniczych (do ewakuacji
zapewnia si¢ klatki schodowe K1, K2, K3, K4 i K5 obudowane i oddymiane;
drogi komunikacji ogélnej wyposaza si¢ w awaryjne oS$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 5 lx, ponadto obiekt wyposazony zostanie
w system sygnalizacji pozarowej z podigczeniem do stanowiska
kierowania PSP w Kepnie).

W wyniku zastosowania zaproponowanych warunkéw zamiennych,

zdaniem autoréw ekspertyzy, zapewnia si¢ akceptowalny poziom
bezpieczenistwa pozarowego dla 0séb przebywajacych w obiekcie.

9. Wnioski w Kkontek$cie nie pogorszenia warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej
1) Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢ wdrozone

2)

3)

Zataczniki:

po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy
z Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy opracowa¢ dokumentacje
architektoniczno-konstrukcyjng, projekty instalacji wewnetrznych
przeciwpozarowych, uwzgledniajacych rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno-budowlanych i przepisow
o ochronie przeciwpozarowej, a takze uzgodni¢ dokumentacje projektowa
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie inne ewentualne - nie ujete w ekspertyzie nieprawidlowosci
zostang usuniete na etapie opracowywanych projektéw architektoniczno-
konstrukcyjnych i branzowych.

Opracowanie:
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