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1.0pis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie inwestora
- aktualne podkfady mapowe
- katalogi producentow
- aktualnie obowigzujgce normy :

e Norma SEP E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
e Norma SEP E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Projektowanie i budowa.
1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
zasilania w energie elektryczng urzgdzen przepompowni sciekow sanitarnych
Bytomskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Bytomiu przy ulicy
Olimpijskiej, dz.nr. 2550/300.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi :
- modernizacja rozdzielnicy obwodowej przepompowni
- zabudowa rozdzielnicy zewnetrznej wolnostojgcej w obudowie 1P44
- montaz zabezpieczen w rozdzielnicy zewnetrznej

- budowa linii kablowych typu YKY 3x2,5mm, tgczna dt. 35m
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1.3. Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j.

Dla umozliwienia doprowadzenia zasilania projektuje sie modernizacje
rozdzielnicy obwodowej budynku przepompowni polegajgcg na wyprowadzeniu
nowego obwodu przewodami LGy10mm od roztgcznika gtdwnego rozdzielnicy
dla zasilenia zabezpieczenia S193 / C20A linii kablowej OnPd 5x10mm,
zasilajgcej zestaw rozdzielczy na zewnatrz budynku przepompowni.

Z nowo zabudowanej szafy elektrycznej zlokalizowanej na zewnatrz budynku
przepompowni nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody kablem typu YKY 3x2,5mm,
dla zasilania zasuwy oraz kraty koszowej. Projektowane kable uktadac nalezy w
ostonach rurowych typu QRK50 ca catej dlugosci wykopu.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 - , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Projektowane kable w
ziemi nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m. Projektowane kable nalezy uktadac¢
na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku
grubosci 10cm. Nad kablami nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego dla linii nN. Po utozeniu kabli wykonaé¢ pomiary ciggtosci zyt oraz

rezystancji izolacji.

1.4. Rozdzielnica zewnetrzna

Przy zewnetrznej $cianie budynku przepompowni projektuje sie zabudowe
wolnostojgcego zestawu rozdzielczego. Obudowa zestawu powinna by¢ w I
klasie ochronnosci izolacji, wykonana z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego, w klasie palnosci VO wg normy PN-EN 60695-11-10, z
dodatkowg powtokg ochronng zapewniajgcg odporno$¢ na oddziatywanie
srodowiska, w szczegdlnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze.
Fundament oraz podstawa powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego, chemoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci izolaciji.
Obudowa i fundament muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu.
Projektowany zestaw wyposazony bedzie :

e w skrzynke bezpiecznikowg typu S12

e wytgcznik réznicowoprgdowy P304 40/0,03A

e wylgczniki nadprgdowe S191 C16A
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1.5. Wytyczne ukfadania kabli.

Przed rozpoczeciem ukfadania kabli trasa linii powinna by¢ przygotowana na
dtugosci rownej, co najmniej dtugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na
dtugosci tej powinien by¢ wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone
przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na catej
dtugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.

Kable wielozytowe powinny by¢ utozone na dnie wykopu lub na warstwie
piasku wzdtuz linii falistej, zblizonej do sinusoidy, przy czym strzatka wygiecia
kabla powinna wynosi¢ ok. 0,2 m, a odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi punktami
wygiecia kabla w tym samym kierunku ok. 10 m.

Szerokos¢ dna wykopu pod kabel powinna wynosic, co najmniej 0,5 m i
powinna byc¢ taka, aby mozliwe byto poruszanie sie po dnie wykopu
pracownikow i wykonywanie przez nich niezbednych operacji (ustawianie i
wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek roztozonych kabili,
naktadanie opasek na wigzki kabli itp.).

W przypadku uktadania kabli wzdtuz tras istniejgcych linii kablowych okreslona
wyzej szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ liczona od powierzchni skrajnego,
istniejgcego kabla. W obszarach zatoméw trasy linii $ciany lub dno wykopu
powinny by¢ wykonane w ksztatcie tukdw, a nie linii prostych, przy czym
promienie Rw tukéw bocznych scian wykopu na zatomach poziomych lub dna
wykopu na zatomach pionowych powinny wynosi¢, co najmniej Rw =0,8 m - w
przypadku ukfadania kabli o napieciu 1 kV.

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na
dtugosci ok. 10 cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem, przy
czym materiat ten powinien otaczac kabel ze wszystkich stron tak, aby przy
ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz
rury. Wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy sobg oraz z innymi

urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ zgodne z postanowieniami
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N SEP-E-004, przy czym w tych wszystkich przypadkach, w ktorych jako
ostony ochronne kabli stosowane sg rury dzielone, wzdtuzne i poprzeczne
krawedzie tych rur powinny by¢ uszczelnione, a rury powinny byc¢
zabezpieczone przed rozwieraniem za pomocg opasek naktadanych na rure
co ok. 1 m. Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami
powinien by¢ wprowadzany do wykopu warstwami o grubosci ok. 0,3 m,

a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczana za pomocg np. wibratora
mechanicznego. W przypadku pokrywania utozonych kabli warstwg piasku,
grubosc¢ pierwszej, natozonej na piasek warstwy gruntu miejscowego powinna
wynosi¢ ok. 0,2 m. Przed zageszczaniem zaleca sie nawilzy¢, co najmniej
pierwsza, liczgc od dna, warstwe wprowadzonego do wykopu gruntu
miejscowego, polewajgc catg powierzchnie tej warstwy wodg. Na powierzchni
pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa
sztucznego. Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej warstwy gruntu
nalezy wykonywaé¢ mozliwie niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym,

w ktérym w danej czesci wykopu zakonczono ukfadanie kabli. W przypadku
braku mozliwosci utozenia w danej czesci wykopu w ciggu jednego dnia
roboczego wszystkich réwnolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie
pozostawienie w wykopie kabli niezasypanych gruntem przez czas niezbednej
przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania srodkow,
np. ciggtego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieza.

Minimalne promienie giecia kabla nie powinien by¢ mniejsze niz 15 — krotna
zewnetrzne Srednice kabli. Kable uktada¢ w taki sposob, aby sita naciggu nie
wywotata nadmiernych naprezen, nie powodowata osiowego przesuniecia
oraz aby miejsca potgczen nie byty narazone na naprezenia wzdtuzne.

Na kablu natozy¢ oznaczniki kablowe z nastepujgcymi danymi : typ, wiasciciel,
date utozenia, relacje kabla. Po utozeniu kabla nalezy wykonaé pomiary :
sprawdzenie ciggtosci zyt

pomiar rezystanciji izolacji
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1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg dla przewoddw, kabli i urzgdzen elektrycznych stanowi
izolacja robocza. Dobrane urzgdzenia spetniajg wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Przemystu z 08.10.1990r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr.81 z 26.11.1990r ) oraz wymogi hormy

SEP E001. Ochrone dodatkowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgca
normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwporazeniowej. Przewiduje sie zastosowanie urzgdzen przetezeniowych
o charakterystyce czasowo - prgdowej zapewniajgcej samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie 5s. W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C-S.
Do przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzgdzen elektrycznych.

1.7. Uziemienie ochronne.

W obiekcie nalezy wykonac uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu
rowu kablowego oraz dookota studni pompowni nalezy utozy¢ bednarke
stalowo - ocynkowang FeZn 30x4mm. Do uziemienia podtgczy¢ nalezy GSW
bednarke podtgczeniu podlegajg réwniez metalowe elementy wyposazenia
np: drabinki, podesty, prowadnice itp. Potgczenia muszg by¢ wykonane w
sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym. Wartos¢
uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10Q. W razie koniecznosci

pograzy¢ nalezy dodatkowe uziomy pretowe pionowe typu GALMAR 4,5m.
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1.8. Charakterystyka ekologiczna.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z 13.05.1995 r (Dz.U. nr.52 poz.284 z 24.05.1995r)
oSwiadcza sie , ze inwestycja ta nie znajduje sie w wykazie inwestycji

szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

1.9. Deklaracja zgodnosci z polskimi normami i przepisami.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne sg zgodne z Polskimi Normami i

przepisami oraz z obowigzujgcymi standardami .
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1.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zakres robét oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapow :

e Zakres robdt obejmuje : modernizacje rozdzielnicy obwodowej, zabudowe

zestawu rozdzielczego, wykonanie wykopdw liniowych o gtebokosci 80 cm,

utozenie kabli, podanie urzgdzen pod napiecie, uporzgdkowanie placu

budowy.

¢ Istniejgcym obiektem budowlanym jest : rozdzielnica obwodowa

przepompowni,

e Elementami zagospodarowania dziatki na ktérej przebiega inwestycja

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest okablowanie

niskiego napiecia.

v
v
v

1.11.

Podczas prowadzenia prac nalezy :

przy robotach ziemnych miejsca wykopdw wydzieli¢ tasmg ostrzegawczg
rozpoczecie prac uzgodni¢ ze wtascicielem obiektu

prace w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Uwagi koncowe

Prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych powinny byé

wykonywane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przez pracownikow

posiadajgcych wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi

zaswiadczeniami.

Zastosowane urzgdzenia oraz technologie robét nie majg wptywu na

powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza,

Swiat zwierzecy i roslinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje

powstania odpaddw i nie bedzie wytwarza¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i
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promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r
(dz.U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje pogorszenia srodowiska.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888,
Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169,
poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg
takze wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu

budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.



Projekt budowlano — wykonawczy : zasilanie w energie elektryczng urzadzen przepompowni wéd sanitarnych

wt. BPK Sp. z 0.0. — Bytom ul. Olimpijska, dz.nr. 2550/300

2. Zestawienie materiatow

Lp Wyszczegodlnienie Jedn llos¢
1 |Kabel z zytami CU typu YKY 3x2,5mm? m 35
2 |Przewdd LGY 10mm2 — kolor czarny m 3
3 |Przewdd LGY 10mm2 — kolor niebieski m 1
4 | Przewdd LGY 10mm2 — kolor zétto - zielony m 1
5 |Kabel OnPd 5x10mm2 m 6
6 |Zestaw rozdzielczy w obudowie P44 kpl 1
7 | Wktadka zamka Master-Key szt 1
8 | Obudowa skrzynkowa S6 szt 1
9 |Obudowa skrzynkowa S12 szt 1
10 | Wytgcznik réznicowopradowy P304 40/0,03A szt 1
11 | Wytgcznik nadprgdowy S193 / C20A szt 1
12 | Wylgcznik nadprgdowy S191 / C16A szt 2
13 | Ostona rurowa typu QRK50 m 30
14 | Folia kablowa koloru niebieskiego mb 20
15 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mb 20
16 | Uziom pionowy pomiedziowany L=4,5m kpl 5
17 |Piasek t 2
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OZNACZENIA:

2315 , o
—— — projektowana kanalizacja sanitarna wykop otwarty S4 — wlot do budynku
S1 — istniejgca studnia kanalizacyjna Wp — projektowany wpust
S2 - projektowana studnia z zasuwg —-— — projektowany kabel energetyczny
. . —(O— — projektowana kanalizacja sanitarna
S3 — projektowana studnia z koszem

tymczasowa na czas prowadzonych robéot
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