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1.Opis techniczny. 

1.1. Podstawa opracowania. 

 Podstaw� opracowania jest: 

- zlecenie inwestora 

- aktualne podkłady mapowe 

- katalogi producentów 

- aktualnie obowi�zuj�ce normy : 

• Norma SEP E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona 

przeciwpora�eniowa. 

• Norma SEP E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,  

 Projektowanie i budowa. 

1.2. Przedmiot opracowania. 

  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy 

 zasilania w energi� elektryczn� urz�dze� przepompowni �cieków sanitarnych 

 Bytomskiego Przedsi�biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu przy ulicy 

 Olimpijskiej, dz.nr. 2550/300.  

 W zakres niniejszego opracowania wchodzi : 

- modernizacja rozdzielnicy obwodowej przepompowni 

-  zabudowa rozdzielnicy zewn�trznej wolnostoj�cej w obudowie IP44 

-  monta� zabezpiecze� w rozdzielnicy zewn�trznej 

− budowa linii kablowych typu YKY 3x2,5mm, ł�czna dł. 35m 



Projekt budowlano – wykonawczy : zasilanie w energi� elektryczn� urz�dze� przepompowni wód sanitarnych  
wł. BPK Sp. z o.o. – Bytom ul. Olimpijska,  dz.nr. 2550/300 

1.3. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej. 

Dla umo�liwienia doprowadzenia zasilania projektuje si� modernizacj�

rozdzielnicy obwodowej budynku przepompowni polegaj�c� na wyprowadzeniu 

nowego obwodu przewodami LGy10mm od rozł�cznika głównego rozdzielnicy 

dla zasilenia zabezpieczenia S193 / C20A linii kablowej OnPd 5x10mm, 

zasilaj�cej zestaw rozdzielczy na zewn�trz budynku przepompowni. 

Z nowo zabudowanej szafy elektrycznej zlokalizowanej na zewn�trz budynku 

przepompowni nale�y wyprowadzi� dwa obwody kablem typu YKY 3x2,5mm, 

dla zasilania zasuwy oraz kraty koszowej. Projektowane kable układa� nale�y w 

osłonach rurowych typu QRK50 ca całej długo�ci wykopu.    

Kable nale�y układa� zgodnie z norm� SEP-E-004 - „ Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Projektowane kable w 

ziemi nale�y układa� na gł�boko�ci 0,7m. Projektowane kable nale�y układa�

na podsypce piaskowej grubo�ci 10cm. Kable nale�y przysypa� warstw� piasku 

grubo�ci 10cm. Nad kablami nale�y uło�y� foli� ostrzegawcz� koloru 

niebieskiego dla linii nN.  Po uło�eniu kabli wykona� pomiary ci�gło�ci �ył oraz 

rezystancji izolacji. 

    

1.4. Rozdzielnica zewn�trzna  

Przy zewn�trznej �cianie budynku przepompowni projektuje si� zabudow�
wolnostoj�cego zestawu rozdzielczego.  Obudowa zestawu powinna by� w II 

klasie ochronno�ci izolacji, wykonana z tworzywa sztucznego 

termoutwardzalnego, w klasie palno�ci V0 wg normy PN-EN 60695-11-10, z 

dodatkow� powłok� ochronn� zapewniaj�c� odporno�� na oddziaływanie 

�rodowiska, w szczególno�ci na promieniowanie UV oraz kwa�ne deszcze. 

Fundament oraz podstawa powinny by� wykonane z tworzywa sztucznego 

termoutwardzalnego, chemoutwardzalnego w II klasie ochronno�ci izolacji. 

Obudowa i fundament musz� by� wykonane z tego samego materiału. 

Projektowany zestaw wyposa�ony b�dzie : 

• w skrzynk� bezpiecznikow� typu S12 

• wył�cznik ró�nicowopr�dowy P304 40/0,03A 

• wył�czniki nadpr�dowe S191 C16A 
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1.5. Wytyczne układania kabli. 

 Przed rozpocz�ciem układania kabli trasa linii powinna by� przygotowana na 

 długo�ci równej, co najmniej długo�ci układanego odcinka kabla, tj. na 

 długo�ci tej powinien by� wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone 

 przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno nało�ona warstwa piasku i na całej 

 długo�ci wykopu powinny by� rozstawione rolki kablowe. 

 Kable wielo�yłowe powinny by� uło�one na dnie wykopu lub na warstwie 

 piasku wzdłu� linii falistej, zbli�onej do sinusoidy, przy czym strzałka wygi�cia 

 kabla powinna wynosi� ok. 0,2 m, a odległo�� pomi�dzy s�siednimi punktami 

 wygi�cia kabla w tym samym kierunku ok. 10 m.  

 Szeroko�� dna wykopu pod kabel powinna wynosi�, co najmniej 0,5 m i 

 powinna by� taka, aby mo�liwe było poruszanie si� po dnie wykopu 

 pracowników i wykonywanie przez nich niezb�dnych operacji (ustawianie i 

 wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek rozło�onych kabli, 

 nakładanie opasek na wi�zki kabli itp.).  

 W przypadku układania kabli wzdłu� tras istniej�cych linii kablowych okre�lona 

 wy�ej szeroko�� dna wykopu powinna by� liczona od powierzchni skrajnego, 

 istniej�cego kabla. W obszarach załomów trasy linii �ciany lub dno wykopu 

 powinny by� wykonane w kształcie łuków, a nie linii prostych, przy czym 

 promienie Rw łuków bocznych �cian wykopu na załomach poziomych lub dna 

 wykopu na załomach pionowych powinny wynosi�, co najmniej Rw = 0,8 m - w 

 przypadku układania kabli o napi�ciu 1 kV. 

 Otwory przepustów rurowych z uło�onymi w nich kablami powinny by� na 

 długo�ci ok. 10 cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem, przy 

 czym materiał ten powinien otacza� kabel ze wszystkich stron tak, aby przy 

 ruchach cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała si� o kraw�d�

 rury. Wykonanie skrzy�owa� i zbli�e� kabli mi�dzy sob� oraz z innymi 

 urz�dzeniami podziemnymi powinno by� zgodne z postanowieniami   
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N SEP-E-004, przy czym w tych wszystkich przypadkach, w których jako 

 osłony ochronne kabli stosowane s� rury dzielone, wzdłu�ne i poprzeczne 

 kraw�dzie tych rur powinny by� uszczelnione, a rury powinny by�

 zabezpieczone przed rozwieraniem za pomoc� opasek nakładanych na rur�

 co ok. 1 m. Grunt, którym wypełniany jest wykop z uło�onymi kablami 

 powinien by� wprowadzany do wykopu warstwami o grubo�ci ok. 0,3 m,  

 a ka�da taka warstwa powinna by� zag�szczana za pomoc� np. wibratora 

 mechanicznego. W przypadku pokrywania uło�onych kabli warstw� piasku, 

 grubo�� pierwszej, nało�onej na piasek warstwy gruntu miejscowego powinna 

 wynosi� ok. 0,2 m. Przed zag�szczaniem zaleca si� nawil�y�, co najmniej 

 pierwsz�, licz�c od dna, warstw� wprowadzonego do wykopu gruntu 

 miejscowego, polewaj�c cał� powierzchni� tej warstwy wod�. Na powierzchni 

 pierwszej, zag�szczonej warstwy gruntu nale�y uło�y� pas folii z tworzywa 

 sztucznego. Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej warstwy gruntu 

 nale�y wykonywa� mo�liwie niezwłocznie, w tym samym dniu roboczym,  

 w którym w danej cz��ci wykopu zako�czono układanie kabli. W przypadku 

 braku mo�liwo�ci uło�enia w danej cz��ci wykopu w ci�gu jednego dnia 

 roboczego wszystkich równolegle układanych kabli, dopuszcza si�

 pozostawienie w wykopie kabli niezasypanych gruntem przez czas niezb�dnej 

 przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania �rodków, 

 np. ci�głego nadzoru, skutecznie zabezpieczaj�cych uło�one kable przed 

 uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzie��. 

 Minimalne promienie gi�cia kabla nie powinien by� mniejsze ni� 15 – krotna 

 zewn�trzne �rednice kabli. Kable układa� w taki sposób, aby siła naci�gu nie 

 wywołała nadmiernych napr��e�, nie powodowała osiowego przesuni�cia 

 oraz aby miejsca poł�cze� nie były nara�one na napr��enia wzdłu�ne. 

 Na kablu nało�y� oznaczniki kablowe z nast�puj�cymi danymi : typ, wła�ciciel, 

 dat� uło�enia, relacj� kabla. Po uło�eniu kabla nale�y wykona� pomiary :  

• sprawdzenie ci�gło�ci �ył  

• pomiar rezystancji izolacji 
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1.6. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

 Ochron� podstawow� dla przewodów, kabli i urz�dze� elektrycznych stanowi 

 izolacja robocza. Dobrane urz�dzenia spełniaj� wymagania Rozporz�dzenia 

 Ministra Przemysłu z 08.10.1990r w sprawie warunków technicznych, jakim 

 powinny odpowiada� urz�dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

 przeciwpora�eniowej (Dz.U. nr.81 z 26.11.1990r ) oraz wymogi normy  

 SEP E001. Ochron� dodatkow� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�c�

 norm� i aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi ochrony 

 przeciwpora�eniowej. Przewiduje si� zastosowanie urz�dze� przet��eniowych 

 o charakterystyce czasowo - pr�dowej zapewniaj�cej samoczynne wył�czenie 

 zasilania w czasie 5s. W obiekcie zaprojektowano układ zasilaj�cy TN-C-S.  

 Do przewodu ochronnego nale�y przył�czy� wszystkie styki ochronne gniazd 

 wtykowych i obudowy urz�dze� elektrycznych. 

1.7. Uziemienie ochronne. 

W obiekcie nale�y wykona� uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu 

 rowu kablowego oraz dookoła studni pompowni nale�y uło�y� bednark�

 stalowo - ocynkowan� FeZn 30x4mm. Do uziemienia podł�czy� nale�y GSW 

 bednark� podł�czeniu podlegaj� równie� metalowe elementy wyposa�enia 

 np: drabinki, podesty, prowadnice itp. Poł�czenia musz� by� wykonane w 

sposób pewny i trwały pod wzgl�dem mechanicznym i elektrycznym. Warto��

uziemienia roboczego nie powinna przekracza� 10�. W razie konieczno�ci 

pogr��y� nale�y dodatkowe uziomy pr�towe pionowe typu GALMAR 4,5m. 
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1.8. Charakterystyka ekologiczna. 

 W oparciu o Rozporz�dzenie Ministra Ochrony 	rodowiska , Zasobów 

 Naturalnych i Le�nictwa z 13.05.1995 r (Dz.U. nr.52 poz.284 z 24.05.1995r) 

 o�wiadcza si� , �e inwestycja ta nie znajduje si� w wykazie inwestycji 

 szkodliwych dla zdrowia i �ycia ludzi. 

1.9. Deklaracja zgodno�ci z polskimi normami i przepisami. 

 Przyj�te w projekcie rozwi�zania techniczne s� zgodne z Polskimi Normami i 

 przepisami oraz z obowi�zuj�cymi standardami . 
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1.10. Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia 

 Zakres robót oraz kolejno�� realizacji poszczególnych etapów : 

• Zakres robót obejmuje : modernizacj� rozdzielnicy obwodowej, zabudow�

zestawu rozdzielczego, wykonanie wykopów liniowych o gł�boko�ci 80 cm, 

uło�enie kabli, podanie urz�dze� pod napi�cie, uporz�dkowanie placu 

budowy. 

• Istniej�cym obiektem budowlanym jest : rozdzielnica obwodowa 

przepompowni,   

• Elementami zagospodarowania działki na której przebiega inwestycja 

stwarzaj�cymi zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi jest okablowanie 

niskiego napi�cia. 

• Podczas prowadzenia prac nale�y :  

� przy robotach ziemnych miejsca wykopów wydzieli� ta�m� ostrzegawcz�

� rozpocz�cie prac uzgodni� ze wła�cicielem obiektu  

� prace w pobli�u urz�dze� energetycznych prowadzi� zgodnie z Instrukcj�

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce 

� prace wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP 

1.11. Uwagi ko�cowe 

 Prace w pobli�u czynnych urz�dze� elektroenergetycznych powinny by�

 wykonywane z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci przez pracowników 

 posiadaj�cych wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi 

 za�wiadczeniami.   

 Zastosowane urz�dzenia oraz technologie robót nie maj� wpływu na 

 powierzchni� ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto�� powietrza, 

�wiat zwierz�cy i ro�linny, ziele� i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje 

 powstania odpadów i nie b�dzie wytwarza� wibracji oraz szkodliwego hałasu i 
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 promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 

 Ochrony 	rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 16 lipca 2004r  

 ( dz.U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje pogorszenia �rodowiska.  

 Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. z 2003 

 r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, 

 Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, 

 poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-monta�owych nale�y stosowa�

 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyrób 

 budowlany nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

 je�eli jest: 

- oznakowany CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norm�

zharmonizowan� albo europejsk� aprobat� techniczn� b�d� krajow�

specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za 

zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

- umieszczony w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów 

maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których 

producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

albo 

- oznakowany znakiem budowlanym. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s�

 tak�e wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 

 technicznej, sporz�dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,  

dla których producent wydał o�wiadczenie, �e zapewniono zgodno�� wyrobu 

 budowlanego z t� dokumentacj� oraz z przepisami. 

  



Projekt budowlano – wykonawczy : zasilanie w energi� elektryczn� urz�dze� przepompowni wód sanitarnych  
wł. BPK Sp. z o.o. – Bytom ul. Olimpijska,  dz.nr. 2550/300 

2. Zestawienie materiałów 

Lp Wyszczególnienie Jedn Ilo��

1 Kabel z �yłami CU typu YKY 3x2,5mm2 m 35 

2 Przewód LGY 10mm2 – kolor czarny m 3 

3 Przewód LGY 10mm2 – kolor niebieski  m 1 

4 Przewód LGY 10mm2 – kolor �ółto - zielony  m 1 

5 Kabel OnPd 5x10mm2 m 6 

6 Zestaw rozdzielczy w obudowie IP44  kpl 1 

7 Wkładka zamka Master-Key szt 1 

8 Obudowa skrzynkowa S6 szt 1 

9 Obudowa skrzynkowa S12 szt 1 

10 Wył�cznik ró�nicowopr�dowy P304 40/0,03A szt 1 

11 Wył�cznik nadpr�dowy S193 / C20A szt 1 

12 Wył�cznik nadpr�dowy S191 / C16A  szt 2 

13 Osłona rurowa typu QRK50 m 30 

14 Folia kablowa koloru niebieskiego  mb 20 

15 Ta�ma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mb 20 

16 Uziom pionowy pomiedziowany L=4,5m kpl 5 

17 Piasek  t 2 

          








