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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy w zwigzku z
przebudowq studni z wyciagiem na terenie przepompowni $ciekow ul. Olimpijska w
Bytomiu.

Podstawe sporzadzenia dokumentacji stanowi rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. 2 2012 ., poz.
463). w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

a) wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie,

b) mape sytuacyjng oraz informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

c) mato $rednicowe wiercenie badawcze wykonane pod nadzorem autora opracowania,
d) badania makroskopowe i laboratoryjne gruntow,

e) wytyczne, normy i opracowania naukowo-techniczne.

Projektowana jest budowa studni z kratg koszowg na terenie istnigjacej
przepompowni $ciekdw zlokalizowanej przy ulicy Olimpijskiej 1A w Bytomiu, przed
dolotem do zbiornika pomp. Dodatkowo przed samg kratg koszowa projektuje sie wykonaé
dodatkowa studnig z zasuwg zeliwng z napedem elektrycznym umozliwiajaca zamkniecie
doptywu Sciekow na czas czyszczenia kraty. Przewidziane prace projektowe bedg
realizowane na terenie istniejgcego obiektu nalezacego do Bytomskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. (BPK), na dziatce 2550/300, bedacej wiasnoscia BPK.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN

W przedmiotowym terenie wykonano wiercenie geotechniczne o glebokosci 6,0 m
ponizej powierzchni terenu wiertnica samochodowg WM-03H przy uzyciu koronki
wiertniczej i $widra spiralnego ¢ 110 mm, na sucho, pod nadzorem autora opracowania.

W terenie wykonano badania makroskopowe gruntow i pobrano proby gruntow do

badar laboratoryjnych. Dla pobranych préb gruntéw wykonano badania szczegétowe. Stan
zageszczenia gruntdw okrelono na podstawie opordéw urzadzenia wiertniczego w trakcie
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wykonywania otworéw badawczych. Dla gruntéw spoistych okreslono wilgotnosé
naturalng, granice konsystenciji, wskaznik i stopien plastycznosci.

Lokalizacje wykonanego otworu badawczego nr 1 przedstawiono na planie
sytuacyjnym (zat.1).

Wyniki badan i pomiarow przedstawiono na profilu (karcie) otworu
geotechnicznego (zat.2), w zestawieniu wynikdw badan laboratoryjnych (zal.3) oraz w
tablicy (zat.4).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje sig do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Badania wykazaly, ze podioZze gruntowe w miejscu i do glebokosci wykonanych
wiercen zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych. Stanowig je grunty nasypowe
niebudowlane i rodzime grunty spoiste oraz skaliste miekkie.

W rejonie wykonanego otworu badawczego nr 1 warstwe przypowierzchniowg o
migzszosci 2,7 m stanowig grunty nasypowe niebudowlane w stanie twardoplastycznym.
W gtebszych partiach podioza (2,7+5,5 m) wystepujg grunty spoiste (glina pylasta zwiezta)
w stanie twardoplastycznym (1.=0,10). Na glebokosci 5,5+6,0 m wystepuje grunt skalisty
miekki - margiel w stanie bardzo zageszczonym.

W otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na glebokosci 2,1 m

ponizej powierzchni terenu.

W przedmiotowym podiozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
o |- warstwa gruntéw nasypowych niebudowlanych (nN), wilgotnych i mokrych, w stanie
twardoplastycznym.
® Il - warstwa gliny pylastej zwieztej (Gnz), wilgotnej, w stanie twardoplastycznym, o
$Sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0,10.
¢ i - warstwa gruntu skalistego migkkiego (SM) — margiel , mato wilgotnego, w stanie

bardzo zageszczonym.
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Uogolnione  wartoSci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych
wydzielonych warstw zestawiono w tablicy (zat.4).

PodtoZze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowymi.

Warstwy geotechniczne | i |l stanowig podioZze gruntowe o Sredniej nosnosci i
odksztatcalno$ci. Natomiast warstwa geotechniczna 1l stanowi podioZze gruntowe o duzej
nosno$ci i malej odksztalcalno$ci.

Wystepujagce w podiozu grunty nalezy zaliczy¢ do 1-5 kategorii urabialnosci
gruntéw wg PN-99/B-06050.

Mozna w nich wykona¢ projektowang budowe studni z kratg koszowg przed
dolotem do zbiomika pomp i dodatkowg studnie z zasuwg Zeliwng z napedem
elektrycznym metodg wykopu otwartego z odpowiednim zabezpieczeniem $cian wykopu
przed zawaleniem.

Wykopy nalezy niezwlocznie zasypa¢ gruntami odpowiednio zageszczonymi po
wykonaniu przedmiotowych robét budowlanych.

4. WNIOSKI

Z przeprowadzonych badar i analizy wynika, ze:

4.1. PodloZze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowymi.

4.2. Przedmiotowe podioze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych i
triasowych. Stanowig je grunty nasypowe niebudowlane i rodzime grunty spoiste
pochodzenia wodnolodowcowego oraz grunt skalisty migkki - margiel.

4.3. W wykonanym otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na glebokosci
2,1 m poniZej powierzchni terenu.

4.4. Wyniki badan przedstawiono w punkcie 3 i zat. 2+4 niniejszej opinii.

4.5. W przedmiotowym podiozu gruntowym mozna wykona¢ projektowang budowe studni
z kraty koszowg przed dolotem do zbiornika pomp i dodatkowg studnie z zasuwg
zeliwng z napedem elekirycznym metodg wykopu otwartego z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian wykopu przed zawaleniem.

) drinz. Andrzej Soczawa
- Upr. C.U.G. nr 070890
¢ Ceryfikat nr 0122PKG
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dr inz. Andrzej Soczawa

Profil numer 1

Miejscowo$¢: Bytom

GEOTECHNIKA-EKSPERTYZY, OPINIJI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt: Bytom, ul. Olimpijska 1A

System wiercenia:

Zat.Nr.: 2

Wiertnica: WM-03H

Gmina: Inwestor: BPK Rz ) -
Powiat: Wiercenie wykonat: Geowiert gdna: 276.50 m
Wojewodztwo: Slaskie Dozor geologiczny: A. Soczawa Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-04-24
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8.

9.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

10.MONITORING WYBUDOWANEGO OBIEKTU | OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Podstawe merytoryczna niniejszego projektu stanowig:

o Rozporzadzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

e Opinia geotechniczna dla przebudowy studni z wyciagiem na terenie
przepompowni $ciekéw ul. Olimpijska w Bytomiu wykonana przez autora w
kwietniu 2023.

Informacje i materialy uzyskane od Zleceniodawcy.

Normy:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogoine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Bvytom, ul. Qlimpijska — przepompownia $ciekéw
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1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Nie przewiduje sie zmian wlasciwosci gruntow w czasie przebudowy studni z
wyciagiem wedlug propozycji podanych w punktach 3 i 4 ,Opinii geotechnicznej dla
przebudowy studni z wyciagiem na terenie przepompowni $ciekéw ul. Olimpijska w
Bytomiu” opracowanej przez autora projektu w kwietniu 2023 r.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podane w zat4 wiw opinii geotechniczne] nalezy
skorelowaé zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspbtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie przewiduje sig oddzialywan gruntéw na fundamenty obiektéw zlokafizowanych
w sgsiedztwie wykonanej przebudowy studni z wyciggiem. Nie przewiduje si¢ pogorszenia
warunkow posadowienia obiekiow Zzlokalizowanych w sasiedztwie projektowane;

przebudowy studni z wyciagiem.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza
wediug EN 1997-1:2004 nalezy rozpatrywaé w warunkach ,z odpltywem” jak i w
warunkach ,bez odplywu”.
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6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

No$nos¢ i osiadania podioza gruntowego okresla Konstruktor obiektu. Osiadania
nalezy okresli¢ zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia kanalizacji podano w zat4
,Opinii geotechnicznej dla przebudowy studni z wyciggiem na ferenie przepompowni
sciekow ul. Ofimpijska w Bytomiu” opracowanej przez autora projektu w kwietniu 2023 r.

8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-060050 pod nadzorem
uprawnionego specijalisty geotechnika.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Woda gruntowa w rejonie otworu nr 1 bedzie utrudnia¢ wykonanie rob6t ziemnych
w okresie realizacji projektowanej przebudowy studni z wyciggiem. Koniecznym bedzie
czasowe obnizenie poziomu wody gruntowej. Nie wplynie to negatywnie na wiasciwosci
podioza gruntowego.

10. MONITORING WYBUDOWANEGO OBIEKTU | OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Monitoring wykonanych obiektéw polega na okresowych pomiarach geodezyjnych
statych punktéw obiektu. Czestos¢ i czas trwania tych pomiaréw okresla Konstrukior

ﬁ B, dr inz. Andrzej Soczawa
A=A Upr. C.U.G. nr 070890
X Ceryfikat nr 0122PKG
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obiektu.
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