Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 22.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Przebudowa studni z wyciggiem na terenie przepompowni
Sciekéw ul. Olimpijska w Bytomiu
‘Identyfikator kosztorysu: OLIMPIJSKA KANALIZACJA ‘

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 15.12.2023 str. 1
‘Nr ‘Nazwa ]Jednostka miary llo$é
1 Roboty przygotowujace
1 KNR 2-01 119-3 km 0,02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réowninnym
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-01 126-1 m2 5,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy
do 15 cm
3 KNR 2-01 126-2 m2 -5,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm

4 KNR 5-10 WACETOB 323-1 m 8,00
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm
5 KNR 5-10 WACETOB 323-2 m 8,00

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia - nastepny 1
cm - krotnos¢: 5 [RMS=5]

6 KNR 2-31 803-3 m2 2,50
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

2,5 2,50
7 KNR 2-31 803-4 m2 2,50
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm - krotnos¢: 7 [RMS=7]

8 KNR 2-31 813-3 m 70,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

9 KNR 2-31 814-2 m 28,00
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

10 KNR 2-31 810-5 m2 302,00
Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o gr.12 cm mechanicznie

11 KNR 2-31 810-6 m2 -302,00

Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.12 cm - krotnosé: 4 [RMS=4]

12 KNR 4-01 108-11 m3 30,84
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
2,5%0,1 0,25
0,3*0,15*70,0%0,1 0,32
0,08*0,3*28,0%0,1 0,07
302,0%0,1 30,20
13 KNR 4-01 108-12 m3 30,84

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km - krotnos¢: 9 [RMS=9]

3 Roboty ziemne
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
14 KNR 2-01 205-4 m3 197,08
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsigebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il
37,62*0,9 33,86
8,93*0,9 8,04
53,84*0,9 48,46
26,0%0,9 23,40
61,25%0,9 55,13
6,07*0,9 5,46
25,25%0,9 22,73
15 KNR 2-01 317-8 m3 9,14
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 6 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-IV
37,62*0,1 3,76
53,84*0,1 5,38
16 KNR 2-01 317-5 m3 1,50
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-1V
8,93*0,1 0,89
6,07*0,1 0,61
17 KNR 2-01 317-20 m3 513
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 6 m, szer.1.6-2.5 m, kat.gruntu IlI-1V (dot.kol.8)
26,0%0,1 2,60
25,25%0,1 2,53
18 KNR 2-01 317-32 m3 6,13
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 6 m, szer.2.6-4.5 m, kat.gruntu IlI-1V (dot.kol.8)
61,25%0,1 6,13
19 KNR 2-01 212-3 m3 21,90
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-lI
37,62*0,1 3,76
8,93*0,1 0,89
53,84*0,1 5,38
26,0%0,1 2,60
61,25%0,1 6,13
6,07*0,1 0,61
25,25%0,1 2,53
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
20 KNR 2-01 214-4 m3 218,96
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V
37,62 37,62
8,93 8,93
53,84 53,84
26,0 26,00
61,25 61,25
6,07 6,07
25,25 25,25
21 KNR 2-01 322-2 m2 141,94
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie petne
50,16 50,16
11,9 11,90
71,78 71,78
8,1 8,10
22 KNR 2-01 322-8 m2 20,00
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, dodatek
za kazdy dalszy 1 m szer.wykopu, kat.gruntu I-IV, umocnienie petne - krotnos¢:
0,5 [RMS=0,5]
11,9 11,90
8,1 8,10
23 KNR 2-01 322-4 m2 197,94
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu IlI-IV, umocnienie petne
50,16 50,16
71,78 71,78
20,20 20,20
35,00 35,00
20,80 20,80
24 KNR 2-01 322-9 m2 121,94
Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, dodatek
za kazdy dalszy 1 m szer.wykopu, kat.gruntu I-IV, umocnienie petne - krotnos¢:
0,5 [RMS=0,5]
50,16 50,16
71,78 71,78
25 KNR 2-01 322-9 m2 41,00
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, dodatek
za kazdy dalszy 1 m szer.wykopu, kat.gruntu I-1V, umocnienie petne - krotnos¢:
1,5 [RMS=1,5]
20,8 20,80
20,20 20,20
26 KNR 2-01 322-9 m2 35,00

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, dodatek
za kazdy dalszy 1 m szer.wykopu, kat.gruntu I-IV, umocnienie petne - krotnos¢:
2,5 [RMS=2,5]
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
4 Roboty montazowe
27 KNR 2-18 501-3 m2 15,00
PodtoZza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm
(6,6+3,4)*1,5 15,00
28 KNR 405 tom | 315-3 m 6,00
Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg
cementowg o $rednicy nominalnej 300 mm
29 KNR 2-18 WACETOB 408-5 m 6,60
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - Srednica zewnetrzna rury 315 mm -
rura PVC-U klasa S SDR 34, SN 8 z uszczelkg z wydtuzonym kielichem z litg
Sciankg jednowarstwowg DN/OD 315 x 9,2 mm
30 KNR 2-18 WACETOB 408-5 m 9,70
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - srednica zewnetrzna rury 315 mm -
rura PVC-U klasa S SDR 34, SN 8 z uszczelkg z wydtuzonym kielichem z litg
Sciankg jednowarstwowg DN/OD 315 x 9,2 mm - BY PASS
31 KNR 405 tom | 124-5 szt 5,00
Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych - rurocigg z polichlorku winylu
/PCW!/ o $rednicy zewnetrznej 315 mm - demonraz BY PASS
(dtugos¢ catego odcinka 9,7 m)
32 KNR 2-18 WACETOB 408-2 m 5,40
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - srednica zewnetrzna rury 160 mm -
rura PVC-U klasa S SDR 34, SN 8 z uszczelkg z wydtuzonym kielichem z litg
Sciankg jednowarstwowg DN/OD 160 x 4,7 mm
3,4+2,0 5,40
33 KNR 2-18 WACETOB 421-2 szt 1,00
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk -
Srednica zewnetrzna 160 mm - kolano PVC-U SDR 34 87 st. DN/OD 160 mm
34 KNR 2-18 WACETOB 422-2 szt 1,00
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk -
Srednica zewnetrzna 160 mm - tréjnik rownoprzelotowy PVC-U 100 SDR 34 PN
16 DN 160/160/160 mm
35 KNR 2-18 WACETOB 513-3 studnia 2,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o $rednicy 1200
mm i glebokosci studni 3 m
\Witaz DN 600 mm zeliwny typu ciezkiego D400 z zamknieciem zawiasowym lub
zatrzaskowym - materiat po stronie Inwestora
Ptyta pokrywowa zelbetowa C35/45 DN1440/600 mm
Pierscien dystansowy h=80 mm
Pier$cien dystansowy h=100 mm
Kregi betonowe DN 1200/500 mm ze stopniami
Kregi betonowe DN 1200/250 mm ze stopniami
Studnia denna zelbetowa z wyprfilowang kinetg DN 1200 mm ze stopniami
ztazowymi
36 KNR 2-18 WACETOB 513-4 [0,5m] 4,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200
mm - za kazde dodatkowe 0.5 m r6znicy gtebokosci
'Obliczenia w m (m/[0,5m]=2):'
37 KNR 2-18 WACETOB 523-6 komin 2,00
Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o
Srednicy 1200 mm - analogia - montaz piyty zelbetowej beton C16/20 DN 1700
mm, H=100 mm
38 KNR 2-18 WACETOB 527-3 szt 4,00
Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gr.sciany 20 cm -
Srednica otworu 310 mm - montaz przejs¢ szczelnych dla studni
nowowybudowanych DN/OD 315 PVC
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

39 KNR 2-18 WACETOB 527-1 szt 2,00
Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gr.sciany 20 cm -
Srednica otworu 210 mm - montaz przej$¢ szczelnych dla studni
nowowybudowanych DN/OD 160 PVC

40 KNR 405 tom | 409-3 kpl 1,00
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie -
studnia z kregéw o Srednicy 1200 mm i gtebokosci 3 mm - demontaz studni BY
BASS

41 KNR 405 tom | 409-4 [0,5m] 2,00
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie -
studnia z kregéw o srednicy 1200 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
'Obliczenia w m (m/[0,5m]=2)"'

42u  [Kalkulacja indywidualna szt 1,00
Demontaz istniejgcej studni z kratg i wyciggiem stalowym oraz daszkiem

43u  [Kalkulacja indywidualna szt 1,00
Montaz kraty koszowej

44u  Kalkulacja indywidualna szt 1,00
Montaz studzienki polimerobetonowej DN/OD 2000 mm

45 KNR 2-18 WACETOB 523-6 komin 1,00
Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o
Srednicy 1200 mm - analogia - montaz piyty zelbetowej beton C16/20 DN 2300
mm, H=100 mm

46 KNR 2-18 WACETOB 527-3 szt 2,00
Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gr.sciany 20 cm -
Srednica otworu 310 mm - montaz przejscia szczelnego dla studni
polimerobetonowej

a7 KNNR 4 1111-9 kpl 1,00
Zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg o $rednicy 300 mm,
montowana na rurociggach z PVC i PE - zasuwa nozowa do $ciekéw DN 300 z
napedem ze skrzynka uliczng z przedtuzeniem wrzeciona oraz uchwytami do
montazu w studni

48 KNR 5-10 WACETOB 303-2 m 18,00
Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm - rura
ochronna dwudzielna A 110 PS dla kabli energetycznych, L =18 m

49 KNR 5-10 WACETOB 303-3 m 1,30
Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 140 mm - rura
ochronna dwudzielna A 160 PS dla kabli energetycznych, L = 1,3
1,3 1,30

50 KNR 2-25 614-1 m 20,00
Reczne ukfadanie folii na kablach - budowa - analogia - folia ostrzegawcza
UWAGA KABEL

51u  |Kalkulacja indywidualna szt 6,00
MontaZz dfawic czopowych

52 KNNR 4 1424-2 szt 1,00
Studzienka Sciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu - wpust deszczowy betonowy DN/ID 450 mm z osadnikiem

53u  [Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
Przetgczenie istaniejacej kanalizacji

63 KNR 2-18 WACETOB 706-2 proba - 50 m 1,00
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o Srednicy nominalnej 200 m

54 KNR 2-19 WACETOB 102-1 m 10,00

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

55

KNR 2-28 501-9
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym

15,070,2 3,00

m3

3,00

56

KNR 2-01 607-1
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gt4 m

szt

10,00

57u

Kalkulacja indywidualna
Demontaz przejscia szczelnego w przepompowni sciekéw

szt

1,00

58

Kalkulacja indywidualna
Pompowanie wody

godz.

48,00

59

1-1
Pompowanie sciekow

godz.

24,00

Renowacja studni S1

59

KNR 405 tom Il 220-1
Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 1000 mm -
gr.osadu do 30 cm

szt

1,00

60

KNR 4-01 212-2
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

2*3,14*0,5*0,20 0,63

m3

0,63

61

KNR 4-01 108-19
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i zelbetonowych na odl.do 1 km

m3

0,63

62

KNR 4-01 108-20
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukciji

m3

0,63

63

KNR 2-18 WACETOB 530-1

\Wykonanie roznych elementéw betonowych i Zzelbetowych drobnowymiarowych
0 objetosci do 1.5 m3 - budowle i elementy betonowe - wyprofilowanie nowej
kinety w studni, uzupetnienie ubytkdw

m3

1,00

64

KNR 4-01 724-4

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.l $cian, loggi, balkondéw o
podtozach z betonu zwirowego, bloczkéw, powierzchnia uzupetnianych tynkéw
w jednym miejscu do 1 m2

2*3,1470,5"0,3 0,94

m2

0,94

65

KNR 2-18 WACETOB 529-4
Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych

szt

5,00

Zasypanie wykopu

66

KNNR 1 214-4

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 35 cm, kat.gruntu I-ll - material nowy niespoisty
dowieziony

m3

218,96 218,96
-6,6*1,5%(0,2+0,315+0,2) -7,08
-3,4*1,5%(0,2+0,16+0,2) -2,86
-3,14*0,225%0,225*2,5 -0,40
-3,14*0,6*0,6*4,00 -4,52
-3,14*1,0*1,0*5,0 -15,70

188,40

6.1

Odtworzenie nawierzchni
Jezdnia asfaltowa

67

KNR 2-31 106-3
Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6

cm

m2

2,50
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68 KNR 2-31 106-4 m2 -2,50
\Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.6 cm

69 KNR 2-31 114-5 m2 2,50
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

70 KNR 2-31 114-6 m2 2,50
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15
cm po zageszczeniu - krotnosé: 5 [RMS=5]

71 KNR 2-31 114-7 m2 2,50
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

72 KNR 2-31 114-8 m2 2,50
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy goérnej pow.8
cm po zageszczeniu - krotnosé: 2 [RMS=2]

73 KNR 2-31 1004-4 m2 2,50
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

74 KNR 2-31 1004-7 m2 2,50
Skropienie nawierzchni asfaltem

75 KNR 2-31 110-1 m2 2,50
Podbudowy z mieszanek o lepiszczu asfaltowym, gr.warstwy po zageszczeniu 4
cm

76 KNR 2-31 110-2 m2 2,50
Podbudowy z mieszanek o lepiszczu asfaltowym, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.4 cm - krotnosé: 3 [RMS=3]

77 KNR 2-31 1004-6 m2 2,50
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

78 KNR 2-31 1004-7 m2 2,50
Skropienie nawierzchni asfaltem

79 KNR 2-31 311-1 m2 2,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa wigzgca o gr.4 cm po zageszczeniu

80 KNR 2-31 311-2 m2 2,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzgcej pow.4 cm po zageszczeniu
- krotnos¢: 4 [RMS=4]

81 KNR 2-31 1004-6 m2 2,50
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

82 KNR 2-31 1004-7 m2 2,50
Skropienie nawierzchni asfaltem

83 KNR 2-31 311-5 m2 2,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

84 KNR 2-31 311-6 m2 2,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po
zageszczeniu - krotnosé: 2 [RMS=2]

85 Kalkulacja indywidualna m 0,40

Spoinowanie asfaltem nawierzchni szer. 5 cm

8,0*0,05 0,40
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Nazwa

Jednostka miary

llos¢

86

KNR 2-31 1501-2

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do 0.5
km - mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ srodkéw transportowych
ponad 5do 10 t

2,5%0,07°2,35 0.41
2,5%0,05*2,45 0,31
2,5%0,04*2,44 0,24

t

0,96

87

KNR 2-31 1502-2

Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport mieszanki
mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km
ponad 0.5 km - mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ srodkow
transportowych ponad 5t do 10 t - krotnos¢: 39 [RMS=39]

0,96

6.1

Ptyty azurowe + kostka szara

88

KNR 2-31 106-3
Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6
cm

m2

302,00

89

KNR 2-31 106-4
\Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.6 cm - krotnosé: 4 [RMS=4]

m2

302,00

90

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu -
frakcja 60-80 mm

m2

302,00

91

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15
cm po zageszczeniu - krotnosé: 15 [RMS=15]

m2

302,00

92

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw tamanych, goérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu -
frakcja 0-31,5 mm

m2

302,00

93

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy goérnej pow.8
cm po zageszczeniu - krotnosé: 12 [RMS=12]

m2

302,00

94

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

160,00

95

KNR 2-25 407-3
Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1 m2

m2

142,00

96

KNR 2-21 218-2 [R=0,955]
Rozécietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem
taczkami

m3

142,0*0,15 21,30

21,30

97

KNR 2-28 712-1
Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewiem - teren ptaski bez
nawozenia, grunt kat.I-I|

m2

142,00

6.1

Krawezniki i obrzeza

98

KNR 2-31 403-5

Krawezniki betonowe wtopione o0 wym.12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej mm - analogia - montaz kraweznikow wtopionych o
wym. 15x30 cm na podsypce cemeontow-piaskowej - materiat z odzysku 90%

70,00

99

KNR 2-31 403-5
Krawezniki betonowe wtopione o0 wym.12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - analogia - montaz kraweznikow wtopionych o wym.

15x30 cm na podsypce cemeontow-piaskowe;j

25,00
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

100

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

70,00%(0,35*0,15+0,15*0,15)

5,25

m3

5,25

101

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - materiat z odzysku 90%

28,00

6.2

Trawnik

102

KNR 2-21 218-2 [R=0,955]
Rozs$cietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem
taczkami

m3

5,0%0,1

0,50

0,50

103

KNR 2-28 712-1
Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewiem - teren ptaski bez
nawozenia, grunt kat.I-Il

m2

5,00




