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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

e Uzgodnienie z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na trasie projektowanych sieci,

o Wypis z rejestru gruntow,

o Wizje lokalne w terenie,

e Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych.

Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa na
sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przytgczach oraz obiektach i urzgdzeniach
technicznych obowigzujagcych w Bytomskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Spétce z o.o.
zatgcznik do zarzadzenia nr 35/2020 z dnia 09.09.2020r.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest budowa studni z kratg koszowg na terenie istniejgcej
przepompowni $ciekéw zlokalizowanej przy ulicy Olimpijskiej 1A w Bytomiu, przed dolotem
do zbiornika pomp. Dodatkowo przed samg kratg koszowg projektuje sie wykonaé
dodatkowg studnie z zasuwg zeliwng z napedem elektrycznym umozliwiajgcg zamkniecie
doptywu Sciekdw na czas czyszczenia kraty. Przewidziane prace projektowe beda
realizowane na terenie istniejgcego obiektu nalezgcego do Bytomskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z o0.0. (BPK), na dziatce 2550/300, bedacej wtasnoscig BPK.

Zakres projektu obejmuije:

- budowe studni DN/ID2000mm z kratg koszowa,

- budowe studni DN/ID1200mm z zasuwg o napedzie elektrycznym,

- budowe odcinka kanalizacji sanitarnej tgczgcej projektowe studnie 2z istniejgca
przepompownia,

- budowe studzienki DN/ID450mm,

- budowe odcinka by-passu na czas budowy oraz pozniejszy jego demontaz,

- przebudowe nawierzchni na terenie przepompowni zgodnie z wytyczng dziatu branzowego,

- wykonanie zasilania elektrycznego dla kraty koszowej i zasuwy o napedzie elektrycznym.

Budowa kraty koszowej wraz z zasuwg realizowana jest zgodnie z zatozeniami dziatu
branzowego |0, BPK.

Zabudowa ww. urzgdzen ma usprawni¢ eksploatacje przepompowni i pomp
zamontowanych w obiekcie.

Zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami z dziatami branzowymi BPK, na istniejgcym
obiekcie nie ma koniecznosci przeprowadzenia prac zwigzanych z branzg elekiryczng oraz
budowlana.

1.3. Lokalizacja i uksztattowanie terenu.

Przewidziana inwestycja bedzie realizowana przy ulicy Olimpijskiej 1A w Bytomiu —
dzielnica Centrum na terenie istniejgcej przepompowni sciekéw. Przepompowni Sciekow
Zlokalizowana jest na granicy Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numer A/1465/92 z dn. 19.05.1992r.



Planowana inwestycja potozona jest w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu zwanym "Miejscowym planem MPZP srédmiescia Bytomia oraz
terenu potozonego w rejonie ul. Wroctawskiej w Bytomiu - czes¢ 2" uchwata nr LIV/738/22
Rady Miejskiej W Bytomiu z dnia 28 lutego 2022r.

Obszar ten charakteryzuje sie matg réznicg wysokosci okoto 0,5m. Inwestycja
realizowana bedzie na dzialce 2550/300 stanowigca wiasnosé BPK.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branzowymi teren ten charakteryzuje sie nastepujgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemne:

- sie¢ wodociggowa PE,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ energetyczna (kabel NN, SN, oraz o$wietlenie uliczne).

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej na planie
zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki gérnicze.

Inwestycja obecnie potozona jest poza granicami terenu oddziatywania szkod
gorniczych.

1.6. Opis stanu istniejacego.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje przepompownia Sciekow sanitarnych wraz z
konieczng infrastruktura.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn.
27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej budowy kanalizacji nalezy
zaliczy¢ do prostych, a kategorie geotechniczng okreslono jako druga.

1.8. Plan zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot inwestycji.

Tematem opracowania jest budowa studni z kratg koszowg na terenie istniejgcej
przepompowni Sciekéw zlokalizowanej przy ulicy Olimpijskiej 1A w Bytomiu, przed dolotem
do zbiornika pomp. Dodatkowo przed samg kratg koszowg projektuje sie wykonacé
dodatkowg studnie z zasuwg zeliwng z napedem elektrycznym umozliwiajgcg zamkniecie
doptywu $Sciekdw na czas czyszczenia kraty. Przewidziane prace projektowe beda
realizowane na terenie istniejgcego obiektu nalezgcego do Bytomskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. (BPK), na dziatce 2550/300, bedgcej wiasnoscig BPK.

Zakres projektu obejmuije:

- budowe studni DN/ID2000mm z kratg koszowa,

- budowe studni DN/ID1200mm z zasuwg o napedzie elektrycznym,

- budowe odcinka kanalizacji sanitarnej fgczacej projektowe studnie z istniejgca
przepompowniag,

- budowe studzienki DN/ID450mm,

- przebudowe nawierzchni na terenie przepompowni zgodnie z wytyczng dziatu branzowego,

- wykonanie zasilania elektrycznego dla kraty koszowej i zasuwy o napedzie elektrycznym.



Budowa kraty koszowej wraz z zasuwg realizowana jest zgodnie z zatozeniami dziatu
branzowego |0, BPK.

Zabudowa ww. urzadzen ma usprawni¢ eksploatacje przepompowni i pomp
zamontowanych na obiekcie.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest przepompownia sciekow
sanitarnych wraz z konieczng infrastrukturg.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.

Na dziatce objetej opracowaniem projektuje sie budowe kanatu z wydtuzonym kielichem

PVC-U SDR34 SN8, o srednicach: DN/OD315mm, DN/OD160mm oraz studnie

kanalizacyjne betonowe i polimerobetonowe DN/ID2000mm, DN/ID1200mm, DN450mm.
Projektuje sie rowniez kanalizacje tymczasowg na czas budowy kraty kosztowej. Po

zakonczeniu wiasciwych prac kanalizacja tymczasowa zostanie zdemontowana.

4. Projektowana kanalizacja sanitarna objete jest planem miejscowym.

5. Teren jest wpisany do rejestru zabytkéw i objety jest nadzorem archeologicznym.

6. Warunki gornicze.

Inwestycja potozona jest poza granicami terenu oddziatywania szkod gorniczych.

7. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Projektowana kanalizacja sanitarna przeznaczone sg do celéw socjalno-bytowych.

9. Kategoria obiektu — XXVI.

2. Projektowane rozwiazanie

2.1. Kanalizacja.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budowe:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC-U z wydtuzonym kielichem, litg scianka,
SN8, SDR34 o srednicy DN/OD315mm, DN/OD160mm,
- studni kanalizacyjnych betonowych DN/ID1200mm oraz DN/ID450mm,
- studni kanalizacyjnej polimerobetonowej DN/ID2000mm celem montazu kraty koszowe;.

2.2. Uwarunkowania srodowiskowe dla budowy kanalizacji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie
z §3.1. podpunkt 79 kanalizacja ta nie spetnia wymogu i nie kwalifikuje sie do rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla realizacji ktérych
przeprowadzana jest ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

2.3. Teren przepompowni.
Z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni na terenie istniejgcej przepompowni

sciekow przy ul. Olimpijskiej oraz zgodnie z wytyczng dziatu branzowego 10, BPK, projektuje
sie przebudowe ww. nawierzchni.



Nawierzchnie dla terenu przepompowni wykonaé¢ z kostki betonowej oraz ptyt
azurowych z minimalnym spadkiem 2% w kierunku terenéw zielonych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Dla catosci terenu utwardzonego nalezy uzyskaé zageszczenie
gruntu, ktérego wskaznik ma wynosi¢ 1,03 przy wtérnym module odksztatcenia 120.

Dla terenu przepompowni nalezy utozyc:

o kostke betonowg szarg gr. 8cm,
podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5cm, po zageszczeniu

e podbudowe z ttucznia kamiennego frakcja 0-31,5mm — grubosci 20cm po
zageszczeniu,

e podbudowe z tlucznia kamiennego frakcja 60-80mm — grubosci 30cm po
zageszczeniu,

¢ warstwe odcinajgca z piasku grubosci 10 cm, po zageszczeniu.

e ptyty azurowe szare (przestrzen ptyt wypetnic¢ ziemig i obsiac trawa),

e podsypke piaskowg grubosci 5cm, po zageszczeniu

e podbudowe z ttucznia kamiennego frakcja 0-31,5mm — grubosci 20cm po
zageszczeniu,

e podbudowe z tlucznia kamiennego frakcja 60-80mm — grubosci 30cm po
zageszczeniu,

¢ warstwe odcinajgca z piasku grubosci 10 cm, po zageszczeniu.

Teren zielony winien by¢ zrekultywowany poprzez humusowanie o grubosci 10 cm
oraz nalezy wysia¢ mieszanke traw o sktadzie odpowiednim dla terenéw miejskich. Norma
wysiewu: 4 kg nasion na 100 m2. Zabronione jest uzycie do przywrécenia trawnika ziemi
pochodzgcej z terendw upraw rolnych.

Wokot uktadanych nawierzchni przepompowni nalezy utozy¢ krawezniki betonowe
(15cmx30cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz na fawie betonowej
o wymiarach 30cmx35cm z betonu C16/20. Kraweznik wykonac jako wtopiony.

Dla nawierzchni asfaltowej nalezy utozy¢ odpowiednio:

- warstwe scieralng z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 4 cm,
- warstwe wigzacg z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 5 cm,
- podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego grubosci 7 cm,
- podbudowe z ttucznia kamiennego — grubosci 30 cm po zageszczeniu,
- warstwe odcinajgcg z piasku grubosci 5 cm, po zageszczeniu.
Wykopy w drodze dojazdowej do przepompowni oraz na jej terenie zasypac
materiatem niespoistym grupy nosnosci G1. Petna wymiana gruntu.

Na terenie przepompowni zlokalizowana istniejgca stara krata koszowa. Krate wraz
z studnig oraz konstrukcjg umozliwiajgcg wycigganie kraty nalezy zdemontowac. Kolidujgce
kanatu na trasie projektowanej kanalizacji nalezy réwniez usungc.

2.4. Krata koszowa i zasuwa.

W studni S3 zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektuje sie zabudowe
kraty koszowej. Jest to urzedzie o napedzie elektrycznym stuzgce do zabezpieczenia
przepompowni. Krate koszowg nalezy zamontowa¢ w studni polimerobetonowej
DN/ID2000mm, zgodnie z instrukcjg producenta kraty. Dobrano urzadzenie firmy Ekopil.



Szafe sterowniczg zamontowa¢ bezposrednio przy studni, dodatkowo wykonac barierki
ochronne.

W studni S2 zamontowaé¢ zasuwe z napedem elektrycznym. Zastosowac¢ naped
elektryczny firmy Auma. Przy studni wykonaé skrzynke ze sterowaniem zasuwy. Skrzynka
winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i posiada¢ zamkniecie na klucz.

3. Wykonanie kanalizacji sanitarne;j.

Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanej kanalizacji pokazana zostata na
planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanej kanalizacji rzedne terenu przyjeto wg. otrzymanych pomiarow
geodezyjno-wysokosciowych wykonanych przez uprawnionego geodete.

Budowang kanalizacje nalezy rozpoczac¢ od istniejgcej studzienki oznaczonej jako S1 na
planie zagospodarowania terenu rysunek nr 1, na istniejgcym kanale. Wylot projektowanej
kanalizacji z istniejgcej studnie nalezy wykonac jako szczelne przejscie przez Sciane studni.

Uszczelnienie wyjscia z studni nalezy wykona¢ za pomocg typowego uszczelnienia gdzie
rura z tworzywa sztucznego jest wcisnieta na prasie hydraulicznej w korpus wykonany ze
stali kwasoodpornej. Za szczelnos¢ potgczenia z kolektorem odpowiedzialna jest uszczelka
wykonana z elastomeru EPDM. Szczelne przejscie umozliwia takze wykonanie wejscia pod
katem réznym od prostego.

Dodatkowo nalezy wyrowna¢ wszystkie powierzchnie i ubytki betonowe powstate
w istniejgcej studni w trakcie wykonania otworu dla zabudowy przejscia szczelnego.

Jako przejscie szczelne mozna wykorzysta¢ typowe przejscie firmy INTEGRA lub
réwnowazne.

Dla istniejacych studni S1, nalezy przewidzie¢ renowacji pozioméw niwelet i katow
doptywu i odptywu. Katy nalezy okresli¢ w stosunku do osi odptywu natomiast poziomy
niwelet w stosunku do istniejgcego poziomu spocznika studni. Nalezy oczysci¢ powierzchnie
wewnetrzng studni, kinety gtéwnej, podtoze winno byé czyste i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé, uzupeni¢ ubytki wewnatrz studni, naprawi¢ spekania $cian
wybetonowac istniejgce ubytki.

3.1. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem. Uzgodnienia
branzowe.

Wszystkie sieci podziemne, ktore krzyzujg sie z projektowang kanalizacjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te nalezy
wykonac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonanie wykopow w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do gestorow sieci o nadzory na

prowadzonymi pracami.

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym $redniego (SN) napiecia zgodnie
z wytycznymi TAURON kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng - &160. Rure ochronng
wyprowadzi¢ po 0,5 mb poza skrajng krawedz kanalizacji. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi. Nad grzbietem rury ochronnej nalezy poprowadzi¢ folie
ostrzegawczg z napisem "UWAGA KABEL".

Podczas prowadzenia prac, kable elektroenergetyczne bedgce w skrzyzowaniu
z projektowang siecig kanalizacyjng nalezy recznie odkopaC, a nastepnie zabezpieczyC
zgodnie z wytycznymi TAURON. Po zabezpieczeniu kabli mozna przystgpi¢ do dalszych
prac ziemnych i montazu sieci kanalizacji w wykopie - zabrania sie zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych poprzez ich podwieszenie lub podparcie.



Zestawienie materiatu dla zabezpieczenia skrzyzowan z projektowanej sieci kanalizacji z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi.

Lp. Materiat llos¢
1. | Rura ostonowa dzielona DN160mm koloru czerwonego L=1,3 mb. 1 kpl.
2. | Rura ostonowa dzielona DN110mm koloru niebieskiego L=18,0 mb. 1 kpl.
3. | Dtawica czopowa. 6 szt.
4. | Folia ostrzegawcza z napisem "UWAGA KABEL". 20,0 mb

W przypadku prowadzenia robot w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym czynnego kabla energetycznego bezwzglednie zabrania sie
prowadzenia robot mechanicznych.

Zgodnie z pismem nr: 23-03-0126375-03 z dn. 04.04.2023r., wydanym przez firme
Tauron, istniejgcy kabel nN na terenie przepompowni w miejscu prowadzenia pod
elementami betonowymi nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng zgodnie wytycznymi
zatgczonymi do ww. pisma. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia nienormatywnego
utozenia istniejgcych kabli nalezy stosowac sie do punktu nr: 3 wczesniej wymienionego
pisma.

Wszystkie  zabezpieczenia, wylaczenia, @ wzglednie  przektadki  uzbrojenia
podziemnego wynikle w trakcie realizacji budowy, nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem jego uzytkownikow.

Wszystkie skrzyzowania kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem terenu muszg by¢
wykonane zgodnie z uzgodnieniem branzowym, pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien  przewidzie¢, iz w terenie moze znajdowal sie
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W _sytuacji takiej nalezy ustali¢ wiasciciela
uzbrojenia podziemnego.

3.2. Roboty ziemne.

Wykopy na terenie przepompowni nalezy prowadzi jako szerokoprzestrzenne
z pelnym zabezpieczeniem scian wykopu przez deskowanie. Wykopy liniowe nalezy
prowadzic¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne o szerokosci 1,5m.

Prowadzenie wykopdw nie moze utrudnia¢ eksploataciji istniejgcej przepompowni.

Wykopy liniowe oraz szerokoprzestrzenne nalezy zabezpieczyé przez deskowanie petne.
Przy naptywie wody do wykopdw nalezy je odwodni¢. Po wykonaniu wykopdow dla kanatéw i
studni dno oczysci¢ i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20cm, nastepnie zasypaé boki
zageszczajgc piasek warstwami do 95%. Tak utozone kanaty oraz rurociggi nalezy zasypac
nadsypkg piaskowg zageszczong do 95% o wysokosci 20cm.

Po wykonaniu nadsypki, wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niespoistym (od nadsypki po
konstrukcje odtworzenia nawierzchni).

Kanaty nalezy uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach zgodnie z  wielkosciami
podanymi na rysunkach profili.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢é z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikéw drég i pieszych z uwzglednieniem wydzielenia prawidlowego zabezpieczenia
i oznakowania ciggow pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w krétkich odcinkach, takich aby w jak najkrotszym czasie,
utozy¢ w zabezpieczonym wykopie odcinki kanatu i rurociggow.

Nie nalezy pozostawiaé odkrytych, nie zabezpieczonych wykopow ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie ziemi do wykopu. Kanaty nalezy uktada¢ w suchym wykopie.
Nalezy wykonaé petng wymiane gruntu.




3.3. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na terenie nowo projektowanej przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie
z punktem 2.3. Przed montazem nowej nawierzchni nalezy usung¢ istniejgcg oraz wykonacé
wykorytowanie na gtebokos¢ projektowanej podbudowy.

3.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ( Dz. U. nr 47
poz. 401),

- Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r. w sprawie wymagan
dotyczgcych zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi iinwentarza
zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie ( Dz. U. Nr
220 poz. 1850 ),

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596),

- Kodeksem Pracy Dz. U.z 1998 r. nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami + Prawo
Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016.

4. Uwagi koncowe.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw  sprawdzajgcych
sytuacyjno-wysokosciowych i porownac¢ z pomiarami podanymi w projekcie. W przypadku
rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Zamawiajgcym i Projektantem,

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i wiascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robdt o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem,

- Trase sieci kanalizacyjnej oznakowa¢ przez utozenie w wykopie 30 cm nad kanatem tasmy
PVC z wktadkg metalizowana,

- Inwestor przed przystgpieniem do robot musi uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych branzowych wydanych przez wiasciciel
danych sieci znajdujgcych sie na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonaweca robot powinien przewidywac iz w terenie prowadzonych robét moga sie
znajdowac niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiadac stosowne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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- Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robdt
budowlano - montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe a szczegodlnie
przepisami i wytycznymi BHP”,

- Wykopy nalezy wykonywac¢ w krotkich odcinkach takich, aby w jak najkrétszym czasie,
utozy¢ w zabezpieczonym wykopie odcinki kanalizacji, wykona¢ préby i wykop zasypac,

- Obszar oddzialywania dla sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na dziatce
2550/300. Dziatka ta stanowi zakres opracowania i zostala objeta wnioskiem
zgtoszenia roboét budowlanych zgodnie z Art. 5 Ust.1 pkt 9 Ustawy Prawa
Budowlanego.

Zmiany wprowadzone w projekcie po dniu 02.10.2023r.

Bilans powierzchni terenu.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego pn.: "Miejscowy plan MPZP $rédmiescia
Bytomia oraz terenu potozonego w rejonie ul. Wroctawskiej w Bytomiu - czes¢ 2" uchwata
nr: LIV/738/22 Rady Miejskiej W Bytomiu z dnia 28 lutego 2022r. dla terenu objetego
inwestycja, zgodnie z jego zapisami z rozdziatu drugiego § 5. 1. dopuszcza sie zachowanie,
a takze przebudowe, odbudowe i zmiane sposobu uzytkowania zabudowy istniejgcej, ktorej
gabaryty budynkéw, wysokos¢ zabudowy, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskazniki
zagospodarowania terenu sg inne niz okreslone w ustaleniach szczegétowych dla terenéw
w Rozdziale 13. Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ww. zapiséw dotyczacych istniejgcego
stanu powierzchni biologicznie czynnej, w projekcie przyjeto jedynie przebudowe
nawierzchni utwardzonej po pracach budowlano-montazowych.

Catkowita powierzchnia dziatki to: 693,01m2. Powierzchnia zabudowy szczelnej
istniejgca to: 387,73m? (55,9%), reszta powierzchni to tereny biologicznie czynne.

Uksztaltowanie terenu, sptyw wod powierzchniowych.

W projekcie nie przewidziano zmiany niwelety terenu zachowujgc naturalne
uksztattowanie. W celu zabezpieczenia terenu sasiednich dziatek przed zalewaniem, czesé
terenu wykonano z ptyt azurowych. Gdzie wody deszczowe bedg bezposrednio wchianiaé
sie w grunt.
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TOM Il
ZALACZNIKI

Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z 0.0. pismo nr: 1657/08/2023 1T/823/2023
z dn. 24.08.2023r.

Wywiad branzowy wydany przez TAURON S.A. pismo nr: 23-02-0052289-03
z dn. 16.02.2023r.

Uzgodnienie projektu wydane przez TAURON pismo nr 23-03-0126375-03
z dn. 04.04.2023r.

Uzgodnienie projektu wydane przez TAURON S.A. pismo nr: 23-04-0071456-03
z dn. 26.04.2023r.

Uzgodnienie  wydane przez Orange Polska pismo nr: 23-04-3051/22
z dn. 10.02.2023r.

Wywiad branzowy wydany przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.

pismo nr: PSG-ZA.0156.763.54. z dn. 10.02.2023r.

Wywiad branzowy wydany przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

pismo nr: TT/22/4.4/2023-1 z dn. 13.02.2023r.

Wywiad branzowy wydany przez Gérnoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.

pismo nr: PS/1832/558/2023/3 z dn. 08.02.2023r.

Protokét z narady koordynacyjnej

Projekt elektryczny zasilania kraty koszowej

Opinia geotechniczny wykonany przez firme Geotechnika z Zabrza — kwiecien 2023r.
Projekt geotechniczny wykonany przez firme Geotechnika z Zabrza — kwiecien 2023r.
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych wydane przez Slagskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pismo nr: K-AR.5161.87.2023.GGZ
RPW/7071/2023 z dnia 22.06.2023r.

Pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw wydane przez Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
pismo nr K/738/2023 z dnia 03.07.2023r.



