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Zalacznik nr 4.2 do siwz
Czes¢ 11

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Wymiary podane w specyfikacji sg wymiarami minimalnymi.

1. Kasetka metalowa
Wymiary zew.: 254x171x62 mm

Kasetka metalowa z wkladem rolkowym o wymiarach 265x250x100mm zamykana od gory, zamkiem
cylindrycznym. Posiada otwory montazowe, malowana specjalng proszkowa farba strukturalng wysokiej
jakosci. Zawiera wktad rolkowy dla waluty PLN.

2. Szafa depozytowa 8

przyblizone wymiary jednej skrytki 170*280mm;

Szafa metalowa depozytowa na 8§ skrytek. Szafa wykonana z blachy 0,6- 0,8mm, cokolik dodatkowo
wzmocniony blacha 2,0mm, malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
Kazde drzwiczki zamykane na zamek z ryglowanie 1 pkt i wyposazone w przetloczenie na szyldzik jak
rowniez dwa klucze. Wszystkie zamki w systemie master key, dajace mozliwo$¢ domdéwienia uniwersalnego
klucza do awaryjnego otwierania wszystkich skrytek.

3. Szafa depozytowa 20

przyblizone wymiary jednej skrytki 170*280mm;

Szafa metalowa depozytowa na 20 skrytek. Szafa wykonana z blachy 0,6- 0,8mm, cokolik dodatkowo
wzmocniony blachg 2,0mm, malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
Kazde drzwiczki zamykane na zamek z ryglowanie 1 pkt i wyposazone w przetloczenie na szyldzik jak
rowniez dwa klucze. Wszystkie zamki w systemie master key, dajace mozliwo$¢ domowienia uniwersalnego
klucza do awaryjnego otwierania wszystkich skrytek.

4. Sejf
Wymiary gabarytowe: wys.90xszer.50x gh.50cm

Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,SCISLE TAJNE” wyposazony w zamek
kluczowy mechaniczny co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Potki z regulowang
wysokoscig; zawiasy wewngtrzne; standardowo wyposazony w uchwyty do plombowania, lakier sejfu
w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

Sejf wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.29- 05-2012 r. musi spetlnia¢ wymagania odpornosci na
wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.
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5. Szafa metalowa ST
Wymiary: wys.180xszer.60 x gt.42mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,SCISLE TAJNE” wyposazona
w zamek kluczowy mechaniczny co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Pétki z regulowana
wysoko$cig; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy
w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

Szafa wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.29- 05-2012 r. musi spelia¢ wymagania odpornosci na
wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

6. Szafa metalowa T
Wymiary: wys.180xszer.60 x gt.42mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,TAJNE” wyposazona w zamek
kluczowy mechaniczny co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Poétki z regulowana
wysokoscig; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy
w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

Szafa wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.29- 05-2012 r. musi spelnia¢ wymagania odpornosci na
wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

7. Szafa metalowa PF
Wymiary: wys.150xszer.70 x gt.40mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentow o klauzuli ,,POUFNE” wyposazona
w zamek kluczowy mechaniczny w klasie A wg normy EN 1300. Poétki z regulowana wysokoscia; zawiasy
wewngtrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel —
RAL - 7035.

Szafa wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.29- 05-2012 r. musi spelia¢ wymagania odpornosci na
wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

8. Szafa metalowa ze skarbczykiem
Wymiary: wys.150xszer.70 x gt.40mm

Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem przeznaczona do przechowywania dokumentéw, wyposazona
w zamek kluczowy mechaniczny klasy A wedlug normy EN 1300. Skarbczyk wyposazony w zamek
kluczowy klasy A. Potki z regulowang wysokoscia; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona
w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

9. Szafa metalowa BHP
Wymiary szafy: wys.180xszer.80x gt.50cm

Szafy wykonane z blachy 0,5mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniajacych w konstrukcji
szafy. Malowane metoda proszkowa. Drzwi posiadajace perforacje w postaci otworow przemystowych
dajacych mozliwos¢ dobrej cyrkulacji powietrza, nie mniej niz 110cm2 na drzwi. Komora szerokosci 40cm.
Kazda komora wyposazona w potke, drazek, dwa wieszaki ubraniowe, haczyk na regcznik, lusterko,
wizytownik. W komorze znajduje si¢ przegroda asymetryczna do oddzielenia odziezy czystej od brudnej
Szafa zamykana zamkiem patentowym (minimum dwa klucze do zamka). Szafa ustawiona na podstawie
z taweczka.
Kolor: RAL — 7035.



Z77-2380-40/19

10. Szafa do suszenia odziezy

Wymiary: wys.180xszer.80xgt.50cm

Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia zawilgoconej lub mokrej odziezy, materiatow,
potproduktéw itp. Przewietrza odziez z niemilych zapachdéw np. proceséw galwanicznych. Szybko
i rOwnomiernie nagrzewa si¢ powietrze w calej objetosci szafy poprzez wymuszenie kierunku i predkosci
przeptywu. Szafa dwudrzwiowa metalowa.

Napigcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0 KW ( 2x 1000 W). Wydajnos$¢ wentylatora ~ 135 m3/h.
Czestotliwos¢ — 50 Hz. Masa - 49 kg. Samoczy. zabezpieczenia termiczne p. poz — 2 szt. Manualne
sterowanie pracg szafy. Wyposazona w jedna potke oraz drazek z zawieszkami do wieszania odziezy.
Zabezpiecz. konstrukcji — blacha ocynk, lakier elektrostatyczny — proszkowy. Kolor jasny popiel.

11. Szafa na bron krotka 80

Wymiary: wys.180x szer.80xgt.50cm

Szafa klasy S1 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IMP. Korpus i drzwi wykonane z blachy
stalowej o grubos$ci 3mm nadajacej odpowiednig sztywnos$¢ oraz zabezpieczonej przed korozja. Szafa
wyposazona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed dzialaniem
destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech
krawgdziach oraz statym ryglem przyzawiasowym. Polki wewngtrzne wykonane z blachy z regulacja
wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50 kg wraz ze stojakami z tworzywa na bron krotka w
ilosci 80 szt. Zawiasy wewnetrzne. Kat otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL- 7035. Otwory w $cianie
tylnej szafy pozwalajace dokona¢ montazu szafy do S$ciany. Posiada Certyfikat wydany przez Instytut
Mechaniki Precyzyjne;j .

12 Szafa kartotekowa BS

Wymiary: wys.128x szer.61xgt.63cm

Szafa metalowa 5-szufladowa przystosowana do przechowywania dokumentow formatu B-5 w poziomie ,
wykonana z blachy o gr. 06-1,8mm malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
Szuflady na prowadnicach kulkowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Maksymalne
obciazenie szuflady 50kg. Szafa wyposazona w blokade wysuwu wigcej niz jednej szuflady jednoczesnie.
Kazda szuflada wyposazona w 2 przegrody ruchome typu ,,L.”.

13. Szafa kartotekowa A4

Wymiary: wys.156x szer.41xgt.63cm

Szafa metalowa 5-szufladowa przystosowana do przechowywania dokumentow formatu A4, korpus
wykonany z blachy o gr. 0,8-1,5mm malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
Szuflady na prowadnicach kulkowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana
jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obcigzenie szuflady 45kg. Szafa wyposazona w blokade
wysuwu wiecej niz jednej szuflady jednoczes$nie.

14. Szafa metalowa na bron dluga

Wymiary: wys.150xszer.50xgt. 30cm

Szafa klasy S1 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IMP. Korpus dwusciankowy o grubosci 3,0
cm. Drzwi dwusciankowe, trzystronnie ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym mechanicznym

(standardowo z dwoma kluczami). Kat otwarcia drzwi - 120°. Posiada sejf wewnetrzny - 200 mm wysoki
zamykany zamkiem cylindrycznym. Wysoko$¢ do ustawienia broni - 1280 mm pod sejfem wewnetrznym.
Szafa wyposazona w uchwyty na bron. Uchwyty na 6 sztuk broni dlugiej. Standardowo uchwyty na wyciory
umieszczone na wewngtrznej czesci  blachy oslonowej drzwi. Otwory do montazu - 2 w $cianie tylnej.
Lakier RAL 7035.
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15.Regal na bron dluga

Regatl metalowy z przymocowanymi na stale uchwytami na bron dluga. Podstawa solidna z mozliwoscia
zamontowania do podtogi. Scianka tylna regalu na wysoko$¢ nie mniejsza niz 1500mm. Uchwyty na bron
dtuga -50sztuk. Lakier RAL 7035. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie regatu z wielu czg¢éci pod warunkiem
zachowania ilo$ci uchwytow.

16. Szafka na klucze

Wymiary:szer35xwys52xgtocm

Szafka na klucze — 100szt, wykonana z blachy 0,8 do 1,2mm. Wyposazona w zamek oraz stale listwy
z haczykami, pod ktérymi znajduja si¢ numerki od 1 do 100. Ponadto w komplecie zawieszki do kluczy.

17. Stét do czyszczenia broni
Wymiary:szer.150xwys.75xgt.90cm;

Konstrukcja stolu wykonana z wysokiej jako$ci ksztaltownikow stalowych. Blat drewniany/ stalowy
wylozony matg antyposlizgowa, zabezpieczony wkoto rantami 0,5-1cm przed zsunigciem si¢ przedmiotow.
Konstrukcja stolu lakierowana, malowana trwalymi farbami proszkowymi strukturalnymi. Szafka
umiejscowiona po prawej stronie stolu z szufladami. Wykonanie wnetrza szuflad i podziatek z blachy
ocynkowanej- zwicksza ich trwato$¢ i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Dna szuflad wytozone mata
thumigcg. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o duzej obcigzalnosci i trwatosci.

18. Regal magazynowy
Wymiary: wys.200x szer. 90x gt. 60cm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stupy nosne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujagcymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z nosnoscia 100kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy grubosci
0,8mm z podwdjnym zagigciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasyfikacj¢ ogniowg powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
Mozliwos¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona st¢zeniami.

19. Regal magazynowy na kamizelki
Wymiary: wys.200x szer. 100x gt. 90cm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stupy nos$ne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujacymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z no$nosciag 100kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy grubosci
0,8mm z podwdjnym zagigciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
Mozliwos¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami.

20. Regaly przesuwne

Regaty archiwalne jezdne, dwustronne o glebokosci potki nie mniejszej niz 30cm. Regaty
poruszajace si¢ plynnie, ze stalg predkoscia niezaleznie od obcigzenia, co zabezpiecza zbiory przed
niekontrolowanym przemieszczaniem.

Torowisko nawierzchniowe z najazdami bez ptyty wypelniajacej, kotwiczone do posadzki za pomoca
kotkoéw rozporowych. Szyny wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie. Wszystkie
regaly posiadaja korbe oraz blokadg¢ przesuwu. Pierwszy regal skrajny w korbie posiada zamek Grubosé¢
blachy z ktoérej wykonano potki nie mniejsza niz 0,8mm, podstawa jezdna nie ciensza niz 2mm, natomiast
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panel przedni na poziomie min. 0,8mm.Sciany przednie petne. Sciana czotowa regatu wyposazona w ramki
formatu A6 do opisu zawartosci regalu. Kazdy regat wyposazony rowniez w tabliczke identyfikujaca
o nazwie producenta. Regal malowany proszkowo farbami w kolorze RAL 9006. Regaly wyposazone
w systemowe przektadki ustawiane na potkach uzytkowych, ktérych zadaniem bedzie oddzielenie lub
utrzymanie w pozycji pionowej sktadowanych luznych akt w ilo$ci min 80 szt. Regaly wyposazone w odboje
dystansowe regatu: gumowe o df. min 30mm.

Regaty wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami zapewniajagcymi bezpieczenstwo osob je
obstugujacych.

21 Wieszak stojacy
wymiary: wys:187cm ,

Stabilny wieszak o konstrukcji wykonanej z rur metalowych w kolorze aluminium. Posiada 4 duze
1 4 mate haki do zawieszania odziezy, tatwy do zdemontowania. Wyposazony w podstawke
1 pierScien podtrzymujacy parasole. Kolor chrom.



