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Przedszkole Miejskie w Kamieniu Pomorskim

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

e obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

. Opinia geotechniczna sporzadzona w sierpniu 2023 r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt branzy drogowej w zwigzku z inwestycjg przebudowy budynku
przedszkola w Kamieniu Pomorskim, dz. nr 207 i 208 obreb 0002 Kamiert Pomorski.
Zakres opracowania obejmuje projekt drogi wewnetrznej, miejsc parkingowych oraz dojs¢ do budynku.

3. Stanistniejacy

Budynek przedszkola miejskiego potozony w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a, na dziatkach
nr 207 i 208 obreb 2 Kamiern Pomorski.

Od strony pétnocnej i wschodniej znajdujg sie dojscia do budynku, dojazd oraz plac.

Wijazd na dziatke znajduje sie w pétnocno-wschodnim narozniku budynku, dostep do drogi publicznej —
ul. Wysockiego, prowadzi poprzez droge wewnetrzng (dz. nr 203). Chodniki majg nawierzchnie z ptyt
betonowych chodnikowych, nawierzchnia placu dojazdowego jest wylana z betonu. Pozostaty teren pokryty
jest nawierzchnig trawiasta.

4. Elementy projektowane
4.1. Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:

* 8 cm —warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor szary
* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5
* 25 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
56 cm
wydzielenie miejsc postojowych wykonac z rzedu kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kraty trawnikowej:

* 5 cm —krata trawnikowa; wypetnienie humusem + obsianie trawg
* 5 cm — podsypka piaskowa
» 20 cm — mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane (Cso3) stabilizowane mechanicznie 0/31,5
* 25 cm — warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20%
» geowtdknina PP o wytrzymatosci 14/14 kN/m
55cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni dojs¢ i chodnikéw:

* 8 cm —warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor szary

* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
26 cm
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Przedszkole Miejskie w Kamieniu Pomorskim

Nawierzchnia opaski przy murze oporowym:

* 5 cm — ptyty chodnikowe betonowe 35x35 cm

* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
23 cm

Dodatkowo:

. krawezniki betonowe 15x22 cm utozone na tawie z oporem z betonu C12/15
e krawezniki betonowe 15x30 cm utozone na tawie z oporem z betonu C12/15
. obrzeza betonowe 8x30 cm utozone na tawie z oporem z betonu C12/15

Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rys. 3 ,,Przekroje normalne”

4.2. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Dojazd do przedszkola prowadzi od drogi wewnetrznej, droga ma szerokos$¢ ok. 4,2 m.

Przed wejsciem gtéwnym przewiduje sie rozbidrke wszystkich nawierzchni utwardzonych.
Zaprojektowano plac manewrowy, przy ktérym przewidziano 4 miejsca postojowe ogdlnodostepne z
parkowaniem prostopadtym oraz 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane bezposrednio przy
wejsciu.

Na koncu drogi, w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, zaprojektowano dodatkowe 2 miejsca
postojowe o nawierzchni z kraty trawnikowej. Wzdtuz drogi przewidziano remont opaski zlokalizowanej przy
istniejgcym murze oporowym, w celu zapewnienia swobodnego wjazdu te 2 miejsca, opaske przy murze
wykonac jako zanikajgcg w odlegtosci 5 m od zwymiarowanych miejsc postojowych.

Wymiary miejsc postojowych:
e szerokosé miejsc postojowych —2,5 m
e dtugos¢ miejsc postojowych — 5,0m,
e szerokosé miejsc dla oséb niepetnosprawnych — 3,6 m.

Krawezniki obramowujgce droge wewnetrzng oraz miejsca postojowe, zaprojektowano jako wyniesione
h=8 i 10 cm. Krawezniki obramowujgce miejsce dla osoby niepetnosprawnej oraz miejsca postojowe o
nawierzchni z gokarty, wykona¢ nalezy jako wtopione. Krawezniki oddzielajgce miejsce dla
niepetnosprawnych od chodnika wykonaé ze swiattem h=2 cm (chodnik wyniesiony wzgledem nawierzchni
miejsca postojowego).

Spadki podtuzne i poprzeczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu z uwzglednieniem
odprowadzenia wody do istniejgcego wpustu, ktdéry podlega wymianie.

W ramach inwestycji przewidziano remont chodnikow. W ciggu chodnika przy ogdélnodostepnych
miejscach postojowych ze wzgledu na istniejgce rdznice rzednych, zachowano 1 stopien h=15cm.

Nalezy dowigzaé sie do istniejgcych schodéw zlokalizowanych w murze po wschodniej stronie dziatki,
oraz uwzgledni¢ wymiane obrzeza betonowego na pierwszym stopniu.

Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej powinno by¢ odpowiednio oznakowane i pomalowane
na kolor niebieski.
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4.3. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych drdg i parkingéw beda odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Wody z chodnikéw bedg odprowadzone powierzchniowo w teren. Cze$¢ wdd opadowych z
miejsc postojowych o nawierzchni azurowej bedzie wsigka¢ w podtoze. Spadki podtuzne uniemozliwiajg
sptyw wody na dziatki sgsiednie.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wigzg sie z wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie. Przed wykonaniem
konstrukcji nawierzchni nalezy usungé¢ warstwe ziemi urodzajnej na catg gtebokosé wystepowania.
Wymagania dla koryta i podbudowy:

Wskaznik zageszczenia koryta oraz podbudowy pod drogi i parkingi powinien wynosic¢ 1s=1,0

Wskaznik zageszczenia koryta oraz podbudowy pod chodniki powinien wynosi¢ 1s=0,98

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z przebiegiem uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé zgodnie z normg Roboty ziemne PN-5-02205.

4.5. Zestawienie obmiarow elementéw projektowanych

. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — drogi 231 m?
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — miejsca postojowe 68 m?
. nawierzchnia z kraty trawnikowej — miejsca postojowe 30 m?
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — chodniki 85 m?
e opaska z ptyt chodnikowych 35x35 cm 10 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza sie wystepowanie w podfozu gruntéw spoistych — piaskéw

gliniastych. Catos¢ przykryta jest nasypowgq warstwa gleby.
Zwierciadto wdd gruntowych podczas badan nie stwierdzono do gtebokosci 5,0 m.
Warunki gruntowe sg proste, a budowe parkingu zaliczono sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dla projektowanych konstrukcji nawierzchni ustalono grupe nosnosci podtoza G4 (grunty wysadzinowe,

warunki wodne dobre).
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6. Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowaniem pionowym i poziomym nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych
Oznakowanie poziome:

Nawierzchnie miejsc dedykowanych nalezy pomalowaé w kolorze niebieskim, malowanie farbg
chemoutwardzalng w kolorze RAL 5017. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych powinny by¢ wydzielone
liniami w kolorze biatym, malowanymi farbg — P-20, P-24.

Pozostate miejsca postojowe oznakowano i wydzielono za pomoca kostki brukowej betonowej koloru szarego
(P-18).

Oznakowanie pionowe:

Miejsce dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznakowac znakiem P-18a z tabliczka T-29.

Wytyczne oznakowania:

Projektuje sie wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy matych lub mini. Znaki drogowe wykonane
powinny by¢ z blachy ocynkowanej. Wszystkie znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii
odblaskowej min. | generacji. Wszystkie znaki drogowe winny miec¢ znak CE lub B. Znaki nalezy umiesci¢ na
stupkach z rury stalowej, ocynkowanej, o srednicy 50mm. Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,20 m od
poziomu krawedzi nawierzchni. Odlegtos¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia
23 grudnia 2003r. Nr 220 wraz z zatgcznikami. Znaki poziome zaprojektowano jako oznakowanie
cienkowarstwowe (o grubosci od 0,5 do 0,8mm), chemoutwardzalne, o wspdtczynniku odblasku
RL>100mcd/m i wspotczynniku luminacji B=0,30 (widocznos$é w dzien).

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Nowik
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8 cm— kostka brukowa betonowa, kolor grafit

9 cm— podsypka cementowo—piaskowa 1:4

8 cm- kostka brukowa betonowa, kolor szary

10 cm — humusowanie

20 cm- mieszanka niezwiqzana, kruszywo famane stab. mech. 0/315

5 cm- podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Z obsianiem trawg

25 cm— mieszanka kruszywa zwiqzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

20 cm- mieszanka niezwiqzana, kruszywo lamane stab. mech. 0/31,5

8 cm— kostka brukowa betonowa

3 cm— podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm—- mieszanka kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

25 cm- mieszanka kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
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8 cm- kostka brukowa betonowa, kolor szary
5 cm- podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20 cm—- mieszanka niezwigzana, kruszywo lamane stab. mech. 0/31,5

10 cm — humusowanie
Z obsianiem trawg

25 cm- mieszanka kruszywa zwiqzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

obrzeze 8x30

kraweznik 15x22

kraweznik kamienny
podsypka cem.—piask. 1:4

tawa betonowa C 12/15
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