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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 15.05.2018 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul, Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 G0
18163/2018/015/ZR4

Miasto { Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Koérnik

Warunki preylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,
Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu: o$wietlenie drogowe, Czmof, ul. Rzepakows, ul. Jesionowa
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 2 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

I RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

Li.przylaczem kablewym o przekroju 35 mm2 od istniejacego zlgeza kablowego ZKP-10/1b nr 3/8/1
zasilanego ze stacji transformatorowej nr 54-006 w granicy dzialki nr 61/5, kabel wprowadzi¢ do
zigcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rodliczeniowym;

1.2.z1ycze kablowo pomiarowe zabudowaé jako woinostojgce w pasie drogowym w miejscu dostepnym dia
stuzb ENEA Operator Sp. 2 0.0. z dostgpem z od zewngtrz; _

L.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieezenia giownego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licenika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;

L4.drawiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystesowane do zamknigcia wikladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0

2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejace nrzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mecy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.1.ze zlgcza kablewo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarewo rezliczeniowym o kiérym
mowa w pleie 1.2. wykonaé zasilanie kablowej szafki ofwietleniowej SO;

3.2.z kablowej szafki SO pobudowaé linie céwietlenia wedlug potrzeb

HI. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgezanego
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploataci urzadzert.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
#acze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliezeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 1-fazowy I-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ I USYTUOQWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie gléwne dobra¢ wg potrzeb
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 13 A w zigezu kablowe-pomiarewym
Jako zabezpicezenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mecy umoewnej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajqeym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sie niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instaiacji odbiorczej nalely zastosowad
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX, UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Razporzgdzenia Ministra Infrastraktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ fak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycsnej w zakresie odchylen czestotliwo$cei i napigeia, odksztaleenia napigcia, zawartosci poszczegéinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatls, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 0.0., ktdre s3 publikowane na stronie internetowej Spaotki:
www.operator.eneapl, w zakresie wzadzed ENEA Operator 8p. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Na projekiowanej szafce ofwietlenia ulicznege SO zamontowaé tabliczk¢ z nazwg wladeiciela sieci
ofwietleniowej.

Data wainos$ci warunkdéw prrylgcezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

ENEA Uperator § b4
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(Gniezno dnia 08-08-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolsky Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust.4 }

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetvcznej 0.4 kV wraz ze slupami

oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik Plac Niepodlegloéci 1 62-035 Kornik

w miejscowosci: Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowa Gmina Kérnik
na dzialce nr: 60, 61/6, 171, 179

Sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I GCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stupami

oswietlenia drogowego w m. Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowa

dzialka nr 60, 61/6, 171, 179 Gmina Koérnik

Inwestor:

Nazwa i adres Inwestora;

Miaste i Gmina Kérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszezegdinych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, szafka o§wietlenia SO oraz stupy os$wietlenia
drogowego

Na sie¢ sktada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 di. 292/336 m, szafka
o$wietlenia SO oraz stupy oswietlenia drogowego — 7 szt.

Przewiduje si¢ realizacje¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.
2. Wykaz istniejacych ebiektéw budowlanych.

Projektowane zlgcze kablowe ZK 1x-1P realizowane przez Enea Operator

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki fub terenu, ktére moga stwarzaé

zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rohdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wyst¢powania.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz '"Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach  elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujacag w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgeych urzgdzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezpofrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpieczne} pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjmych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczeglélnego zagroZenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacy szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




R e i Kémik, dnia 18 czerwea 2018 1.
WB1-PP.6733.45.2018

DECYZJA
O LOKALIZAC)I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017t
poz. 1073 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2018r. (data wplywu: 23.04.20187r),
zlozonego przez:

Miasto i Gmine Kdrnik
Pi. Niepodlegiosci 1, 62-035 Kérnik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz stapéw oswietlenia drogowego
na dzialkach oznaczonych nr ewid. 171, 179,
polozonych w obrebie geodezyjnym Czmod, gmina Kérnik

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiérym przewiduje
sig realizacje inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastepujace warunki
i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie¢ energetyczna podziemna, stupy o$wietlenia drogowego,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki 1 wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzent infrastruktury techniczne;
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemia, na ziemi Jub nad ziemis.
Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) parametry inwestycji:

- dtugosé linii - ok. 123 m,
- ilosé stup6w - 3 sziuki.
3. Waruoki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspdlczesnej:

a) planowane przedsiewzigcie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
{tj. Dz. U. 22016 r. poz. 71), .

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowaé rozwiazanie chroniace $rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby ,ora.zng)ﬁf@ﬂdgrzchniowych i podziemnych,

¢)zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy : n@nffh ) 'azd:zé‘%gika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale’ spo R%%:%y ochronie $rodowiska oraz o ocenach

. £hh s LEY
oddzialywania na srodowisko (til{)z 10 & pOZ. 353 ze zm.) organ rozwazyl, czy




a

przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywad na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddzialywanie to nie nastapi,

d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nr 65,

¢) postanowieniem nr KZ.4123.10.00081.2018.IV z dnia 23 maja 2018 r. Powiatowy Konserwator
Zabytkow uznal, ze wzgledu na fakt nie zewidencjonowania bezposrednio w obrebie inwestycii
stanowisk archeologicznych, iz realizacja inwestycji jest mozliwa bez Kkoniecznosei
prowadzenia badan archeologicznych, '

f) nalezy zachowal 1 zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla Powiatu Poznanskiego, przy ul. Slowackiego 8;

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode:

- nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w energie elektryczna:
- nie dotyczy,
¢) zaopatrzenie w cieplo:
- nie dotyczy,
d) sposéb odprowadzania SciekOw:
- nie dotyczy,

e) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych:
- pie dotyczy,

f) gospodarowanie odpadarmi:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci 1 porzadku na terenie gminy,

2) dostep do drogi publicznej:

- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawié: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekiryczne;j i cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci, dostepu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajace ochrong przed: uciazliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zaldOcenia elektryczne 1 promieniowanie, atakZe zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpicczefistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej Zatacznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntdw roloych i lesnych na cele nierolnicze
1 niclesne.

9. Inne warunki: wszelkie prace na ferenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwigzkiem Spétek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy
uszkodzenie wrzadzen drenarskich zostalo spowodowane przez wlasciciela danej nieruchomosci,
zobowiazany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy

Z dnia 21 sierpnia 1997 I. 0 gospodarce nlerucho ciami (tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 121).
F 2 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U Z 2017 I . _eprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zahgd ﬁ(a]qcych z przepiséw odrebnych, oraz stanu




faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Zgodnie zart. 60 ust. 1 wyzZej wymienionej ustawy, dokonano uzgodnienia z wlasciwymi
organami, 0 ktérych mowa w art. 53 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spelniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 2 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. '

Roboty budowiane na wskazanym terenie mozna rozpocza na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzie o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
w zwigzku z art. 64 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym {(t.j. Dz. U. 2 2017 . poz. 1073 ze zm.).

Organ, ktéry wydal niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie, jezell inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowe lub dia terenu bedacego przedmiotem decyzji o warunkach zabudowy
zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz
w wydanej decyzji. Powyzszego przepisu nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz, U. z 2017 1. poz. 1073 ze zm.).

Zatgezniki:
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Otrzymuja:
—  Whnioskodawca,
— Strony postgpowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
- UMIG do akt.

" Sprawg prowadzi:

Specialista Maria Gawenda |
Wydziat Planowania Przestrzennego UMIG w Korniku
Pokaj nr 211, I pietro, tel.: (61} 8-972-606 wew. 591
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Zalgcznik nr 2 do decyzji nr WBI-PP.6733.45.2018

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENTU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2 2017 r, poz. 1073 ze zm.)

1. Apaliza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisdow oedrebnych,

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzenia inwestycyinego z przepisami
odrebnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, ra ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji,

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkéw, prowadzonym
przez Starost¢ na podstawie art. 22 ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j. Dz, U. z 2017 r. poz. 2101), ustalono, iz dzialki przeznaczone pod realizacje
zamierzenia inwestycyjnego stanowig tereny, oznaczone symbolem: ,,dr"” — drogi.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz U.
22017 t. poz. 1161} oraz klasyfikacja w ewidencji gruntéw, teren nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie: mgr inz. arch, Joanna Razmuk - Mikotajczak
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Komik, dnia 8 maja 2018 roku
WB1-PP.6727.1,73.2018

INFORMACJA O TERENIE /DZIAY.CE/

1. Podstawa prawna,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi: Konarskie, Radzewo,
Czmoniec, czg$¢ wsi Czolowo — czed¢ B w gminie Kémik ~ zatwierdzony uchwala Rady Miasta
i Gminy Kémik Nr XXIV/295/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. /Dz. Urz. Woj. Wikp.
z dnia 04.08.2016 1. poz. 4968/

2. Lokalizacja.
Gmina: Kornik
Miejscowosé: Czmont
Dziatki nr ewid. 60, 61/6
Powierzchnia (odpowiednio): 0,4000 ha; 0,0145 ha.

3. Rodzaj zabudowy.

Dzialka oznaczona nr ewid. 60 jest opisana w ww. planie jako Tereny rolnicze / tereny
laséw / tereny drég wewnetrzaych — symbol 11R / 2721 / 30KDW.

Dziatka oznaczona nr ewid. 61/6 jest opisana w ww. planie jako tereny drég wewnetrznych — symbol
30 KDW.

4. Charakter zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami szczegétowymi uchwaty.

5. Dostepnos¢ do drogi publicznej.

Zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi uchwaly, na warunkach okreélonych przez zarzadce drogi.
Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe na realizacje zamierzenia budowlanego, nalezy
uzgodni¢ lokalizacj¢ projektowanego zjazdu z przedmiotowej nieruchomodei (4. dostep do drogi
publicznej) z zarzadca drogi.

6. Zasady uzbrojenia terenu/dziatki.

Zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi uchwaly.

7. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przepisdw.

Na dzialce oznaczonej nr ewid. 61/6 oraz na czeéci dzialki oznaczonej nr ewid. 60, znajdujg sie
stanowiska lub zespoly stanowisk archeclogicznych. Jednoczesnie informuje ze przez dzialke

oznaczong nr ewid. 60 wedlug ww. planu przebiega istniejacy gazociag ze strefs konirolowang.

8. Zalaczniki.
1} wyciag z tekstu uchwaty;

2} kopiarys. planu;
3) kopia fragmentu mapy ewidencyjnej.

Otrzymuje:
Andrzej Baraniak — ul. Galczynskiego 10B, 62-050 Mosina

Sporzadzita:
Maria Gawenda

tel. 618 972 606-607, wew, 591

URZAD MIASTA 1 GMINY KORNIKU - PL. NIEPODLEGLOSCI 1, 62-035 KORNIK, TEL.618 972 606-607




Poznan, dnia 26.06.2018 +.

A ?‘%i,ﬁ PROTOKO NR GKG.GZ.4091.1811.2018 — odpis

z narady koordynacyjne] dotyczgcej uzgodnienta usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 11 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne
{Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin.zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV odwietlenia drogowego
wnioskodawca: Miasto i Gmina Kérnik

Piac Niepodlegiosdci 1

62-035 Kérnik
Data wplywu wniosku : 26.04.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 27.04-26.06.2018r. - P.C.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyla: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Czmo4, ul. Rzepakowa, Jesionowa, dz. 60, 61/6, 171,179, gmina Kérnik
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Ciedlik:

Szczegdtows lokalizacje (przebieg | glebokosé) sieci gazowe] naleZy ustali¢ w terenie na podstawie recznych
przekopow prébnych,

- w migjscach zblizefi/skrzyzowart do sieci gazowej zachowaé odlegloéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad siecl gazowej 1 ich
usytuowanie {Dz. U. z 2013 poz. 640},

- w strefie kontrolowanej nie naleiy podejmowad dziatati moggcych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowei,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej
terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w Poznaniu, Gazownia w Srodzie Wlkp., ul. Lipowa 17, tel./fax 61 2850807
w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

NETIA S.A. — Filip:Gruszczynski:
Bez uwag.

INEA §5.A -~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR 5p. 2 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy€ zachowaé normatywne odleglosci. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgfosié sie w
Pogotowiu Energetycznym w Korniku,

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. -Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonac recznie, zachowujgc minimalng odleglo$é

pionowg 0,3 m. /g %

Powiatowy Ofrodek anumenﬁéﬁlimééz)dezyjnej i Kartograficzne) 1
60~509 Poznag, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627




JO

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. -~ Marcin Kowalski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S5.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

WODOCIAG! KORNICKIE | USEUGI KOMUNALNE WODKOM KORNIK Sp. z 0. 0. - Magdalena Kupiecka:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAG! | ZALECENIA :

Dotaczono mape z projektowang siecig telekomunikacyjng n.k. 4544/2017 -uwaga zblizenia. Nowe mapy

projektant dostarczyt dnia 14.06.2018 r.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z péin. zm.} Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu pozwolenia na budowg do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem)} obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pOZniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacja zawierajgca informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Kérniku.
8. Podmioty, ktére wiadajq sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiaja sie moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Starostg trasy
projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.).

W rezultacie przeprowadzone] narady koordynacyjnej przedioiony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceft, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administraciji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokofu wraz z zalgcznikiem mapowym i innymi zalgeznikami nalely udostgpni¢ wykonawcy
terenowemil

FG0

( podpis przewodniczgcego narady z imienng pietzatky
z upowainienia starosty)

Powi}atowy Ogrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Popnad, vl Jackowskiego 18 1e1.(061} 8410-627
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URZAD MIASTA |

MINY KORNIK

WB2-ET.6853.188.2018 Kornik, dnia 21.05.2018r.

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowe Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10B

62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23.04.2018r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanego oswietlenia drogowego w obrebie  pasa drogowego drog bedacych
wlasnodcig gminy Kémik - ul. Rzepakowej (dz. ewid. nr 60, 61/6), ul. Pasiecznej (dz. ewid.
nr 179), ul. Jesionowej (dz. ewid. nr 171) w miejscowosci Czmon, Urzad Miasta
1 Gminy Komik uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na lokalizacj¢ przedmiotowe;j
infrastruktury zgodnie z przedlozona mapa zasadnicza, z uwzglednieniem nastepujacych

warunkow:

— prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

— roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnienn wruchu na drodze oraz przy zapewnienin odpowiednich warunkéw
bezpieczenistwa w stosunku do pieszych;

— przejscia  infrastrukturg pod drogg gminng i zjazdami do posesji nalezy
zaprojektowac metodg bezwykopows z zastosowaniem rury ochronnej;

- nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

~ infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokodci pozwalajacej na budowe jezdni,
chodnika, brakujgcych mediéw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odleglodci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzic recznie;

— nie wyraza si¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzed wyniesionych
ponad teren lub jezdnig, innych jak stupy o$wietleniowe z oprawami oraz szafka

SO

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL, 618170411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL
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— w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwréci¢ sie do

wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.t.). Ewentualna
wycinke inwestor jest zobowiazany zrealizowaé na wlasny koszt;

po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni, pozostate
elementy pasa drogowego oraz konstrukcje rowdéw przydroznych nalezy
przywréci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystgpowania w obrebie wykopu
gruntOw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy dokonaé ich
wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu prac
urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych nalezy koniecznie naprawic;

0 terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowe;
infrastruktury nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi Czmon co najmniej

na 14 dni przed ich rozpoczeciem,;

Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzula uzgadniajaca.

Do wiadomoscl:

- alfa

Sprawg prowadzi:
Apnieszka Sysak
Tel. 61 8170-411 w. 661




REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 04.06.2018 r.
Znak: 104/UZG/2018

Przedsi¢biorstwo Projektowoe Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10B

62-050 Mosina

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.05.2018 r. dotyczgce uzgodnienia projektu
technicznego oswietlenia drogowego w m. Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowa, gmina Korik
na dziatkach or 60, 61/6, 171, 179 gm. Kérnik w zakresie kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi, Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Sremie po zapoznaniu sig z
otrzymanymi materialami oraz dokumentacja techniczna Gminnej Spétki Wodnej Kornik,

uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt techniczny.

Zatgezniki: 5 REIGHOWY
63-100 §
1. Fakturanr /42018, iy
in. Wieslan

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39 2@
Tel.ffax /061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 531000496
Spétdzielezy Bank Ludowy w Sremie 93 9084 0003 BCO0 1209 2000 D001



Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Czmon dzialka nr
60,61/6,171,179
Gmina Kérnik

Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodieglo$ci 1
62-035 Kornik




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowa Gmina Kérnik przewidziano
wydzielong linie kablowg o$wietlenia ulicznego. Zastosowano slupy stalowe
ocynkowane osmiokatne typu SO-7/3 z oprawami Led typu AMPERA
MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/565W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
projektowanego zigcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0..
Catos¢ urzgdzen pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgcg szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy ztgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod oswietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o tgcznej diugosci 291/326 m . Sterowanie oswietleniem znajdowac sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szaftki SO nalezy zamonfowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: Os$wietlenie uliczne na majgtku Miasta | Gminy

Kérnik.

6.3. Linia kablowa oswietienia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?® o
tacznej diugo$ci 292/329 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 80 cm pod powierzchnia. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdZniej ulozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy,

zageszczajac warstwami, teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢

5




opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oséwietlenie
uliczne”. Zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Kérnik. Na skrzyzowaniu z drogami, wiazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemié na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oéwietleniowe jako stalowe ocynkowane o$miokgtne typu SO-7/3
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED typu
AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W z wysiegnikiem
jednoramiennym diugosci 1,0 m typu W12/1/1,0 oraz wysiegnikiem dwuramiennym
diugosci 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 90°).

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

8.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci osdwietlenia TN-C.

Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowe| zasilajgcej stupy oSwietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Opornosc dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na konicu linii i w

szafce winna spefnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.



6.6. Uwagi koricowe.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi

Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu finii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo

budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na

budowe linii energetycznej oSwietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg

wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

Zamieszczone w dokumentacji projektowe}, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykfadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowazne”.

A1




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

Dia oprawy AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W — 8 sztuk
P=55W,In=05A,

P=8x55=440W

INn=8x05A=40A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 1xETIMAT T 1P 13A natomiast jako zabezpieczenie giowne

zastosowac 1xWTNOG/gG 20 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Czmon ul Rzepakowa, Jesicnowa
dia najgorszych warunkow
k*Ib*z=<Uf
Z - impedancja petli 2warciowe|
k - wspblczynnik zadziadania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego
Stacja Czmon 54-006

Transform.
S=160kVA

| z= 05211

| Y
YAKY4x120 R YAKY4x35 c?
~400m - I S -181m-
WTN 00/gF 20A
20%3,7*0,5211*1,25 = 48,20 < 230 V

Stupnr?7

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] dia projekiowanego oswietlenia
zostat spelniony.




7.3. Spadek napigcia dla oswietlenia w m. Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowa

Pm * |
AU = * 100 %
% g *U%*s
440 ™ 581
AU = * 100 %

%  35*400°%* 35

AU
%

0,130% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

581 m
35 mm ?



8. Zestawienie materiatdw

Ip. |Wyszczegolnienie jedno| ilosé
1 |Stup oswietleniowy o$miokatny 7 m typu SO-7/31 szt 7
2  |Prefabrykowany fundament B-120 szt 7
5 |Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0 szt 6
Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0
4 kat miedzy ramionami 90° szt 1
Izolacyine ztgcze kablowe bezpiecznikowe IZK-
4-01 szt 7
g |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe IZK-4-03 szt 7
7 (Tabliczki ostrzegawcze szt 8
Oprawa LED typu AMPERA
8 szt 8
MINI/6103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W
9 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 329
10 |Piasek m’ 22
11 |Folia kablowa koloru niebieskiego (df. wykopu) m 248
12 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 44
13 Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 80
14 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 329
is Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9
16 Grot do uziomu @ 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym fgcznikiem szt. 3
17 krzyzowym UPB16/1500 + UKP
18 |Zabezpieczenia S191B 10A szt 1
19 |[Zabezpieczenie WTN 00/gG 16A szt 1
20 Szafka oswietleniowa SO kompletna kpl 1

A



Schemat szafki SO

Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD

$191 500000
[ i

B6A —
9/ L%J:ig} 1 p ST

T
/L@Ssmass 0 2 =

WTN 00/903

16 A
RBKOO %

Si91 PEN

Zosilonie YAKY 4x35 Obwéd 1

z pro} ztoczo,
reclizowanego przez
Enea lperaior

— lbwdd roboczy
e llowdel sterowniczy

}___) Przetacznik grupowy
I. Ster. automatyczne

2. Ster, reczne

7
mgr inz. Maciej Ef
Galantowicz i
Inwestor: Projektowal; Nr uprawnies .
Miasto 1 Gmina Komik WKFP/0304/POOE/04 {‘/

Plac Niepodlegltosci 1
62-035 Kornik

mgr inz. Andrzej

Opracowat: Baraniak
Schemat szafki SO
S
Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowz Gmina Kéraik 2
51




proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z o.0.

A

proi. kabel YAKY 4x35dL 13 m

N

proj. YAKY 4x35 dt. 292/329 m

O
o @
R<5
=t o 4 3 2 1
= ]
D
‘g 3/8m 43/48 m 42/47 m 50/55 m
" P R<5Q R<5Q R<50 R<50
/ R — — e
R<50
= 5 6 7
41/46m
R<50Q L« 50 R<5Q
LEGENDA:
L

1 4
G

proj. uziemienie stupdw oéwietleniowych i szafki SO R<5 (2

proj. stup oswietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/1/1,0
oraz oprawg typu AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W

proj. stup oswietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/2/1,0
oraz dwoma oprawami typu AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W
(kat miedzy ramionami 90 st.)

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

myr in2. Maciej f
Galantowicz £

Inwestor: Prajektowat: Nr uprawnien
Miasto 1 Gmina Komik WKP/0304/POOEN4 ;
Plac Niepodleglosci } A 4

62-035 Kémik

mer ing, Andrzej
Baraniak

Opracowal:

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego

Czmon ul. Rzepakowa, Jesionowa Gmina Kérnik




meksymalhe powlerzchnia
wiatrowa [
L maxwindares

(N 6/3/60/W € 6 3 60127 85x400 600 - 054 | 032 | 042 L] 1 4% | 1235 54

CH 5/4/64/W

(N&/3/T6/W

(N 6/4/76/W
SRN6:3/60/F190
SBH 6-3/60/W

| 60N133

50 6/4/F250 O 6 4 63/161 00x400 500 | BA50 | 200 ¢ 135 | 163 50 - 1467 | 297 81
SK6/4/F250 _.E)__

{N7/3/60/W @ 7 3 60/138 85%400 600 - 049 | 018 | 037 40 12 ) 627 138 | 68
(N 7/4/64/W i 7 4 61/13% 85,400 600 - 687 | 055 | 069 4 W8 ]

(N 7/3/76/W o 7 3 76/154 35x400 600 - 675 | 647 | 0359 0 o834 e 80

N 2/a/76/W 76/154

SRN 7-4/60/W 60/133 82

50 7/4/7250
SKT/4/F250

63161 100x400 B-150 14,40

7 4 63/190 1001400 500 B-150 | 258 | 174 | 21 50 - 21,93 | 3% m

O. oimiockat / actagonal-conical O-rara/ wouler  © - stozek / round-conical

«  Stupy wielokatne od 6m wysokosci wykenywane sa ze stafi 8355
+  Podane powierzchnie maja Jedynie charaiter informacyiny
Nig zaleca sie moniazy wigkszej liczby opraw ulicznyeh niz 4 szt/siup o masie pojedynczej oprawy 10kg ! powisrzchni bocznej 0, 1m? przy séwnoczesnym speliania warunkow zawarlych w labeli
«  Dobrane fundamenty dostosowane s3 do maksymalnego danego oheigZenia siupalmasziv, przy zamontowaniu oprawhatwietiaczy o parametrach zawartych w tabeli
v Mozna zastesowad fundament o mrsiejsze] hednosc | tym samym rozstewie kolew, niz proponowany w katalogu, jednakie w tym celu nalezy skontaklowat sig z Dzialem Sprzedaty firmy ELMONTER

«  Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 steel
+ Areas are provided for information purposes only
+  Wedo not recommend installing more than 4 lighting Bttings per post, wilh the weight of a single fitting being 10kg and uccupying & iaters! area §.1m2,and given that the condifions fisted
in the table are salisfied
«  Sefected foundations are designed fo maximal pole/mast ioad with installation of lighting luminaires/focdlights with the paramefers indicated in the lable
+  Can be applied foundation with & smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog, however for thaf purpose, piease confact with Eimonter Sales Department

% elmonter. 3 %

www.elmonterpt - tel. +4863 274 30 30




ul. Rzepakowa Czmon

Wysokos¢ montazu 7m.
Diugosé wysiegnika im.
Kat nachylenia wysiegnika 0°.
Odstep stup-jezdnia 1m,

Realizowana klasa o$wietleniowa na jezdni MES.

Data: 09.05.2018
Edytor:

magr inz. Magie) Galantowlex
uprawnienia bugéwianeffio projektowania
bez ograniczen w fosci sieci, instalacje
t urzgdzenia elekiryczyl i elektroenergetyczne

FIKP/0304/POOE/ G4

nr uprawnier



ul. Rzepakowa Czmoni

ul. Rzepakowa Czmon
Strona tytutowa projekiu
Spis tresci
Ulica
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe

DIALux

09.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

o bW M=

Strona 2



ul. Rrepakowa Czmo#

Profit ulicy

Jezdnia 1

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{Szerckosé: 5.000 m,

DIALux

08.06.2018

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

Ulica / Dane planowania

Liczba pasdw jezdni; 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

®) s

¥

3
)

SCHREDER AMPERA MINI / 5103 / 24 LEDS 700mA NW / 356562

L , , 085im
0.00 42.00m

Oprawa:;

Strumiert swietlny (Oprawa): 5797 Im

Strumier swietlny (Lampy): 7012 Im

Moc opraw: 55.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa; 42.000 m

Wysokos¢ montazu (1) 7.000 m

Wysokosc punktu swietlnego:  7.000m

Nawis (2): 0,100 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4); 1.000m

Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70° 414 cd/kim
przy 80°: 267 cd/kdm
przy 90% 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kgt z dobng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietieniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu
oslepiania D 4.

L

Strona 3




DIALUx

09.05.2018

ul. Rzepakowa Czmon

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Ulica / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI/ 5103 /24 LEDS
700mA NW / 356562

Numer artykudu;

Strumien swietlny (Oprawa): 5797 Im

Strumier swietlny (Lampy): 7012 im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietien CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyiny 1.000).

%

Strona 4




ul. Rzepakowa Czmoh

DIALux

09.05.20%8

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica / Wyniki szczegslowe

(1 e

—
—d

1 500m

0.00

0.00

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 42.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia;
Wartoéci zadane wedlug klasy:
Speinione/nie spetnione:

4200m

Skala 1:500

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L,, fcd/im?] uo Ul T %) SR
0.59 0.43 0.51 13 0.77
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v
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