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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo  budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, =z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d te] ustawy o$wiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oS$wietlenia ul. Gozdzikowej w Gdansku, zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

Mariusz Lopatynski Marcin Szczgsny
POM/0183/PWBE/19 POM/0191/POOE/14

Gdansk, 26.10.2021r.



2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa os$wietlenia ul. Gozdzikowej
w Gdansku,, realizowany z programu ,,Jasniejszy Gdansk”.

Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia spelniajgcego wymagania klasy
natezenia  o$wietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3  zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy 1 przepisy (w szczegdlnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie

drog).

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

Nr L Kod . . Nrdomu/ nr
Lp Lo Witasciciel Miasto Ulica ) )
dziatki pocztowy mieszkania
1 314/1 Skarb Paristwa - - - -
2 328 Skarb Paristwa - - - -
3 316 Gmina Miasta Gdanska 80-803 | Gdansk Nowe 8/12
4 380 Skarb Panistwa - - - -




4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci oswietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 1609, uchwata RMG nr XXXIV/955/2009 z dn. 26.03.2009r.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe o$§wietlenia ulicznego zgodnie
z zalgczonym opracowaniem.
Dzialki objete wnioskiem stanowig wlasno$§¢ Gminy Miasta Gdanska 1 Skarbu Panstwa.
Projektowana sie¢ o§wietleniowa zlokalizowana jest wzdtuz ul. Godzikowejw Gdansku.
Ulica Gozdzikowa ma szeroko$¢ od 3,0 do 4,0m i nie posiada chodnikow.
Obecnie ulica Gozdzikowa nie jest oswietlona i nie znajdujg si¢ na niej przejscia dla pieszych.
Zakres opracowania obejmuje budowe¢ nowego o$wietlenia na tej ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna
badz napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych h=6m, bez wysiegnikow, z oprawami LED 22,4W zgodne z tabelg
zestawienia montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz réownowaznych technicznie,
zapewniajacych  spelnienie  wymaganych  parametrow  natgzenia  oswietlenia.
Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze
barwowej 3800-4300°K, skutecznosci swietlnej >105 Im/W i trwatosci 100 000 godzin przy
zachowaniu 70% strumienia. Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odporno$ci na udary nie mniejszej
niz IKO08. Stopien szczelnoSci opraw min. P65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy

w oprawach w godzinach 23% — 5%,



Nalezy zastosowa¢ shupy oswietleniowe spelniajagce wymagania dla |1l strefy

wiatrowej, stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 pm), grubos$ci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczefistwa biernego. Sruby stupéw o$wietleniowych nalezy zabezpieczy¢
kapturkami ochronnymi. Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowac¢ podwojne
Sruby mocujace stup do fundamentu.
W shupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.
Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami imbusowymi
M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stlupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki Sruby.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki stupowe;j
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm?,

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowaé farbg
antykorozyjng polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2020/J-W0/009/KD z dnia 01.04.2020r.
do warunkow technicznych nr 1E/21/2021/JR z dnia 27.01.2021r. slupy, wysiegniki
i oprawy oSwietleniowe nalezy pomalowaé¢ proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego istniejacego stupa
o$wietleniowego tj. nr 9/3 zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ul. Miedza i Gozdzikowe;j
w Gdansku, ktory to sg zasilany z istniejacej szafki o$wietleniowej ozn. SOU-168
,Olszynska”.

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce o$wietleniowej SOU-168 nalezy umiesci¢
zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr IE/21/2021/IR z dnia 27.01.2021r.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szatki o$wietleniowej poprzez
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnié
réwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m
wzgledem  poziomu terenu, w  warstwie piasku 0 grubosci 10cm

pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
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ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych odcinkach oraz
na poczatku 1 koncu kazdego przepustu i zmiany Kierunku trasy kabla.
Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien 0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosic Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by moégt dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot
z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowej lokalizacji uzbrojenia.
W  przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemne;j
prace ziemne nalezy wykonywaé w sposOb rgczny na calej dlugosci zadania.
W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ utozenia kabla do istniejagcego uzbrojenia
terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W miejscach  skrzyzowan z  istniejaca  infrastrukturg nalezy  zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupow zagtebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym 5c¢m £1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy shup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnia
utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano zlacza [ZK 2z wyjatkiem stupow podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.



4.3 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje =z istniejgcym zagospodarowaniem
1 urzadzeniami terenowymi. Inwestycja  zostala  zaprojektowana  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi

w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.

4.3.2 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsigwzie¢, ktore
moglyby znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko, ani do przedsigwzie¢ dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko moze by¢ wymagany i nie wymaga
uzyskania decyzji i S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
W czasie prowadzenia robdt stosowane beda technologie majace oddziatywanie
na $rodowisko, a prace zorganizowane beda w sposéb do minimum ingerujacy
w srodowisko 1 prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzegt budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia
wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstale w czasie realizacji inwestycji zostang
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Teren po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ze szczegdlna
dbatoscig o ochrong istniejgcej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopdéw zostanie uzyta
do zasypania wykopoéw i w minimalnej iloSci zostanie rozplantowana na terenie
wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji
nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury
wspotczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem

w zakresie wymagajacym dokonania wycinki krzewow lub drzew.

4.3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dzialke¢ lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terendow
1 obszarow gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami

osuwiskowymi.



4.3.4 Ochrona intereséw osob trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wiascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesOw osOb trzecich zard6wno w trakcie realizacji,
jak 1 w czasie uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢

przed dostepem osob trzecich.

4.3.5 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektow

budowlanych oraz ich otoczenia nie wystepuje.

4.3.6 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla Srodowiska i nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialtywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci okresla
si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy 1 eksploatacji nie przewiduje
si¢ wzajemnego oddziatywania proj. sieci z podtozem 1 wodami gruntowymi oraz
obiektami sasiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntow. Projektowane sieci jako obiekt
budowlany oraz sposob ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow
uszczelniajgcych, wzmocnien podloza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow
oraz oczyszczania gruntow.
4.3.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Brak



Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako S$rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-10A (szafka o$wietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-2A w stupach. Wszystkie slupy nalezy uziemic
bednarka stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

Uwagi koncowe
- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- W razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obshuge geodezyjna oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywac recznie
- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i1 zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem
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- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na promienie giecia zyl we wnece stupowe;

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci oswietleniowe;.
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7.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S | Pow | EPodc AU% EAU%
od do m mm?2 W W %
istn. SOU-168 istn. stup 9/3 305 50 | 1500 | 1724 025 025
Olszyriska
istn. stup 9/3 proj. stup 9.1/3 37 35 224 2240 0,006 0,2546
proj. stup 9.1/3 proj. stup 9.2/3 32 35 | 224 | 2016 0,004 02589
proj. stup 9.2/3 proj. stup 9.3/3 40 35 | 224 | 1792 0,005 02638
proj. stup 9.3/3 proj. stup 9.4/3 32 35 | 224 | 1568 0,003 02672
proj. stup 9.4/3 proj. stup 9.5/3 32 35 | 224 | 1344 0,003 02701
proj. stup 9.5/3 proj. stup 9.6/3 26 35 | 224 | 1120 0,002 02721
proj. stup 9.6/3 proj. stup 9.7/3 38 35 | 224 | 896 0,002 02744
proj. stup 9.7/3 proj. stup 9.8/3 28 35 | 224 | 672 0,001 02756
proj. stup 9.8/3 proj. stup 9.9/3 31 35 22 4 448 0,00 0,28
proj. stup 9.9/3 proj. stup 9.10/3 29 35 | 224 | 224 0,00 028
YAU,, < AU dop%
7.3 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
Obwod L s R. Rob! X, Xoo | Zow | &' |cparare L la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. ZP |s"tn. SO'U-16“8 3 50 0,002 0,186 0,000 0,020 0,196 | 1120 gG 25 102 2,26
Olszynska
istn. SOU-168 istn. stup 9/3 305 50 | 0,185 | 0,648 0,024 0,068 | 0660 | 333 | gG 20 | 135 | 171
Olszynska
istn. stup 9/3 proj. stup 9.1/3 37 35 0,032 0,729 0,003 0,074 0,740 | 296 gG 20 135 1,71
proj. stup 9.1/3 proj. stup 9.2/3 32 35 | 0,028 | 0,798 0,003 0,080 | 0,809 271 qG 20 | 135 | 172
proj. stup 9.2/3 proj. stup 9.3/3 40 35 | 0,035 | 0,884 0,003 0,086 | 0,896 | 245 qG 20 | 135 | 171
proj. stup 9.3/3 proj. stup 9.4/3 32 35 0,028 0,954 0,003 0,091 0,965 | 227 gG 20 135 1,71
proj. stup 9.4/3 proj. stup 9.5/3 32 35 0,028 1,023 0,003 0,096 1,035 | 212 gG 20 135 1,71
proj. stup 9.5/3 proj. stup 9.6/3 26 35 0,023 1,079 0,002 0,100 1,001 [ 201 gG 20 135 1,71
proj. stup 9.6/3 proj. stup 9.7/3 38 35 0,033 1,161 0,003 0,106 | 1,174 | 187 [s[€] 20 135 1,71
proj. stup 9.7/3 proj. stup 9.8/3 28 35 0,024 1,222 0,002 0,111 1,234 | 178 gG 20 135 1,71
proj. stup 9.8/3 proj. stup 9.9/3 31 35 0,027 1,289 0,002 0,116 1,302 [ 169 gG 20 135 1,71
proj. stup 9.9/3 proj. stup 9.10/3 29 35 0,025 1,352 0,002 0,120 1,365 [ 161 gG 20 135 1,71

Warunek skutecznosci ochrony I, > I, jest spetniony
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Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe - ul. Gozdzikowa w Gdansku
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Wypisy z ewidencji gruntow
Nr jednostki rejestrowej: G141
Osoby: 1

Udziat s .
Forra whadania Dane osoby fizycznej / instytucji

1" -
wiasnosé SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki t
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZzenie [haj Usytek Pow. fha r ub inne dokumenty
4 3141 ul. Miedza 0.6286 dr 0.6286 GD1G/00032043/9
Identyfikator: 226101_1.0113.314/1; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: ' 0.6286 ha

Stownie: szesc tysiecy dwiescie osiemdziesiat sze$¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.0675 (dwa hektary szeséset siedemdziesigt pieé metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G127

Osoby: 1
Udziat ' . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wilasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia . Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
L W 0.0306
4 316 ul. Gozdzikowa 0.0900 dr 0.0594 GD1G/00046052/6

Identyfikator: 226101_1.0113.316; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0900 ha
Stownie: dziewieéset metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi
W - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G38
Osoby: 1

Udziat . . ..
Eorma wiadaiia Dane osoby fizycznej / instytucji

11 B}
wiasnosé SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna :
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
4 380 0.5389 Wp 0.5389 GD1G/00030500/7
Identyfikator: 226101_1.0113.380; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 399.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 0.5389 ha

Stownie: piec¢ tysiecy trzysta osiemdziesigt dziewie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Wop - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi
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Nr jednostki rejestrowej: G37
Osoby: 1

Udziat
Forma wiladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1M
wlasnosc

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

L i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna g
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie Iha) Usytok Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
4 328 0.2669 w 0.2669 GD1G/00031326/0
Ildentyfikator: 226101_1.0113.328; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.2669 ha

Stownie:

Oznaczenia uzytkow i klas

W - Grunty pod rowami

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12§
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku

etrznym oraz uchylajg

go dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Natalia Drossel
14-10-2021
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)
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dwa tysiace szeséset szes¢dziesiat dziewieé metréow kwadratowych

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
14-10-2021
dokument zostal podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

SR, | ©

Gdarnisk, dnia 27 stycznia 2021 roku

|
\
B2 |
Warunki techniczne nr 1E/21/2021/JR

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Gozdzikowa w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN —EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich ciggdw pieszych i jezdnych objetych zakresem opracowania.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni 9/3 zasilanej z szafy SOU-168 ,,Olszyriska”
zlokalizowanej przed posesjg nr 37 przy ul. Olszyniskiej. W latarni wymieni¢ ztgcze na ztacze na
dwurzedowg $rubowg tabliczke podziatowa. Projektowane os$wietlenie przytaczy¢ na odgatezieniu. Moc
przytaczeniowa jest wystarczajgca dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyjg¢ do obliczer klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych.
Uwzglednié o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Zaprojektowac o$wietlenie wszystkich nie doswietlonych oprawami dedykowanymi przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw rowerowych w zakresie opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak, aby srednie
natezenie na catej powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie
nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak
w zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczeg6lne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposdb zapewniajacy réwnomierny
pobor energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw, nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. ‘\ .
'
\ L
BYITHA
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk \ | ‘l/
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl \'\_‘;‘
stronalz5
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4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica
pni drzew.

4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych metoda
"przecisku”.

5. Szafy oswietleniowe
5.1. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oSwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé na
Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowg o wysokos$ci montazu opraw do 8m.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiggnikow uzgodnic¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulicy.

6.4. Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych przyjaé wysokos$¢ zawieszenia opraw od 5 do 6m.

6.5.  Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stup6w z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakry¢
7yzna ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodia swiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania
barw R.> 70, 0 temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnié trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na
udary nie mniej niz IK08. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowg, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia eigktry?czne,

\\ }\\
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zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw, opraw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/21/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, , typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rbwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc ukfadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowe;.

9.6. W stupach podziatowych lub odgateznych stosowac tabliczki ,,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowe;j
na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Niewykorzystane mostki potgczeniowe zawiesi¢ we wnece.

10. Szafy oswietleniowe
10.1. W szafach umiesci¢ laminowany aktualny schemat sieci i szafy o$wietleniowej

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor w wersji bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej
w grunt). Wszystkie stupy o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na |l strefe
wiatrowa.

11.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

11.3. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej, tablicy wnekowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiane
wymiaréw wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego
minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa

11.5. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.6. Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sie do wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do najblizszego kierunku ruchu.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.10. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do zfacza 1ZK lub

tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej. L
i
A
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11.11. Na tabliczkach podziatowych zyly podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupdw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zggszczac
grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zaggszczenia s> 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

11.14.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.14.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania
robdt w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.14.2.  Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajduja sie w obrgbie planowanych prac.

11.15. Wszystkie konstrukcje winny by¢é umocowane zgodnie z wytycznymi producentéw w sposéb
uniemozliwiajacy ich reczne wyjecie, wyrwanie lub wywrécenie.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejsc¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réGwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodéw - wypetniona karte szafki (zatacznik nr 3),

12.6. protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajgce
utylizacje potwierdzone przez ich wiascicieli.

Poszczegbine czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwiazania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zafacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Mapa planowanego zakresu o$wietlenia

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki odwietleniowej. N
Zatacznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej. \\ 4
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Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.
Zatacznik nr 8: Wzor zgody wtascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 26.01.2021r. Naniesiono na mape
& .0,./,‘/
oV /’,",/.(.I. ) ,/ )
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Gdanisk, dnia 27.01.2021r.

(podpis i pieczatka)
Kierownik Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ
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Zatacznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

P o

Anaiizator ¥ Antena GSM
parametréw sieci.

Kable podiaczane
do zaciskow

Tawotowac wszystkie polgezenia srubowe |
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o Podstawy. stupow
pomalowaéfarba typu
' np. DAMAX
AR

23

3 Zaktada¢ kapturki
; . nha szczyt slupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawi¢ zapas kabla i
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

—— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£E T I
O
0 o | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

g

Data opracowania; Juty 2017r.

Opracowat Bo%?e Nadol
: w Nadolny
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zatacznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdérku) przy T-1105
Zasilanie ~ —
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" Lred. centr.|nie
Obwody .
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
T0O-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy
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Zat. nr 10

Mapa zakresu poz. 364 Gozdzikowa
=== Planowany zakres o$wietlenia
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ZarzadDrég |
i Zieleni |
GZDiz/PP/2020/)-Wo0/009/KD Gdansk, dnia 01.04.2020r.
IE (w/m)

Dotyczy: wytycznych do projektowania o$wietlenia ul. GoZdzikowej w ramach programu

«Jasniejszy Gdansk”.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: ul. Gozdzikowa,

b) dzielnica: Olszynka,

€) wytyczne do wygladu stupéw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym malowane na kolor
RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Wzér i wysoko$¢ analogiczne jak stupy
przy skrzyzowaniu ul. Gozdzikowej i ul, Miedza.

Stupy nalezy lokalizowac¢ w sposéb niekolidujgcy z istniejgcym drzewostanem,
Podstawe i dolng czesc¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oprawy drogawe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu
mat struktura. Wzér analogiczny jak oprawy przy skrzyzowaniu ul. GoZzdzikowej
i ul. Miedza.

e) wytyczne dotyczace lokalizacji i wygladu obudowy szafek o$wietleniowych:
Sugeruje sie wigczenie projektowanego oswietlenia w istniejgcg siec
o$wietleniowg bez konieczno$ci stawiania nowych szafek. W przypadku braku
mozliwosci, na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb
maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.

Ewentualne dojscie do szafki nalezy utwardzi¢ ptytkami betonowymi szarymi.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

L5 i
Otrzymuja: A e
1. IE (w/m) ‘uf/fzé:"’g(&' ;
2. IR (w/m) 7}70/ 9///'

3. ala

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikow wezszych.

Zatgcznik 1

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sle stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujace] przy
szafce zasilajgce] 2 zachowaniem jednej wysokosci szafek. P : ! : g

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacg
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy dtugosci  panelu

100cm/120cm). 2ywap'ot ligclasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokallzacji szafki przy elewac)i, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponize] przyktady
tego typu maskowania.

g lel;xa. éd:ﬁsk i Muzeumn Przetomy, Szczecln
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynla

praca konkursowa Gdynia City Transformers.
Aleksander l.!“ie’imki | Robert Kowalczyk
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Obliczenia edytowalne

ul. Gozdzikowa, Gdarisk (bez redukgji) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Jezdnia 1 (C4), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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—— DIALux

ul. Godzikowa, Gdarisk (bez redukgji) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 22AW
MHurmer artykulu Pramps 3920 bm
Narwa artykisu Doprasa 3375 I
f BE11 %
‘Wyposaltenie 1x 20 LEDs 350ma, My
740

/53067 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

dole) _

Odstep shupa 30.000 m a-_.ﬁ"’_‘
(1) Wysokodd punktu dwietinego 6,000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego L0110 m m

(3) Nachylenie wysiegnika o0

(4) Dhugodd wysiegnika 0.000m _
Godziny pracy w ciqgu roku 4000 h: 1000 %, 22.4 W N
Lubycie 735.2 Wikm

ULR / ULOR Q.00 0.00

Maks. natgienia Swiatla & 70" 725 edfkim

W kazdym kieruniou tworrgoym podany ket z doing 2 B0 VB4 cdfkm

linig pi o pry rainstal ym i gotowym do 2 90 0.00 cd&m

urytku adwistleniy.

Klaza natgzenia odwietlenia G*3

Wartodcl natgdenia dwiathy w [cdrkim] do
oblicrania klasy natgienia dwiatly odnosng shg do
srumienia dwistinegoe mpy, zgodnie 7 EN

13300 2008
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Dbliczenia edytowalne

ul. Goidzikowa, Gdarsk (bez redukgji) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskadnika olinienia D&

DIALux

Wyniki dla pdl oceny

Razmiar Obliczone Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 1067 Ix & 10,00 Ix W'
s 042 =040 o
Ciblicrong wepdscrynnik konsenwan) .80 dla instalac)i
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Oblicrono Zuiycie
ul. Goddzikowa, Gdansk (bez Dy 0.018 Wix*m?*
redulkcjil
D 0.7 kwh/m? rok E9.6 KWhirok
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Obliczenia edytowalne

ul. Goddzikowa, Gdarisk (z redukcjg) - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P
Numer artykutu Pramas
Nazwa artykulu i1 FR—

n
Wyposazenie zdefiniowany przez

uhytkowmika

DIALuUx

/5306 / 20 LEDs 350mA NW 740 22 4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

dole)

Odstep slupa 30,000 m
(1) Wysokoit punktu Swietinego £.000 m
(2) Mawis punktu dwietinego 0.110m
{3) Nachylenie wysiggnika o.0"

{4) Dlugodd wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

A000 ke 10000 %, 16.2 W

Zukycie

534.6 W/km

ULR FULOR

0.00 f Q.00

Maks. natedenia swiatia

W kardym kierunky tworzacym podany kaf z dolng

& 70" 725 ccrkdm
2 BO® 78.4 cdim

linig pionowy proy rainstalowarym | gotewym do x 90% 000 cd/kim
udytku ofwietheniu,
Klasa natezenia oswietlenia G*3

Wartodol natgtenia Swiatla w jod/im] do
obliczania klasy natgienis dwistiy odnosty sig do
strumienia fwietinego lampy, 2godnie 1 EN

13200205
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Obliczenia edytowalne

ul. Gozdzikowa, Gdanisk (z redukgjq) - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Elasa wskainika olinienia DG

DIALux

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.72 e 2 7.50 ke W
u 042 =040 w
Cinlicrongs w'i-ni'.t‘ii.-‘)'ﬂﬂlk kﬂﬂ‘-ﬁﬂu.’ll.’;_ 0B iy Al
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Rozrmiar Obliczone Tutycie
ul. Goddzikowa, Gdadsk(z Dy 00 7 Wile* m?
redulkcjy)
(s} 0.5 kWhm? rok 64.8 KWhirok
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UZGODNIENIA I OPINIE
Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A.

< Energa
operator
Gdansk 30.11.2021

UZGODNIENIE NR GD\1\0579\2021

Temat Projekt oswietlenia ul. Gozdzikowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Kopie otrzymuia:

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk RN
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.p! nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 :“m:"m“ E’%:
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 z! Soogn \
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I.L dnianie dokt ji proj j ( icznej) w infrastruktury majatku sieciowego EOP
1.Dol proj 3 w dwéch ach (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersjg elektroniczng

w nastepujace] postaci:

- opis techniczny wraz 2 obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do ni $ci wraz z ewer ymi innymi uzg ieni i yZj acyjnymi (bez decyzji

o0 pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wia$cicieli dzialek przez ktére przechodzi projektowane przylacze — 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét elektronicznej plik pdf - (dolaczyé tylko do uzgodnienia koficowego po PNB / Zgtoszenia),

2.1 P g wersjir j planu proj go.
3.Uzys} F il ie tytuléw prawnych przez Wydzial Nieruchomo$ci Energetycznych (tylko w przypadku sluzebnosci odplatnych).
Pisme pr dnie biura proj go p jace dok je projek 3 do inienia winno

r
odnosi¢ si¢ do numeru zadania inwestycyjnego EOP okreslonego wczeéniej w opracowaniu bgdacym

podstawa do projektowania.
Numer ten dodatkowo winien by¢ wp na stronie tytul 1] tacji proj j oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczegdéinych

planach projektowych.

$nie p y o t ie sig do powyzszych zasad.
dok je nie iajgce p zszych wymogéw zostang dnie zwro do biura proj go.

Y

Il. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego.)
2.Spis zawartoci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres op lia ( wyszczegdlnienie p dlnych rodzajéw i ilosci projektowanych urzgdzeni sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwenlaryzacja,
-opis zastosowanych rozwiazarn.

5. Zalgozniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajgce wpis na listg czlonkdéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projeklowe, Iub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowege planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagespodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wwypisie z

iej go planu przestrzennego :

- w tym: protokét Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celow ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem siec

8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne

9. Obliczenia techniczne,

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projeklu (zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania lerenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu | rzednymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacja projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szezegdlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
Ill Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 1. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu | formy dokumentaci projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA~OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowa sig pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych mogg zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencjg,

d_Podmioty wykonujace uslugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty Swiadczace usiugi doradztwa prawnego;

f Podmioty Swiadczace usiugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozylywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przyslugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakorczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw i 1ych przez admini przysluguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzystac kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Uzgodnienie Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 07.09.2022 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdarnisk

UZGODNIENIE NR 617/2022

Gdarnskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy sieci o$wietlenia projektowanej w ramach
zadania ,Budowa o$wietlenia ul. Gozdzikowa" w Gdarsku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg
z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci odwodnieniowe. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzer sieci odwodnieniowej pokrywa Inwestor.

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci odwodnieniowej roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Prace prowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru spétki Gdanskie Wody, ktéry
réwniez przeprowadzi odbiér zakoriczony protokotem.
Wiestaw Czaja, tel. 600 380 561.

4. Umocnienie skarp wzdiuz kanatu wykona¢ za pomoca kiszek faszynowych oraz
poprzez darniowanie i obsiew trawami.

5. Skarpe kanatu w miejscach lokalizacji stupéw o$wietleniowych nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przez zastosowanie plyt meba.

6. Po zakorczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo$¢ rysunkéw
podlegajgcych uzgodnieniu.

8. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatacji
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

9. Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie rob6t nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp.
z 0.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury wykonawczej
i odbiorowej znajdujacymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

10. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 06.09.2024 r.

KIEBOWN
Dziatu Uzg A Teffhpicznych

iot¥ Dolinski

pa— n—

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdanisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-P6tnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl| www.gdanskiewody.pl
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Uzgodnienie GIWK Sp. z 0.0.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
o B + K4

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-1422/2021 z dnia 26.11.2021 r.

Budowa oswietlenia ul. Gozdzikowej w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzer wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.
W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
przytacze gazu nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzed wod.-kan. w trakcie
wykonywania rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.
Uzgodnienie wazne do dnia 25.11.2023 r.
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Uzgodnienie PSG Sp. z o.0.

\)

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 15496/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-11-17

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Gozdzikowej
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Gozdzikowa

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33 100 Taméw
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-851
KRS 0000374001, Sad Re; éonowy dla Krakowa - $rédmiescie w Krakowie, XII ngznal Gospodarczy KRS
NIP 52524 95 411, REGON 142739519, Kapllkal Zakladowy 10 486 917 050
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(G205

oN O

Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej
11.
12.
13.
14.

Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROV/NIK

Pieczqtka i pOdpiS: Sexcja Ewldenc)i M2) atku T Uzgodnien
,Z: /:2&»{
]

I(artill Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2.

Projektant
ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
QOddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Uzgodnienie GZDiZ

Gdansk, dnia 27.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.102.2.2022.KS.2574

Projekt budowlany pn. ,,Budowa oswietlenia ul. GoZdzikowej w Gdansku”

Branza:
Uzgadnia sie 1) elektroenergetyczna (o$wietlenie drogowe)
pozytywnie 2) inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Miedza (dz. nr 314/1 obreb 113),

‘r";!”:;?cza_ ¢ |-ul Gofdzikowa (dz. nr 316 obreb 113),
zgraniczajacy - dz. nr 380, 328 obreb 113,
ulic / dziatek X
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg dz. nr: 314/1, 316 obreb 113 na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem stanowigcym dz. nr:
380, 328 obreb 113. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do
Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ul. Miedza i ul. GoZdzikowej w Gdarnisku.

5. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 z p6zn. zm.). Teren dziatek nr 380, 328 obreb 113 na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6. Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drég
publicznych) i uzgodni¢ go z organem zarzadzajagcym ruchem drogowym w Gdarisku, tj. WGK UM
w Gdansku.

7. Zapewnic ciggto$¢ ruchu pieszego i kotowego do poses;ji przylegtych w trakcie prowadzenia roboét.

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | vsww.gzdiz.gda.pl
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11.

12.
13.

15.

16.

17;

18.

18.

20.

Inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem uzgadnia sie z uwagg: nalezy uwzglednié, ze czgs¢
opraw lamp moze kolidowa¢ z koronami drzew. Zakres oraz samo wykonanie ewentualnych
korekt w koronach drzew musi zosta¢ uzgodnione z Dziatem Zieleni GZDiZ.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

. Na etapie realizacji robé6t zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0 m (w planie) od konstrukcji istniejgcego

przepustu.

Plyty azurowe stosowane do wzmocnienia skarp nalezy przykry¢ min. 5 cm warstwg ziemi urodzajnej
i obsiac¢ trawg lub zastosowac inng technologie umocnienia.

Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieleri) nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét, tj..

a) wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robét nalezy odtworzy¢ w istniejacej
konstrukcji i materiale, z zachowaniem istniejgcych spadkéw oraz réwnosci poprzecznej
i podtuznej, z wymiang elementéw uszkodzonych w trakcie rob6t oraz uzupetnieniem
brakujgcych,

b) naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci i dtugosci robot
w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo-piaskowa o gr.
3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr.
12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 cm;

c) odtworzy¢ trawniki, ktére ulegty zniszczeniu w trakcie robét, przy zaktadaniu trawnika minimalna
migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm,

d) pobocza gruntowe odtworzy¢ do stanu istniejgcego z zachowaniem réwnosci poprzecznej
i podtuznej.

. W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczeniem

warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia podtoza
w miejscu wykopu; zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzgdzer podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
whasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wtasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdaisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | wv.v.gzdiz.gda.pl
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21.

budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usunigcie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 27.06.2024 r.

22. Integralng czeS$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

18

W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego, w przypadku
realizacji uktadu docelowego nalezy przewidzie¢ przebudowe przedmiotowego o$wietlenia, w celu
dostosowania go do nowego uktadu drogowego.

Ulice: Miedza, Gozdzikowa - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | v.ww.gzdiz.gda.pl
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Protokol RKS PUT

WG-1V.6630.716.2022.mz

Gdansk, dn. 03.08.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.716.2022.mz

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 03.08.2022r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa, kablowa
Lokalizacja:  ul. Gozdzikowa, Gdansk

SZCZESNY MARCIN
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Projektant: ~ MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14
Przewodniczacy:  Starszy Inspektor - lwona Pielich

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:  08.07.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
i Sposob uczestnictwa Uwagi
1 Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Iwona Pielich
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Biuro Rozwoju Gdanska Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdanisk
elektroniczny
3 ENERGA Operator S.A. Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD/1/0579/2021
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 03-08-2022 14:30:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Stanowisko pozytywne
uzgodni¢ wysoko$ciowo projektowana sie¢ o$wietleniowa z

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 jstnigjacym systemem odwadniajacym

80-601 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b
80-435 Gdansk
elektroniczny

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdanisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono trase projektowanej sieci/usytuowanie obiektu z
zastrzezeniem jak nizej:
1. Rozwigzanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej
oraz zakres i sposéb wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w
uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac
budowlanych. W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celéw
projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia nalezy dotaczy¢
profile, przekroje i inne materialy przedstawiajace sposéb
zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z budowa projektowanej
sieci/obiektéw.
2. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Gdarsku.
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
5. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
7. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
8. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Dokument wygenerowat(a): Iwana Pielich, dn. 03-08-2022 14:30:14

WG-1V.6630.716.2022.mz

Rafat Zajac

Magdalena Ploetzing

Mateusz Stachniak

Dominika Bodel
Gierszewska

Witold Nowak

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Orange Polska S.A.

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Saur Neptun Gdansk S.A.

ul. Watowa 46
80-858 Gdansk
elektroniczny

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdarnisk
elektroniczny

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Roboty realizowa¢ zgodnie z uzgodnieniem UL-1422/2021

Stanowisko pozytywne

zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.102.2.2022.KS.2574 z dnia
27.06.2022 .

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-1422/2021

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Stanowisko pozytywne

Sposéb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
a w szczegolnosci systeméw korzeniowych nalezy uzg. z whascicielem
terenu.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 03-08-2022 14:30:14

WG-1V.6630.716.2022.mz

Grazyna Danielewicz

Katarzyna Zajaczkowska

Eryk Turzynski

Marek Kuberka

Marta Les - Szczechowska

Alan Krulikowski

Alicja Kaczmarek

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Wydziat Urbanistyki i Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Architektury Urzedu

Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
elektroniczny

SZCZESNY MARCIN
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska

Starszy Inspektor - lwona Pielich

Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Zofia Pielich
Urzad Miejski w
Gdansku

Date / Data:
........................ 202208°03 14:3T "+

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 03-08-2022 14:30:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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