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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostata wykonana zgodni
umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Praca zostala spadzona zgodnie z normami

I obowigzujacymi  przepisami oraz posiadgan wiedz
technicza, i moze by¢ skierowana do realizaciji.

PROJEKTANT
KRZYSZTOF NOWAK

ing. k
Uprr nﬁ":ﬁmmz

Wyd. prses UW w Katowicach

Katowice, dn. 08.04.2014r.

KATOWICE, kwiecie in 2013
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DGO PELN]ENKA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHVICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na-podstawie'§ 4ust. 2, § T4 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Tersnowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawue samo-

dzjelnych funkeli techmcznych w budownictwie(Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYSZTOF N O W A K

Obywatel

.magister inzynier elektrvk

urodzony dnia .20 __Stycania 1849 r  w_ Slemianowicach Slaskich!.......

.Posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykenywania samodzielnej funkeji pro-
_iektanta w specjalnoséi Instalacy jno-iniynieryinej w zakresic instalacfl elektrycznych,

Chywatel KRZYEZTQ F..NOWa .K Jest upowainiony do:

1} sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budewnietwie oséb fizyeznych — do kicfowania, nadzorowania i kontrolowania budc-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw mstalacjx oraz
oceniania I badama stanu technicgnego mstalacu elektryczynch.

KATOWICE, kwiecie in 2013
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

ak Krzysztof

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

i posiada

cywilnej.

Niniejsze

™M

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 r.

PRZEW DNICZACY RADY

: egowe] 2by Inzyniers Ciwe
: —
mgr iné. Franciszek BUKZKA

Katowice, 13 grudnia 2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

KATOWICE, kwiecien 2013



Wykaz uzgodniai

1. Warunki zasilania

2. Opinia ZUD

3. Zatwierdzenie docelowej organizaciji ruchu



Nr Sprawy: 14-02-20/500 /

\ @ N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA
K/IRGO/2151/2014 Dnia: 24 luty 2014

ADRESAT:

Miejski Zarzad Ulic

i Mostéow w Katowicach
ul. Kantoréwny 2A
40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 20 luty 2014 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia:

1. Przytaczany obiekt:
Sygnalizacja Swietlna
ul. Marzanny\Armii Krajowej, dz. nr 2249/152
40- 750 Katowice
Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j:
Istniejacy stup (nr 91421 Sonet) linii napowietrznej nN biegnacej wzdtuz ul. Marzanny.

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j:
stacja transformatorowa: M1098 Podlesie — Armii Krajowej / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 5
z transformatorem o mocy: 250 [kVA] przektadnia: 20000/400 [V]
obwdd: Sieé nN ul. Armii Krajowej, Marzanny

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 3,5 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsiebiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przytgczenia:
Zawieszenie skrzynki pomiarowej SP260 na istniejacym stupie w poblizu granicy posesji i podtaczenie
jej do istniejacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci:
Nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylgczanego:
Wykonanie odcinka linii czterozytowej od skrzynki pomiarowej do szafy zasilajacej sygnalizacje
Swietina, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie. Instalacja powinna byé wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w skrzynce pomiarowej.

Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik jednofazowy, jednostrefowy,
bezposredni zainstalowac. w skrzynce pomiarowej na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje
Przedsiebiorstwo Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopragdowe typu topikowego w wielkosci max 16 A usytuowac
W miejscu okreslonym w pkt. 5.

TAURON Dystrybucja S.A

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

tel. +48 12 261 10 00 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
lenih S S

BB o S O R R S S 4 n7anAaE A s cananirbnsinan At



7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spetniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zaktocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przytaczany
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sieé¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegéine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TT.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoscig
Przedsigbiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci Przedsigbiorstwa Energetycznego:
Nie wymaga.

b) w czesci Podmiotu Przytgczanego:
Nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasno$cig Podmiotu Przytgczanego wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia.
13. Szacowany koszt realizacji warunkdw przytgczenia wynosi: 1,5 tys. zt.

14. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przytgczenie, ktéry podaje wysoko$é obowigzujgcej
optaty przytaczeniowej, sposéb i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
16. Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsigbiorstwie Energetycznym
dostegpna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

18. Dodatkowe informacje: Nr proj. ztacza 169307.

WP opracowat:
Radostaw Gocyla
TAURON D rybucj

P#nomocnik




PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice dnia 14/03/2014
ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

ul. Miynska 2 40-098 KATOWICE.

| FARANTERmD

ZLECENIE:  G-1116630.1.120.2014

[NNMAMINY - Opinia G-t 6530.1.420.2014.7L

fel=1=

Uzeodnienia dokumentacji projektowej dotyczace] szezegdlowej lokalizacji elementow urzadzen inzynieryjnych

Przedmiot uzgodnienia Kanalizacja kablowa (sygnalizacja $wictlna) dla okablowania sterowniczego
wraz z przylaczem na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej i Marzanny w
Katowicach.

Obickt Katowice
ul. Armii Krajowej i Marzanny

Oznaczenic map 6.128.29.19.4.1, 531.234.203.1.
Zleceniodawea Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z o.0.
40-619 Katowice Szenwalda 42

Jednostka projekiowa Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0.
40-619 Katowice Szenwalda 42

Aulor Opracow ania mer inz. Nowak
Krzysztol,

I estor Miejski Zarzad Ulic i Mostow

40-381 Katowice L.Kantorowny 2a

USTALENIA PODIETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
poz:2.4.5.11,14,18.23,

UWAGI DODATKOWE

1. Uizeodnienie jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow o Ktoryeh mowaw § 13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz.433).

2 Dintearaling czeseig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa.

Ve L URT
Zalgczniki zup. PREZYDENTA © Tl KATOVIOE
- Uwagn Zespolu Uzgadniajacego L’ ﬁ”l()ﬂ | r/um(ilmq-.\ /(u (J,:‘igf

- Llzgodmona 1 podpisana dokumentacya projektowa 4"'\1 ?' Tores: oy
Przewodniczgqfy Zes phhu
IImunuma Dokumentac]i "HJIE{.lum'!i
/preczatka g podpis/

,‘a

- kartinformacyna punktu geodezyine) osnowy poziome}

Strona 1



PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice dnia 14/03/2014
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

ul. Miynska 2 40-098 KATOWICE.

UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR G-111.6630.1.120.2014.TL
zdnia 14/03/204

Przedmiot uzgodnienia; Kanalizacja kablowa (sygnalizacja swietlna) dla okablowania sterowniczego wraz z
przylaczem na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej i Marzanny w Katowicach,

I MNiewvklueza sie istnienia na danyim terenie mnyeh przewodow uzbrojenia podziemnego ni¢ wykazanych na mapic zasadnicze) | nie
wykazanyeh przez poszezegolne jednostki branzowe np. kolejowe. wzglednie kopalniane itp.

2 W obrgbie projektowane; mwestyept znajduji sig punkty osnowy geodezyinej podlegajace ochronie zgodnie z art. 15 pkt. |
"Prawo Geodezyine i Kartograficzne”, zniszezone w trakeie realizacyi mwestyeji zostana wznowione na koszt inwestora
Punkiy osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie ...

3 Uzgodntone usviuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytvezeniu i geodezynej inwentaryzacji powykonaweze] przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac weodezynych

AW razie miezgodnosel realizach sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mwestor zobow igzany jest przedlozyé mape z
wynikann pomiarow powykonawezyveh wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane)

5 Uzgodnienie usytuowania projekiow anych sicer uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ trzy lata od wydania opinii w sprawie uzpadniania
usytnowania projektowanych siect uzbrojenia terenu

0 Uzgodienie tract waznose w przypadku, o Ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 7 dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawic geodezyine| ewidencji siect uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projekiowej
( Dz U Nr38 pozd33)

7 Whlaezng podstavwa dokenanta odbioru przez jednostke branzowy urzadzen uzbrojenti terenowego bedzic mipa uzapelniena wynikami
pomiary ;‘1)\\_\ LHHL‘\\‘\_‘/L’E’U

S lahakobvick zmiana projektowine; trasy uzgodnionej ninicjszym protokolem WYMALD ponownego rozpatrzenia przez ZUDP

Y calkowiym zahonezeniu w terenie. wzglednie nie przystapieniu do realizaci uzgodnione; dokumentacyt inwestor powiadomi pisemnie
ZUDDP w Katowicach

M Integralng czesein opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projekiowa oraz uwagl

Konsultantow y
11 SR .
I Zespol Uzgadniania Dokumentacyi Projekiowe) 2 Urzad Miasta Katowice Wydzial Budowniciwa
Mlyviska 2 Rynek/13
HI-098 Katowice 40-003 Katowice
TAWINT =
LUP Fiklrvciin wifivrn aki0W[CE . e =
R p 7.5
Teresa 'iggp,z /]) p
Przewodniczqqy f.espoju mgr i Jan Midiz
Uzgadniania Dokum i Frojeltowe]
3 Pownatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego + Maejski Zarzad Ulic 1 Moston

Ryvnek 13 Kantorowny 2 o
40-005 Katowice 40-381 Katowice

JOWICE

Yiechows

rg_ k_ﬁ__*
N
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Mirynska 2
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FQLEJ ZUDP DO OPINII NR G-111.6630.1.120.2014.TL Z DNIA 14/03/2014
ONKOW | KONSULTANTOW

Lp.

Zespol ZUDP

Uwagi
f=1

Reprezentant

Rynek/13

2 |Urzad Miasta Katowice
Wydzial Budownictwa

40-003 Katowice

A 5_39( Yo, (ﬁ“

j X (Pone a éc"c;“’ Lpi

\-”

INSP%K“‘F' ®
y / /

mgr inz. Jan Midlzjo
/

.

data 1 podps

| Miejski Zarzad Ulic | Mostaw
Kantordowny 2 a
40-381 Katowice

Uzgodaionoe z Migjskim Zarzadem
Ulic 1 Mostow w Katowicach
t warunkami podanymi w pidmie
1don U.’Q_b 20“1 a 2UDP 42)0' Loy
Z ZAE . WAR . TECHM.

AMODZIELNY REFERENT
d/s techniczn UiM w Katowicach

5 |Katowickie Wodociagi S.A.
Obronedw Westerplatte 89

40-335 Katowice

z zach
fechni
prot

WY Es

7 2 handninwym wy

$IE £ Uwagy, ze 10boly w rejonis naszysh fiec
wadzi¢ recznie pod dorywezyra nadzardm
przedstawiciela Katowickich Wodociggow S A
aniem obowiazujgeych warunkow
ch oraz skutecznym zabezpieczenien|
h i istniejacych sieci word.-kan. nal ¥
Celem ustalenia doktadnej trasy . &
sieol wykonac nalezy przekopy kenirolie b
Rozpoczecie robdt nalezy Zgtosic pisemnie

z@niem w na

pEClALISTA
e

»&) Spotes

data i podpis,

6 [GPW Spolka Akevina

ul. Wojewddzka 19 40-026
Katowice OSM Bytkow
Wroblewskiego 34

41-106 Siemianowice Skskic

Kiknog <

ddzialu Sieei tralnej
BYTKOwW

mz Fugdniusz Jzik

208

(@)

...ata 1 podprs

7 (GPW Spolka Akeyina

ul. Wojewodzka 19 40-026
Katowice OSM Murcki
Wzgdrze Wandy

40-075 Katowice

~.data 1 podpis, ...
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PAEZVOCRT MIASTA KATOWIGE
1t5P0L BIGADMIANIA

DOKUMENTAGII PRDIEKTOWE)
ul. Miyrska 2

40-00B KATOWICE

4
tel, 32 258\%28| ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR G-111.6630.1.120.2014.TL Z DNIA 14/03/2014

g |GPW Spélka Akeyina

ul Wojewadzka 19 40-026
Katowice OSM Mikoalow
Filaretow |

43-1900 Mikolow

UZGODNIONG
BEZ UWAG

-tOWNIIK QODZIAL
SIECI MAGISTRA,
My KOLOWLNEJ

In2. Stanistaw Staros
AW S 2g Ly

data 1 podpis

9 [TAURON Cieplo S.A.
Grazynskicgo 49

40-126 Katowice

[k?p[/tmﬁw

MISTRZ

K|

data 1 podps

Zaklady Encreetyki Cieplnej
Spolka Akevina
Scigaly 14

40-205 Katowice

I

T B

MY-ENTW CIEFLNEI A,
S i L
mgr ind, Elibhiets Kondracka

data 1 podpis..

|1 {Polska Spolka Gazownictwa
Sp. oz o0 Oddzial w Zabrza
Rozdzieia Gazu Katowice
Pukowea 3

40-847 Katowice

(,ch“u,C’CU" Q ”S' %
puey sca  woU Gl eat
6&74662(7""’ - Giﬁu_&
2 el W P P& e :

' A e ol

’
rewgoiac

'l_?cr P

Pracownik ds. Technicznych

Aleksandra Schmidt

TH.03 14y,

ZoVEIN
[ﬂ‘l('(’ “al X C:’Q data i podpis
12 |Polska Spolka Gazownictwa

Sp. 7z oo, Oddzial w . .
Zabrzu P'mmkd!::fechmcmydg
Szceese Boze |l ks?’/)

F1-800 Zabrze - Aleksafdra Schmidt

R Mct(?ck,u(ouc‘z ’Z’/’f 7

1403 14y/.

data i podpis
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FAEZTOENT MIASTA KATOWIGE

ZESPOE BZGADNIANIA

DOLUIENTACI PRDJEKTOWE)
vl Mtynska 2

18] 256322

40-098 SUNBZEBATRIEZUDP DO OPINIINR — G-111.6630.1.120.2014.TL Z DNIA 14/03/2014

Operator Gazocingow
Praesylowyeh GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w
Swierklanach
Wodzislawska 34

44-200 Swierklany

|

NN

data | padpis

TAURON Dystrybucja
Spalka Akeyjna 30-390
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Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

Prace w obiizy vzaczet e exomunikacyinyeh prowadzié bez utycia

spragh, mechanicznego, pod nadzorem przedstawicigla Netii,
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...................................................................... .. Zgodnie Z przesianym p

2. Nalezy zaprojekiowat fase ... ... e G R R R T e
chodnikiem W pasie gruntowym, zisleficu, ' E
@ Przejécie pod mtwardzonymi jezdniemi wykonst bez ich namnszst fprzewiert, przecisk, przewiert sterowenyl.
4. Przejscie W poprzek jezdni wykonad W dwdch odcinkach po polowie jezdni, 2 misjscs przéko_pu ommakowat
zgodnie z procedura okreflons na podsiawis rozporzadzenis Minisa Infrastroldury z dn. 253.09.2003 1, (Dz. U. or
177, poz. 1725}, ’

5. \Uzgadnia sie nestepujacy technologic renowacji naruszonego pasa drogowego:

8) zasypanic wykopn {20 cm warstwami z zageszezeniem) materialem W pelni przydatnym dis uzyskanis
Wymagenej Wylrzymaiosei gruntu pod nawicrzchnis, co musi byé adolumentowans odpowiedmimi badaniam
tego materialu oraz jego stophia zaggszezenia przed wozeniem podbudowy,

'b) iezdnis: - materisl orez grubo$é poszezegdluych warstw dostosowaé do ismisjace] konstrakeji, zgodﬁe z
“Instrukeja odbuc’tow?' nawierzehni drogowych po wykopach zwiszanych z wykonaniem i remontami wrzadzed
podziemne] mfrastrukinry fechniczne]”, opracowans przez Instyiut Gospodarld Przestrzemne] i Konnmalng]
Oddzist w Krakowie Zaklad Drogownictwa Misjskisgo, '

7c) khodnik: - odbudowa na sserekosed wykopu plus po ok. 0,4m 2 kezds] stromy © ws‘@pu'qriéj nawisrzeh,
wylgcznis z pelnowartosciowego materiahy, '

mrsmssressEarErastarrarsras e ennnnnnas [ .
» ; B L P R L TR TR R ea reermiusanene N

@}éﬁﬂ pobocza gruntowege przywrGeis do stann poprzednis] wrytscznotel, naruszons pasy trawiasts nzupskni po
wykopach humusem, zasieé rawz, ' :
6. Wykopy wzdiuz pasa drogowego nalezy prowadzié odeinkami po ....:...... m (zgoduis z fechnologia

prowadzenia 1obot). Nowy odeinek robat rozposzat po doprowadzentu poprzedniego odeinka 4o stanu

plerwotnsgo. i
a) przebudows lub budowe studzi telekomunikecyjnych nalezy wykonaé wtym semym czesis jek przebieg sieci,
b) naleﬁy zastosowas studnie telekomunikacyjne fypu clezkisgo tj. pozwalziace na przenissienis obciazenia kolami
samochodowymi, '

T

¢) usyiuowanie simdni w odlegiosei min ........ m od slazyzowania nlic,



7. Przy budowie sieci kanaliracyj
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D*W cala pokryw za pomoce Tp. tniwersalnego kinezs,

8 N alezy opracowat projeki organizaci ruchu oraz trasy objazddw lub trasy zastepczs na czas prowadzenia robdt,
Iet6re togo wymagzja. Projelt wymage zatwierdzenia zgodnie z procedurs okreslona na podsiawie rozporzadzenia

Ministra Infrastruldury z do. 23.08.2003 r, (Dz. U. or 177 poz. 1729),

/9 Wylkonawea zobowigzany jest do vizymania czystodei zarGwao na terenie prowadzonych robot, jak i na calej
trasie objazdow lub trasach zastepezych. W tym celu zobowismije sis W /konawee do orgenizowania na budowie
punkiu mycia opon samochodowych frodkéw fransporfujacych urobsk ne wysy, pﬁsk

10. W przypadlon prowadzenia sisci w rejonie obzﬁktow inzynierskich nalez acych do dro nalezy dokonad
dodzatkowego uzwodmma w Dzizle Mastowym fut. Zar.r,etaL

il. ) Jarunkiem Tozpoczeaza 10bot przez Wykonawoes jest uzyskanie w ik, Zarzadzie /Sckeja Zajecia Pass
Drogowego/ zezwolenia na zajgcia pasa drogowego, W oparciu o wydans pozwolenis nz budowe bad? przyiscie

zghoszenia przez Wydzial Budownictwa UM Katowics na budowe sisci Iub przyiacza

la roboty drogowe nalezy przyjmowaé min. 3-letmi ckres gwarangji,

@ngddnieuie traci wainosé z uplywem ....... JZ, seevew. miesicoy od daty jsgo dokonanis,

SAMODZIELS "ERENT
d/s lecmiscznyc!i UM w Katowicach

TUWAGA . )
Jezeli projekt przewiduje budowe nowych instalacii lub zmisne ich lokelizacji - dokumentacja wymaga wzgodnicnia 7
Zespolem Uzgodnienia Doknmentacii Projekfowsj w Katowicach ul Miynska 2 oraz pozwolenia na budows
Wydzistn Budownictwa Urzedn Miasta Katowics. -
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Legenda:

B—ss—ass—W - projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 Arota - jednorurowa

B—/=e—sw/ B - projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 Arota - dwururowa
® - projektowana studnia kanalizacyjna SK-1

o - projektowany fundament masztu pod sygnalizatory
© -projektowany findament wysiegnika pod sygnalizatory

e w1 e - ZakTes projekty

Projektowana kanalizacja kablowa ufozona jest na glebokosei min. 0,9 - 1,0 m pod jezdnia
oraz 0,6 m pod chodnikami i na pozostalym obszarze

==BSiP

40-619 KATOWICE, ul.

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACJI Spétka z 0.0.

dn 42 T 5088471, 20275-50,202-77-51 fax 206-13-20

Tytul opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Armii Krajowej - Marzanny w Katowicach

Tresé rysunku: Projekt zagospodarowania - plansza zbiorcza
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Udzial _|Data | Nazwisko KRZY{Podpis NOYsidiom [skaia [ Ak

Projekiowal: | 1V 2014, | merin K”ﬁzﬁﬁﬂy‘?ﬂ“ﬁ‘w o et 131 ,’?ZB'W Fam

Opracowal: 1V 2014 r. mer inz Krzysszl ﬁ(‘ﬂp rz 5%}%’53\10‘ /pter rysunku

Eﬁﬁm; V2014t | mgrinz Krzysztof Trolka Kﬂja\ I-14 1117-00-02
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Katowice dnia 2014.03.28.

Prezydent Miasta Watowice Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
u. Kantoréowny 2a
RM-111.7221.223.2014.]B 40-381 KATOWICE

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z dnia 18 pazdziernika 2012 r., poz.1137, ze zm.) oraz zgodnie z §3 ust.1 i §8 ust.2
Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
uwzgledniajac pozytywne opinie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw (pismo nr DT/KW/5512/2014-
2784 data wptywu 2014.03.18.) oraz Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach (pismo nr Rd-
991/14, data wplywu 2014.03.21.), po zapoznaniu si¢ ze zlozong przez Biuro Studiow i Projektow
Komunikacji dokumentacija (zatacznik do pisma nr I/PS-14-1117/01/14 z dnia 2014.03.13.),

zatwierdzam
stalg organizacje ruchu na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Marzanny - Okraglica w Katowicach
wraz z sygnalizacja $wietlna, z objeciem pelng detekcja wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego,
z calodobowym kolorowym trybem pracy sygnalizacji (przy braku zgloszen "wszystko czerwone"),
z korektami oznakowania pionowego i poziomego w rejonie ww. skrzyzowania, na podstawie
projektu stanowigcego zatgeznik do niniejszego zatwierdzenia.

| - Uwagi dotyezace wdrozenia organizacji ruchu :

1. Znaki pionowe D-6 ‘przejscie dla pieszych” stosowa¢c w wymaganych odleglosciach
od wyznaczonych przejs¢ dla pieszych.

2. Urzadzenia zaprojektowanej sygnalizacji $wietlnej oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego
wykonaé i usytuowaé w terenie w sposdb umozliwiajgcy swobodne przejscia, dojscia i dojazdy
do budynkow, obiektow oraz posesji.

3. W sytuacji wystapienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu zaprojektowanego programu
sygnalizacji $wietlnej, przeprowadzi¢ analize efektywnoscei jego dzialania (w tym poprawnosci
dziatania zastosowanych detektorow uczestnikow ruchu drogowego), z ewentualnymi
wynikajacymi z niej korektami podlegajgcymi wymaganemu zatwierdzeniu.

4. Jednostka wdrazajaca organizacj¢ ruchu wraz z sygnalizacja $wietlng (w tym zmiany organizacji
ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), winna jej szczeg6ly techniczne uzgodnié
z Miejskim Zarzadem Ulic 1 Mostow w Katowicach.

5. Jednoczesnie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej zgodnosci
z zatwierdzong organizacjg ruchu, z udzialem : Wydzialu Rozwoju Miasta, Miejskiego Zarzadu
Ulic i Mostow w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz projektanta.

6. Wprowadzenie zaprojektowanej ww. organizacji ruchu nie moze kolidowaé z wezesnie]
wdrazanymi organizacjami ruchu (zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmiany stanowiska w przypadku
zmiany warunkow ruchu, przy uwzglednieniu ktérych zatwierdzenie zostalo wydane).

ll- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do dnia 2014.12.31.

- cigg dalszy na stronie nr 2 :



- cigg dalszy ze strony nr I ;
Pouczenie :

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz.U.Nr 177, poz.1729), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana
jest zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Katowice,
Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

. W przypadku braku ww. zawiadomienia traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Zastosowane znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawi¢ oraz wykonac
zgodnie z zatwierdzong czasowa organizacja ruchu oraz przepisami okre$lonymi w Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

4. Na wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu (z uwzglednieniem ww. uwag)
w zakresie drég publicznych uzyskaé zgode w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach,
w zakresie pozostalych drég i terenéw u zarzadey przedmiotowym terenem.

(8]

L up. Prezydents Miasta}mnwice
,‘ g V

mgr inz, Bogustaw Lowak
Zastgpca Naczelnika
Kisrownik Referatu
Sysleméw Transportu | Organizacjl Ruchu
Wydzial Rozwoju Miasta

Otrzmuje -
Biuro Studiow i Projektéw Komunikacji Sp z o.0.
ul. Szenwalda 42 40-619 Katowice
(+ 1 egz. projektu organizacji ruchu, potwierdzony
oryginalng pieczatkqg Wydzialu Rozwoje Miasta)
Do wiadomosci :
Komenda Miejska Policji
ul. Lompy 19 40-038 Katowice
Kopia :
RM I a/a
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Sygnalizacjawietlna —Armii Krajowej — Marzanny w Katowicach 1

. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy naligacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej — Marzanny Katowicach #avicach.

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmatfrogowych oraz uedzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianmgach. Zajcznik nr 1-4
do rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoebwywarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogagézniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— korekty oznakowanie skrzgwania
- rozmieszczenie elementéw sygnalizaciji
— program sygnalizacji

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU

Przedmiotowe skrzpwanie jest skrzyowaniem czterowylotowym i zlokalizowane jest w
obszarze zabudowanym.

Ulica z pierwszéastwem przejazdu (Armii Krajowej ) — droga powiatoklasy Z.

Ulice podporzdkowane (Marzanny, Okglica) — drogi gminne klasy D.

Charakter ruchu — ruckrédtowo docelowy. Wielkéc potokéw ruchu ok&ono w dalszej ogci
opracowania.
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3. DANE RUCHOWE

Na przedmiotowym skrzpwaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Royni
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okregiezgtu porannego i popotudniowego.
Mierzono ruch kotowy z uwzgtnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do e@lizzenia
pojazddw rzeczywistych na umowne pezgjnasgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody earowe - 1.60

- samochody ezarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokow ruchu dla wcg@ej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmyg

- tabulogramu potokow ruchu w godzinie szczytu z Uwdmgeniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Armii Krajowej (N) - ul. Okraglica (E)

ul. Marzanny (W) - ul. Armii Krajowej (S)

POMIAR Z DNIA : 2014.02.12 / Sroda

GODZINA: 7:30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 788

ul. Armii Krajowej (N)
269 488
31 232 6 65 415 8
12% | 86% 2% | 13% | 85% 2%
-l X
™| R
o X
SIS SIRIE
SRS 2o @
£ g
8 AR
= o)
- o 4R gl |l
~| = |7
S X
i g
5% 95% 0% 2% 96% 1%
12 232 0 11 415 5
244 431
ul. Armii Krajowej (S)
Rys. 2.1 =2 BSIPK
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NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Armii Krajowej (N) - ul. Okraglica (E) s A oD | sc SCP |MR  |suma
ul. Marzanny (W) - ul. Armii Krajowej (S) P o5 loe |ets |12 |oo |ob |10
. 02. pum. 4 13 757 14 0 0 783
POMIAR Z DNIA: 2014.02.12 / Sroda . o5 I oo s 09 00 1000
GODZINA : 7:30 - 8:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 788 (poj.umowne) ul. Armi Krajowej (N)
- 773 (poj.rzeczywiste) WLOT
Legenda : P ae A soD  [sc[scp MR |SUma g wma | g
LWP  -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 6 0 0 0 6 23 6 22
poj. um. - Eol_algy umowne . % 00 00 1000 | 00 00 00 1000
poj. 1z. - Pojazdy rzeczywiste 2 2 214 6 0 0 224|858 232|863
ﬁ - ﬁ&ogus ?gseog)mowy (180) % 09 09 9.5 27 00 00 1000
- obus
{ 0 31 0 0 0 31 1.9 31 5
SOD - Samochqd osobowy, dostawczy (1.00) % 00 00 100.0 00 00 00 1000
sC - Samochod cigzarowy (1.60) suma 2 2 251 6 0 0 261 1000 | 269 1000
SCP - Samachod ciezarowy z przyczepg (2.25) % 08 08 %.2 23 00 00 1000
MR - Motocykl/Rower (0.30)
WYLOT
poj. suma suma
rz rz. unow.
0 3 479 1 0 0 483 488
% 00 06 9.2 02 00 00 1000
ul. Marzanny (W) ul. Okraglica (E)
WLOT WLOT
poj. uma suma poj. suma suma
P AP A sob  |sc SCP | MR o % e | % s AP A oD <P MR o % S| %
L 0 0 65 0 0 0 65 844 3 838 L 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% 00 00 1000 | 0.0 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W 0 0 1 0 0 0 T i3 T i3 W 0 0 2 0 0 0 2 20.0 Z 200
% 00 00 1000 | 0.0 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
P 0 0 10 1 0 0 il 143 i 149 P 0 0 ] 0 0 0 ] 0.0 ) 80.0
% 00 00 90.9 91 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
suma 0 0 76 1 0 0 77 1000 | 78 100.0 suma 0 0 10 0 0 0 10 1000 | 10 100.0
% 00 00 98.7 13 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
WYLOT WYLOT
POj. Lma uma poj. suma suma
rz. z. umow. rz. z umow
0 0 22 1 0 0 73 ) 0 0 2 0 0 0 2 2
% 00 00 97.7 23 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
ul. Armi Krajowej (S)
WLOT
Ppoj. suma Lma
P AP A sob  |sc SCP |MR o % e | %
L 0 0 9 1 0 0 10 24 il 25
% 00 00 %0 |100 00 00 1000
0 3 406 1 0 0 210 | 965 15 | 9%4
% 00 07 99.0 02 00 00 1000
P 0 0 5 0 0 0 5 12 5 12
% 00 00 1000 | 00 00 00 1000
suma 0 3 720 2 0 0 425 | 1000 | 431 | 1000
% 00 07 98.8 05 00 00 1000
WYLOT
poj. suma suma
rz rz. umow.
2 224 7 0 0 235 244
% 09 09 9.3 30 00 00 1000

yoeoimoiey m Auueziely — lemolery] iwiy— eupaimeloezijeubAs
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Armii Krajowej (N) - ul. Okraglica (E)

ul. Marzanny (W) - ul. Armii Krajowej (S)

POMIAR Z DNIA : 2014.02.12 / Sroda

GODZINA: 15:00 - 16:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 820

ul. Armii Krajowej (N)

470 316
68 394 8 46 267 3
15% | 84% 2% | 15% | 84% 1%
85 e
&N § § ~|©
S gl |
Nk 3 & - Y
£ g
S les Lo |
~ O X
= > s
> X X E
Al &3
3% 96% 0% 4% 95% 1%
14 394 1 11 267 4
409 282
ul. Armii Krajowej (S)
Rys. 2.3 =2 BSIPK
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NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Armii Krajowej (N) - ul. Okraglica (E) s A oD | sc SCP |MR  |suma
T prz. 3 3 786 7 4 2 805
ul. Marzanny (W) - ul. Armii Krajowej (S) % 04 |oa |ot6 |09 |05 02 1000
. 02. pum. 5 8 786 11 9 1 820
POMIAR Z DNIA: 2014.02.12 / Sroda . or 0b 09 i 3 o1 1000
GODZINA :15:00 - 16:00
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 820 (poj.umowne) ul. Armi Krajowej (N)
- 805 (poj.rzeczywiste) WLOT
Legenda : P ae A soD  [sc[scp MR |SUma g wma | g
LWP - Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 8 0 0 0 8 17 8 7
poj. um. - Eol_algy umowne . % 00 00 1000 | 00 00 00 1000
poj.1z. - Pojazdy rzeczywiste 1 2 371 7 2 1 384 837 394 838
ﬁ - ﬁ&ogus ?gseog)mowy (180) % 03 05 9.6 18 05 03 1000
- obus
{ 0 0 1 0 67 146 68 145
SOD - Samochod osabowy, dostawezy (1.00) % 00 00 98.5 00 15 00 1000
sC - Samochod cigzarowy (1.60) suma 1 2 445 7 3 1 459 1000 | 470 1000
SCP - Samachod ciezarowy z przyczepg (2.25) % 02 04 9.9 15 07 02 1000
MR - Motocykl/Rower (0.30)
WYLOT
poj. suma suma
rz rz. unow.
2 1 308 0 1 0 312 316
% 06 03 98.7 00 03 00 1000
ul. Marzanny (W) ul. Okraglica (E)
WLOT WLOT
poj. uma suma poj. suma suma
P AP A sob  |sc SCP | MR o % e | % s AP A oD <P MR o % S| %
L 0 0 a1 0 T 0 75 750 6 755 L 0 0 1 0 0 0 1 16.7 T 16.7
% 00 00 97.8 0.0 2.2 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
W 0 0 1 0 0 0 T 17 T 16 W 0 0 2 0 0 0 2 B[3 Z 3}3
% 00 00 1000 | 0.0 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
P 0 0 i 0 0 0 i3 733 i 229 P 0 0 3 0 0 0 3 50.0 3 50.0
% 00 00 100.0 | 0.0 0.0 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
suma 0 0 50 0 1 0 60 1000 | 6L 100.0 suma 0 0 3 0 0 0 6 100.0 3 100.0
% 00 00 98.3 0.0 17 0.0 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
WYLOT WYLOT
POj. Lma uma poj. suma suma
rz. z. umow. rz. z umow
0 0 79 0 T T 8L 82 0 0 3 0 0 0 3 3
% 00 00 97.5 0.0 12 12 1000 % 0.0 0.0 1000 | 0.0 0.0 0.0 100.0
ul. Armi Krajowej (S)
WLOT
Ppoj. suma Lma
P AP A sob  |sc SCP |MR o % e | %
L 0 0 T 0 0 1 12 13 il 70
% 00 00 917 00 00 83 1000
2 1 261 0 0 0 264|943 267 | 946
% 08 04 98.9 00 00 00 1000
P 0 0 7 0 0 0 7 13 7 14
% 00 00 1000 | 00 00 00 1000
suma 2 1 276 0 0 1 280 1000 | 282 | 1000
% 07 04 98.6 00 00 04 1000
WYLOT
poj. suma suma
rz rz. umow.
1 2 386 7 2 1 399 209
% 03 05 9.7 18 05 03 1000

yoeoimoiey m Auueziely — lemolery] iwiy— eupaimeloezijeubAs
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4. PROJEKTOWANE ROZWIANIE.

4.1. Oznakowanie

Na przedmiotowym skrzpwaniu wprowadzono uzupetnienia i korekty oznakaaan
poziomego i pionowego.
Istotne zmiany to:
— wyznaczenie przeégia dla pieszych na wlocie ul. Qktica
— zmiana znakow A-7 na B-20 na wlotach podpdkowanych (brak wymaganej
widoczndgci dla znaku A-7)
— oznakowania.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
- 1-14 1117 -01-02- oznakowanie istnigge
- 1-14 1117 -01-03- oznakowanie projektowane

4.2. Program sygnalizacji - zafenia ogolne .

Sygnalizagg na przedmiotowym skrzpwaniu zaprojektowano jako sygnaliza@cykliczry z
akomodagj grup kotowych pracapa w trybie ,wszystko czerwone”.

4.3. Uktad faz.
Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawioa rysl-14 1117 -01-05.
Przy braku zgtoszezarowno dla pieszych jak i dla kierowcowdmyetlany jest sygnat czerwony.

Pojawienie si pojazdu w na dojelzie do przejcia dla pieszych lub pieszego na pézej
powoduje przeégie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

4.4. Czasy meidzyzielone - obliczenia.

Czasy m¢dzyzielone zostaly obliczone przy zadmiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy Kwmzacej i rozpoczynaice] zgodnie z ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych ...”

Wyniki obliczen dla skrzgowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z rarogm
sygnalizaciji.
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4.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjigs

- dla grup kotowych - g¢le wirtualne

— dla grup pieszych - przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabsli 1

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Op&nio- | Czas interwatu w sekundach Przedtu- | Funkcja Uwagi
detektora do sek. po ne dla poszczeg6inych okresé zenie liczenia
grupy | zgaszeniy zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu
zielonego| nie migdzyziel.
lokres | 2 okres |3 okres
V1/1.1 (0-20) | K1 4 0.5
V1/1.2 (50-60) K1 0 3.0
V1/2.1 (0-20) | K2 4 0.5
V1/2.2 (50-60)| K2 0 3.0
V1/3.1 (0-30) | K3 4 0,5
V1/3.1 (0-30) | K4 4 0.5

4.6. Dobowy plan pracy
— poniedziatek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — pvatgbie kolorowym

— niedziela — 8:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym

— W pozostatym okresie — praca w trybie ostrzegawczym
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4.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw wmuwh szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wilot nr 1 — ul.Marzanny

Wilot nr 2 — ul.Armii Krajowej (wlot potudniowy)
Wilot nr 3 — ul.Okeglica

Wilot nr 4 — ul.Armii Krajowej (wlot pétnocny)

=W/YNI KI DLA=

=W OT=PAS=CRGANI ZACJ A=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=—=PRZEPUSTONOSC T= 50 s
[ P/ h] [s/P] [Plhz] [-] [ P/ h]

1 1 LWP 78 15.9 1743 0. 203 384 d1]= 10 s
2 1 LWP 431 4.9 1651 0.421 1024

3 1 LWP 10 15.3 1299 0.035 286 d2]= 30 s
4 1 LWP 470 5.1 1595 0. 475 989

A obal ne straty czasu = 1.64 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowad

4.8. Monitorowanie skrzpwania .

Zastosowany sterownik winien utdisvia¢ monitorowanie pracy sygnalizaciji.

4.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji sterownik wmi@utomatycznie przgizy¢ prac
sygnalizacji na program awaryjny statoczasowy (pognr 2).

4.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne naly przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzaséw mjdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) ha@bja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napjciowa).

5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej argacji ruchu — drugie potrocze 2014.
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Il. ZASILANIE, OKABLOWANIE | OSPRZ ET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- warunki przyhczenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA pismemniad
24.02.2014, znak K/RG0O/2151/2014
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowigzujagce normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— ukiad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalaenia ogolne.

— napkcie sieci zasilajgcej 230/400V;50 Hz

— system dodatkowej ochrony przed pamaiem pgdem - szybkie wyczenie zasilania

— zasilanie: kablowe =z istnigjej sieci napowietrznej nN, poprzez projektowan
skrzynlke pomiarovy

— siet niskiego nagicia pracuje w uktadzie TT

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacjavietina zasilanadulzie przyhczem kablowym z istniggego stupa
(nr 91421 Sonet) linii napowietrznej nN, usytuowgm@rzy ul. Marzanny.

Sie¢ napowietrzna zasilana jest ze stacji transfornoatey M1098 Podlesie - Armii Krajowej z
rozdzielnicy nN nrl, pole nr 5.

Na stupie wykonaneddzie przyhcze kablowe YAKY 4x 35 mi- do skrzynki pomiarowej
SP260 zabudowanej na stupie.

Ze skrzynki wyprowadzonaelzi linia kablowa zasilafpa sterownik ustawiony przy stupie,
wykonana kablem miedzianym typu YK¥ 3x6 mnf , prowadzonym w ziemi.

Kabel prowadzi po stupie pongidzy skrzynlg pomiarowg a terenem /do gibokasci 0,5 m/ w
rurze ochronnej d=50

Schemat zasilania przedstawiono na ! 1117 -01-09natomiast traskabla zasilajcego na
rysrys. 1-14 1117 -01-06.
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2.2. Zhcze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przytzenia skrzynka pomiarowa wypasae lgdzie z zabezpieczenie
przedlicznikowe /nadmiarowogaowe typu topikowego o wielkoi 16A/, uktad pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej — jednofazojegnostrefowy, bezgoedni, oraz
rozfacznik zalicznikowy.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed pengem elektrycznym

W skrzynce pomiarowej /zgodnie z warunkami pgegenia/ zabudowanethzie zabezpieczenie
przedlicznikowe - rozicznik bezpiecznikowy z wktadko prdzie znamionowym Jn = 16 A.
Sterownik sygnalizacji wypogany bedzie w ogranicznik przegt, zabezpieczenie wydznikiem
instalacyjnym S301B 10A, oraz wgiznik ochronny rénicowopgdowy 25/0,03 A.

Siet zasilajca pracuje w ukladzie TT.

Jako system ochrony przed poeaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

- szybkie wydczenie zasilania w uktadzie sieci TT dla sterowrsi@nalizaciji

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizaciji
P=1000W Jb= 47A

Przyjto zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, orak 1 przedlicznikowe.
b/ skuteczn@é ochrony przeciwporazeniowej

50V > Ja x Ra
gdzie: Ja- pid powodujcy samoczynne zadziatanie anizenia wyhczapcego

0,4 s — dla zabezpieczenianiGowopgdowego
Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronrezgeri

przewodgcych dosgpnych
Rp =40/ (1,5 x55) = 0,48 om — najgday kabel sterowniczy
Ja = 0,03 A — dla wygtznika ochronnego #iicowopgadowego
(Rp+ Ru)xJa<50V Ru<1665om

Warunek skuteczrgoi ochrony lgdzie spetniony przy rezystancji uziemienia Ru <oh®
wymaganej dla ochronnikéw przepiowych.
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c/ zabezpieczenie przed skutkami przegzen

kabel zasilajcy YKY 3x6 w ziemi  Jz =47 A
zabezpieczenie Jn = 16 A /w skrzynce pomiarowej/

Jb<JIn<Jz 4, 7TA<16A<47 A
J2<1,45z2 J2=1,6xJn
26 A<68 A

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YK&X 1.5 mn? o ilosci zyt wg
rys. I-14 1117 -01-08zasilajce poszczegolne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mn? zasilapce
przyciski zgtoszeniowe
— linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5%n
- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXg&k1,05/5.0

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedgiaw narys. 1-14 1117 -01-06.

2.5 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania &ner oraz feederyprowadzone dxla w
caldsci kanalizacji kablowej.
Kanalizacg nalery wykona wg rys.rys. I-14 1117 -01-06 oraz 1-14 1117 -01-07 .

Kanalizacg nalery wykon& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.¢l@dkas¢ uktadania
kanalizacji winna b taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu giirnej krawdzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywaecznie pod nadzorem vwdeicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokotem
ZUD oraz zajczonymi uzgodnieniami braawymi.
Przegcie pod jezdrj ul.Uniczowskiej wykon& metod, przewiertu.
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2.6. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masztysicgniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kabldw$&-1w zalenosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , skladnikbw wod gruntowycnaley wykona zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : naenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwzawor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltgawea gogco (nasgpna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcjg zabezpiecaeprzed korozj konstrukcji betonowych”

Ponadto zestyki powinny by abezpieczone przed koregreparatem typu Elektrosol lub innym
0 podobnych wiciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi na fundamencie dostarczonym przez producenta lykon& wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS Qegtbacy ) naley wykona& metoda na
mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wyginiki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wygnikow

2.8. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na maliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygatorow wraz z
elementami do ich mocowania ngs. 1-14 1117 -01-1(przedstawiono jedynie ogélne wymiary
kompletnego wysgnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Przed wykonaniem belki gornej wskazane jest wuegsze wykonanie fundamentu, a
nastpnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagiwearunki terenowe ) odlegioi osi
fundamentu od kragznika.

W razie innej odlegkei niz w dokumentacji skorygowaprojektowan dtugas¢ belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly sad 0si odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki naley ustawt przy pomocy dwigu zwracagc uwag na potaenie wreki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz alpy yeychylenie od pionu nie bylo wksze
od 0,002 wysokéri masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacpalery zastosowasterownik umaliwiajacy realizacgy programu.
Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):
- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne i kiekowe 3 x 300

- sygnalizatory ostrzegawcze przed pieymi dla pieszych - 1x200
- dla grup pieszych - 2x200
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Sygnalizatory stogce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocowa& na konsolach
przykrecanych bezpwednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez peuadatai.

Sygnalizatory wiszce - nad jezdnya montowaé na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wazyciski zgtoszeniowe sensorowe z konjrpizyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie lafar W tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadsi go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgjpeh od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym s

- dla masztow wolnostggych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegog masztu

- dla wyskgnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone weea stupa wysignika

(tzw. gtowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zalszy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wegcia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw fundamentach sterownika ,
wysiggnikdw oraz masztéw wolnostmjych uszczelinp. piank poliuretanow.

Polczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykénag listy pohczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed korgpgreparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wiaiwosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztéw wolnostggych

I wysiegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoci.

2.10. Elementy detekcji

Na rys.l-14 1117 -01-04&aznaczono lokalizagjelementéw detekcji wraz z ich numetkacj
Kamery systemu wideodetrekcji najezamontowa na wysokéci min. 9 - 10 m:

- na przedtaeniu belki wys¢gnika (ul.Armii Krajowej)

- ha masztach wysokich (wloty boczne)(
zgodnie zrysl-14 1117 -01-10

Obszary detekcji ustawvizgodnie z rysl-14 1117 -01-04Nalezy zaprogramowakierunkowdaci

detekcji.
Do detekcji ruchu pieszego zastoséwazyciski zgloszeniowe sensorowe z korgnmizyjecia zgtoszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w migroddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEc#ace metalowe
czesci sygnalizatorow (masztow) z uziemiplistwg PE. Przewody ochronne nayedodatkowo
uziemi na kacu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowg ochror przeciwporaeniowg wykon& z wykorzystaniem wylcznika r@nicowo —
pradowego i przewoddéw PE

Kabel nr: 1, YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy \ Nr Sygnal. | Sygnat \ Nr zacisku | Kty
| R | 1-R | 1
K-1 1,1a LY | LY | 2
| G | 1-G | 3
| N | 1-N | 4
| R | 4R | 5
‘.4 A Y 4-Y 6
| G | 4-G | 7
N | 4-N | 8
| R | 5-R | 9
P-5 5,5a | G | 5-G | 10
N | 5-N o1
| R | 7-R | 12
P-7 7 G | 7-G |13
N | 7-N | 14
| R | 8-R | 15
P-8 8 | G | 8-G | 16
N | 8-N Y
0.0 9 Y | 9-Y | 18
N | 9-N |19
0.10 10 LY | 10-Y |20
N | 10-N 21
PE PE ‘ ochrona N 23,24
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Kabel nr: 1, YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV

] Nr Grupy ] Nr Sygnal. | Sygnat ] Nr zacisku| Kty
| R ] 2-R | 1

K-2 2,2a Y | Y | 2
G ] 2-G | 3

N ] 2-N | 4

| R ] 3R | 5

3 3 Y ] 3-Y |6
|G ] 3-G | 7

| N ] 3-N | 8

| R ] 6-R | 9

P-6 66a | G | 6-G 10
| N | 6-N 1

| R | 7-R 12

P-7 7a | G | 7-G |13
N | 7-N | 14

| R | 8-R |15

P-8 8a G | 8-G | 16
N | 8-N |17
PE PE ‘ ochrona N 23,24




