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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostala wykonana zgodnie z
umowa 1 jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Praca =zostala sporzadzona zgodnie 2z normami
i obowigzujacymi  przepisami  oraz  posiadang  wiedza
techniczna, 1 moze by¢ skierowana do realizacji.

PROJEKTANT /
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inz. k
Uprs Wﬁ_ﬁmﬁlﬁz

Wyd. grses UW w Eatowicach

Katowice, dn. 14..06.2013r.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

N’a-podstswle'§ 4 ust. 2, § 71§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozperzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZ¥S{ZTOFR NOWaK

Obywatel

Jmagister inzynler elektryk .

{Irodzony dnia 20_ stycznia ‘1949 Fo . W E;emiﬂ”0Wi"-‘"-'.'..C?h......:&lﬂskich_‘.,..m,_m.

.posiada przygotowanie zawodowe upowainiajjee do wykonywania samodzielnej funkeji pro-~
_Jektanta w specjalnoiéi Instalacy jno-iniynieryjnej w zaksesie instalacji elektrycznych,

Chywatel KRZY‘QZ'I\-QF‘ N O W_ A VK Jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalac)i elektrycunych,

2) w budownictwie psdb fizyeznych — do kicrowania, nadzorowania i kontrolowanla bude-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw !-netalncjt oraz
oceniania | badama stanu techniggnego in:\tala-ll elektryczynch,

KATOWICE, czerwiec 2013
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BUDOWRNICTWA

Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan Nowak Krzysztof

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny  SLK/IE/8781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaséwiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2014 r.
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1o Bugidy =iZn NE

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.p

KATOWICE, czerwiec 2013



WYKAZ UZGODNIEN

. Uzgodnienia branzowe

—  Rozdzielnia Gazu w Katowicach — pismo K3-DT-432-249/2013 z dnia

13.06.2013
—  GPW S.A. Katowice — pismo SE/1860/7873/2013 z dnia 05.06.2013
—  Katowickie Wodociagi S.A. — pismo WUB/155/2013/RS/AS z dnia 07.06.2013

—  TAURON S.A - do dnia przekazania dokumentacji nie odpowiedzial na pismo

. Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu — pismo RM-111.7221.284.2013.]JB z dnia

21.06.2013



GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gornoslaska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
Mikulczycka 3

y 108 £

Rozdziclnia Gazu w Katowicach BSiPK Biuro Studiow
UL Pukowea 3 40 — 847 Katowice i Projektow Komunikacji sp.z 0.0
Tel./032/251-16-86 w.82114 ul. Szenwalda 42

40— 619 Katowice

Wasz znale PS-13 1088/05/13
sz znalk s K3-DT-432 - 24?[20]3 13.06 2013 r.

Dotyezy : projekiu sygnalizacji Swictlnej na przejsciu dha pieszych przez ulice Behaterow Monte Cassino

w Katowicach

W odpowicdzi na Wasze pismo z dnin 29.05.2013 v przesylamy plan z naniesiona siceiy gazowi
niskoprezng w Katowicach / w zaznaczonym terenicl.

Prace w poblizu gazociggu nalezy wykonywad reeznic,

W micjseu sk ¢ siceia gazowa naledy zalozy¢ rurg ochronna na projelitowanym kablu.
P'rzed preystapienicm do rohot nalezy zlecié nadzor, kidry wykonujemy odplatnie podajye

numer i znak naszego uzgodnienia.

Jednoezesnic informujemy, o braku sieci podwyiszonego $redniego i wysokiego cisnicnia obslugiwanej
preez GSG Sp. z o.0 Wydzial Obslugi Sicei Wysokopreznej w Zabrzu ul. Mikulezycka 5

Uzgodnicnie jest wazne na okres 2 lat od daty ninicjszego pisma.

Zal, plan
Kopia : a/a KI
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SE/1860/2873/2013/3 Katowice dn. 05.06.2013 1.

BSIPK Zespot Inzynierii Ruchu

Biuro Studiow i Projektéw Komunikacji
Spolka z 0.0

ul. Szenwalda 42

40 - 619 Katowice

W odpowiedzi na pismo 1/PS-13 1088/02/13 z dnia 29.05.2013r. dotyczace uzgodnienia
projektu sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez ulice Bohaterow Monte Casino
w Katowicach, Gornoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw S.A. przesyla w zalgczeniu plan
sytuacyjny terenu w rejonie ul. Monte Casino w Kalowicach i informuje, ze w zakresie
wskazanym na zalgczonej mapie nie posiadamy urzadzen wodociggowych. Uzgodnienie jest

wazne 3 lata.

Kopia:  OSM Murcki :
SE ala

FAIR PLAY

ul. Wojewbdzka 19, 40-026 Kalowice, skr. poczl. 250, fel. +48 32 G603 BB 61 fax +48 32 603 86 14, e-mall. gpwi@gpw.kalowice pl www.gpw kalowice pl
KRS 0000247533 Sad Rejonowy w Katowicach, NIP: 634-012-87-88, Reqgon: 271506605, Wysokos¢é kapitalu zakladowego - 08 393 000 zI - wplacono w calosci




WUB/155/2013/RS/AS 07.06.2013

Biuro Studiow i Projektow
Komunikacji sp. z 0.0.

ul. Szenwalda 42

40 - 619 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla
pieszych przez ul. Bohateréw Monte Casino w Katowicach.

1/PS/-131088/03/13

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny
z potwierdzong siecia wod-kan. Nalezy zwrdcic szczegélna uwage na sieci wod-kan
przecinajgce planowana sie¢ kablowg sygnalizacji swietine;j.
Glebokosc utozenia wodociggu wynosi ok. 1,5 m.
Dane wysokos$ciowe kanalizacji nalezy zdjg¢ z terenu we wiasnym zakresie.
Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan wykonac nalezy wykopy kontrolne.
W zwiazku z brakiem szczegotowe] inwentaryzaciji przylaczy wod-kan nie mozemy ich
wszystkich naniesc. Trase przylaczy nalezy ustali¢ w terenie we wlasnym zakresie.
Dodatkowych uzgodnien nalezy dokonac z wiascicielem przedmiotowego terenu.
Roboty w rejonie naszych sieci prowadzi¢ rgcznie pod dorywczym nadzorem naszego
przedstawiciela z zachowaniem norm odleglosciowych oraz  skutecznym
zabezpieczeniem istniejgcych sieci na wypadek awarii.
Rozpoczecie robot bezwzglednie zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej
Spolce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.
Lokalizacje projektowanej sygnalizacji Swietingj uzgadniamy pod warunkiem
dostosowania jej do warunkéw odleglosciowych wraz z zachowaniem pasa
technologicznego od istniejgcej sieci wodociagowej / sieci kanalizacyjnej (pas ochronny
min. 0,7m od wodociagu / 0,8m od kanalizacji).

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.

Zalgcznik:

1 egz. planu syt.+ rachunek
Kopie:

RS




Katowice dnia 2013.06.21.

oot Valnwin
Prozydent Miasia Fatowice Miejski Zarzad Ulic | Mostow
u. Kantorowny 2a
RM-111.7221.284.2013.J8 40-381 KATOWICE

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 18 pazdziernika 2012 r., poz.1137) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegolowyeh warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tvm zarzgd=aniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729). po rozpoznaniu wniosku Biura Studiow i Projektow Komunikacji z dnia 2013.06.10.
(pismo nr I/PS-13-1088-01/02/13 oraz uwzgledniajac dodatkowe wyjasnienia projektanta i opinie
Komendanta Miejskiego Policji 1 Zarzadu drog na posiedzeniu Zespolu ds. Organizacji Ruchu
Drogowego w dniu 2013.06.13.,

zatwierdzam

organizacje ruchu z programem sygnalizacji $wietlnej na skorygowanym przejsciu dla pieszych
przez ul. Bohaterow Monte Cassino w Katowicach (przejscie dla pieszych funkcjonujgce w rejonie
wlaezenia polaczenia z ul. Marcinkowskicgo). z objeciem pelng detekeja wszystkich uczestikow
ruchu drogowego, z calodobowym kolorowym trybem pracy (przy braku zgloszen "wszystho
czerwone”) w uzaleznieniu od sygnatu zielonego dla jadacych z ul. Bohateréw Monte Cassino na
ul. 1 Maja, z utrzymanym priorytetem ruchu tramwajowego na ul, 1 Maja, z korektami oznakowania
k

drogowego, na podstawie projektu stanowigeego zalaeznik do niniejszego zatwierdzenia.

| - Uwagi dotyezace wdrozenia organizacii ruchu :

I. Uruchomienie zaprojektowanej sygnalizacji $wietlnej na ww. przejsciu dla pieszych nie moze
kolidowa¢ z zakresem =zmian organizacji ruchu wdrazanych w ramach realizacji robot
kanalizacyjnych w ul. I Maja (robot oddzialywajacych na program sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic I Maja - Bohaterow Monte Cassino).

. Dla jadacych ul. Bohateréw Monte Cassino w kierunku ul. 1 Maja. za ww. przejsciem dla pieszych

d

ra

z zaprojektowana sygnalizacja swietlng. zastosowa¢ odpowiednio znak "kierunki na pasach ruchit’
F-10 (prawy pas ruchu do skretu w prawo, lewy pas ruchu do jazdy na wprost i skret w lewo,
z ksztaltem strzalki na wprost odzwierciedlajacym geometrie skrzyzowania).

. Urzadzenia zaprojektowanej sygnalizacji $wietlnej oraz oznakowania drogowego wykonacd

wa

i usytuowaé w terenie w sposob umozliwiajacy swobodne przejscia, dojseia i dojazdy do budynkaéw,
obiektow oraz posesiji.

4. W sytuacji wystapienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu zaprojektowanego programu
sygnalizacji $wietlnej. przeprowadzi¢ analize efektywnosel jego dzialania (w_tvm poprawnogci
dzialania _zastosowanveh  detekiorow uczestnikow ruchu  drogowego), z  ewentualnymi
wynikajacymi z niej korektami podlegajacymi wymaganemu zatwierdzeniu,

5. Jednostka wdrazajgea organizacje ruchu wraz z sygnalizacja $wietlng (w tym zmiany organizacji
ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), winna jej szezegoly techniczne uzgodnié
z Migjskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach,

6. Jednoczesnie z  wprowadzeniem  organizacji
z zatwierdzong organizacja ruchu, z udzialem : Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach,
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz projektama. W sytuacji braku zgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzona, jednostka wprowadzajgea organizacje ruchu
zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzanej organizacii
ruchu z zatwierdzong lub przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu,

- clqg dalszy na stronie nr 2 ;

ruchu  przeprowadzi¢  kontrole jej zgodnosci



[§]

- clyg dalszy ze strony e 1 :
7. Zastrzega  sie mozliwos¢  zmiany stanowiska  w  przypadku  zmiany  warunkow  ruchu,

przy uwzglednicniu ktéryeh zatwierdzenie zostalo wydane.

lI- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu _do dnia 2013.12.31,

Pouczenie :

1. Zgodnie z § 12ust. 1 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 . w sprawie
szezegolowyeh warunkow zarzgd=ania ruchem na drogach oraz wykonvwania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729), jednostka wprowadzajaca organizacjc ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu
Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego
Palicji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. Zgodnie z § 12 ust. 4 ww. Rozporzadzenia. w svtuacii braku ww. zawiadomicnia o terminie

wprowadzenia organizacji ruchu. traci waznosé zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Zastosowane znaki i wrzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawic¢ oraz wykonac
zgodnic z zatwierdzong stalg organizacja ruchu oraz przepisami okreslonymi Rozp. Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznveh i Administracji z dnia 31 lipea 2002 r. w spravwie
znakow i svenalow drogowyeh (Dz. U, Nr 170, poz. 1393, ze zm.) oraz zasadami sprecyzowanymi
w zalgeznikach 1 +4 do Rozp. Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie
szezegdlowyeh warunkow  technicznyel dia znakdw i sygnalow  drogowyeh oraz urzqdzen
bezpieczenishva  ruchu  drogowego 1 wanunkéw  ich  wmieszezania  na  drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

4. Formalne zezwolenie na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu z sygnalizacjq swictlna
(z uwzglednieniem ww. uwag) w zakresie drog publicznych na terenie Katowic. firma ja
wdrazajaca winna uzyska¢ w Micjskim Zarzadzie Ulic 1 Mostow w Katowicach., w zakresic

2

pozostalych drog i terendw u zarzadey przedmiotowym terenem.

L up. Prezydenta Hiasla f“n:m:‘ir_:f
. ‘,' /' gl

Otrovmiuje 4
Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp z 0.0.
ul. Szenwalda 42 740-619 Katowice
(+ 1 egz. projekindrganizacji ruchu, potwierdzony
oryginalng pieg;{lt};q Wydzialu Rozwoje Miasta)

Do wiadonosol -
Komendy'Miejska Policji
ul. Lompy 19 40-038 Katowice

Kopia 7
RM 111 a/a
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Sygnalizacja Swietlna —=PDP ul.Armii Boh. Monte Cassino w Katowicach I

I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsSciu dla
pieszych przez ul.Boh. Monte Cassino w Katowicach

[.2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- dokumentacja sygnalizacji na skrzyzowaniu 1-Maja - BMC

- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zalacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach z pdZniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania
— rozmieszcezenie elementow sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

Na  skrzyzowaniu 1-Maja — BMC przeprowadzono  pomiary ruchu kolowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okresie szczytu porannego (7:00-9:00) oraz
popotudniowego (14:30-18:00) .

Mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdéw rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody ciezarowe - 1.60
- samochody ci¢zarowe z przyczepy - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci wykreséw potokéw ruchu dla wczesniej obliczonej godziny
szczytu (ranny i popotudniowy)
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. BMC (N) - ul. 1 Maja (E)

ul. 1 Maja (W) - u. Ractawicka (S)
POMIAR Z DNIA : 2013.05.07 / Wtorek

GODZINA: 7:30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1101

W)
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458

ul. 1 Maja (E)
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ul. 1 Maja (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. BMC (N) - ul. 1 Maja (E)

ul. 1 Maja (W) - u. Ractawicka (S)
POMIAR Z DNIA : 2013.05.07 / Wtorek

GODZINA: 15:15-16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1578

ul. BMC (N) ,

292 | 656
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41% | 15%  44%  50% 5%
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329 16 186 119
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ul. 1 Maja (E)
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przejscia zmiany:
— istniejace znaki D-6 przeniesiono na maszty sygnalizacji
— uzupelniono oznakowanie zwiazane z pasem dla relacji w lewo z kierunku
poétnocnego
— wprowadzono zakaz zatrzymywania przed przejSciem na jezdni zachodniej

Oznakowanie przedstawiono na rysunku I-13 1088-01-02.

3.2. Program sygnalizacji - zatoZenia ogélne .

Sygnalizacj¢ na przedmiotowym przejSciu dla pieszych zaprojektowano jako dwa przejscia
funkcjonujace catkowicie niezaleznie od siebie.

PrzejScie przez jezdnie wschodnia (grupy KI, P2) pracuje bez zadnych uzaleznien od
skrzyzowania 1 Maja — BMC

Przejscie przez jezdnie zachodnig pracuje w uzaleznieniu od skrzyzowania 1 Maja — BMC. W
sytuacji otwarcia grup K5,K6 na skrzyzowaniu na przejSciu dla pieszych nie moze wystapic
otwarcia grupy pieszej P4.

3.3. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktfadem faz przedstawiono na rys. I-13 1088-01-04.

Przy braku zgloszeii na skrzyzowaniu wyswietlany jest sygnal czerwony we wszystkich grupach
sygnatowych, natomiast na przejsciu dla pieszych otwarte sa grupy kotowe.

Program sygnalizacji na skrzyzowaniu wraz z priorytetowa obstuga zgloszen tramwajowych
pozostaje bez zmian.

3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...*.
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Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekc;ji .

Elementami detekcji sa:

— dla grup kolowych pegtle wirtualne

— dla grup pieszych przyciski zgloszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli |

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GEOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy Zglasza x | OpoZnio- | Czas interwalu w sekundach dla Przediu- | Funkgja Uwagi
detektora | do grupy | sek. po ne poszczegdlnych okreséw §wiatla Zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego ) czasu
zielonego nie miedzyziel.
lokres 2 okres 3 okres
D1/45-60 | K1 0 2
D2/0-20 | Kl 4 0,5
D3/45-60 | K3 0 2.3
D2/0-20 [K3 4 0.5
Pzl P2, P4 zgloszenie P4
ze zwloky 6s
Pz2 P2
Pz3 P2
Pz4 P4
Pz5 P4
Pz6 P4,P2 zgloszenie P4
ze zwloka 6s

3.6. Dobowy plan pracy

— jak dla skrzyzowania 1 Maja — BMC - calodobowo w trybie kolorowym



Sygnalizacja §wietina —~PDP ul.Armii Boh. Monte Cassino w Katowicach 6

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wlot nr 1 —ul. BMC — wlot z kierunku DK 79
Wilot nr 2 —ul. BMC - wlot z kierunku ul. 1 Maja

WYNIKI DLA:
WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS=—=X=—=PRZEPUSTOWOSC

[P/h] [s/P] [P/hz] [-1 [P/h] T= 110 s
1 il W 181 52 .6 1790 0.742 244
2l 2 W 181 BE2.6 1790 0.742 244 Gl1]l= 14 s
G[2]= 87 s
Globalne straty czasu = 8.91 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowosci - jezdnia zachodnia

WYNIKI DLA:
WLOT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT - NAS=—=X==PRZEPUSTOWOSC
[P/h] [a/P] [P/hz] [-] [P/h] T= 40 s
Gl[1]= 22 g
2 1 W 328 4.4 1790 0.318 1029 G[2]= 9 s
2 2 W 328 4.4 1790 0,319 1022
Globalne straty czasu = 1.24 h*P/h

Tab.2a. Obliczenia przepustowosci - jezdnia wschodnia

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanic pracy sygnalizaciji.

3.9. Program awaryjny .

W sytuacji braku facznosci pomiedzy sterownikami nalezy przetaczy¢ prace sygnalizacji na
przejsciu przez jezdnie zachodnig na tryb awaryjny.
W sytuacji awarii systemu detekcji nalezy przejsc:
o na przejSciu przez jezdnie wschodnia (grupy K1, P2) - program awaryjny z
otwieraniem grup katfowych na maksimum
o na przejSciu przez jezdnie zachodniag (grupy K3, P4) — przelaczy¢ w tryb
awaryjny.

3.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne nalezy przyjac grupy zgodnie z tabela czaséw migedzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnaldw (zielony oraz czerwony) nalezy objac wszystkie grupy kolowe i piesze (kontrola
pradowa i napigciowa).
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I1. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

— obowigzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— uklad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

2..0PIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja Swietlna zasilana bedzie kablem prowadzonym w kanalizacji kablowej z
istniejacego sterownika przy skrzyzowaniu | Maja — BMC. Kabel zasilajacy nalezy wpiaé przed
zabezpieczenie istniejgcego sterownika i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A. W projektowanym sterowniku
Zabudowac zabezpieczenie wylacznikiem instalacyjnym S301B 10A

2.2. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaé szybkie wylaczenie zasilania.

2.3. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:

Przebieg

sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY nx 1.5 mm? o iloci zyl wg rys. [-13
1088-01-07 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory

sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 10 x [.5 mm?2 zasilajace przyciski
zgloszeniowe

linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1.,5 mm?

linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

linie kablowa koordynacyjna wykonane kablem teletechnicznym typu XzTKMXpw 5x2

kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. 1-13 1088-01-05.
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2.4 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania kamer oraz kabel koordynacyjny prowadzone beda
w catosci kanalizacji kablowe;.
Kanalizacje nalezy wykona¢ wg rys. rys. I-13 1088-01-05 oraz 1-13 1088-01-06.

Kanalizacje nalezy wykonac ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. Gigbokos¢ uktadania kanalizacji
winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gérnej krawedzi kanalizacji wynosito
minimum:

- pod chadnikami i zieleficami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacje wykonac jako dwuotworowa:

-rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigciu (przyciski zgloszeniowe, kable
wizyjne)

-rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napieciu 230V (kable sterownicze do latari, kable
zasilajace kamery)

Prace ziemne wykonywad r¢eznie pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z zalaczonymi
uzgodnieniami. W celu doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych wykonac przekopy kontrolne.
Przejscie pod jezdnia wykonad metodq przewiertu.

2.5. Ochrona przed korozja.
Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory (j. maszty, wysi¢gniki, bramy winny by¢ ocynkowane ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-1w zaleznosci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych , sktadnikéw waéd gruntowych, nalezy wykonad zabezpieczenie antykorozyjne poprzez :
natozenie lepiku smolowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor asfaltowy do gruntowania ), oraz z
lepiku asfaltowego na gorgeo (nastepna warstwa ) zgodnie z "Instrukejq zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wilasciwosciach .

2.6. Fundamenty

Sterownik posadowié¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykona¢ wg wytycznych
producenta. Fundament pad maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na mokro na placu
budowy.
Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytworey wysiegnikéw Roboty
betonowe prowadzic¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ w zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych, skladu wéd gruntowych , antykorozyjnie zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczen
przed korozja konstrukeji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego opisu.
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2.7. Maszt MSW - wysiegnik .

Z uwagi na mozliwosé zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatoréw wraz z elementami
do ich mocowania na rys. I-13 1088-01-09 przedstawiono jedynie ogdlne wymiary kompletnego
wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a nastepnie w
terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odleglosci osi fundamentu od krawgznika.

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowac projektowang diugosé belki wysiggnika
tak, aby sygnalizatory znajdowaly si¢ nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawié przy pomocy dZwigu zwracajgc uwage na polozenie wneki stupa w
stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie byto wigksze od 0,002
wysokosci masztu.

2.8. Sterownik, latarnie sygnalowe

Do sterowania sygnalizacjg nalezy zastosowac sterownik umozliwiajacy realizacje programu —
konieczno$¢ niezaleznego sterowania przejsciami przez poszczegdlne jezdnie.

Przewidziano nastepujace typy sygnalizatoréw (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogolne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojace (z boku stupa wysiegnika lub masztu}) mocowac na konsolach przykrecanych
bezposrednio do stupa. Stosowac mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w zaleznosci od sposobu
mocowanie przewidzianego przez producenta latarn.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdniag montowa¢ na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowaé przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje sie jednostronne zasilanie latari. W tym celu nalezy wyjs$¢ kablem sterowniczym typu YKSY
poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od sterownika do miejsca
rozszycia, ktérym sa:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wngce masztu

- dla wysigegnikdw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

( tzw. glowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zabezpieczy¢ diawikiem z materiatu izolacyjnego, a
wejScia z rur kanalizacji do studni kablowych | kanatéw w fundamentach sterownika , wysiggnikéw oraz
masztow wolnostojacych uszezelnié np. pianka poliuretanowa.

Potaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykonad wg listy potaczen zamieszczonej w dalszej czesci
opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wilasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach masztédw wolnostojacych i wysiggnikach
(bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

2.9. Elementy detekcji

Na rys. I-13 1088-01-03 zaznaczono lokalizacje elementéw detekeji wraz z ich numeracja.
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Kamery systemu wideodetrekcji nalezy zamontowad na wysokos$ci min. 9 - 10 m na przedluzeniu
belki wysiegnika zgodnie z rys. I-13 1088-01-08

Obszary detekeji ustawic zgodnie z rys. 1-13 1088-01-03. Nalezy zaprogramowac kierunkowosci
detekcji.
Do detekeji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia zgloszenia.
Przyciski zgtoszeniowe nalezace do tej samej grupy sygnatowej nalezy podpiac do sterownika niezaleznie
(program sygnalizacji jest uzalezniony od miejsca zgtoszenia tj. zgloszenie zewnetrzne lub z pasa
rozdzialu).
Przyciski zgtoszeniowe umieszczone w pasie rozdziatu nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki (naklejki) ze
wskazaniem, ktérego przejscia dotyczg.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN

1. Potaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnatlowymi wg zalaczonej listy.
Dopuszcza sie stopniowanie ilosci zyly w kablach sterowniczych w miarg oddalania si¢ od sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE taczace metalowe czgsci
sygnalizatorow (masztow) z uziemiong listwg PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo uziemié na
koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa wykona¢ z wykorzystaniem wytacznika réznicowo —
pradowego i przewodow PE

B ~ Kabelnr: 1, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV

[ Nr Grupy ! Nr Sygndl 1 Sygnd{ ! Nr zacisku ! Nr Zyly
' { R I 1-R 1
[y ] 1Y | 2
K-1 Llalb ! |
; G | 1-G . 3
| N | I-N | 4
% R | 3-R s
K-3 330,36 |[——r = |
| & | 3-G L7 |
[ N 3-N | s
[ R [ 2r 9
p-2 , 2a. 2b | g [ 26 [ 10
| N | 2N [ 1
| R ;‘ 4R | 12
P-4 da, 4b I & [ 4G R
| N f 4-N [ 14
| PE '[ PE | ochrona | N T
l “PE I 7 P]: ’ ouhiona [ N i 1797
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4. KOREKTY UKtADU DROGOWEGQO

Zakres robot drogowych zwigzany jest z korekta lokalizacji przejScia i obejmuje regulacje kraweznikow
oraz uzupelnienie ciggdw pieszych w miejscach istn. zielerica.

Ciagi piesze posiada¢ wykonac nawierzchnie z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej
koloru szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej.

W rejonie projektowanego przejscia zastosowac kostke integracyjna koloru czerwonego lub
innego kontrastowego w stosunku do chodnika. Nawierzchni¢ z kostki integracyjnej nalezy utozy¢ w
postaci pasa szer. 0,5m wzdtuz kraweznika obnizonego na calej szerokosci przejscia.
Warstwy konstrukcyjne wykonane beda z kruszywa kamiennego.

Jezdnig od ciggdéw pieszych nalezy ograniczy¢ przy pomocy krawgznika wystajacego o
wymiarach 15/30cm, wyniesionego 10cm ponad poziom jezdni. W rejonie przejscia dla pieszych
jezdni¢ nalezy ograniczy¢ przy pomocy krawegznika najazdowego o wymiarach 15/22¢m,
wyniesionego 2cm ponad jezdnige. R6znicg wysokosci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a
kraweznikiem obnizonym nalezy zniwelowac przy pomocy kraweznika skosnego o wymiarach
15/22+30cm.



