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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznych wewngtrznych dla przebudowy i remontu
czesci pomieszezen budynku — budynek nr 9 (kpl.251) przy
ul.Saperskiej 1 w Olsztynie zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Edmund Gierszewski

mgr inz. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 185,19,20 Ny 222/70
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3. Demontaze
Do demontazu przewidziano cato$¢ instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zmywalni oraz czes¢
instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu magazynu naczyn.

Nie przewiduje sie demontazu przewodoéw podtynkowych.

4. Zkacze kablowe

W istniejgcym ztaczu kablowym zdemontowaé obudowe z  wytgcznikiem réznicowo-pragdowym
(przenies¢ na miejsce wskazane na rys E-1) na wewnetrznej linii zasilajacej pieca konwekcyjnego.
Zasilanie pieca przenies¢ za wytgcznik gtowny

Zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy NH-00 80A do zabezpieczenia wlz zmywalni (tablica RZ).

5.Wewnetrzna linia zasilajaca
Od istniejgcego ztgcza kablowego ZK do projektowanej rozdzielnicy zmywalni RZ utozy¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg przewodem 5xLgY 35mm2. Na korytarzu przewody uktadac luzem w suficie

podwieszanym, w pomieszczeniach bez sufitu w rurce RL37 na tynku.

5. Rozdzielnica RZ
W miejscu pokazanym na rys E-3 zainstalowac¢ rozdzielnice RZ podtynkowg z tworzywa sztucznego na
min. 36 modutéw. Wyposazenie wedtug schematu rys. E-4 Istniejgce rozdzielnica gtéwna

zainstalowana w korytarzu wejsciowym — bez zmian.

6. Zasilanie dzwigu towarowego w magazynie naczyn

Dzwig towarowy zasili¢ z istniejgcego obwodu gniazda 3-fazowego (gniazdo zdemontowac). Obwdd
przediuzyé przewodem YDY5x2,5 uktadanym pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu wymieni¢ na
S303C10A.

Gniazdo wtyczkowe w podszybiu zasili¢ z istniejacego obwodu gniazd wtyczkowych w pokoju



kierownika (gniazdo do demontazu). Obwdd przedtuzyé przewodem YDY3x2,5 uktadanym pod
tynkiem

Oswietlenie szybu zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego. Przewod typu YDY3x1,5 utozyé w
listwie pod sufitem

Przenies¢ istniejgce gniazda wtyczkowe w magazynie naczyn zgodnie z rysunkiem.

7.Instalacja elektryczne

Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-S (dodatkowa zyta ochronna PE).

W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy w rozdzielnicy
zainstalowac¢ ograniczniki przepiec¢ klasy C.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem; w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym — w
rurkach karbowanych gietkich

Rodzaje przewodow pokazano na schematach rozdzielnic.

W pomieszczeniach technologicznych stosowaé osprzet szczelny IP44. Typy i miejsca instalowania
osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

7.1.Instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego

Instalacje wykonac¢ przewodami YDY i YDYp o przekroju zyt 1,5mm2.

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach.

7.2.Instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego

Instalacje wykona¢ przewodami YDY i YDYp o przekroju zyt 1,5mm2.

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach.

7.3.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?2.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci podanej na rysunkach po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wszystkie gniazda przytagczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyta).

Nie nalezy stosowac¢ gniazd podwdjnych (lub stosowa¢ gniazda podwdjne z uporzgdkowanymi
potgczeniami wewnetrznymi — state zgodne z PN pofoZenie bolca ochronnego PE).

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

9.0chrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen w obwodach rozdzielnic zastosowano szybkie wytgczenie w
uktadzie TN-S realizowane za pomocg wkiadek bezpiecznikowych, wytagcznikdw samoczynnych oraz
wytgcznikdw ochronnych réznicowo-prgdowych o czutosci 30mA..

Przewdd ochronny PE doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii elektryczne;.

10. Uwagi koncowe

1. Dopuszcza sie instalowanie innych urzgdzen i aparatury niz podane w projekcie pod warunkiem
zachowania parametrow i jakosci zastepczych urzadzen.

2. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.

3. Ze wzgledu na nietypowe rozwigzania oraz ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa, konieczny

jest nadzor autorski podczas prac instalacyjnych.



[I. OBLICZENIA

1.0bliczenia mocy instalowanych

Zestawienie mocy instalowanych podano na schematach rozdzielnic.

2.Spadki napie¢

Ze wzgledu na krotkie obwody i niewielkie obcigzenia obliczen nie dokonywano. Spadki napie¢ w
poszczegoblnych obwodach mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

3.0bliczenie oswietlenia

Oswietlenie obliczono programem komputerowym DIALUX. Wyniki na nastepnych stronach.

mgr inz. Edmund Gierszewski

upr. bud art. 18,1920 Nr 222/70 Opracowat:

mgr inz. Dariusz Gierszewski



