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WYKAZ URZADZEN I MEBLI:
ZMYWALNIA- linia nr 1 ZMYWALNIA- linia nr 2
1. - okno podawcze na brudne naczynia 1. - stot odktadczy (naczynia brudne)
2. - stot odkladezy (naczynia brudne) z otworem na odpadki 2. - zlew 2 komorowy
3. -basen 1 komorowy 3. - blat odkladczy
4. - zmywarka tunelowa HOBART seria PROFI CS-34,4 kW/400V | 4. - zmywarko wyparzarka, do szkta -STALGAST 8014016 moc 2.77kW/230V
5. - tamociag 5 -blat odkladczy na czyste naczynia
6. - wozek na tace z czystymi naczyniami 7. - wozek na czyste naczynia
7. - umywalka 8. - okap wyciagowy
8. - okap przyScienny trapezowy 2800x1200x450 mm-
STALGAST, 9820712280
9. - zawor ze zlaczka do weza (cwu, zwu).
A — KTE LED 597 5500lm ES—SYSTEM
B — COSMO LED1587E 8700Im ES—SYSTEM
B1— COSMO LED1287E 3000lm ES—SYSTEM
8xA - ilos¢ x typ opraw
— oprawa oswietlenia ewakuacyjnego S5W
g1+ —2x gniazdo wtyczkowe ogblnego
przeznaczenia podtynkowe we
wspdlnej ramce
3+ —gniazdo wtyczkowe IP44

1.Przewody typu YDYp3x2,5 do gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia uklada¢ pod tynkiem
2.Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 1,6m od podtogi —zmywalnia i 0,3m od podlogi —
pozostate pomieszczeniaq;

3.W zmywalni stosowa¢ osprzet szczelny 1P44

4.Przewody oswietleniowe typu YDYp3(4,5)x1,5 uktada¢ pod tynkiem oraz w rurkach karbowanych
gigtkich w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

5.Lqczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od podtogi.
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