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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego remontu i przebudowy czeséci pomieszczen
w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym nr 251 przy ul. Saperskiej 1
w Olsztynie (obr. 55, dz. nr 15/20).

INWESTOR: 22 Wojskowy Oddzial Gospodarczy,
ul. Saperska 1,
10-073 Olsztyn.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa z Inwestorem
— Wytyczne Inwestora
— Ustalenia z Uzytkownikiem
— Wizja lokalna
— Inwentaryzacja wlasna dla potrzeb projektowania
— Normy , Ustawy, Rozporzadzenia i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

e wymiana dwoch grzejnikdéw w nowoprojektowanym pomieszczeniu zmywalni
na grzejniki higieniczne o tych samych parametrachjak istniejace;

o likwidacja instalacji gazowej w korytarzu ;

e podiaczeniu do istniejacego kanatu wentylacyjnego (po wczesniejszym
frezowaniu przewodu kominowego ) dwdch okapéw za pomocg wentylatora np.
CVAB/4-1400/250 firmy Venture Industries lub rownowaznego

e rozprowadzenie wody uzytkowej do nowoprojektowanych urzadzen z punku
znajdujacego si¢ w korytarzu

e rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowych urzadzen z krucca
znajdujacego si¢ W pomieszczeniu piwnicy

e zamontowanie rewizji na dwoch pionach

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Zasilanie w wod¢ w opracowywanej cze$ci budynku w oparciu o istniejacg instalacje
wody zimnej i cieptej w budynku .Projektuje si¢ przewody z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE firmy Tece taczonych na zlaczki zaciskane. Przewody wody zimnej 1
cieptej zaizolowaé termicznie.

Obliczenie zapotrzebowania na wodg oraz ilosci sciekow:
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Zapotrzebowanie na wodg¢ przyje¢to na podstawie norm zuzycia wody na poziomie 30
1/positek, 1,51/m2 (cele porzadkowe — 1 mycie dziennie), oraz 90l/pracownika, zatem:

Qwoda = 700 positkéw x 30 1 +1,51x 29,2m2 + 5 0séb x 90 I = 21 m3 +0,044 m3 +
0,45 m3 =21,49m3 w tym 50% wody ciepte;.

- Tlo$¢ $ciekow nalezy okresli¢ jako 95% wody technologicznej i 100% wody do
celow porzadkowych 1 socjalnych, zatem:

Qsciek = (0,95x 21m3 )+ 0,044 m3 +0,45 m3= 20,44 m3 /24h
- Zawartos$¢ thuszczu w $ciekach technologicznych wynosi ok. 0,2kg/m3
Qtluszcz= 0,2 x 20,44 m3 = 4,09 kg/dobe.

4. PROBY SZCZELNOSCI I PLUKANIA INSTALACJI
Po wykonaniu calej instalacji nalezy podda¢ ja prdbie ci$nieniowej. Probe
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700 na cis$nienie 0,9 MPa.

Do préby ci$nieniowej zalecane sg przewody pomiarowe, na ktérych mozna odczytac¢
zmian¢ cisnienia 0,1 bara. Proby cisnieniowe dokonuje si¢ przy nie zakrytych
miejscach potaczen ( lub rur) by mozna bylo wykry¢ nieszczelno$ci. Jezeli do proby
ci$nieniowej stosuje si¢ wode to przez instalacje napelniajaca trzeba zastosowac filtr o
doktadnosci okoto 80 um. Rury bada si¢ ci$nieniem do 15 bar. Czas badania rur
wynosi 10 minut, o ile temperatura wody napetniajacej instalacje nie jest wigksza od
10°C. Jezeli temperatura jest wieksza trzeba poczekaé¢ 30 min na wyrdwnanie sie
temperatur. Jezeli po czasie proby w miejscach potgczen nie wystapig zadne
nieszczelnosci lub na manometrze nie wida¢ spadku ci$nienia, mozna przystapi¢ do
izolowania potaczen 1 zamurowania szczelin.

Stosowana do plukania woda pitna musi by¢ przefiltrowana przez filtr o oczkach 80
pm. Dla zabezpieczenia armatury i urzadzen nalezy je montowa¢ dopiero po ptukaniu
1 zastgpi€ je odpowiednimi tacznikami.

Kierunek ptukania musi by¢ zachowany w kolejnosci odcinkami i pionami od
najblizszego do najdalszego pionu.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w budynku. Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur PCV kielichowych
taczonych na uszczelke. Rozmieszczenie pokazano w czegsci graficznej opracowania.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw stalowych z wkladka gumowa lub obejm z tworzywa. Elementy
mocujace zawsze powinny obejmowaé rure pod kielichem. Przy przekraczaniu
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kanalizacja przegrod budowlanych i1 law fundamentowych nalezy zalozy¢ rury
ochronne, tak by wystawaly 2 cm poza obrys przegrody. Prowadzeniu rur pod stropem
w piwnicy do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Tworkowska
upr. PDL/0120/PWOQS/11
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