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INFORMACJA BIOZ

OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawczego remontu i

2

przebudowy czgsci pomieszczen W budynku nr 9 w kompleksie wojskowym nr 251

przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie (obr. 55, dz. nr 15/20).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

Wytyczne Inwestora,;

Ustalenia z Uzytkownikiem;

Wizja lokalna;

Projekt budowlany i wykonawczy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

ZAKRES ROBOT

Zakres praca doktadnie opisany w projekcie budowlanym I wykonawczym.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Pomieszczenia zlokalizowane s3 w budynku wojskowym nr 9 przy ul. Saperskiej 1 w
Olsztynie.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia wewnatrz budynku .

5.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:
prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla o0s6b postronnych —
zorganizowanie placu budowy - wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk
materialow 1 wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu budowy, urzadzenie
pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla pracownikow;
prace rozbiorkowe — wlasciwa kolejno$¢ wykonywania prac;
roboty budowlane — zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci, zabezpieczenie przed
upadkiem narzedzi z wysokosci, wygrodzenie strefy niebezpiecznej, drabiny
zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosé,
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedna do wykonywania
pracy, maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownia projekiowa .

architekta Dariusza Dunajskiego

adres: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 A lok. 76, tel. 511-769-340, e-mail.:biuro@dunajskiarchitekL.pl
www.dunajskiarchitekt.pl

BIU\VNSIARCHITEKT



PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Remont i przebudowa czeSci pomieszezets w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej | w Olsztynie
INFORMACJA BIOZ

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow;

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia 1 zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
— niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
— niewlasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
— niewlasciwe polecenia przetozonych;
— brak nadzoru;
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;
— tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i ergonomii;
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
— niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
— nieodpowiednie przejscia i dojscia;
— brak $§rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
— niewlasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrodlem zagrozenia;
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— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

— brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen;

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

— niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatoéw zastepczych;

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

— wady materialowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

— niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

— dba¢ o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

— organizowaé, przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

— dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;

— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

— okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucigzliwych;

— koordynowanie realizacji zadah zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materiatdéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajagcag ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla danej inwestycji.

Olsztyn , sierpien 2019 .

Projektowat:

mgr inz. arch. Dariusz Dunajski

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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