FRAGMENT RZUTU PARTERU
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WYKAZ URZADZEN I MEBLI:

MAGAZYN NACZYN

ZMYWALNIA- linia nr 1

ZMYWALNIA- linia nr 2

1. - kostkarka do lodu scotsman ACM 46AS-moc 400W/230V 1. - okno podawcze na brudne naczynia 1. - stét odktadezy (naczynia brudne)
2. - szafa przelotowa drzwi suwane -wym. 800/600/1800 2. - stot odktadezy (naczynia brudne) z otworem na odpadki 2. - zlew 2 komorowy
3. - umywalka 3. - basen 1 komorowy 3. - blat odktadczy
4. - zawor ze ztaczka do weza (cwu, zwu) 4. - zmywarka tunelowa HOBART seria PROFI CS-34,4 kW/400V | 4. - zmywarko wyparzarka, do szkta -STALGAST 8014016 moc 2.77kW/230V
5. - taSmociag 5 - blat odktadczy na czyste naczynia
6. - wozek na tace z czystymi naczyniami 7. - wozek na czyste naczynia
7. - umywalka 8. - okap wyciagowy
8. - okap przyscienny trapezowy 2800x1200x450 mm-
STALGAST, 9820712280
9. - zawor ze ztaczka do weza (cwu, zwu).
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-—=—=== - rury kanalizacji sanitarnej utozone pod stropem parteru

======= - rury kanalizacji sanitarnej utozone w bruzdzie w $cianie parteru
-———=—= - rury kanalizacji sanitarnej utozone posadzce piwnicy

UWAGA 1:

- podiaczenie okapow-podiaczenie matego okapu $rednica DN125, do
duzego okapu oraz przewdd wspolny min. DN200 . Kanat murowany
frezowa¢ do DN220 i wlozy¢ kanat wentylacyjny z blachy nierdzewnej
aby ten komin byt szczelny.Do wyciagu mozna zastosowa¢ wentylator
zbiorczy np. CVAB/4-1400/250 firmy Venture Industries Sp. z 0.0. ul.
Mokra 27 05-092 Lomianki - Kielpin lub rownowazny.

- Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator obrotow (np.
transformatorowy RMB firmy Venture Industries lub rownowazny),
umozliwiajacy dopasowanie wydajno$ci wyciagu do biezacych potrzeb
oraz zmniejszenie hatasu wytwarzanego przez wentylator.

- dtugo$¢ kanatu kominowego do frezowana ok.13 mb

10-073 Olsztyn

Nazwa obiektu:

Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen w budynku.
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