SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla: zadania:
,Remont i przebudowa cze$ci pomieszczen w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy
ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”

Przy realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
niniejszych wymogow:

A. WARUNKOW TECHNICZNYCH ROBOT:

- wykonanie rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w:

decyzji pozwolenia na budowg, projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robot,

zapisach projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy lub

w protokotach koniecznosci, oraz w programie robdt konserwatorskich i jego zaleceniach,

-jakos¢ robot 1 technologia we wszystkich branzach musi odpowiada¢ wymogom sztuki

budowlanej 1 dokumentacji techniczne;j,

- stosowane wyroby budowlane i materialy musza mie¢ wymagane swiadectwa, certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne oraz muszg by¢ wtasciwie przechowywane i sktadowane na
budowie oraz odpowiada¢ wymogom Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do uzytkowania,

-roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy
i uzgodnionym z RZI Olsztyn Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

B. WARUNKOW WYKONYWANIA ROBOT PRZEZ WYKONAWCE:

- wykonanie ogrodzenia 1 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- wykonanie robét zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokonywanie utylizacji materialéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,

-prowadzenie  wlasciwej ochrony przeciwpozarowej terenu budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

- przestrzeganie podczas realizacji robot przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy,



- znajomos$¢ przepisOw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w petni ich przestrzeganie,

- prowadzenie ksiggi obmiaru robot,

- zglaszanie rob6t do odbioréw czgsciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przygotowanie obiektu do odbioru koncowego i przekazanie w uzytkowanie,

- uporzagdkowanie terenu budowy i przylegtego do niego, rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu,

- przygotowanie obiektu do przekazania,

- wykonanie do dnia odbioru 1 przedstawienie inwestorowi kompletu dokumentacji
powykonawczej, dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego,

- opracowanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku,

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku wraz z charakterystyka
energetyczng budynku,

-przeprowadzenie sprawdzenia droznoSci przewodoéw wentylacji grawitacyjnej przez
kominiarza i sporzadzenie stosownego protokotu,

- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego dla catego zadania z naniesieniem
wynikéw pomiaréw na mapach znajdujacych si¢ w zasobach RZI Olsztyn,

- dokonanie rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media.

C. WARUNKOW WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 9 W KOMPLEKSIE
NR 251 PRZY ULICY SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: 22 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY
UL SAPERSKA 1
10-073 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJI UL SAPERSKA 1
10-073 OLSZTYN

dz. nr 15/20 obr.55 m. Olsztyn

KODY WG CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45223500-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45421100-7 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
45421152-4 — Instalowanie $cianek dziatowych

45432000-2 - Ktadzenie i wyktadanie podtog i Scian
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45331210-1 - Instalowanie wentylacji



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
ST0.00.00. Wymagania ogodlne

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Remont i przebudowa czesci pomieszczen w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul.
Saperskiej 1 w Olsztynie

Zamawiajgcym jest 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy,
ul. Saperska 1; 10-073 Olsztyn.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w ramach remontu | przebudowy budynku nr 9 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t koniecznych w ramach
realizacji przedmiotowego zadania.

1.2.1. Ogodlna charakterystyka inwestyciji.

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje remont budynku nr 9 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.
Remont ma na celu polepszenie warunkéw uzytkowych budynku. Zakresem opracowania objete
jest czes¢ pomieszczeh zaplecza stotowki. Pomieszczenia w budynku przeznaczone sg na

potrzeby sprawniejszej organizacji wyzywienia zwiekszonej liczby zotnierzy i pracownikow RON.

1.2.2. Lokalizacja.

Remontowany budynek numer 9 zlokalizowany jest w kompleksie 251 przy ul .Saperskiej 1
w Olsztynie..

1.3. Zakres rzeczowy budowy.
« montaz windy towarowej (pom. nr 01 ) o no$nosci 100 kg do transportu produktéw spozywczych
z magazynow zlokalizowanych w piwnicy do kuchni zlokalizowanej na parterze (pom. 1.2) ;

e usuniecie sciany dziatowej (pom. 1.2) powigkszenie przestrzeni wydawania positkow;

e wykucie otworu w $cianie miedzy stotowkg a pomieszczeniem produkcyjnym

e dostosowanie pomieszczeh oznaczonych na rysunku inwetaryzacyjnym nr 1.4 do potrzeb
zmywalni naczyn

e remont pomieszczen zaplecza biurowego oznaczonych na rysunku inwetaryzacyjnym nr 1.6,
1.7,1.8;

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne gtownych punktéw oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t.



1.5. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Powinien szczeg6towo oznaczyC instalacje i urzgdzenia oraz
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét jest zobowigzany do utrzymania
terenu budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw
majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposéb dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca zachowa srodki ostroznosci i bedzie miat szczeg6iny
wzglad na:

- lokalizacje magazynow i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami iub substancjami
toksycznymi,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych BHP. W
szczego6lnosci, ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
W magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okreslenia podstawowe

- Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- stanowigca catos$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za



pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbidrki, a takze pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, atakze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji.

- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, wtym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig- tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza bedacego w dyspozycji zaktadu goérniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

- Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.



- Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

- Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

- Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

- Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia



przewidzianych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodnos¢ robot z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez zamawiajgcego i
dostarczong przez wykonawce. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczehn w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, podane na rysunku
wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12. Zakres rob6t budowlanych:
B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe;
B.02.00.00 — Nadproza stalowe
B.03.00.00 — Roboty murowe
B.04.00.00 - Ptyty gipsowo — kartonowe
B.05.00.00 - Roboty tynkarskie;
B.06.00.00- Posadzki;

B.07.00.00 - Montaz stolarki drzwiowej;
B. 08.00.00 - Roboty malarskie;
B.09.00.00 - Uktadanie ptytek ceramicznych
B.10.00.00 - Wentylacja



2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatléw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robét oraz
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i

uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

+  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji roboét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

«  Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Ilub urzgdzenia
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow i elementow budowlanych oraz urzadzen do wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robo6t, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie moze powodowac
(bez zgody Zamawiajacego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce zamawiania iub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze postanowienia ogdlne iub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robd6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentaciji
projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robét i wskazaniach inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
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przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa tub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

4.1, Transport poziomy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajgce wymaganiom mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drogi na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Polecenia inspekiora nadzoru inwestorskiego przekazane
Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji
placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej. Czes$é opisowa projektu
zagospodarowania placu budowy obejmuje:
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1)wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3)sposbb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.,
4)wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6)zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7)rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadoéw z placu budowy,

9)zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2)usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a
W razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciw pozarowych zbiornikbéw
wodnych itp..

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie
wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzgdku.

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji, inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badann Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

inspektor nadzoru moze tego dokonac niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeii wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacijg projektowg o SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat

- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN

- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SST

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu jw. W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczana do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb j jednoznaczny j jej cechy. Jakiekolwiek



materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumentami budowy sa:

+ Ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

» Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robo6t okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang

poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej,
i podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych
robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Obowigzuje dokfadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku, ilosci, ktore majg byé obmierzone
wagowo, bedg okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd6t beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
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catym okresie trwania budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i
urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robdt moze okreslaé
umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu iub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji uiegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddéw kominowych,
instalacji i urzgdzen technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki iub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

8.5. Odbi6r koncowy

Odbiér koncowy robot polegajgcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
15



odniesieniu do zakresu oraz jakosci, nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacja przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajgcych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ odpowiednie
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dokumenty:

1) poswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowga z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajagce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakosci,

7) protokéty odbiorow czesciowych, etapowych, rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robédt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT
Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw pfatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez
Zamawiajgcego. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aie z wytgczeniem podatku VAT.
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Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10,1 .Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Normy

Wg opis6éw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1 .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z pézn. zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

3.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno ~ uzytkowego (j. Dz.LJ. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
4. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r poz. 1118)
5.Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.U. Nr 25/2008
poz. 150)

6.Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz.1655 z p.zm.)
7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr75 poz. 690, zm. Dz.U. Nr
201/2008 poz, 1238) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego !lub czesci budynku stanowigce;j
samodzielng catosc¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw Ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201 poz. 1240)

9.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.201 Or w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719)

|O0.Ustawa z dnia 24.08,1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. nr
178 poz. 1380)

11.Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1999r w sprawie
0go6lnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr169 z 2003r poz.
1650)

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120 poz. 1133 zmiany Dz.U. Nr 201/2008 poz. 1239)
13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U Nr 202 poz. 2072)
14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz. 1206).

15.Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych sygn. OIN 5/2011,

16.instrukcja o ochronie ppoz. W resorcie ON 1/2009,
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17.Zarzadzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz
kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji
niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania

Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
prac wyburzeniowych i rozbiérkowych:
— Usuniecie mebli i urzadzen kuchennych;
— Woyburzenie $cianek dziatowych wskazanych na projekcie;
— Wykonanie otworu w stropie nad piwnicg na szyb dZzwigu towarowego
( wymiar otworu w $wietle konstrukcji 115x100 cm);
— Woykucie otworu w $cianie miedzy stotdbwkg a korytarzem zmywalni;
— Skucie z remontowanych $cian czesci tynkow wewnetrznych bedacych w ztym stanie
technicznym- odspojonych i zawilgotniatych.
— Skucie wszystkich ptytek ze $cian (w pom. istniejacego bufetu);
— Demontaz naswietla okiennego w istniejgcej zmywalni;
— Zdemontowac drzwi i oscieznice wg rzutéw architektonicznych;
— Demontaz catej armatury sanitarnej i instalacji sanitarnej;
— Wstawienie nawiewnikdéw okiennych higrosterowalnych w czesci okien w budynku;
— Skucie wszystkich warstw podtég (w pom. istniejacego bufetu, pom. magazynieréw, pom.
kierownika i w magazynku);
— Skucie wszystkich warstw podtdég na stropach do konstrukcji stropdéw (w pom. istniejgcego
bufetu, cze$¢ pom. magazynieréw);
— Demontaz czesci istniejgcej wentylacji mechanicznej (wg czesci rysunkowej);
— Demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych (wg czesci elekirycznej projektu).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci pomieszczen w
budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace zwigzane wyburzeniami i
rozbiérkami oraz usuniecie urobku poza teren budowy,

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
Materiaty do rob6t rozbidrkowych nie wystepuja.

3.0 SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie oraz przy uzyciu narzedzi mechanicznych.
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4.0 TRANSPORT

Do transportu materiatdbw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych najezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy wykonac¢ niezbedne
zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy dostep oséb postronnych do
miejsc rozbiorki w czasie jej trwania. Miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrdédto zagrozenia z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatébw, powinny byé oznaczone i
ogrodzone poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna
wymagajgca zabezpieczenia nie moze by¢ wezsza niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac
przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz 6m. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4m i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na spadajgce przedmioty. W miejscach przejsé
szeroko$¢ daszku powinna by¢ co najmniej 1m szersza od szerokosci przejscia.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ bezwzglednie zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych i zgodnie z
ustaleniami w projekcie budowlanym. Nalezy je wykonywaé recznie przy uzyciu narzedzi
elektromechanicznych oraz w sposdb zmechanizowany zachowujgc szczeg6lng ostroznos¢ -
przygotowanie placu rozbiérki z jego wygrodzeniem,

5.2.1. Zasady ogdlne

Teren rozbiérki nalezy odgrodzi¢ od pozostatych obiektow. Wykona¢ nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2m od budynku z zakazem przebywania.
Nalezy przestrzegac¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Pracujgcych na wysokosci (pow. 1m) obowigzuje zabezpieczenie pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementow budynku. Przed rozpoczeciem roboét
rozbiérkowych nalezy wykonac¢ zabezpieczenia istniejacych przytaczy. Do usuwania gruzu w
czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzéw. Przewracanie $cian iub innych
czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. Na placu nalezy przewidzie¢:

* miejsce manewrowe dla samochoddw,
* miejsce sktadowania materiatdw rozbiérkowych do powtérnego wykorzystania,
* miejsce sktadowania materiatdw przeznaczonych do utylizacji sukcesywnie wywozonych.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ segregaciji odpadéw prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapami.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Nie dotyczy.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m?, m?® tona, szt.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete rozbidérkami podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowsa.

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
Wywdz materiatdw do odzysku w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 10.2.1108¢ i zakres
robot rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00- NADPROZA STALOWE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
nadprozy stalowych — osadzenie belek dwuteowych w scianach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci pomieszczen w
budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacja
zadania jak w p. 1.1. tj. wykonanie:

- nadprozy stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymiw OST nr. B.00.00 ,Wymagania ogoélne."

1.5.096Ine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania ich zgodno$¢é dokumentacjg
projektowg. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002

a.) Dwuteowniki wg PN - H 93452:2005

2.2. kgczniki

Jako tagczniki wystepujg: potgczenia na sruby.

2.2.1. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

a) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

c) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

- wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
d) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Powtoki malarskie

Proponuje sie zestaw malarski:

- podktad - 2 warstwy gruntujgcej farby chlorokauczukowej,

- krycie - 2 warstwy emalii chlorokauczukowe;j

3 SPRZET
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Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie stosujgc dowolny sprzet.

4 TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
hakow, ktore

zapewnia: osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu
geometrycznego i wymiardéw konstrukc;ji.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogoline
zasady obmiaru rob6t podano w ST B - 00 Czes$¢ ogdlina..

8. PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegolnionych w punkcie
1.3 niniejszej specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

a) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu

9. PRZEPISY ZWIAZNE.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 03.00.00 - ROBOTY MUROWE
1.0 WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania robdt murowych wystepujacych w obiekcie objetym umowag
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy
czesci pomieszczen w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w
Olsztynie
1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét murowych w przedmiotowym
budynku wraz z robotami towarzyszacymi.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru..

2.0 MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Bloczki wapienno-piaskowe o réznych grubosciach - klasy 15. wg.PN-EN 771-
2:2006

Cegly petne i bloki drgzone.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: wysokos¢ +1 mm; diugosc¢, szerokos$¢ £2mm
Murowanie scian na zaprawie cienkowarstwowej lub tradycyjnej:

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 (wg PN-90/B-14501)

Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna by¢ nie wieksza niz
wytrzymatosé elementéw murowanych na sciskanie.

Objetosciowe proporcje sktadnikéw - cement - piasek - 1:3

2.4. Cegta ceramiczna petna - klasy 15
Wymiary:

250x120x65mm

Tolerancje wykonania:

1. wymiar <150mm  £2mm

2. wymiar>150
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mm +3mm

Wymagania:

3. nasigkliwo$¢ <22%

Murowanie scian na zaprawie tradycyjne;:

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 (wg PN-90/B-14501)

Wytrzymatos$¢ zaprawy na sciskanie powinna by¢ nie wigksza niz wytrzymatosé
elementow

murowanych na $ciskanie.

Objetosciowe proporcje sktadnikow - cement - piasek - 1:3

2.4. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. -
Przygotowanie

zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin,do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe,

c) Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwilaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murdéw.

5.1. Mury z bloczkéw_silikatowych.

5.1.1 .Spoiny w murach.

- 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
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przekracza¢ 5mm, a

minimalna 1,5 mm,

- 3 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie

powinna przekracza¢ 5 mm, a minimalna - 1 mm. Spoiny powinny by¢

doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba blokéw uzytych w potéwkach do murdéw nosnych nie powinna by¢
wieksza niz 15%

calkowitej liczby blokéw.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego
wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod kgtem prostym i wykonanych z
cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepig
zazebione boczne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Materiaty

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegty przez probe doraznag
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z blokéw S1LKA przyjmowac wg
ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchyiki [mmj
1 2 3 !
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3
2. Odchylenie od pionu:
- nawysokosci 1 m 3,5
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- na wys. Kondygnaciji 15
- na cafej wysokosci

3. Odchylenie kazdej warstwy od
poziomu: 1

4, Odchyienie gérnej warstwy od
poziomu: 1

5. Odchylenie wymiarow otworéw w
Swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokosc +5 -3
wysokos¢ +10 -5
ponad 100 cm

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robét murowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow
i innych robo6t wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgeych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020  Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12050:1996 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
PN-EN 197-1:2002 cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30001 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
PN-EN 197-1:2002 cementdw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
PN-97/B-30003 Cement hutniczy 25.
PN-88/B-30005 Wapno.
PN-86/B-30020 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 — SCIANKI DZIALOWE-OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania obuddéw z ptyt g-k na ruszcie metalowym wystepujgcych w obiekcie objetym umowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci pomieszczen w
budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie $cianek z oktadzinami z ptyt gipsowo- kartonowych w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$c¢

z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty na wykonanie Scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetniaé
wymagania nosnosci, sztywnosci i wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom
budowlanym wynikajgcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci
decyduja dane techniczne stosowanych materiatéw i wtasciwy sposdb montazu przegrody. Rodzaj
rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa , gdyz
o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo - kartonowa. Wszystkie materiaty
winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.

2.2 Przy wykonywaniu scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie
nastepujgce materiaty podstawowe :

a) do wykonania konstrukcji szkieletowe;j :,

— ksztattowniki , tgczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci scianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewnetrznej Scianek :

- ptyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowa, stanowigce jej
szczelne wypetnienie ,

c) do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych :

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — ptyty gipsowo- kartonowe o symbolu GKB
grub. 12,5 mm

do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo- kartonowe wodo-

i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem
czerwonym ).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu, przeznaczonego do wykonywania robét
wymienionych w specyfikaciji.
4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetnia¢ role opakowania stosu . Kazdy ze stosow
winien by¢ spiety tasmag stalowg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym, mocnym i ptaskim
podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow

o jednakowej dtugosci jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz okfadzin z ptyt g-k na $cianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym :

1. Wykonanie rusztu drewnianego z fat w uktadzie pionowym i poziomym przymocowanego

do podfoza przy pomocy specjalnych tgcznikdw metalowych montazowych . Odlegtosci miedzy
tatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy tgczace listwy w ruszcie — tgczniki blaszane typu ES.

2. Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej

do grubo$ci Scianki i jej konstrukcji szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

b) na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, potaczonych z podtozem specjalnymi elementami tgczgcymi,
standardowych dla danego systemu.

2. Zapewnienie wiasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowane;j

do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

2. Montaz oktadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzglednieniem elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej i ksztattu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem
wetng mineralna pomiedzy deskowaniem dachu a rusztem nosnym sufitu .Montaz ptyt gipsowo-
kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnetrza pomieszczenia ,

z uwzglednieniem jego ksztattu.

3. Warunki techniczne wykonywania robét :

- przed przystapieniem do wykonywania scianek dziatowych j.w. winny by¢ wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.
- w trakcie realizacji Scianek dziatowych i oktadzin g-k j.w. nalezy zapoznac sie z przebiegiem
instalacji elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzglednienia wykonania w sciankach
odpowiednich instalacji , podtgczen, wypustow , gniazd , mocowania elementéw montazowych

i wsporczych pod urzgdzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed
przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikajgca .

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt na suficie winny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany

z oknem.

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasach winny by¢ winny przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci piyty.

- wszystkie styki ptyt winny opiera¢ sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢
szczelne , rébwne i wykonczone tasma uszczelniajgca.

- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego
na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych.

- ptyty g-k mocuje sie do konstrukcji drewnianej rusztu wkretami lub gwozdziami,

a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 —-Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :

- jakos¢ ptyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: rownos¢ powierzchni, narozniki
i krawedzie, wymiary ptyt , zgodnos$¢ co do rodzaju ptyt ( ognioodporne i wodo-

i ognioodporne),

- prawidtowos$¢ wykonania rusztdéw , jakosc¢ i wytrzymatos¢ potgczen i umocowania

do podtoza,

- prawidtowos¢ i jakos¢ warstwy ocieplajgcej i akustycznej z wetny mineralnej ,

- prawidtowos¢, jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych

na Scianach i sufitach ,

- prawidtowos$¢ i jakos¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
- jakos¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegréd budowlanych j.w. .

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu ( sufitu)
wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie pilastréw i stupéw ( obudowy ) oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw

w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw na stropie ( suficie ) oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Przy powierzchniach skosnych uwzglednic¢ nalezy kat
pochylenia.

Z powierzchni nie potraca sie kratek , drzwiczek i innych elementéw , mniejszych niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegébtowe zasady odbioru sg nastepujace:

- podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podtoza, do ktérego mocuje
sie konstrukcje rusztow , prawidtowosc¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacja jakosé
impregnaciji grzybobdjczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidtowos¢ wykonania

i montazu rusztéw, prawidtowos¢ izolacji wetng mineralng , prawidtowos¢ przebiegu instalaciji

i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen, prawidtowos¢
wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt , narozniki , oscieznice,

- podczas odbioru czesciowego przegrdd j.w. nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonczenia scian:
rownos¢ powierzchni $cianek i sufitow , prawidtowos¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakosc

i prawidtowos¢ wykonania robo6t malarskich , wykonania licowania $cinek glazurg itp.

- odbiér koncowy robo6t j.w. nastepuje przy odbiorze korncowym obiektu, o ile w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

Szczegbtowe wymagania przy odbiorze sg nastepujgce :

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny byc¢
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym

w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych
do siebie kierunkach ) faty kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni

i w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych
i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn

od kata przewidzianego w dokumentac;ji .

- powierzchni winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne
i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej sciance lub
suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna,

o jednakowej barwie zgodnej z kolorystykg powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitéw. Nie
dopuszcza sie ugiecia bgdz sfalowania powierzchni.

- oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche

i dobrze przewietrzone.
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- wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig nosnos$c¢ i wytrzymatos¢ wymagang dla przegréd budowlanych wewnetrznych

( scianki dziatowe).

- oscieznice okienne i drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu ,w sposob uniemozliwiajgcy ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie

z konstrukcji.

- grubo$¢ scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiadac grubosci
projektowanej.

- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajgce poza $cianki lub mocowane w
$ciankach

winny by¢ wykonane i wykonczone w sposob estetyczny i o wysokiej jakosci i zgodny
z dokumentacjg instalacyjng branzowg. Potgczenia z powierzchnig Sciany i sufitu przy
kratkach wentylacyjnych , osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oscieznicach itp. winny
by¢ szczelne, gtadkie trwate i estetyczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania szczegdtowe sg nastepujace :

- rozliczenie koncowe robét nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia
koncowego obiektu, o ile w umowie pomiedzy wykonawca a Zamawiajgcym nie ustalono
inacze;.

- cena jednostkowa robét za 1 m? $cianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych obejmuje:

- czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obstuge sprzetu nie
wymagajgcego etatowej obstugi , ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m,
przygotowanie poditoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie

i uprzatniecie miejsca pracy z resztek materiatow i odpadow .

- czynnosci podstawowe: wykonanie rusztéw drewnianych i przymocowanie ptyt gipsowo
— kartonowych wraz z przycieciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztéw
stalowych

i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do
wyréwnania powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykow ptyt , zabezpieczenie
spoin tasma papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych

Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

Wymagania jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych .

33



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania rob6t tynkarskich wystepujgcych w obiekcie objetym umowag

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci pomieszczen w
budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych gtadzi
gipsowych z fabrycznie przygotowanych mieszanek gipsowych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania
podtozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania gtadzi gipsowych a takze ich
odbioréw

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Gtadz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podfoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
przedmiarem i dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.6. Dokumentacja robo6t gtadzi gipsowych

Dokumentacje robét tynkowych stanowia:

— przedmiar rob6t, opracowany dla przedmiotu zamowienia

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
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zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robo6t
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Gtadzie gipsowe nalezy wykonywaé na podstawie przedmiaru rob6t dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét gtadzi gipsowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdéwienia

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg technicznag, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Gfadzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robo6t gtadzi gipsowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane, — spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét gtadzi gipsowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robét gtadzi gipsowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe
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przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw
nie wiekszej niz 10

3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

3.2.Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek gtadzi
gipsowych lub mas gipsowych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne

4.2.Transport materiatdw

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2.Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekraczac
80%.

5.3. Wymagania dotyczace gtadzi gipsowych

5.3.1. Przyczepnosc¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

5.3.2. Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne

5.3.3. Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

5.3.4. Cechy powierzchni gtadzi gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitag barwg — bez smug i plam oraz
przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli€. Nie dopuszcza sie wystepowania
pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

5.3.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi
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gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome

zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia
powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

5.3.6. Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacija

projektowg. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t gtadzi gipsowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z przedmiarem robdt oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowe)j) i
instrukcji producenta mieszanki gipsowe;j.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét gtadzi
gipsowych w szczegolnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza nalezy przeprowadzac
metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobre;j
przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac¢ na tynkach
suchych i po ich zwilzeniu woda.

6.4.2.2. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gipsowych gtadkosc
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.4. Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gipsowych na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z
badaniem wygladu powierzchni Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2.Szczeg6towe zasady obmiaru roboét gtadzi gipsowych
Powierzchnie gtadzi gipsowych wewnetrznych $cian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako
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iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie gtadzi gipsowych stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni gtadzi gipsowych nie potrgca sie powierzchni , kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2 .

Przy potragcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

7.3.W szczegotowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla konkretnego
podmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegbétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
tynkowych W szczegdlnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robét tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach
szczego6towych do rozdziatu 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

8.2.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny
wizualnej.

Gtadzie gipsowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy
ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania gtadzi gipsowych w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru, W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania gtadzi gipsowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcag
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8.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu gtadzi gipsowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (korncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét gtadzi gipsowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t gtadzi gipsowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania gtadzi gipsowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos$c¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,
— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w spos6b podany w szczegébtowe;j
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularne;j.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
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zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 TynkKi i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00-Posadzki

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania rob6t posadzkowych wystepujacych w obiekcie objetym umowg_.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci pomieszczen
w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Materiaty do wykonczenia posadzek

Gres o parametrach:

- Poslizgowosc¢ - R10, R11

- Scieralnos¢ - kl. 11l PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,

-Grubos¢  -10-12mm

- Wytrzymatos¢ - 2,5kN

Panele podtogowe o parametrach:

* Klasyfikacja palnosci Klasa Bfl- s1 wg EN 13501
- Klasa scieralnosci /uzytecznosci AC5/33

« Antyposlizgowos¢ Klasa DS (wg EN 14041)
* Grubos$¢ podtogi 9,0 mm
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« Opor ciepfny R panela 0,07 m?K/W zgodnie z EN 12667
» Gwarancja producenta powyzej 25 lat
* Emisja formaldehydu Klasa higieny E1 wg EN 717

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuije sie recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowac dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty posadzkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym,

6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robo6t wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w kierunku spadku 2-
metrowa tate,

sprawdzenie spadkdéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.2. Badania w czasie robdét
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,zanikajacych".
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
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dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegdélnosci: zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach
w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. 7.0 OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii, przyjmujac w $wietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupdw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wiekszg od 0,25 m®. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg
powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t posadzkowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegOllnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektor
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz

czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

dokumentacje powykonawcza,

szczego6towe specyfikacje techniczne,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
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wyrobéw,

protokdty odbioru podtoza,

protokéty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonac¢
oceny wizualne;j.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca. 8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbi6r ostateczny
robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Szczegotowe zasady rozliczenia [ ptatnosci zgodnie z umowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 - Stolarka drzwiowa

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu stolarki wystepujacej w obiekcie objetym umowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci pomieszczen
w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu dokonanie montazu stolarki drzwiowej wraz z obrébka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogélnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej woudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
inspektora nadzoru.

2.1. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi W pomieszczeniu

magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

Minimalne wymagania stolarki drzwiowej:

a) Wszystkie drzwi nalezy zaprojektowac z oscieznicami wewnetrznymi z materiatu, z ktérego
zostato wykonane skrzydto.

b) Wszystkie rodzaje drzwi nalezy zaprojektowac i wykonaé jako 3-zawiasowe, 0 wzmocnionej
konstrukcji o$cieznicy.

c) Kazde drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem specjalnych, wyposazy¢ w standardowy zamek oraz
osprzet pozwalajgcy na ich zaplombowanie zgodny z instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych.

d) Wszystkie drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacz ramieniowy wg
wykazu stolarki.

e) Wszystkie drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w odbojnik zapobiegajacy uderzeniu drzwi lub klamki

o0 Sciane.
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f)Wszystkie drzwi wyposazy¢ w klamki stalowe ze stali nierdzewne;j;

g) Wszystkie drzwi z wyjatkiem specjalnych i bezposrednio do kabin ustepowych wyposazy¢ w
zamek atestowany z wktadkg patentowa;

h) wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej dla drzwi:

- W pomieszczeniach biurowych i socjalnych min. Rw=40dB;

- W pomieszczeniach pozostatych min. Rw=30dB;

Dodatkowe minimalne wymagania dotyczace drewnianej stolarki drzwiowej:
a. Grubosé: 65 mm;

b. nasadki na zawiasy;

C. podwdjny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i oscieznicy);

d. prég aluminiowy;

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowodne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy za- i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2.Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zalecen producenta i odpowiednich norm.

6,0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa roboét jest szt. lub m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
W szczegoélnosci nalezy sprawdzic:

-prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt 7.

Cena obejmuije:

-dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-97/B-02151/03 Akustyka budowlana. l1zolacyjnos¢ akustyczna w budynkach.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

"Instrukcji o Ochronie Obiektéw Wojskowych™ OIN 5/2011.

wytyczne DBBT-301C oraz BTPO-701B.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - Roboty malarskie

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6t malarskich wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci
pomieszczen w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich. W zakres ich wchodza:

- przygotowanie podtoza

- szpachlowanie

- malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach og6inych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

2.11.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w
normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sciany

odpornosc¢ na szorowanie (wg ISO 11998) - klasa 2

odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500

odpornos¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na
stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]
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2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej

-na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczonag
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.0 SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywacé stosujgc dowolny sprzet, jak:
-agregaty malarskie;

-pedzle, watki;

-przenosne zbiorniki na wode;

-przenosne rusztowania, drabiny itp.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naiezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych ,

-catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione
przez
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wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajagcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyc¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.
5.3. Gruntowanie

5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.4. Wykonanie robo6t malarskich

5.4.1. Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitdw, plam
i odpryskéw.

5.4.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.4.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, piam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w
czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygigdu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie
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6.2.1. Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietie rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang tub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.
-Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za. odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Woyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan
z dotgczonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy,
lios¢ robdét malarskich w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5% koloru.
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8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ n” powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej. Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10,1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt

4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
nr 387/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 - Uktadanie ptytek ceramicznych

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét glazurniczych wystepujacych w obiekcie objetym umowg_.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach remontu i przebudowy czesci
pomieszczen w budynku nr 9 w kompleksie nr 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce majgce
na celu pokrycie posadzki oraz scian ptytkami ceramicznymi (oktadziny), ktore stanowig
warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wtasnosci materiatbw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie oktadzin
wewnetrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz
wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogolnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Wyroby podtogowe

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich Sub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
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sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

Gres o parametrach:

- Poslizgowos¢ - R10, R11

- Scieralno$¢ - kl. IM PE13/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,
-Grubos¢  -10-12mm

- Wytrzymatos¢ - 2,5kN

Parametry techniczne glazury jednokolorowej:

-Scieralnosé - kl. 1l PEI3/1500wg PN-EN ISO 10545-7,
-Grubos¢ -7-10mm

- Wytrzymatos¢ - 0,6kN

- Odpornos¢ na plamienia - min. kl. Il

- wymagana odpornos¢ na pekniecia wioskowate

Uwagi:

Pomieszczenia wilgotne zabezpieczy¢ dodatkowg izolacjg przeciwwodng w postaci folii w ptynie
2.2. Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek podtogowych muszg spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych,
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Woda

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3.0 SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
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- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji kiejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowac dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Podioza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zesziifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
$cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw d rob nowym ta
rowy ch moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro .

W przypadku poditéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigeksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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5,2, Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta), kompozycje klejgca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejgcag naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielosé
zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci poditoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
elekt ,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢
wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy.
Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas jest okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowsg)
po powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza. Wszystkie materiaty -
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ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatobw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3.. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan

dotyczgcych wykonanych oktadzin, a w szczegdInosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

6.5. Wymagania i toierancjie wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania;

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
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dotyczy okfadzin, dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafta powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypemiona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego od
gtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2
m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i3 mm na dtugosci catej oktadziny.

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania.
JezeSi wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno
by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t
ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy zapisaé w protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Wykonuje go inspekiora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru ostatecznego
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dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacje powykonawcza,

szczegobtowe specyfikacje techniczne,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

protokéty odbioru podtoza,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonac¢

oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina

nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z
zamowieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Cefem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okftadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkaucji gwarancyjnej, negatywny do
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dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j,
ktéra

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych,

- osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,

- rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,

Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkiiwosci

wodnej E>10%. Grupa B lii.

PN-EN 176:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkiiwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B i a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B I! b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A li.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN fSO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodag pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztaicenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na scieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 — Wentylacja

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu:

Nawiewnikow higrosterowanych w zamontowanej stolarce okiennej

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu urzgdzen usprawniajgcych przeptyw powietrza w
lokalu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.4.0Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ ze specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.Wymagane parametry techniczne nawiewnika higrosterowanego typu Aereco EMM
707 lub rownowaznego:
- Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu,
- Przeptyw powietrza od 5 do 35
m/h,
Ttumienie akustyczne 33 5%
dB(A),
- Wyposazony w blokade minimalizujgca przeptyw powietrza (do 5 m/h),
- Nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap od strony zewnetrznej,
- Kolor - biaty RAL 9003;

Rys. 1. Wyglad nawiewnika higrosterowanego typu Aereco EMM 707

pe . »

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ za pomocg dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT:
Stolarke nalezy transportowa¢é samochodami ze stojakami. Stolarka powinna by¢

62



5.

zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia.

WYKONANIE ROBOT

Montaz nawiewnikéw okiennych EMM i AMO

Nawiewnik nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta nawiewnika. Przed
rozpoczeciem montazu pierwszej parti nalezy przedstawi¢ instrukcje dla przyjetego
nawiewnika. W przypadku montazu nawiewnika na miejscu nalezy zabezpieczy¢
wyposazenie mieszkania przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Po zakonczeniu robot
doprowadzi¢ stanowisko do stanu sprzed montazu. Dopuszcza sie montaz nawiewnika w
skrzydle okiennym poza lokalem wskazanym w zgtoszeniu, powstaty otwor okienny nalezy
wowczas zabezpieczy¢ folig. Roboty montazowe w dniu rozpoczecia powinny byé
zakonhczone (zabrania sie pozostawienia okna bez skrzydta okiennego po zakonczeniu prac
przez wykonawce). Kazdy zamontowany nawiewnik powinien posiada¢ oznaczenie w
sposob trwaty informujacy o potozeniu blokady przeptywu powietrza w pozycji otwartej literg
,Q" oraz zamknietej literg ,Z".

Ponizej przedstawiono sposdb montazu nawiewnikéw okiennych

(ST e
II

Rys. 7. Przykfad montazu nawiewnika w oknie PCW

6.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest:

1 szt nawiewnika Aereco EMM

7.

ODBIOR ROBOT

Odbiér bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci montazu w/w elementéw w
przegrodach budowlanych. W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce
zastosowanych materiatbw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(deklaracje, certyfikaty, itp.). Do kazdego nawiewnika nalezy dotgczy¢é Kkarte
gwarancyjng oraz instrukcje uzytkowania i konserwacji oraz potwierdzenie przekazania
instrukcji kazdemu uzytkownikowi podpisane przez lokatora.

8. KONTROLA JAKOSCI.

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania, stosowane mogg by¢ wyroby:

1) Uznane przez Komisje Europejska za majgce duze znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa.
Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,CE" oznaczajgce, ze dla takiego wyrobu
dokonano oceny jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi mogag
by¢:
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a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
b) europejskie aprobaty techniczne EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejskg za zgodne z wymaganiami
podstawowymi (KTS).
2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu.
Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,CE", ,B lub B z ramkg (dla wyrobéw
regionalnych), oznaczajgce, czy wyréb ten spetnia wymagania zawarte w jednym z
krajowych dokumentéw odniesienia, ktérymi moga byc¢:
a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 12
wrzesnia
2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z p6zn. zm.),
b) Krajowa aprobata techniczna (kAT)wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz.
2497). c)Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyréb regionalny, wydana zgodnie z
Kodeksem postepowania administracyjnego przez wtasciwego wojewddzkiego inspektora
nadzoru budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci - zgodnie z umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

1) PN-88/B 10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2) PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki -
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym
i zmiennym strumieniu powietrza

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, czesc I.
Roboty ogélnobudowlane. MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV.

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401),

6) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z
pbzniejszymi zmianami).
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