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     Kruszywo kamienne 0-31,5mm
Podbudowa zasadnicza

 8cm
Betonowa kostka brukowa

a KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDU

Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwa Ŝcieralna

Warstwa wiŃŨŃca

Posp·ğka CBR 25%
Ulepszone podğoŨe

 3cm

 20cm

20cm

51cmrazem

PRZEKROJE POPRZECZNE - KONSTRUKCYJNE

mgr inż. Przemysław Dybał MAP/0006/POOD/11
specjalnoŜĺ: drogi.

dr inż. Krzysztof Michalik

upr. nr 629/86
specjalnoŜĺ: konstrukcyjno-budowlana.
upr. nr 58/86
specjalnoŜĺ: konstrukcyjno-inŨynieryjna w zakresie dr·g 
upr. nr 393/85
Rzeczoznawca budowlany upr. nr 116/98/R, 8/98

mgr inż. arch.
Bogdan Ślusarczyk

577/KW/73
specjalnoŜĺ: architektoniczna
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1 Ğawa betonowa z oporem  (beton C12/15)

2
3

5
6

Podsypka cementowow-piaskowa 1:4

KrawňŨnik betonowy wibroprasowany 15/30cm

KrawňŨnik betonowy najazdowy 15/22cm

Podkğad betonowy (beton C12/15)

ObrzeŨe botonowe 8/30cm7

"B"

Opornik betonowy 12/25cm8

4 Kostka brukowa  6/10cm
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     Kruszywo kamienne 0-31,5mm
Podbudowa zasadnicza

 5cm
Beton asfaltowy

b KONSTRUKCJA  REMONTU JEZDNI

Beton asfaltowy

Warstwa Ŝcieralna

Warstwa wiŃŨŃca

Posp·ğka CBR 25%
Ulepszone podğoŨe

 7cm

 20cm

25cm

57cmrazem

     Kruszywo kamienne 0-31,5mm

 [-]
Wymiary 80x130x12cm

c MUR OPOROWY

ścianka prefabrykowana typu "L"

Ğawa z betonu klasy  C16/20  20cm

 30cm

"E""E" 2%

SZCZEGčĞ "E"

Ñ - 


