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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Sekcja Obstugi Infrastruktury tomza

18-400 tomza Al.Legionéw 133

Identyfikator: RTT

Data utworzenia: 22.01.2020

Konserwacja pomieszczen spinalni WSP w budynku nr 61 na terenie Sktadu Osowiec (K-465)

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozyciji Nur?ﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]
Dziat nr 1.1. Demontaz balustrad, uchwytéw wtazowych,
stolarki okiennej i drzwiowej
1 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt 9,0000
1306-0100 konstrukcji schodéw i $wietlikow stalowych
3*3 9,00000
2 ZRE-W 14 Demontaz i montaz wtazéw - pozycja zastepcza szt 28,0000
0186-0100
7,0%4 28,00000
3 KNR 19-01 Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych. szt 17,0000
1019-0100 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i
drzwiowych o powierzchni do 1,0 m2
Wspinalnia: 11,0 11,00000
tacznik: 6,0 6,00000
4 KNR 19-01 Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych. m2 17,9800
1019-0400 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i
drzwiowych o powierzchni do 3,0 m2 llo$¢ 4 szt o wym
0,99*2,27cm
drzwi: 1,32*2,27*6 17,98000
5 KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich oraz m2 4,1300
0106-0500 izolaciji cieplnych. Rozbidérki obrébek blacharskich
0,9%0,27*17 4,13000
Dziat nr 2. Montaz stolarki okiennej i drzwgiowej
6 KNR 0-19 Okna uchylne jednodzielne z PCV - szesciokomorowe o 1m2 12,5700
1023-0401 powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble, z obrobkg
obsadzenia - trzyszybowe z mikrowentylacjg
Wspinalnia szt 11: 11,0*0,86*0,86 8,14000
tacznik szt 6: 6,0*0,86*0,86 4,44000
7 KNR 2-02W Drzwi i $cianki aluminiowe. Wymiana drzwi zewnetrznych i 1 11,2600
1040-0100 wewnetrznych. m2
Drzwi jednoskrzydt szt 1 o wym 1,00%2,27 - aluminiowe, petne, ciepte, 2,27000
2 zamki, klamka. - lewe: 1,00*2,27
Drzwi dwuskrzydt. szt 1 o wym 1,32*2,27 - Skrzydto czynne lewe , 3,00000
szer 1,0m, petne, 2 zamki, klamka: 1,32*2,27
Drzwi dwuskrzydt. szt 2 o wym 1,32*2,27 - Skrzydto czynne prawe , 5,99000
szer 1,0m, petne, 2 zamki, klamka: 1,32*2,27*2
8 KNR 2-02W Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydt. szt 1 o wym 1 3,0000
1040-0100 1,32*2,27 - Skrzydto czynne prawe , szer 1,0m, peine, 2 m2
zamki, klamka El - 60
Drzwi dwuskrzydt. szt 1 o wym 1,32*2,27 - Skrzydto czynne prawe , 3,00000
szer 1,0m, petne, 2 zamki, klamkaO: 1,32*2,27
Dziat nr 3. Naprawa i uzupetnienie posadzek
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
9 KNR 7-28 Rozebranie podtdg i posadzek. Posadzka jednolita lastrykowa m2 36,5000
0301-07
Przyziemie: 2,78*2,78 7,73000
Parter: (2,78*2,78)-(1,0*1,89) 5,84000




3. Naprawa i uzupetnienie posadzek

Kod

otw:

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!o‘é’é
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Pietro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,89) 5,84000
Pietro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,89) 7,35000
tacznik: 4,2*2,32 9,74000
10 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 36,5000
1102-02 grub. 20mm, zatarte na gtadko
Przyziemie: 2,78*2,78 7,73000
Parter: (2,78*2,78)-(1,0*1,89) 5,84000
Pietro I: (2,78*2,78)-(1,01,89) 5,84000
Pietro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,89) 7,35000
tacznik: 4,2*2,32 9,74000
11 KNR K-46 Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 1 36,5000
1203-0400 cm na zaprawie klejgcej m2
Przyziemie: 2,78*2,78 7,73000
Parter: (2,78*2,78)-(1,0*1,89) 5,84000
Pietro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,89) 5,84000
Pietro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,89) 7,35000
tacznik: 4,2*2,32 9,74000
12 KNNR 2 Licowanie i oktadziny powierzchni wewnetrznych. Licowanie m2 5,9600
0803-0200 $cian ptytkami ceramicznymimocowanymi na klej cokét o wys.
10cm
(2,78*4*2*0,1)+(3,04*4*2*0,1)+(4,2*2*0,1)+(2,32*2*0,1) 5,96000
Dziat nr 4. Roboty malarskie
13 KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych. m2 15,6700
0701-0100 Odbicie tynku na $cianach i stropach wewnetrznych o pow. do
5 m2. zaprawa wapienna, bez zerwania otrzcinowania
(2,6%2,4)+(1,4*1,2)+(1,9*2,6)+(0,56*1,48)+(1,8*1,1) 15,67000
14 KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2 15,6700
0602-0101 powierzchni do 5m2. Z zaprawy cem.-wapiennej; na $cianach
ceramicznych, betonowych, z ptyt wiéro.-cementowych,
siatkach - przy uzyciu wapna suchogaszonego
(2,6%2,4)+(1,4*1,2)+(1,9*2,6)+(0,56*1,48)+(1,8*1,1) 15,67000
15 KNR 13-23 Przecieranie starych tynkéw i wykonywanie nowych tynkéw z m2 205,5100
0501-0100 naprawg starego podtoza. Przecieranie tynkow. z
zeskrobaniem farby
Sciany - wieza: (2,78*4*12) 133,44000
Sciany tgcznik: (4,2+2,32)*2*2,30 29,99000
Pietro I: (2,78*2,78)-(1,01,04) 6,69000
Pietro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,04) 8,20000
Pietro IIl: (3,04*3,04)-(1,0*1,04) 8,20000
tacznik sufit: 4,2*2,32 9,74000
Sufi stropodachu: 3,04*3,04 9,24000
otw:
16 KNKRB 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych m2 205,5100
1401-09
Sciany - wieza: (2,78*4*12) 133,44000
Sciany tacznik: (4,2+2,32)*2*2,30 29,99000
Pietro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,04) 6,69000
Pietro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,04) 8,20000
Pietro III: (3,04*3,04)-(1,0*1,04) 8,20000
tacznik sufit: 4,2*2,32 9,74000
Sufi stropodachu: 3,04*3,04 9,24000




4. Roboty malarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
17 KNKRB 2 Malowanie tynkéw dwukrotne farba akrylowg bez gruntowania m2 205,5100
1401-07
Sciany - wieza: (2,78*4*12) 133,44000
Sciany tgcznik: (4,2+2,32)*2*2,30 29,99000
Pietro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,04) 6,69000
Pietro II: (3,04*3,04)-(1,01,04) 8,20000
Pietro I11: (3,04*3,04)-(1,0*1,04) 8,20000
tacznik sufit: 4,2*2,32 9,74000
Sufi stropodachu: 3,04*3,04 9,24000
otw:
Dziat nr 5. Elementy $lusarskie
18 Kalkulacja Wymiana drabiny wejsciowej wewnatrz spinalni wraz z kpl 1,0000
wiasna koszem - stal cynkowana
1 1,00000
19 KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co m 14,4600
1207-0300 3 stopniu o masie do 14kg
((1,89%2)+1,04)*3 14,46000
20 KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy m2 4,1300
0530-0800 ocynkowanej
0,9*0,27*17 4,13000
21 KNR 4-01W Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, m3 0,1800
0304-0100 bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0,86*0,86*0,24 0,18000
22 KNR 13-26 Wymiana opraw zarowych, $wietléwkowych, rtgciowych i szt 6,0000
0108-0600 sodowych. Oprawy $wietldbwkowej. zamocowanej przez
przykrecenie (kompletne wraz z $wietldwkami)
6 6,00000
23 Kalkulacja Zagospodarowanie ztomu -270,1500
wiasna
z poz. 18 - balustrady: -204,9600 -204,96000
zpoz. 2-wilazy stal fi 16: -(28*1,1*1,58) -48,66000
parapety zewnetrzne z bl. ocynkowanej: -(0,9*0,27*17*4) -16,52000




