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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Konserwacja pomieszczen w budynku nr 11 w Kompleksie Wojskowym nr 259 (bryta B i C) w
Olsztynie przy ul. Dabrowskiego.

1.2.  Adres obiektu: Olsztyn, ul. Dabrowskiego

1.3. Nazwy i kody:

grupy robot:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod  45100000-8
Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii
ladowej kod  45200000-7
Prace wykonczeniowe kod  45400000-1
klasa robot:
Prace budowlane kod  45210000-2
Prace tynkarskie kod  45410000-4
Pokrywanie podtog i Scian kod  45430000-0
Malowanie i szklenie kod  45440000-3
Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementow
sktadowych kod  45421100-5
kategoria robot:
Kladzenie szlicht kod  45262320-0
Prace murarskie kod  45262522-6
Prace malarskie kod  45262500-6
Instalowanie drzwi i okien kod  45421131-1

1.4. Nazwa i adres zamawiajacego:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

1.5. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujacych
czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania:

22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.

- roboty budowlane:  Leszek Gradkowski 09.04.2021 r.
- roboty sanitarne: Jerzy Naruszewicz 09.04.2021 r.
- roboty elektryczne:  Dariusz Nawrocki 09.04.2021 r.

1.6. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt okreSlajagcy zakres i sposob wykonania prac
budowlanych zwigzanych z konserwacja pomieszczen w budynku magazynowym nr 11 w bryle
B i C (pomieszczenia nr 13 i 18 w bryle B oraz pomieszczenia po bylej kottowni w bryle C z
wejsciem od strony S$ciany szczytowej budynku) przy ul. Dgbrowskiego w Olsztynie w
Kompleksie Wojskowym nr 259.

Remont ma na celu poprawe uktadu funkcjonalnego pomieszczen oraz warunkow pracy w tym
doprowadzenie warunkow higieniczno-sanitarnych, socjalnych, magazynowych i pomieszczen
biurowych do potrzeb uzytkownika.

Prace budowlane objete opracowaniem nie wptywajg w zaden sposdb na konstrukcje obiektu
ani na srodowisko.



1.7. Rodzaj i zakres robot podstawowych:

W zakres robot budowlanych wchodzi:
- roboty demontazowe i rozbidrkowe,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami,
- skucie glazury i oktadzin $cian z plytek terakotowych,
- wykucie z muru réznych elementdéw stalowych,
- zamurowanie przebi¢ w $cianach,
- czesciowe uzupelnienie i naprawa tynkow $cian i sufitow,
- malowanie Scian 1 sufitow,
- naprawa podtoza betonowego (skucie starych fundamentow),
- wymiana posadzek,
- remont kanatéw betonowych oraz czgsciowe zasypanie,
- montaz kabin sanitarnych systemowych z ptyt typu HPL,

Ztom (drzwi i okna stalowe wraz z o$cieznicami, zbrojenie kanatow itp.), ktory nie
przedstawia zadnej wartos$ci uzytkowej, ewentualnie uzyskany z  demontazu i rozbiorek w
trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z placu budowy i dokona utylizacji we wlasnym
zakresie. Warto$¢ uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen
obowigzujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie
ofertowym poprzez zminusowanie wartosci ztomu od warto$ci oferowanej ceny wykonania
zleconego zadania.

Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, posadzki, glazura,
wyktadziny, listwy, gruz) nalezy wywiez¢ z placu budowy we wtasnym zakresie i utylizowaé
na koszt wlasny Wykonawcy.

1.8. Opis projektowanych rozigzan materialowych.

1.8.1. $ciany i $cianki dziatowe oraz tynki

- ze Scian w pomieszczeniach remontowanych skué¢ glazure i ptytki terakotowe, sku¢ odspojone
i zawilgocone tynki, usuna¢ wystajace rézne zbegdne elementy stalowe, ubytki uzupeinic¢
zaprawa gipsowa lub cementowo-wapienna,

- zamurowa¢ wszystkie zbedne otwory po robotach instalacyjnych,

- nowe Scianki dziatlowe wykona¢ z elementow ceramicznych lub ptyt GK na ruszcie
metalowym o gr. 5 cm zgodnie z przedmiare, robot,

- w pomieszczeniach sanitarnych uktada¢ ptytki ceramiczne glazurowane o wymiarach min.
40x60 cm lub 30x60 cm w ukladzie poziomym do wysokosci 2,0 m — kolorystyke uzgodni¢ z
uzytkownikiem, szeroko$¢ spoin max. 2 mm.,

- wykona¢ naprawe rys i spekan oraz uzupelni¢ tynki skute oraz tynki po wyburzeniach (w
miejscu rozebranego komina w pomieszczeniu bytej kottowni) i na zamurowanych otworach,

- $ciany i $cianki dzialowe malowane farbami akrylowymi wysokiej jakosci oraz czg¢$ciowo
farbami olejnymi zgodnie z projektem,

1.8.2. sufity

- wszystkie sufity szpachlowane, wykonczone gladzig gipsowa i malowane dwukrotnie
wysokiej jakosci farbami akrylowymi na biato,

- sufity podwieszane z ptyt GK na profilach stalowych rowniez malowane dwukrotnie wysokiej
jakosci farbami akrylowymi na biato,

1.8.3. podtogi i posadzki

- w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ utozenie ptytek gresowych wysokiej jakosci o
wym. 60x60 cm na elastycznej zaprawie klejowej,

- do fugowania zastosowac fuge elastyczng, wodoodporng, niescieralng i antybakteryjng, Szer.
max. 2 mm.,

- wykona¢ wyprofilowanie spadkéw w kierunku kratek sciekowych,

- wykona¢ izolacje przeciwwodng z powloki bitumicznej lub folii w plynie — zgodnie z
instrukcja producenta,

- posadzki wykonczy¢ z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta,




- W pomieszczeniach technologicznych (magazyny) przewiduje si¢ utozeni posadzki z ptytek
typu gres techniczny lub posadzke betonowg o wzmocnionej odpornosci na $cieranie —
posadzka przemystowa,

1.8.4. stolarka drzwiowa

- zastosowaé typowe drzwi drewniane i stalowe - drzwi kompletne z o$cieznicami stalowymi,
klamkami — wg wzoru z remontowanej czgséci A i B,

- drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego drewniane, wzmocnione, kompletne z o$cieznicami
stalowymi, klamkami — wg wzoru drzwi istniejacych,

- drzwi wejsciowe do budynku oraz w wiatrotapie, pottoraskrzydtowe, stalowe, wzmocnione,
kompletne z o$cieznicami stalowymi, klamkami — wg wzoru drzwi istniejacych,

- drzwi w kabinach sanitarnych oraz $cianki ustgpowe systemowe - WC i przegrody przy
pisuarach - ptyta z laminatu wysokoci$nieniowego HPL o gr. 10-13 mm (atestowana), kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem, podpory regulowane o wys. 150 mm, zamek z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia, zawiasy z pochylng ptaszczyzna §lizgowa (samoczynne zamykanie
skrzydta), profile przy$cienne i gérne oraz podpory wykonane z aluminium anodowanego,

- drzwi do sanitariatoéw zaopatrzy¢ u dotu w kratk¢ nawiewna lub otwory o powierzchni czynnej
min. 0,022 m2,

- przy drzwiach zastosowa¢ odboje drzwiowe,

1.8.5. parapety

- parapety z laminatu przy oknach w pomieszczeniu nr 14 oraz 15 i 16 (okna wysokie),

1.8.5. lustro

- w osi kazdej projektowanej umywalki mocowac bezposrednio do $ciany (zamiast ptytek)
lustro o wymiarach okoto 60x60 cm,

1.9. UWAGI KONCOWE

1. W zwiagzku z przedmiotymi pracami nie przewiduje si¢ zmian zagodpodarowania
terenu w stosunku do stanu istniejacego.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod kierunkiem i
nadzorem os6b uprawniownych.

3. Stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

4. W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub
zasosowanych materiatdbwn nalezy konsultowaé si¢ z inspektorem nadzoru
zamawiajacego.

5. Roboty prowadzi¢ 1 odbiera¢ zgodnie z zawarta umowa oraz wytycznymi zawartymi
w STWIORB.

6. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych typu: szczotki do WC, pojemniki na
mydlo, papier toaletowy, reczniki papierowe, sSrodki dezynfekcyjne itp. — nalezy
zdemontowa¢é i zabezpieczy¢ na czas trwania remontu oraz dokona¢ ponownego
montazu po zakonczeniu prac — w uzgodnieniu z uzytkownikiem.



2. Rysunki

o0

PRZYKLAD SCINKI Z PLYTY HPL

WYMIARY:

wysokos¢ catkowita 2020 mm
wysokos¢ elementéw 1870/1842 mm
odstep od podtogi 150 mm (+/- 10 mm)

DRZWI:

szerokosé 800-1000 mm wysokos$¢
1870 mm

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce -—
grawitacyjne (wymagajg okresowego smarowania smarem
grafitowym), pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Wykonanie —
stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z ptyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika
producenta.

SCIANY SYSTEMOWE:

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #10mm, w kolorach wg
wzornika producenta. Profil usztywniajgcy przednig $ciane
ukryty za drzwiami. Elementy faczone ze soba profilami z
aluminium anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomocg profili
aluminiowych  anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych nézkach ze stali nierdzewne;.

CHARAKTERYSTYKA:

Plyta HPL jest wysokocisnieniowym, warstwowym tworzywem
termoutwardzalnym, wyprodukowanym z  warstw papieru
impregnowanego zywicg fenolowg. Plyta posiada wysoka
wytrzymato$é, odporno$¢ na zarysowania, jest trudnozapalna
oraz wodoodporna.

Powierzchnia ptyt jest tatwo zmywalna.

ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o podwyzszonej
wilgotnosci, w budynkach biurowych, szkotach, obiektach
sportowych, przemystowych itp.

GLOWNE ZALETY:

- profil gérny schowany za $ciang frontowg

- estetyczny wyglad kabin

- wysokos¢ przymykow zréwnana z wysokoscig drzwi
- zaoblenie naroznikow drzwi i przymykow r=5 mm



PODSTAWOWE KOLORY
PLYT

BIALY SZARY BEZ

pozostate kolory wg wzornika
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1. Roboty sanitarne

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD -KAN i C.O.
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Nazwy i kody:

= grup robét:

- Roboty instalacyjne w budynkach kod - 45300000-0
= Kklasy robét:

- Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne kod - 45330000-9
= Kkategorii robot:

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne kod - 45332000-3
- Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych  kod - 45332400-7

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Inwestora.

1.3. Zakres Robot

a. Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmujg bryle B :

- instalacja wody zimnej ccw.
- instalacja kanalizacji sanitarnej

b. Instalacja wod-kan

—  montaz rozprowadzen wody z rur polipropylenowych w sanitariacie - bryta B
— montaz urzadzen sanitarnych - bryta B

— montaz armatury sanitarnej - brytla B

— montaz elektrycznych pogrzewaczy wody - bryla B

c. Instalacja c.o. bryla B
—  montaz rurociaggéw ze stali nierdzewne;j

—  izolacje termiczne

d. Wykonanie dokumentacji technicznej regulacji istniejacej wewnetrznej instalacji c.o
w budynku nr 11

zakres dokumentacji :

— dobor nastaw istniejacych zawordow termostatycznych w budynku nr 11
— regulacja instalacji istniejacych rozdzielaczy c.o dla potrzeb bud nr 11,13. 8,141 7
—  dokumentacje regulacji instalacji c.o. nalezy wykonac na podstawie istniejgcej dokumentacji

e. Malowanie rurociagu zewnetrznego sieci c.0. — obudowa stalowa
2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych Robot, oraz poleceniami Inspektora.
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Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce Robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw sanitarnych

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Do montazu armatury i urzadzen sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych mogg by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych(np. ,,Cersanit”, ,KOLO”, ,, ARMATURA ,, .
LDEANTE”, , ORAS” " SCHELL” ) Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje pisemna inspektora nadzoru.
Materialy wbudowane przed ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem beda podlegaé¢ demontazowi na
koszt Wykonawcy. Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe sluza jedynie do
okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materialéw a nie sa wskazaniem producenta! Nalezy
stosowa¢ materialty o parametrach technicznych 1ijakosciowych nie gorszych niz wskazano
w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegétowej nie
podano wymagan technicznych dla materialow i wyrobow lub je podano w sposob ogélny, nalezy
dokona¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru oraz spisac¢ notatke stuzbowa.

2.3. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej winny by¢ zgodne z PN - 68/M -
75001.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Armatura wewnetrznej instalacji wodociagowej poddana ci$nieniu = 1.5MPa w ciggu, co najmniej 15 sek.
nie powinna wykazywaé pocenia si¢ i przeciekania wody. Zamykanie i otwieranie armatury powinno si¢
odbywac przy uzyciu rownomiernej sity bez oporow i zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:

- znak wytworni,

- §rednica nominalna,

- kierunek przeplywu (na zaworach przeptywowych)

Armaturg poddaje si¢ nastgpujacym badaniom:

- sprawdzenie szczelnosci,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie, jakosci powloki ochronnej,

- potaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

2.4 Roboty demontazowe

Materialy uzyskane z demontazu tj. gruz betonowy i fajansowy, odpady z PCV
Wykonawca wywiezie z placu budowy i zutylizuje we wlasnym zakresie, w ramach
umowy. Wykonawca pomniejszy ceng ztozonej oferty na roboty sanitarne o warto$¢ uzyskanego z
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demontazu ztomu stalowego, zeliwnego.

2.5 Roboty montazowe - urzadzen sanitarnych wraz z osprzgtem

a) Instalacja wody zimnej i cieplej

—  montaz rur stalowych ocynkowanych w kanale podtogowym

—  montaz rur polipropylenowych PE-RT/AL/PE-RT

— montaz zaworow pisuarowych automatycznych Dn 15 mm

— montaz baterii umywalkowych $ciennej, chromowanej jednouchwytowej

— montaz baterii natryskowej $ciennej, mosieznej chromowanej jednouchwytowej
— montaz pogrzewaczy wody 601

—  wykonanie ptukania oraz proby szczelnosci instalacji wody zimnej

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

— montaz ustepow z pluczka typu ,.kompakt”

— montaz umywalek porcelanowych z syfonem na postumencie,
— montaz podej$¢ kanalizacyjnych PCV dn=50mm

— montaz podej$¢ kanalizacyjnych PCV dn=100mm,

montaz wpustéw podlogowych ze stali nierdzewne;j

e. Instalacja wentylacji wyciagowej
- montaz wentylatora dachowego - 1 szt.
- montaz kratek wentylacyjnych - 1szt.

¢) Wymiana rurociggéw c.o . w kanale podlogowym zasilenie budynku nr 8i 14

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur wykonanych z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla
pokrytych cienka warstwag cynku stanowigcg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni rur i ksztattek. Parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania do 95°C i 6 bar.
Przewody beda izolowane termicznie. Otuliny termiczne nalezy zastosowac dla rur typu Thermaflex z
poOlsztywne] twardej pianki poliuretanowej gr. 25mm. Przej$cia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacja przed zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢. Z proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.0 Materialy

Przy  realizacji robot mogg by¢  stosowane  wyroby  producentéw  krajowych
i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

a. Materialy do wykonania montazu urzadzen sanitarnych

=  Dbaterie umywalkowe S$cienna
- jednouchwytowe

- z obrotowa wylewka
- mieszacz ceramiczny
- kolor - chro
®  armatura — Zawor pisuarowy samozamykajacy
- mozliwo$¢ regulacji ci$nienia wody
- wykonanie wandaloodporne
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=  miski ustepowe kompaktowe stojaca
- material - ceramika
- kolor bialy

= deska sedesowa

- deska sedesowa twarda
- wolnoopadajaca

- antybakteryjna

- zawiasy metalowe

- kolor bialy

= umywalka wym. - 45/50cm
- owalna

- materiatl —ceramika

- bez otworow

- mocowana do §ciany

-z pOlpostumentem

= pisuar

-z doplywem tylnym
- odptyw poziomy

- kolor biaty

- material — ceramika

=  Rura kanalizacyjna kielichowa i ksztaltki kielichowe z PCV- HT, koloru biatego produkcji np.
»Wavin Metalplast Buk” lub rownowazne, uszczelnionych uszczelkami gumowymi — kan. wewngtrzna.

4.0. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane narzgdzia z dopuszczeniem do prac
zalecanych przez producentéw i dostawcow materiatow zastosowanych do montazu przedmiotowe;j
instalacji. Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi. Do wykonania robot nalezy stosowac
jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zar6wno w miejscach
ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialow

5.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Na $rodkach
transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
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6 .1. Préba szczelnoSci instalacji wodociaggowej

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci

7. Odbior robot
Podstawa odbioru sa: protokoly badan materiatow, certyfikaty i $wiadectwa.

Odbioru koncowego dokona komisja powolana przez zamawiajgcego a udzialem wykonawcy.
Sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Sporzadzit:

- w zakresie robot sanitarnych - Jerzy Naruszewicz
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I11. Roboty elektryczne

Rodzaj i zakres robdt podstawowych:

Zakres robot elektrycznych

e demontaz czgéci instalacji elektrycznej,

e wykonanie przepustow przez $ciany,

e modernizacja RG,

e montaz trasy korytek siatkowych,

e ukladanie przewodow i kabli instalacji oswietlenia i gniazd w korytkach, siatkowych
Z mocowaniem pojedynczo,

uktadanie kabli na tynku z mocowaniem pojedynczo,
modernizacja rozdzielnic,

kucie bruzd i1 uktadanie przewodow pod tynkiem,
montaz opraw o$wietlenia,

montaz osprzetu elektrycznego,

pomiary i badania ochrony przeciwporazeniowej,

Wymagania dotyczace wykonania robét ELEKTRYCZNYCH 2z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, szczegélow technologicznych a takze wymagania
specjalne.

1. Demontaz instalacji elektrycznej

Przed przystapieniem do demontazu osprzgtu elektrycznego, w obecnosci uzytkownika
obiektu i przy udziale inspektora nadzoru okresli¢ szczegdlowo zakres podlegajacy demontazowi
demolacyjnemu. Osprzet wskazany przez Zamawiajacego zdemontowaé, zdeponowad
W wyznaczonym miejscu, zabezpieczy¢ folia budowlang, protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi,
pozostate Wykonawca utylizuje w wlasnym zakresie.

Osprzet przeznaczony do odzysku a zniszczony przez Wykonawce w trakcie niewtasciwego
demontazu lub przechowywania podlegaé bedzie zwrotowi przez Wykonawce na rzecz 22 WOG w
postaci nowego petnowarto§ciowego osprzetu-materiatu.

2. Wymagania dotyczace materialéw elektrycznych

Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe sluza do okreslenia cech
technicznych 1 jakoSciowych materiatow anie s3 wskazaniem producenta. Nalezy stosowac
materiaty o parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych i estetycznych,
rownowaznych nie gorszych niz materiaty(wyroby) przywotane w specyfikacji i dokumentacji
technicznej. Zgodnie z wymogami 2 Regionalnej Bazy Logistycznej Warszawa w_obiektach
remontowanych wymagany jest montaz osprzetu zapewniajacy standaryzacje rozwiazan
technicznych i funkcjonalnych zgodnych z wecze$niej juz stosowanymi/wbudowanymi dla
zachowania spojnosci wyposazenia i dostepnosci elementéow wymagajacych konserwacji badz
wymiany.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegotowej nie podano
wymagan technicznych dla materialdow 1 wyroboéw lub opisano je w sposodb ogolny, nalezy rowniez
dokona¢ pisemnych uzgodnien z inspektorem nadzoru.

Do wykonania instalacji elektrycznej i moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca przed realizacja zamierzenia i
wbudowaniem materialow (wyrobow), dostarczy do Inspektora Nadzoru KARTY
WYROBOW (wg zalaczonego wzoru) oraz potwierdzajace zgodnos$é karty katalogowe, DTR,
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w jezyku polskim (lub wybrane materialy do wgladu), celem ich weryfikacji i uzyska
akceptacje pisemna Zamawiajacego. Materialy (wyroby) wbudowane bez zatwierdzenia przez
Zamawiajacego 1 nie posiadajagce potwierdzenia wymaganych specyfikacja parametréw
technicznych nie beda uwzgledniane w realizacji zadania i podlega¢ beda demontazowi na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca wbuduje ponownie materialy (wyroby), zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
I specyfikacja techniczna wlasnym kosztem i staraniem.

3. Montaz instalacji elektrycznej - Trasy Kablowe.

Instalacje w budynku prowadzi¢ w systemie drabinek/korytek siatkowych z uwagi na mozliwo$¢
zmian w rozmieszczeniu osprzetu elektrycznego dostosowywanego dla potrzeb uzytkownikoéw i
przeznaczenia pomieszczen. Trasy korytek kablowych siatkowych ocynkowanych typu
KDS50H35/3, KDS100H35/3 (3mm FeZn.), bezwzglednie stosowaé akcesoria zgodne
Z technologig montazu przewidziang przez danego producenta.

Korytka siatkowe mocowa¢ do $cian lub sufitow wzdhuz gldéwnych elementow konstrukcyjnych
budynku. Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze drabinek zapewniajace ciggtos¢ ochronny
przeciwporazeniowej. Instalacje uklada¢ na korytkach z mocowaniem pojedynczo, na $cianach
i sufitach kable mocowa¢ za pomoca uchwytow (typu UM-16 kolor czarny) oraz w rurach RB
(listwach) nierozprzestrzeniajacych ognia, (pom. biurowe, sanitariaty wykonanie podtynkowe).
Przepusty kablowe i przejscia wszystkich przewodoéw i kabli wykona¢ w ostonie stalowej, (ew.
grubosciennej RHDPE) uszczelni¢ wykonanie p.poz.(Silka, Hilti). Linie WLZ mocowane na
uchwytach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, przetozenie po istniejacej trasie.

4. Montaz instalacji elektrycznej — OSwietlenie.

Magazyny oprawy typu: TYTANLED49W o parametrach 4000K, 7400lm, wym. 1152x85x80,
1,4kg, IP66, panel LEDGO, klipsy stal nierdzewna, trwatos¢ diod 100 000 h, zestaw do montazu
natynkowego/na linkach, pomieszczenia biurowe oprawy typu ACCIAIOLED40W o parametrach
2x36W, IP66, blacha lakierowana proszkowo RAL 7040, szklo hartowane, dtawica PG13,
odbtys$nik aluminiowy dzielony, elementy do montazu zawieszanego i1 bezposrednio na stropie, w
pomieszczeniu akumulatorowni oprawy w/w w wersji (Ex). W pomieszczeniach sanitarnych
oprawa typu SATURNLED14W zintegrowany energooszczgdny panel LEDGO, podstawa i
pierScien wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, klosz uderzenioodporne
PC — IK10, temperatura barwowa 4000K, strumien 1450lm $rednica 335mm,wys. 110mm, IP-54,
kolor biaty, IK10. Zalaczanie o$wietlenia za pomoca lacznikdw pojedynczych/§wiecznikowych
natynkowych IP65 (typ Aquant kolor grafit/szary) podtynkowych SBM odut 1P20/44 w pom.
biurowych, socjalnych WC. Podziat o$wietlenia na sektory umozliwiajace zataczanie w zaleznosci
od potrzeb. Potaczenia instalacji realizowa¢ w puszkach instalacyjnych natynkowych
hermetycznych 1P67 (np.: typu SEZ- kolor czarny) wyposazone w dtawiki kablowe. Puszki
instalowa¢ w miejscach wyznaczonych powyzej trasy drabinki siatkowej lub mocujgc na drabince
siatkowej. Trasy przewodow prowadzi¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian
i sufitow. Przewody typu: YKYzo 3(4) x1,5mm?/750V. ( p/t YDYzo/p 3/4 x1,5mm?/750V)

5. Montaz instalacji elektrycznej - Gniazda 2x230V N+PE

W pomieszczeniach zainstalowaé gniazda wtykowe hermetyczne natynkowe np.: typu Aquant
2xL10A+N+PE 230V IP 65 (kolor grafitowo-szary z polem opisowym) oraz podtynkowe 1P20/44
w pom. biurowych, socjalnych WC. W akumulatorowni gniazda wykonaniu Ex — 2 szt. Wysokos$¢
montazu  lokalizacja, (0,3/1,20m n.p.) uzgodni¢. Instalacj¢ gniazd wtykowych wykonaé
przewodami typu: YKYz03x2,5 mm? - 750V. (YDYzo/p3x2,5mm?/750V).
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6. Montaz instalacji elektrycznej — RG, TB

W pomieszczeniu RG wymiana rozdzielnicy zeliwnej na rozdzielnice niskiego napigcia typu

RN-W, wyposazenie niezbedne: czton zasilajacy — kablowy, czlon wylacznika glownego, P.POZ,
czton PKZ-1500A Sie¢-Agregat, czton pomiaru kontrolnego pradu i napigcia — APS , (przektadniki
do istniejacej baterii dlawikowej), szyny z ptaskownikow miedzianych, cztonéw odptywowych 10
(gr.00- 4szt/ gr.1-4 szt./ gr.2-2szt.
W budynku wbudowac rozdzielnice TB typu XL400 h-900mm, 6x24mod drzwi profilowane, 1P43
wktadka zamka z osprzetem modutowym na grupy obwodéw przynalezne do danego wejscia z
zespotem pomieszczen. Rozdzielnice TB uziemi¢-uziom fundamentowy. Osprzet : Wyltacznik
z pokrettem, typu DILOS, ogranicznik przepie¢, licznik elektroniczny bezposredni, lampki
kontrolne obecnosci napigcia, tor kablowy zaciskowy, wylaczniki nadmiarowo-pradowe,
wytaczniki réznicowopradowe 1-faz, wytaczniki silnikowe dla wentylatorow dachowych do ilosci
obwodow, rezerwa zabezpieczen moduty 2x (P302 30mA, 25A-3szt. S301B10A-6szt, S301 B16A-
6szt.) . Rozdzielnice kompatybilne z istniejgca wbudowang w obiekcie.

7. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ ogledzin i sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania inst. z opracowaniem, wymaganiami norm i przepisow

- zgodnos$¢ przewodow, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm

- sprawdzi¢ ciaglos$¢ przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stopien ochrony samoczynnego wylaczenia zasilania,

- wykona¢ proby dziatania

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza obejmujacg zmiany powstate w stosunku do projektu
pierwotnego z zestawieniem urzgdzen zamiennych.

Sprawdzenia, badania i pomiary zgodnie z normami : PN-HD 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Ze sprawdzenia, pomiardw 1 badan nalezy sporzadzi¢ protokoly. Wykonawca
winien posiada¢ zaswiadczenia, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt

pomiarowo — badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zalaczniki graficzne
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Oprawy zewnetrzne; wnetrzowe; pomieszczenia wielofunkcyjne i pomieszczenia techniczne.
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Kablowe korytka siatkowe

Przykiad zastosowania uchwytu korytia slathowego USK

4 Montaz korytka siafk d 2 ieczajaca Montaz do Sciany
wysiggnika poprzez uchuyt korytha siatkowego korytko slatkowe .
UK St przed wysunieciem. Korytho siathowe
. V3 Ko§

Gniazda, laczniki n/t - 230V
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