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Budynek 129, K-8080

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Budynek 129 JW Bialystok
1/45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa ( papa |m?2
d.1.1|0519-06 na wetnie ) + rozbiérka z odzyskiem przewodéw odgromowych
9.4%46.0"2 m?2 864.800
RAZEM 864.800
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa ( papa |m?2
d.1.1]0519-07 na wetnie )
864.80 m?2 864.800
RAZEM 864.800
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas pod- i 46.0*2%(0.35+0.75) m?2 101.200
nadrynnowy
ogniomur 4*9.40*1.15 m?2 43.240
podokienniki [1.75*0.25*16 m?2 7.000
zewn.
RAZEM 151.440
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
46*2 m 92.000
RAZEM 92.000
5|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
6*5.50 m 33.000
RAZEM 33.000
6 |kalkulacja Rozebranie izolacji z wetny - izolacja dachu z blachy trapezowej m
d.1.1|wtasna
864.80 m 864.800
RAZEM 864.800
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczek - drzwiczki ztgcza kablowe- |szt.
d.1.1]0354-13 go
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1]0354-07
okna 16 szt. 16.000
kraty 16 szt. 16.000
RAZEM 32.000
9/KNNR 7 Bramy otwierane o masie do 1t - demontaz t
d.1.1/0203-01
z.0.3.4.
0.962*10 t 9.620
RAZEM 9.620
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas-|m?2
d.1.1|0701-04 ana-|trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
logia
$ciany zewn. [18.65*5.30*2+ 18.65*0.8*0.5*2+0.4*0.4*2+45.65*5.30+5.63*(0.4+0.15)*2 m?2 461.068
RAZEM 461.068
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.1|0701-11 ana-|ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
logia nad 5 m2 - odbicie tynkéw zewnetrznych
gzymsy, oka-|45.65*0.3*2 m?2 27.390
py
RAZEM 27.390
12|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - opaska przy budynku, chod-
niki
opaska wo- |(2*18.65+45.65)*0.5 m?2 41.475
két budynku
RAZEM 41.475
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.1]0101-03
((18.8*2)+46)*0.5 m?2 41.800
RAZEM 41.800
1.2 Naprawa pokrycia dachu
15/|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych ( kol.|m
d.1.2{202 0539-02 (szary )
45.13*2 m 90.260
RAZEM 90.260
16|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.2|202 0541-02 |cm -pasy podrynnowe ( kol. szary )
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45.13*0.7*2 m?2 63.182
RAZEM 63.182
17|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw systemem dwuwarstwowym zamknietym na blachach |m2
d.1.2|0302-03 ana-|trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej - (w techn. Rockwool lub
logia réwnowaznej ) folia PE paroizolacyjna grub. 0,2 mm+2 x wetna Monrock MAX
gr. 5 cm ( lub réwnowazna )
864.80+0.4*9.4*4 m?2 879.840
RAZEM 879.840
18|kalk. wtasna |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng podktadowa na podtozu z ptyt wetny m?2
d.1.2 mineralnej twardej z mocowaniem jednoczesnie papy podktadowej z ptytami
wetny i paroizolacjg do blachy trapezowej fgcznikami mechanicznymi do izola-
cji dachowe; .
46.0"9.40"2+0.4*9.4*4 m?2 879.840
RAZEM 879.840
19/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg - jednowarstwowe  |m?2
d.1.2/0507-01
46.0"9.40"2+0.4*9.4*4 m?2 879.840
RAZEM 879.840
20|{NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.2{202 0541-02 |cm ( kol. szary )
ogniomur 9.40*0.75*4 m2 28.200
RAZEM 28.200
21|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.1.2|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
- analogia
45.65*2 m 91.300
RAZEM 91.300
22|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanejj okragtych |m
d.1.2/202 0519-03 |0 $r. 12 cm
6*5.5 m 33.000
RAZEM 33.000
23|kalkulacja Wymiana wywietrzakéw dachowych typu A fi 2560 mm i podstaw dachowych |szt.
d.1.2|wtasna typu B/III
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3 Izolacja fundamentu
24|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.3|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(18.8*2+48)*1.0*1.2 m3 102.720
RAZEM 102.720
25|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.1.3/0301-01
(46+18.8+18.8)*1.2 m?2 100.320
RAZEM 100.320
26|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie reczne ubytkéw o gtebokosci do 1,5 cm |m?2
d.1.3|0301-09 na powierzchni do 1 m2 - 08
(46+18.8+18.8)*1.2 m?2 100.320
RAZEM 100.320
27|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51 - grun- |m2
d.1.3{0311-01 towanie podfoza
z poz. 31 (46+18.8+18.8)*1.2 m?2 100.320
RAZEM 100.320
28|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 na powierzchni |m?2
d.1.3|0311-05 pionowe;j
z poz. 31 (46+18.8+18.8)*1.2 m?2 100.320
RAZEM 100.320
29|kalk. wtasna |lzolacja pionowa $cian fundamentowych folig kubetkowg ( ttoczong ) z zamo- |m2
d.1.3 cowaniem listwy wykonczeniowe;.
(46+18.8+18.8)*1.2 m?2 100.320
RAZEM 100.320
30|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem najm3
d.1.3|0501-03 odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
(48+18.8+18.8)*1.2*1.0 m3 102.720
RAZEM 102.720
1.4 Okna i bramy garazowe
31/KNR 0-19 Montaz okien statych ( Fx ) z PCV o pow. ponad 1.0 m2. m2
d.1.4/0928-04 Kolor szary.
1.73*1.14*16 m?2 31.555
RAZEM 31.555
32|KNNR 2 Wrota garazowe otwierane ( wg specyfikacji ) m2
d.1.4/1303-01
4.18*4.28*10 m?2 178.904
RAZEM 178.904
33|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m?2
d.1.4|0506-02 ana-|{0,55 mm - obrébka na potgczeniu stupkdw oscieznic sgsiednich bram ( w kolo-
logia rze bram )
0.35*4.33*10 m?2 15.155

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31485 Uzytkownik: Bogdan Lesiuk




Budynek 129, K-8080

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.155
34|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej. m?2
d.1.4|0506-02 Pozycja zastepcza. Pas elewacyjny nad bramami wjazdowymi.
0.65*46 m?2 29.900
RAZEM 29.900
35|kalk. wtasna |Dostarczenie i obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet ( kraty i sposob |m?2
d.1.4 mocowania wg zatgczonego rys. )
1.73*1.14*16 m?2 31.555
RAZEM 31.555
1.5 Naprawa elewacji
36| KNR 2-02 Ostony okien i wrét garazowych folig polietylenowg m2
d.1.5/0925-01
31.56+4.15*4.17*10 m?2 204.615
RAZEM 204.615
37|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na scianach ptaskich i powierzch- m2
d.1.5/0908-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(18.65*5.30*2)+ (18.65*0.8*0.5*2)+(0.4*0.4*2)+(45.65*5.30)+(5.63*(0.4+0.15))* |[m2 461.068
2
RAZEM 461.068
38|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.1.5/0902-03 wane recznie
(1.14*2+1.73)*0.15*16 m?2 9.624
RAZEM 9.624
39|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.1.5|0803-06 ana-|- gzyms
logia
46.00%0.37*2 m?2 34.040
RAZEM 34.040
40|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg zawierajgca kwarc - kol. pias- |m?2
d.1.5/1519-05 kowy ( do uzgodnienia z Zamawiajacym )
495.11 m?2 495.110
RAZEM 495.110
41 kalk. witasna |Tynk mozaikowy na cokole budynku ( kol. szary ) m2
d.1.5
(18.65*2+0.38*2+46.00)*0.6 m?2 50.436
RAZEM 50.436
42|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.5/0923-04
1.73*0.15*16 m?2 4.152
RAZEM 4.152
43|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej ( kol. |m2
d.1.5/0530-08 ana-|szary )
logia
1.73*0.25*16 m?2 6.920
RAZEM 6.920
1.6 Elementy zewnetrzne
44 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(48.0+18.65+18.65)*1.00 m?2 85.300
RAZEM 85.300
45|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(48.0+18.65+18.65)*1.00 m?2 85.300
RAZEM 85.300
46|(48.0+18.65+|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/18.65)*1.00 |geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - kolejne 10
cm
Krotnos¢ = 10
(48.0+18.65+18.65)*1.00 m?2 85.300
RAZEM 85.300
47|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
opaska wo- |(48.0+18.65+18.65)*1.00 m?2 85.300
két budynku
RAZEM 85.300
48|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 40 na podsyp- |m?2
d.1.6{0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
opaska wo- |(18.65*2+45.65+2*0.6)*0.6 m?2 50.490
két budynku
RAZEM 50.490
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
opaska wo- |(48.0+18.65+18.65) m 85.300
két budynku
RAZEM 85.300
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50|KNR 2-31 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa goérna o grubosci 20 cm - m?2
d.1.6/0507-03 uzupetnienie po rozbiodrce
0507-04
46.0*0.5 m?2 23.000
RAZEM 23.000
51|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - wyréwnanie na- |m2
d.1.6/0505-01 ana- |wierzchni trawnikéw przy budynku
logia
(12.0+8.00)*26.0+(12.0+46.0+8.0)*6.0 m?2 916.000
RAZEM 916.000
52|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (z do- |m3
d.1.6|0218-01 ana-|starczeniem ziemi ) - warstwa 10 cm
logia
((12.0+8.00)*26.0+(12.0+46.0+8.0)*6.0)*0.10 m3 91.600
RAZEM 91.600
53|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
d.1.6{0401-04
(12.0+8.00)*26.0+(12.0+46.0+8.0)*6.0 m?2 916.000
RAZEM 916.000
2 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
2.1 Rozbiorki
54| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 w miejscach uszkodzo-
nych ( 30% powierzchni)
(((17.81*2+45.13)*5.0+17.81*0.76*0.5*2)-(1.73*1.14*16))*0.3 m?2 115.719
RAZEM 115.719
2.2 Tynki i okladziny wewnetrzne
55|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonéw  |m2
d.2.2|/0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(((17.81*2+45.13)*5.0+17.81*0.76*0.5*2)-(1.73*1.14*16))*0.3 m?2 115.719
RAZEM 115.719
56|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.2|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm ( uzupetnienie tynku na osciezach
wewn. otworéw okiennych i drzwiowych o pow. poyzej 3 m2 ).
okna (1.73+1.14*2)*16 m 64.160
RAZEM 64.160
57|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(((17.81*2+45.13)*5.0+17.81*0.76*0.5*2)-(1.73*1.14*16))*0.7 m?2 270.011
RAZEM 270.011
58| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- |m?2
d.2.2|/0840-03 prawie klejowej - podokienniki wewn.
16*0.2%1.75 m?2 5.600
RAZEM 5.600
23 Malowanie
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych [m2
d.2.3|1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem
(17.81*2+45.13)*2.0 m?2 161.500
RAZEM 161.500
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.3|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
Sciany (17.81*2+45.13)*3.0 m?2 242.250
RAZEM 242.250
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.3|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Na wysokosci 5 -
z.sz.5.1. 10 m.
9917
17.81*0.76*0.5*2 m?2 13.536
RAZEM 13.536
62|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych - stupy m?2
d.2.3/0103-01
(0.16+0.13)*2*5.0*8+(0.16+0.13)*5.0*4+(0.16*2+0.13)*5.0*18+(0.13*2+0.16)* |m?2 77.900
5.0*4
RAZEM 77.900
63| KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - kratownice m2
d.2.3/0103-02
(6*0.045+(2*3.14*0.008)*(2*0.65+0.4))*(11*16+7*45.0) m?2 174.505
RAZEM 174.505
64| KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m2
d.2.3/0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydaj-
0201 E 02 nos¢ katalogowa 0.5 m2 / dm3) - stupy
(0.16+0.13)*2*5.0*8+(0.16+0.13)*5. 0*4+(0 16*2+0.13)*5.0*18+(0.13*2+0.16)* |m2 77.900
5.0*4
RAZEM 77.900
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65|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadni- |m?2
d.2.3|0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnosc¢ ka-
0201 E04 |talogowa 0.6 m2 / dm3) - kratownice
174.51 m?2 174.510
RAZEM 174.510
66| KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m?2
d.2.3|/0402-04 chni poziomych - odboje betonowe
(0.4%1.3+2*(0.3+1.3)*0.3*0.5)*8+(1.3*0.3+(0.3+1.3)*0.3*0.5)*4 m?2 10.520
RAZEM 10.520
67|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych - odbo- [m?2
d.2.3/0402-02 je betonowe
((0.3*3+2*0.6)*4+(0.4*2+0.3*2+0.6%4)*8)*0.25 m?2 9.700
RAZEM 9.700
68| KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk-|m2
d.2.3/0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydaj-
0201 B 02 nos¢ katalogowa 0.33 m2 / dm3) - odboje betonowe
10.52+9.70 m?2 20.220
RAZEM 20.220
24 Podloza i posadzki
69|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw ( 10 % pow. posadzki )- |m2
d.2.4/0105-08 przygotowanie powierzchnii betonu do utozenia warstwy sczepnej i uzupetnie-
nia ubytkow
17.81*45.13*0.10 m?2 80.377
RAZEM 80.377
70|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m?2
d.2.4|0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
80.38 m?2 80.380
RAZEM 80.380
71|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dm3
d.2.4|0106-01 ana-|poziomych zaprawg cementowo-polimerowa cz.| - uzupetnienie ubytkéw w po-
logia sadzce betonowe;j
17.81*45.13*0.10*0.10 dm3 8.038
RAZEM 8.038
72|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko - naprawa pek- |m
d.2.4|0804-05 ana- |nie¢ posadzki betonowej masg naprawczg do betonu
logia
138 m 138.000
RAZEM 138.000
3 RUSZTOWANIA
73|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3(1604-01
5.3%(45.65+18.65)*2+2*18.65*0.8*0.5 m?2 696.500
RAZEM 696.500
74|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m2
d.3/1605-03 sufitach przy wysokosci do 7 m
45.13*17.81 m?2 803.765
RAZEM 803.765
75/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m?2
d.3/1605-07 bét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
(17.81+45.13)*2*0.8*2 m?2 201.408
RAZEM 201.408
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Montaz
76/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub gazobetonie gtebokosci |szt.
d.4.1/0801-01 do 8 cmisér.do 10 mm
86*2 szt. 172.000
RAZEM 172.000
77|/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkow plastykowych rozporowych w gotowych Slepych  |szt.
d.4.1/0809-01 otworach.
172 szt. 172.000
RAZEM 172.000
78|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre-|szt.
d.4.1|/0704-04 canie do gotowego podfoza na $cianie (2 mocowania)
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
79|/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm m
d.4.1/0705-08
17.81*2+45.13 m 80.750
RAZEM 80.750
80|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4.1/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem - Montaz
do gotowego podioza gniazd wtyczkowych hermetycznych podwdjnych NT
230H
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
81|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.4.1|/0309-10 wych z uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2 z podtgczeniem
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabry- |kpl.
d.4.1|0503-06 kowanych za pomocg elementéw systemu 'U'-mocowanie do konstrukciji stalo-
wej (ptatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2)
kpl. 60.000
RAZEM 60.000
83|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco-|kpl.
d.4.1/0502-05 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
84|KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.4.1/0511-01 ana-|czelne w obudowie metalowej 2x40 W - oprawa hermetyczna 2x58W z klo-
logia szem PS EVG
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
85/KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.4.1|0511-01 ana-|czelne w obudowie metalowej 2x40 W - oprawa hermetyczna 2x58W z klo-
logia szem PS EVG - z modutem awaryjnym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.4.1/0511-01 ana-|czelne w obudowie metalowej 2x40 W - oprawa ewakuacyjna montowana na
logia Scianie
52 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
87|KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.4.1|0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W - montowane na $cianach
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
88|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu naswietlacza LED 20W z czujnikiem ruchu - ze-  |kpl.
d.4.1|0511-01 wnetrzne
poz.zast.
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 5-10 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg na Scianie szt.
d.4.1{1002-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
90|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.4.1/0404-07 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - rozdzielnica her-
metyczna 3x12 ID65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna fgczeniowa grzebie- |szt.
d.4.1/0408-03 niowa 12-modutowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Montaz wyposazenia rozdzielnicy szt.
d.4.1|0407-04 ana-|- wylgcznik réznicowy P 302 25-30 szt. 4
logia - wytgcznik S 301 B16  szt. 3
- wylacznik S 301 B10  szt. 2
- wytgcznik S 301 B6  szt. 1
- wylacznik PRY 303 100A szt. 1
- wyzwalacz wzrostowy 230V ww 36A szt. 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|kalk wikasna |Wymiana ztgcza kablowego wraz z wyposazeniem i uziemieniem ( roztgczenie |kpl.
d.4.1 przewoddw , demontaz drzwiczek,demontaz wyposazenia ztgcza, obsadzenie
ZK3 na fundamencie, montaz i podtgczenie wyposazenia : przewdd LY 70 mm
- 5 m, koncéwka kablowa 70 24szt. , uziemienie )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek hermetycznych szt.
d.4.1/0303-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
95/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.4.1/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-|
ty
400 m 400.000
RAZEM 400.000
96|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4.1/0110-01
400 m 400.000
RAZEM 400.000
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97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 wciggane do rur m
d.4.1/0207-01 ana-
logia
400 m 400.000
RAZEM 400.000
98|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow|szt.
d.4.1/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
99|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o sr.do 10 mm na uprzednio |m
d.4.1|0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
128 m 128.000
RAZEM 128.000
100|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o sr.do 10 mm na uprzednio |m
d.4.1/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
101|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4.1{1205-03 .
z.0.3.1.
9901-11
30 pomiar 30.000
RAZEM 30.000
5 Demontaz
102|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
d.5(1134-01
66 kpl. 66.000
RAZEM 66.000
103|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.5(1129-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.5(1005-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR 4-03 Demontaz wysiggnikow na $cianie ceglanej szt.
d.51143-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106 |KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 z pod- |m
d.5/1117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem $rub
15.0*11*2 m 330.000
RAZEM 330.000
107|KNR 4-03 Demontaz przewoddw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.5(1114-01
10*2+3+18+45*2 m 131.000
RAZEM 131.000
108|KNR-W 4-03 |Demontaz rur ptaszczowych lub karbowanych o $r.do 48 mm instalacji natyn- |m
d.5/1107-07 kowej
131 m 131.000
RAZEM 131.000
109|KNR 4-03 Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $ér. do 21  |szt.
d.5/1101-05 mm w kanatach lub na $cianach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - kons-
z.0.3.1. trukcja stalowa - budowle o wys.do 12 m
9901-5
263 szt. 263.000
RAZEM 263.000
110|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu do |szt.
d.5(1125-01 25 A - ilos¢ przytaczonych przewoddéw do 2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6 WYWIEZIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
111 |kalk. wtasna |Wywoz ztomu uzyskanego z rozbiorki - ztom stalowy ( do wyliczenia wartosci |t
d.6|pomniejsze- |ztomu nalezy przyja¢ cene z zatgcznika do przedmiaru )
nie wartosci
robét
-1 t -1.000
RAZEM -1.000
112|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatow z rozbidrki ( gruz, papa, drewno ) samochodami sa- |m3
d.6/0109-11 ana-|mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
logia
115.719*0.001+864.8*0.1+41.8*0.010 m3 87.014
RAZEM 87.014
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113|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki ( gruz, papa, drewno ) samochodami sa- |m3
d.6/0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - na kolejne 5 km
Krotnos¢ = 5
115.719*0.001+864.8*0.1+41.8*0.010 m3 87.014
RAZEM 87.014
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