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Elewacja potudniowo — wschodnia

Elewacja szczytowa ( pétnocno — wschodnia )
Bramy garazowe

Elewacja pétnocno — zachodnia

Schemat instalacji elektryczne;

Okno uchylne

Kraty

Zatacznik nr 9 do SIWZ

Zataczniki graficzne
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Zatacznik do rys. nr 3

WYMAGANIA DLA BRAM GARAZOWYCH

w budynku nr 129 na terenie JW. przy ul. Kawaleryjskiej 70

Bramy dwuskrzydtowe o konstrukciji i poszyciu stalowym

1. poszycie skrzydet bramowych — blacha stalowa o min. grub. 1 mm obustronnie;

2. ocieplone o grubosci minimum 50 mm ( poliuretan lub wetna mineralna ) ;

3. wszystkie bramy i drzwi powinny mie¢ przystosowanie do plombowania
zamkniecia , umozliwiajgce ich reczne otwieranie tak z zewnatrz, jak i od
wewnatrz budynku;

4. wyposazona w blokady umozliwiajagce po otwarciu bramy mozliwosé

zabezpieczenia skrzydet przed samoczynnym zamknieciem;

zawiasy majg byc¢ wyposazone w kalamitki do smarowania;

oscieznice bram z katownika ;

skrzydta bramy i oscieznice malowane w kolorze szarym;

numeracja bram zgodnie ze stanem istniejgcym;

wszystkie drzwi, bramy, powinny posiadac okucia ( zawiasy ) zapewniajgce

przyleganie skrzydet do ich o$cieznic oraz uniemozliwia¢ przy prawidiowym

zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz, ich podwazenie, wywazenie, otwarcie
lub zdjecie bez ich zniszczenia;

10.w przypadku zastosowania zawiaséw zewnetrznych, czopy zawiasowe powinny
by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybic;

kazda brama wyposazona w uchwyty na ktddke — 1 kpl., ktddka 1 szt.
odporna na korozje

11. drzwi serwisowe ( z progiem ) o wymiarach 0,9 x 2,00 m ( przeswit ) wyposazone
w klamke dwustronng, jeden certyfikowany zamek
klasy C oraz uchwyty na ktédke — 1 kpl., ktédka 1 szt. odporna na korozje;

12. W drzwiach serwisowych wykonac¢ oznaczenia progéw barwami BHP.
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Kraty stalowe nie otwierane
szt 16 RYS.7

Katownik 212

% co 80 mm
Anehs % e

-4

J12
co 240mm

Prratne v

Wymagania dla krat.

- rama z katownika o min wymiarze 20 x20 x 3 [ mm ]

- prety pionowe i poziome min @ 12 mm w rozstawie osiowym max 80 mm
( w poziomie )i max 240 mm w pionie, przyspawane do katownika.

- od zewnatrz siatka stalowa wykonana z drutu @ min. 1,5 mm i wymiarze
oczka max 25 x 25 , lub powierzchni oczka nie wigekszej niz 6,25 cm? mocowana do kraty
lub ramy z katownika.

- zamocowanie do sciany kotwami o srednicy min. @ 12 mm osadzonymi na gtebokos¢
min. 100 mm i rozmieszczonymi w odstepach max. 480 mm ( w pionie i poziomie ).
rama krat powinna przylega¢ do oscieza otworu.

- montaz krat od strony zewnetrznej budynku.

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze szarym.

Przed zamowieniem krat , wymiary nalezy zweryfikowac¢ poprzez
dokonanie pomiarow z natury




