Pompownia przeciwpozarowa 2021

O czym musimy pamietac przy projektowaniu zestawow wg nowych wymagan CNBOP.
Musimy:
e Zapewnic przytacze mocy dla wszystkich pomp
e Zapewnic¢ odbiér wody z uktadu przeptywu minimalnego
e Zapewni¢ odbiér wody z uktadu pomiarowego
e Zaznaczy¢ w projekcie rozmieszczenie czujnikow przeptywu, przepustnicy, zrzutu minimum flow

oraz uktadu pomiarowego.

Dodatkowo zalecamy montaz dodatkowego sygnatu swietlnego informujacego o pracy ZH w trybie

pozarowym.
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Wykaz aktéow prawnych odnoszacych sie do pompowni przeciwpozarowych:

Nazwa aktu

Wymaganie

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Pomieszczenie pompowni jako oddzielna strefa pozarowa.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

1. Uzgodnienie projektu instalacji hydrantowej z rzeczoznawca.
2. Przeprowadzenie na obiekcie préb i badan potwierdzajacych
parametry pompowni.

3. W przypadku przytgczenia do instalacji ppoz. innych
przyboréw sanitarnych wymagane jest:

- zabezpieczenie instalacji przed niekontrowanym wyptywem

- zapewnienie stabilnych parametréw pracy instalacji ppoz.
niezaleznie od stanu technicznego innych urzadzen.

4. Przeglady techniczne nie rzadziej niz raz do roku.

5. Szczegétowe wymagania do pompowni patrz nizej:

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNCTRZNYCH |
ADMINISTRAC]I

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

1. pompy zasilane z sieci elektroenergetycznej z przed
wytacznika ppoz. lub zasilane napedem wysokopreznym.

2. Powyzej 20 I/s wymagane zasilane z dwdch niezaleznych
zrédet energii.

3. Powyzej 20 I/s w systemie ciggtego podawania wody
wymagana pompa rezerwowa.

4. Wymagany uktad pomiarowy z przeptywomierzem, zaworem
regulacyjnym i cisSnieniomierzem.

5. Napedy pomp musza spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
12845.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Wymég Krajowej oceny technicznej, certyfikatu statosci
wtasciwosci uzytkowych, Krajowej Deklaracji Wtasciwosci
Uzytkowych oraz znakowania znakiem B.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z
dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Aktualizacja zatgcznika z grupami wyrobdw objetych
powyzszym.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOIJU z
dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Wydtuzenie okresu przejSciowego na powyzsze wymagania do
1.01.2021r.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Wydzielenie nowej podgrupy w zatgczniku do Rozporzadzenia:
zespoty pomp do instalacji wodociggowych
przeciwpozarowych wraz z ustanowieniem okresu
przejsciowego dla tej grupy do 31.12.2020r

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania.

Wymog posiadania Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla
sterownikéw w zestawach pompowych/ sterownikéw pomp.
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