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1 Cele bytowe
1.1 1 COR-2 Helix VE 606/ECe-WMS

Kompaktowe urz gdzenie do podnoszenia ci$nienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do
posredniego lub bezposredniego podtaczenia. Sktada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle
potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej ze zintegrowang
przetwornica, czestotliwosci. Gotowe do podiaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym
wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.

Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania ci$nienia w budynkach
mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz
instalacjach przemystowych.

Do ttoczenia wozy zimnej, cieptej wody uzytkowej, przemystowej, wody chtodzacej lub innych
rodzajéw wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktdre nie sq agresywne chemicznie lub
mechanicznie dla zastosowanych materiatéw i nie zawierajg sktadnikéw $ciernych lub
dtugowtoknistych.

Cechy szczegdlne / zalety produktu

- Kompaktowe urzgadzenie o niezwykle korzystnym stosunku ceny do jakosci przez zastosowanie
wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VE ze zintegrowang,
przetwornicq, czestotliwosci chtodzong powietrzem

- Ponadprzecietnie szeroki zakres regulacji

- Zintegrowane petne zabezpieczenie silnika z czujnikami termistorowymi (PTC)

- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytaczaniem w przypadku braku wody za
posrednictwem elektroniki sterujacej silnika

Wyposazenie/funkcja

- 2-3 Helix VE pompy na system

- Bezstopniowa regulacja przez zastosowanie pomp z wbudowang przetwornica czestotliwosci

- czesci majace kontakt z medium odporne na korozje

- Ocynkowana rama gtéwna z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokoéci do zaawansowanej
izolacji dzwiekochtonnej

- Zawor odcinajacy przy kazdej pompie, po stronie ssawnej i ttocznej

- Zawor zwrotny, po stronie ttocznej

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN10, po stronie ttocznej

- czujnik cisnienia, po stronie ttocznej

- Manometr, po stronie ssawnej, dostepny opcjonalnie

- Manometr, po stronie tlocznej

- zabezpieczenie przed brakiem wody, dostepne opcjonalnie

- Sterownik ECe z korpusem z blachy stalowej IP54, skfada sie z wewnetrznego zasilacza napieciem
sterujgcym, mikroprocesora, analogowych i cyfrowych modutdw wejsciowych i wyjsciowych, do
sterowania pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy czestotliwosci

Obstuga/wskazania

- W petni elektroniczny regulator Easy (ECe) z wewnetrznym ukfadem zasilania elektrycznego,
mikroprocesorem, analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami do regulacji oraz potaczenia ze
sobg pomp pojedynczych z regulowang predkoscig obrotowg

- Fabryczne ustawienie parametréw utatwia uruchamianie

- Nastawienie wartosci zadanych, parametréw roboczych i potwierdzenie sygnalizacji awarii z
wykorzystaniem techniki zielonego pokretta

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametréw regulatora,
standw roboczych pomp, ci$nienia rzeczywistego, komunikatéow o awarii i danych z pamieci

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Zamykany wytacznik gtowny

- Opis menu z wys$wietlaniem symboli/tekstu

- Blokada ustawien parametrow

- Mozliwo$¢ wyboru pracy z/bez pompy rezerwowej

- Licznik godzin pracy kazdej pompy

- Licznik godzin pracy catej instalacji

- Licznik zasilania sieciowego Wk./WYL. z sieci catosci instalacji
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- Licznik startéw kazdej pompy
- Pamie¢ ostatnich 10 usterek, wyswietlacz btedéw z numerami kodéw
- Szybki dostep do gtéwnych funkcji przez menu "Easy Action"

Regulacja

- 7 poziomow menu stosownie do struktury menu rodziny regulatoréw EC

- W petni automatyczna regulacja od 1 do 3 regulowanych czestotliwo$cig pomp poprzez poréwnanie
wartosci zadanej/rzeczywistej

- Regulowane poziomy przetgczania i czasy opdznienia

- Regulowany zakres czestotliwosci i krzywa start - stop dla pomp

- Sygnat czujnika 4 - 20 mA (kontrola przerwania obwodu) dla wartosci rzeczywistej wielkosci
regulowanych

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej ciénienia - constant, p-c

- Wyfaczanie i wigczanie pomp podstawowych i pomp obcigzenia szczytowego poprzez adaptacyjne
regulatory PID bez skokdw cisnienia

- Dowolny wybor trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna zmiana pomp:

- Za kazdym razem, gdy wystapi potrzeby zatrzymania instalacji, nastepuje zmiana pompy
obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa obcigzenia podstawowego
po uptywie szesciu godzin pracy

- Automatyczny rozruch testowy pomp, alternatywnie automatyczne okresowe uruchomienie pompy
w trybie gotowosci wedtug ustawionych parametrow

Kontrola

- Kontrola przerwania obwodu nadajnika sygnatu

- Wybodr reakcji w razie wystgpienia awarii czujnika

- Zabezpieczenie przewoddéw zasilajagcych pompy przez bezpiecznik (nie dotyczy wersji bez
zasilacza)

- W przypadku usterki automatyczne przetaczanie pompy pracujacej na pompe rezerwowgq,

- Test zerowego przeptywu do wytgczania urzadzenia, gdy nie wystepuje pobdr wody, wytaczenie
pompy podstawowej nastepuje przy Q = 0

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytgcznika ptywakowego lub
przetacznika ci$nieniowego z regulowanym opoznieniem

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacja pracy (SBM) i awarii (SSM), oba ze zmiennym
zachowaniem, zewnetrzny uktad fgczenia i wytaczania urzadzenia za pomocq styku

- Indywidualna sygnalizacja praca (EBM) i awarii (ESM)

Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM

- Bezpotencjatowe styki do indywidualnej sygnalizacji pracy i awarii EBM/ESM

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomoca styku

- Zewn. WL./WYL. za posrednictwem styku do wytgczenia trybu automatycznego urzadzenia
- Interfejs komunikacyjny ModBus RTU (RS485)

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub pézniejszy, po konsultacji
technicznej)

Zalecane wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiac¢ oddzielnie)

- Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

- Elastyczne rurociagi podtaczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajagcym

- Ciénieniowe naczynie przeponowe

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Speinione normy
- DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrownawcze

EN 50178 - Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego
- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odpornos¢ w srodowiskach
przemystowych

- EN 61000-6-3 - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,94 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 56,16 m

Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 1 MPa

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 2,2 kW

Prad znamionowy: 5,9 A

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 3500 1/min
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54

Materiaty

Korpus pompy: 1.4301
Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia: EPDM
Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: R 2, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: R 2, PN 16

Informacje na temat umiejscowienia zamowien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: COR-2 Helix VE 606/ECe-WMS
Masa netto ok.: 178 kg

Numer artykutu: 2864212
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Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Ap | MPa 7_Wysokos¢ podnoszenia EH/m Przeptyw 1,94 1/s
= _— £ £70 Wysokos$¢ podnoszenia 56,16 m
E = B Medium Woda 100 %
0,55 . \7 B :%56,16 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
& = = Gestoéé 998,30 kg/m3
0,4 \ S I S S N N E 40 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
0,33 \ S I I R N 7\ 530 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E N 8
023 > = 20 Przeptyw 1,94 1/s
= / - 7 E Wysokoé¢ podnoszenia 56,16 m
0,13 Y - — £-10
E = — E Moc na wale P2 1,75 kW
E 1 — — Fo .
P, /KW | Moc na wale P2 [Eapm— Dane o.produkme
5 L— —— — - — = = — Ukfad wielopompowy
e COR-2 Helix VE 606/ECe-WMS
0= Kontrola
61,26 — Liczba pomp 2
= = Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa
B Max. ci$nienie doptywowe 10 bar
0= o] Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +50°C
-} Warto$ci NPSH
NPSH /' m 4 Max. temp otoczenia 40 °C
3 Stopien ochrony silnika IP55
1,247 Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4
U T T T T T[T T[T T[T T[T T[T T[T [T ITT[ITTI[TT] Ci$nieniowe naczynie przeponowe yes
0 0,5 1 1, 2,5 3 35 4 45 5 55 6 65 Q/ls

Wymiary

H 1370
HP 880
HS 300
L 600
L1 300

Zmiany zastrzezone

g |
& |
e
]

RPD I i

1l

mm
LS 400
P 756
X 600
DNs R2,PN 10
DNd R2,PN 16

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika
Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napigcia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Prad znamionowy

Sprawnos¢

50% / 75% / 100%

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika
Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Materiatly

Korpus pompy

Wirnik

Wat

Uszczelnienie watu
Materiat uszczelnienia
Materiat orurowania

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji
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Zabezpieczenie przed suchobiegiem yes

1E4

3~ 400V /50 Hz
400/50:+/-10%, 380/60:
3500 1/min

2,20 kW

5,90 A

88,5/88,5/88,5%
F
yes

R2, PN 10
R2, PN 16

1.4301

1.4307
1.4301
Q1BE3GG
EPDM
1.4307

178 kg
2864212
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Standardowo
Strona ssawna R 2, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 2, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartos¢ ‘ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢
H 1370 X 600
HP 880 DNs R 2,PN 10
HS 300 DNd R 2,PN 16
L 600
L1 300
LS 400
P 756
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