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COR-2 Helix VF 1002/SC-FFS
Zespo I pomp pozarowych z certyfikatem i sSwiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB

Budowa

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia w SUG-W mgtowych oraz instalacjach

wodociggowych przeciwpozarowych. Skfada sie z normalnie zasysajacych, r ownolegle po taczonych,
pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.
Gotowe do podfgczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gt éwnej, z urz
adzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami

pomiarowymi i sterujacymi. Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania
cisnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach
handlowych oraz instalacjach przemystowych. Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody
chtodzacej, wody gasniczej lub innych rodzaj 6w wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nies g
agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiat Ow i nie zawieraj g sktadnik ow
powoduj acych abrazje lub diugowt oknistych.

Cechy szczegdlne/zalety produktu

- Caty zestaw pompowy objety Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB

- Zastosowanie wysokoci$nieniowych pomp z typoszeregu Helix VF posiadajacych aprobate VDS
oraz certyfikat CNBOP-PIB

- Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym »~B” zgodnie z ustaw g o wyrobach budowlanych
- Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w potaczeniu z silnikami w klasie IE3,
spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornica
czestotliwosci

- System analizy pomiar 6w czujnikdw ci $nienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg bted 6w

- Przetwornica cz estotliwosci z funkcja Fire Mode dla kazdej z pomp

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu
silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty ci$nienia catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje

- Uktad pomiarowy Wilo-UP z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w
petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode i dr 6g po zarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB - jako akcesorium dodatkowe
- Automatyczny system przej $cia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z
sygnalizatora przeptywu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku

- System MOIB odcinajacy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjg poprawnego
zadziatania - jako akcesorium dodatkowe do stosowania obowi gzkowo w instalacjach tqczonych
- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytaczaniem w przypadku braku wody (w
trybie ,Fire Mode ” tylko jako sygnalizacja stanu)

Wyposa zenie/funkcja

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF 22
- Rama gt 6wna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drga n o regulowanej
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej

- Zaw or odcinaj acy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej

- 3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie ttocznej

- Manometr, po stronie tlocznej

- Automatyczne sterowanie pompa za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia

- Czujnik przeptywu aktywujacy funkcje ,Fire mode ”

- Bypass przep tywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wsp dlnym elektrozaworem wyzwalaj acym
przeptyw.

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.
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- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie z
wewnetrznego ukfadu zasilania napieciem sterujacym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i
cyfrowych modut éw wejs¢ i wyjsé

Obstuga/wskaznik

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametr ow regulatora,
stanéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pami €cCi

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajace uruchamianie

- Ustawienie parametr 6w roboczych i potwierdzanie komunikatéw o awarii z wykorzystaniem
techniki czerwonego pokr etta

- Zamykany wytacznik gt éwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za po  $rednictwem obstugi Klienta

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

- Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamie¢ ostatnich 16 usterek

Regulacja

- W petni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez por ownanie warto $ci
zadanej/rzeczywistej

- Funkcja ,Fire Mode ” zgodna z wymaganiami CNBOP

- Prze taczanie wartosci zadanej, 2 wartos¢ zadana wiaczana za pomocga styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej ci$nienia - constant, p-c

- 2 zestawy parametrow do wyboru, menu Easy, (warto  $¢ zadana i rodzaj regulacji) lub menu
Expert (parametry robocze i regulatora)

- Dowolny wyb 6r trybu pracy pomp (r eczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za ka zdym razem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje
zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa obci gzenia
podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane pr 6bne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)

- Wiaczane/wytaczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola

- Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w
czujniku

- Sygnat czujnik 6w 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla warto  $ci rzeczywistej
wielkosci regulowanych

- Analizator sygnatu z czujnik 6w 4-20mA w technologii smart z logik g wykrywania bted 6w czujnikéw.
- Zabezpieczenie silnikdw pomp w wersji DOL: przez wy  tgcznik zabezpieczenia silnika,

- W przypadku usterki automatyczne przetaczenie pompy pracujacej na pompe rezerwowgq

- Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem op  Oznienia i wartosciami
granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wytaczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana (mozliwos¢
ustawiania parametr 6w)

- Funkcja nape tniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornik  6w)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za po  $rednictwem styku, np. wytacznika ptywakowego lub
przetacznika ci$nieniowego (nie aktywna w czasie ,Fire Mode ")

Interfejsy
- Bezpotencja towe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
- Mozliwos$¢ ustawienia odwr dconej logiki SBM i SSM
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- Styki do zewn. w t./wyt., suchobiegu i 2. Warto$¢ zadana
- Zewn. wih./wyt. za posrednictwem styku do wytaczenia trybu automatycznego instalacji

Zalecane wyposazenie dodatkowe (zgodnie z krajowa oceng techniczng)
- ukfad pomiarowy UP
- modut odciecia instalacji bytowej MOIB - wymagany obligatoryjnie w instalacjach dwufunkcyjnych

Opcjonalne wyposa zenie dodatkowe (montaz fabryczny lub p 0zniejszy, po dokonaniu
ustalen technicznych)

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

- Przetwornik sygnatu do napiecia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

- Elastyczne rurociagi podtaczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajgcym

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Speinione normy:

- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyr ownawcze

EN 50178 - Urz gdzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzad 6w do uzytku domowego i podobnego
- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno $¢ w $rodowiskach
przemystowych
- EN 61000-6-3 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w $rodowiskach:

mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetfaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 3,00 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 10,20 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 20,46 m
Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3 ...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 1 MPa

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 1,1 kW

Prad znamionowy: 2,5 A

Wsp étczynnik mocy: 0,8

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujacego: IP54

Materiaty

Korpus pompy: 1.4301
Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia: EPDM
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Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: R 3, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: R 3, PN 16

Informacje na temat umiejscowienia zam dwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: COR-2 Helix VF 1002/SC-FFS

Masa netto ok.: 200 kg

Numer artykutu: 2863924

Uktad pomiarowy (PL)
Uktad pomiarowy Wilo-UP 40 zg. z Rozporzgdzeniem MSWiA
Uktad pomiarowy Wilo-UP 40

Data

Uktad pomiarowy Wilo jest wykonywany zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz dr 6g pozarowych:

"Rozdziat 5 Pompowanie przeciwpozarowe pkt 4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad
pomiarowy sktadajacy sie z ciénieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy

na okresowgq kontrole parametr 6w pracy".
Budowa:

Gtowne elementy uk tadu to:

1. Przeptywomierz elektromagnetyczny

2. Zaw or regulacyjny z nastaw aq wstepng

3. Zaw 6r odcinaj acy

4. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar
5. 5. Kurek manometryczny 1/2"

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje sie maksymalnym btedem
pomiarowym +-0,5%. Posiada mozliwo$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu

17-03-2023

PG

sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz ma mozliwo$¢ komunikacji do zewnetrznego systemu
BMS i zdalnego odczytu parametr &éw. Zastosowany w uk tadzie zaw 6r regulacyjny z fabryczn g

nastawg wstepng pozwala na zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyptywem". Przeptyw
Ow pracy instalacji p.po z.

maksymalny przez ukfad pomiarowy dostosowany jest do parametr

Poszczeg 6lne elementy montowane s g na rurociggu ze stali nierdzewnej AISI316L, zapewniajac
6b wody

wysoka odpornos¢ na korozje. Kazdy produkt przechodzi testy fabryczne na stacji pr

czystej Wilo Polska.

Dane techniczne:

Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
Orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L

Korpus zawordéw: mosi adz

Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X)
Zakres pomiarowy: 1-51/s

Zakres temperatur otoczenia: 0 +60 ©°C
Zakres temperatr cieczy: 0 +60°C

Pobdr mocy :AC: 15 VA ; DC: 5,6 W

Napiecie sieciowe: 1x230V

Czestotliwos¢ sieci: 45Hz/65Hz

Producent: Wilo

Nr art: 2864913

Dane techniczne
Materiat :
Masa: 15 kg
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

System gasniczy

E-mail
Telefon COR-2 Helix VF 1002/SC-FFS
Klient Nazwa projektu AB_2023-03-17_Tychy_BM_Spacerowa

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 17-03-2023
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Ap | MPa__Wysokos¢ podnoszenia -1002 FH/m Przeptyw 3,00 I/s
: - -+ C Wysokos$¢ podnoszenia 10,20 m
0167 prawn. G, 7% F 6 Medium Woda 100 %
T ' E Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
0,126 12,87 Gestoéé 998,20 kg/m3
: g - Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
0,08 -8 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
0,04 ~ C 4 Przeptyw 3,37 /s
] C Wysokos$¢ podnoszenia 12,87 m
0 o Moc na wale P2 0,75 kW
P, /KW T Pobdr mocy P1 J I — - T 7 EPRJkw Daneoprf)d.ukcie
- MocnawaleP2 — — — - = System gasniczy
— ——— 0,751 COR-2 Helix VF 1002/SC-FFS
—0
— Liczba pomp 2
= Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa
9/ Max. ci$nienie doptywowe 1
0~ ] Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +50°C
NPSH | m —| Wartosci NPSH Max. temp otoczenia 40 °C
1,692 1 Stopien ochrony urzadzenia IP55
4 -0 . — — 7T Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4
0 H\\‘\H\‘\\H"HH‘HH‘H\\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH Cisnieniowe naczynie przeponowe yes
0 1 2 4 5 6 7 8 9 10Q /I/s Zabezpieczenie przed suchobiegiem yes
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1IE3
Przytacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +-10 %
Znamionowa predko$¢ obrotowa 2900 1/min
5 —_— Moc nominalna P2 1,10 kW
—_J BE6[@ Prad znamionowy 2,50A
— P8 Wspdtczynnik mocy 0,8
Sprawnos¢
50% / 75% / 100% 78,7/82/82,7%
Stopien ochrony IP55
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika yes
Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej R 3,PN 10
Przytacze po stronie ttocznej R 3, PN 16
Materiatly
o DN Korpus pompy 1.4301
Wirnik 1.4307
Wat 1.4301
Uszczelnienie watu Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia EPDM
- * - Materiat orurowania 1.4307
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 200 kg
Numer pozycji 2863924
Wymiary mm
H 1491 LS 600
HP 715 P 960
HS 400 X 600
L 600 DNs R 3, PN 10
L1 300 DNd R 3, PN 16

Zmiany zastrzezone
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Osoba kontaktowa

Wymiary

System gasniczy
COR-2 Helix VF 1002/SC-FFS

Nazwa projektu AB_2023-03-17_Tychy_BM_Spacerowa
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E-mail Numer pozycji klienta
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{ o) PoEH@
| S Es B
H
T YT
H i
i| |-pi
H 1
) ! HP
DNd
= ]
i HIH
S B u [mnl
. ]
- L +108 -
e X -
Standardowo
Strona ssawna R 3, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 3, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartos¢ ‘ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢
H 1491 X 600
HP 715 DNs R 3, PN 10
HS 400 DNd R 3, PN 16
L 600
L1 300
LS 600
P 960
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