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Polaczenie ciagéw rowerowych wzdiuz ul.Rozdxieriskiego i ul.Chorzowskiej w Katowicach |

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji dla potaczenia ciagéw rowerowych:

- pomiedzy péinocng i poludniowg strona ul.Rozdzieriskiego w rejonie skrzyzowania z.ul.
Olimpijska

- pomiedzy wschodnig i zachodnig strong ul.Sokolskiej w rejonie skrzyzowania z
ul.Chorzowska.

1.2. Materiaty wyjSciowe i pomocnicze

- wyniki pomiar6éw ruchu

- inwentaryzacja infrastruktury sygnalizacyjnej

- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach z péZniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— korekty oznakowania
— Korekty rozmieszczenie elementéw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. SKRZYZOWANIE ROZDZIENSKIEGO - OLIMPIJSKA .

2.1. Charakterystyka drogi i ruchu

Ulica z pierwszenistwem przejazdu (Rozdzieriskiego) — droga krajowa klasy G.
Ulice podporzadkowane (Olimpijska i Uniwersytecka) — drogi gminne klasy L.
Charakter ruchu:

- ul.RoZdzienskiego - ruch Zrédtowo docelowy z udziatem tranzytu

- ul.Olimpijska i Uniwersytecka — ruch Zrédtowo docelowy.
Wielkos¢ potokéw ruchu okreslono w dalszej czg$ci opracowania.
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2.2. Dane ruchowe

Na przedmiotowym skrzyzowaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okresie szczytu porannego i popotudniowego.
Mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspétezynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody ci¢zarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wczesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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Al. Rozdzieriskiego (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Olimpijska - Al. Rozdzieriskiego (E)

Al. Rozdzieriskiego (W) - ul. Uniwersytecka
POMIAR Z DNIA : 2016.03.02 / Sroda '

GODZINA: 7:15- 815

NATEZENIE SUMARYCZNE : 2751

ul. Olimpijska
97 199
27 23 | 48 70 71 | 58
| 27% | 24% @ 49% @ 35% @ 36% @ 29%

27
2%

1250
70 114 1110
7% 9% 89%

947
713
75%

17%

35% 5% | 60% @ 45% @ 28% @ 28%
164 23 284 114 71 70
471 ‘ 255

ul. Uniwersytecka

Rys. 2.1

86% 6%  76% 4%
48 58

8%
70

1110

1452

- 20%
284

713
831

Al. Rozdzieriskiego (E)




Potaczenie ciagéw rowerowych wzdtuz ul.Rozdxienskiego i ul.Chorzowskiej w Katowicach

oot o0 50 zo| vyes| 6e| 0T %

Wy _ Wy 0 2 | L | cip) Lt 8 | SRy

maun z z

et BnS | auns | i R | fod
1O0TAM
oot 00 00| 80| ¥es| 80| 00 %

000k §62 | 000L @se | 0 0 | 2 | 8ve i€ i euns
ooob| 00 00 St 9% 62 00 %

B ek ozZ| 8 0 0ot s 2| o | 4
000k| 00 00| 00| 000k 00| 00 %

62| 1| ze|l | o | o ol "l el @ M
ook 00 00 60 e 00 00| %

9w | v 8w e 0 0| L | a0 0 3

% | MoL % | auwe| WN| das| o8| aos v o oav]
L0TMm

“o00t| 00| 80| 9t se| s8v| €€l % " ooot| 00| 80| ez| oz sel v+ %
e8| o5 o | 9| @ | we|l el e | _oseh ®OLL, 0 6 /2 GO0 b e |

mown 2 k) ‘mown ‘2 ‘2

e oo auns| auns| | el oo B = 1 fed] —|i euns] ‘RUNS. B S, S | EESE S S fod
LOTAM L1O0TAM

000k 00 | o] et S| vy vkl % oot 00| 60| 2| 906 +v| €€ %

000t zswh 000k evEll 0 6 s | oeel| 09 | 6 | mums _oooL| /6 cooL| 198 0 8 oL o8, S | g mns
oot 00| Go| 00 o0O0OH 00 00 % ooot| 00| €t 00| 2% 90 64| %

__ov| e | er| 8| 0 | 0 | 0 8| 0 (i eal vl el el o | z | ol os| 1| ¢ d
000l 00| &0 ¥2| g ev el % 00l 00 60 9t | zes ¥ 66 %

veL owi €9 6L 0 | 6 | sz 88w £k M ) €L e ®el 9, 0 s o o0s  w®. | m
000k 00 | 00| v0| =&’ 9] €2, % oot 00| 00 00 000 00 00 %

o6l w2 | vel e, o0 ool | el el 9| %3 vel o w8l o 0| o o o 0 o 1

: = - - =

% euns| %] wms| W6 ws| o5 s v & ¢ *| s % ewns| W 5| 08| 5| v &v|
107IM 107TM

~ (3) oBanisusizpzoy ‘I ~ (mof

(M) obeisusizpzoy ‘v

000k 00 00 00 000k
66k | 68k 0 0 0 st
maun 2

Rys. 2.2

e i 000t oo 00| e 6.6 (sg2)bdozhzd Nﬁwwww%h%wﬁwu%nmmm n.w_m
000 6 000+ | 96 | 0 0 [ v6 (09'1) Amasezdio poyoowes - 28
vz iz v owm_ ooo ) o% mrm Nme i 00°1) Azomeysop vo:ooEmm,;onMwm.ﬂmmM%«ﬂw\“ oom
_l€e| €& | 0w’ omm_ ooo‘ ) oo ooo omm_ (052) >%Mﬁwwﬂﬁ w_wmm_ﬂu“ -z mvm
000k 00 00 %4 646 sumoun Apzelod - “wn fod
L oey| sy o6r T ) [} ' o omeld soidp ‘ome] - d'M]
o | MoHm % | ams| BNl d| 3| acs 1 epuaba
(e1smAzoazi “lod) g6z -
B i === eyshidwij N (eumoun “lod) 15/2 -
S S  ANZOAHYWNS JINIZALYN
- S S S8 -SLiZ TYNIZAOD
R AR AR i AR AR BpOJS / 20°€0°9+02 | VING Z HVIWOJ
[T o] jml el sl % exoeihsIemiun N - (M) oBenisusizpzoy v
euns|  wn gos|  os  dos|  v|  av| (3) oBspisusizpzoy ‘v - BYshdwio ‘I S IINVMOZAZHNS

NINVMOZ AZEMS YN O9DIMOT0M NHONY JINIZILYN




Potaczenie ciagéw rowerowych wzdtuz ul.RoZdxieriskiego i ul.Chorzowskiej w Katowicach

Al. Rozdzieriskiego (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Olimpijska - Al. Rozdzieriskiego (E)

Al. Rozdzieriskiego (W) - ul. Uniwersytecka
POMIAR Z DNIA : 2016.03.02 / Sroda

GODZINA: 15:30 - 16:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 3116

ul. Olimpijska
185 264
79 30 76 44 133 88
43%  16%  41% | 17% | 50% | 33%

1112 1242
871 44 316 847 79
78% 4%  25% 68% 6%

| |

197
18%

41% 6% | 53% @ 50% @ 21% @ 29%
197 30 255 316 133 181
482 629

ul. Uniwersytecka

Rys. 2.3

71%

7%
88

21%
255

7%
76

7%

16%
181

847

871

1128

1189

Al. Rozdzienskiego (E)
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2.3. Zakres wprowadzonych zmian

Istotne zmiany wprowadzone na skrzyzowaniu:
- wyznaczono przejazd rowerowy przez ul.Rozdziedskiego po zachodniej i
potudniowej stronie skrzyzowania
- skorygowano lokalizacj¢ sygnalizatoréw na zachodnim wlocie skrzyzowania
- dostosowano oznakowanie do wprowadzonych zmian
- dostosowano program sygnalizacji do wprowadzonych zmian

2.4. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przejscia dla pieszych wprowadzono uzupetnienia i korekty
oznakowania poziomego i pionowego.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
— 1-16 1174 -01-02 — oznakowanie istniejace
— [I-16 1174 -01-03 — oznakowanie projektowane

2.5. Program sygnalizacji.

W zwiazku ze zmiang lokalizacji sygnalizatoréw przeliczono czasy migdzyzielone.
Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programami
sygnalizacji.

Opracowano dwa programy sygnalizacji:

- program nr 1 — zasadniczy

- program nr 2 — na okres wieczorno — nocny
oraz program awaryjny

W stosunku do programu obecnie funkcjonujacego w programie projektowanym :
- nr 1 (zasadniczym) — skr6cono maksymalne otwarcie wlotu ul..Olimpijskiej z
uwagi na niewielkie obcigzenie ruchem
- nr 2 (wieczornym ) — wydluzono maksymalne otwarcie wlotu ul.Olimpijskiej
umozliwiajacy szybsze rozladowanie kolejek po zakoriczeniu imprez
organizowanych w okolicznych obiektach

Zgodnie z zapisami warunkéw okreslony w ,Karta zadania zgloszonego do budzetu
obywatelskiego Katowice 2016” pod nr ID M/28/2015 wprowadzono
- przejazdy rowerowe
- wprowadzono w programie sygnalizacji przejazd dla rowerzystéw przez ul.
Rozdzienskiego na skrzyzowaniu z ul.Olimpijska w jednej fazie ruchu
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Obecnie na skrzyzowaniu Rozdzienskiego-Olimpijska przejscie dla pieszych przez zachodni wlot
ul.Rozdzienskiego odbywa niezaleznie przez kazda z jezdni i jest niekolizyjne w stosunku do
otwarcia wlotéw bocznych. Otwarcie pozwalajace na przejazd przez ul.Rozdzieriskiego dla
rowerzystow w jednej fazie ruchu wymaga (co zostalo wprowadzone) rezygnacji z uznania za
kolizyjne potoki :

- potok rowerowy (pieszy) przez zachodni wlot ul.Rozdzieriskiego

- potok kotowy w lewo z ul.Uniwersyteckiej

Zgodnie z obowigzujacymi normami prawnymi jest to rozwiazanie dopuszczalne lecz pragniemy
zwroci¢ uwage, ze potok ruchu z ul.Uniwersyteckiej jest znaczacy i dotychczas od poczatku
funkcjonowania tej sygnalizacji odbywat si¢ bezkolizyjnie.
Wprowadzenie programu umozliwiajacego przejazd — rowerzystow przez cala szerokos$é
ul.RoZdzieriskiego bez zatrzymania skutkuje:
- wzrostem zagrozenia wypadkowego w poczatkowym okresie wprowadzenia (kwestia
przyzwyczajenia kierowcoéw)
- pogorszeniem warunkéw ruchu dla wyjezdzajacych z ul.Uniwersyteckiej w lewo —
konieczno$¢ ustapienia pierwszenstwa potokowi rowerowo — pieszemu
Nie wykluczamy, ze kolejng uwaga zgloszona przez srodowisko rowerowe bedzie uwaga, ze piesi
dostaja wigcej sygnatu zielonego niz rowerzysSci — wynika to tylko z tego, ze piesi przekraczaja
zachodni wlot ul.Rozdzienskiego na raty a rowerzysci musza przejechaé cato$¢ w jednej fazie
ruchu.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono na rys. I-16 1174 -01-05.

2.6. System detekcji .

W systemie detekcji nie wprowadzano zmian z wyjatkiem dodatkowych przyciskow
zgtoszeniowych dla grupy rowerowe;j.

2.7. Dobowy plan pracy

Poniedziatek — piatek w godzinach 4:00 — 20:00 — program nr 1
Poniedziatek — piatek w godzinach 20:00 — 4:00 — program nr 2
Sobota - niedziala w godzinach 4:00 — 16:00 — program nr 1
Sobota - niedziala w godzinach 16:00 — -4:00 program nr 2
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2.8. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wiot nr 1 — ul.RozZdieniskiego od Chorzowa
Wiot nr 2 — ul.Uniwersytecka

Wlot nr 3 - ul.RoZdieriskiego od Sosnowca
Wilot nr 4 — ul.Olimpijska

—WLOT=PAS=ORGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT -NAS=—=X=PRZEPUSTOWOSC=WYNIKI DLA=

[P/h] [s/P] [P/hz] k-l [P/h]

1 1 L 70 37.6 1620 0.226 309 T= 110 s

1 2 W 550 36:1 1890 0.800 687

1 3 WP 500 367 1721 0.800 626 G[1]l= 10 s

2 1 LW * 316 68.7 1620 0.894 353

2 2 WP 314 65.6 1632 0.882 356 G[2]= 23 s

3 1 L 284 81.0 1620 0.918 309

3 2 W 592 42.2 1890 0.861 687 G[3]= 20 s

3 3 WP 576 42.6 1839 0.861 669

4 1 LW 106 47 .5 1688 0.628 169 G[4]= 39 s

4 2 P 79 47.1 1483 0.533 148

Tab.2. Obliczenia przepustowosci

2.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji sterownik winien automatycznie przetaczyé prace
sygnalizacji w tryb staloczasowy — program nr 3
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3. SKRZYZOWANIE CHORZOWSKA - SOKOLSKA

3.1. Charakterystyka drogi i ruchu

Ulica z pierwszenistwem przejazdu (Sokolska) — droga powiatowa klasy Z.
Ulice podporzadkowane (tacznice ul.Chorzowskiej) — tacznice drogi krajowej klasy G.
Charakter ruchu:
- ul.Chorzowska - ruch Zrédlowo docelowy z udzialem tranzytu (w innym poziomie)
- ul.Sokolska — ruch Zrédtowo docelowy.
Wielkos$¢ potokéw ruchu okreslono w dalszej czgsci opracowania.

3.2. Dane ruchowe

Na przedmiotowym skrzyzowaniu przeprowadzono pomiary ruchu kolowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okresie szczytu porannego i popotudniowego.
Mierzono ruch kolowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspoétczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody cigzarowe -1.60
- samochody ci¢zarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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ul. Chorzowska (W)

1215

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Sokolska (N) - ul. Chorzowska (E)
ul. Chorzowska (W) - ul. Sokolska (S)
POMIAR Z DNIA :2016.03.22 / Wtorek

GODZINA : 7:45 - 8:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 3728

ul. Sokolska (N)
639 ‘ 661
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12% 50% | 38% | 22% 56% 22%
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ul. Sokolska (S)

Rys . 3.1 Wykres potokéw ruchu - szezyt poranny
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ul. Chorzowska (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Sokolska (N) - ul. Chorzowska (E)
ul. Chorzowska (W) - ul. Sokolska (S)

POMIAR Z DNIA :2016.03.22 / Wtorek '

GODZINA : 15:15 - 16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 4340

ul. Sokolska (N)
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3.3. Zakres wprowadzonych zmian

Istotne zmiany wprowadzone na skrzyzowaniu:

- wyznaczono przejazd rowerowy przez ul.Sokolska po poétnocnej stronie
skrzyzowania '

- doprowadzono potaczenie przejazdu przez skrzyzowanie do ciagu rowerowego w
kierunku Chorzowa poprzez likwidacje barier — przejazd rowerzystow droga
wzdtuz pawilonu handlowego

- skorygowano lokalizacje sygnalizatoréw na potnocnym wlocie skrzyzowania

- dostosowano oznakowanie do wprowadzonych zmian

- dostosowano program sygnalizacji do wprowadzonych zmian

3.4. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przejscia dla pieszych wprowadzono uzupetnienia i korekty
oznakowania poziomego i pionowego. Zmiany dotyczg tylko pétnocnego wlotu skrzyzowania.

Nie analizowano poprawno$ci oznakowania w pozostalym obszarze skrzyzowania.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
— 1-16 1174 -02-02 — oznakowanie istniejace
— 1-16 1174 -02-03 — oznakowanie projektowane

3.5. Program sygnalizacji.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji sygnalizator6w przeliczono czasy miedzyzielone.
Wyniki obliczeii dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programami
sygnalizacji.

Opracowano dwa programy sygnalizacji:
- program nr | — zasadniczy
- program nr 2 — na okres szczytu popotudniowego

Po przeanalizowaniu warunkéw ruchu, programéw obecnie funkcjonujacych zrezygnowano z
programéw funkcjonujacych w okresach pozaszczytowych i nocnych (minimalne zmiany w
stosunku do programéw funkcjonujacych w okresie szczytu porannego i popofudniowego).

Z uwagi na ograniczona powierzchni¢ akumulacji na ptycie skrzyzowania, program o krotszej
dtugosci cyklu jest korzystniejszy i zostat przyjety jako zasadniczy.

Z uwagi na bardzo duzy wzrost potoku na relacji w prawo na wlocie ul.Sokolskiej od pl.Wolnosci
dla okresu szczytu popotudniowego opracowano program ze zwigkszonym otwarciem tej relacji —
program nr 2.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono na rys. I-16 1174 -02-05.
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3.6. System detekcji .

W systemie detekcji nie wprowadzano zmian z wyjatkiem dodatkowych przyciskow
zgtoszeniowych dla grupy rowerowe;.

3.7. Dobowy plan pracy

Poniedziatek — piatek w godzinach 0:00 — 13:00 — program nr 1
Poniedziatek — piatek w godzinach 13:00 — 19:00 — program nr 2
Poniedzialek — piatek w godzinach 19:00 — 24:00 — program nr 1

Sobota - niedziala w godzinach 0:00 — 24:00 — program nr 1
3.8. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczycie porannym i
popotudniowym przedstawiono w tab. 3.

Wlot nr 1 — tacznica od Chorzowa

Wilot nr 2 — ul.Sokolska od pl. Wolnosci
Wiot nr 3 — facznica od ronda (Sosnowca)
Wiot nr 4 — ul.Sokolska od Koszutki

—WLOT=PAS=ORGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS=—=X==PRZEPUSTOWOSC

[P/h] [s/P] [P/hz] (-] [P/h]
1 i LW 354 64.2 1731 0.876 404
1 2 W 386 62.5 1890 0.876 441 —WYNIKI DLA==S
1 3 P 202 40.8 1483 0.584 346
2 i L 435 49.9 1620 0.848 513 T= 120 s
2 2 W 199 353 1890 0::332 599
2 3 W 199 31.-3 1890 0.332 599 G[1l]l= 27 s
2 4 P 607 32.7 1483 0.833 729
3 1 LW 536 819:..7 1753 0.992 540 G[2]= 37 s
3 2 W 578 87.6 1890 0..992 583
3 3 P 143 31.8 1483 0.313 457 G[3]= 36 s
4 1 L 286 52.0 1620 0.785 365
4 2 W 230 41.0 1890 0.541 425 G[4]= 26 s
4 3 WP 187 4.1::0 1538 0.541 346

Tab.3.1. Obliczenia przepustowosci - szczyt popoludniowy
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—WLOT=PAS=ORGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT -NAS=—=X=—=PRZEPUSTOWOSC

[P/hl] [s/P] [P/hz] (-] [P/h]
I il LW 435 37.4 1771 0.793 549
il 2 W 465 37.0 1890 0.793 586 —WYNIKI DLA=
il 3 I2 315 30.2 1483 0.685 460
2 1 L 201 19.9 1620 0.303 664 T= 100 s
2 2 W 184 19:3 1890 "0.238 775
2 3 W 184 19.3 1890 0.238 715 G[1]= 30 s
2 -4 P 436 25.6 1483 0.717 608
8 1. LW * 399 28.5 1620 0.704 567 G[2]= 37 s
3 2 W 323 25.5 1890 0.488 662
3 3 12 146 23.4 1483 0.281 519 G[3]= 36 s
4 1 L 241 33.9 1620 0.620 389
4 2 W 214 32.6 1890 0.472 454 Gl[4]l= 23 s
4 3 WP 185 32 6 1632 0.472 392

Tab.3.2. Obliczenia przepustowosci - szczyt poranny

3.9. Program awaryjny .

Jako programy awaryjne nalezy przez analogi¢ przyja¢ programy nr | i 2 z otwieraniem
grup kotowych na Tzmax i pozostatych grup w catym dopuszczonym przedziale otwarcia
funkcjonujace w przedziatach czasowych jak dla programéw podstawowych akomodacyjnych.

4. INFRASTRUKTURA SYGNALIZACYJNA.

W zwiazku wyznaczenia przejzdow rowerowych konieczne jest:

- przestawienie masztéw sygnalizacyjnych na wlocie zachodnim i potudniowym

- montaz dodatkowych sygnalizatorow

= montaz detektorow radarowych dla grup rowerowych

- rozbudowa istniejacej kanalizacji kablowej

- wciagnigcie dodatkowego okablowania do kanalizacji kablowe;j

= przediuzenie kabli sterowniczych do sygnalizatoréw na wlotach gdzie
przestawiane sa maszty sygnalizacyjne

- rozbudowa sterownika o moduty obstugi detektoréw radarowych

- rozbudowa sterownika na skrzyzowaniu Rozdxienskiego — Olimpijska o
dodatkowa grupe sygnatowa

Szczegdly przedstawiono w cze¢sci graficznej.
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5. INFRASTRUKTURA DROGOWA

W zakresie robdt drogowych nalezy wykonac:

- obnizenie krawegznikéw na dtugosci przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego na
wlotach, na ktérych wyznaczono nowe przejazdy rowerowe

- przestawienie studzienek Sciekowych na wlocie zachodnim skrzyz. RoZdzieriskiego —
Olimpijska

- dobudowa odcinkéw ciagéw rowerowych na dojazdach do przejazdéw rowerowych
z kostki niefazowanej czerwonej

- uzupetnienia i korekty oznakowania poziomego i pionowego

Szczegdty przedstawiono w czesci graficzne;.

6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT .

Calos¢ rob6t bedzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu kotfowego.

Utrudnienia dotycza zawezenia paséw ruchu zwiazane do 2,7m bez zamykania catego pasa

ruchu.
Oznakowanie miejsca robdt na czas budowy przedstawiono na tle oznakowania istniejacego.

Og6lne zatozenia do organizacji ruchu przy prowadzeniu robét inzynierskich :

Wygrodzenie miejsca robét powinno byé wykonane:

— od czofa - tablicami U-21 wraz z sygnalizatorami barwy z6ttej U-35 oraz tablicami U-3c¢/d i
U-20b (zaleznie od potozenia w stosunku do nadjezdzajacych pojazdéw i mozliwosci

dalszej kontynuacji kierunku jazdy),

— w czasie prowadzenia prac nalezy zachowac ciaglo$¢ ruchu pieszego, na chodniku

odgradzajac gtgbokie wykopy zaporami U-20c,

Do oznakowania miejsca robot stosowaé tarcze znakéw wykonanych z folii odblaskowej o
wielkosci wg “ Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych pionowych i

warunki ich umieszczania na drogach” grupy ,,duze”

Zagrozenia i utrudnienia podczas prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa podczas prowadzenia

rob6t w szczegdlnosci zwracajac uwage na zagrozenia, tj.:
— zwigzane z ruchem kotowym (np. najechania),
— znaki ostrzegawcze oraz zakazu zastosowac z grupy wielkosSci Srednie;

— otwory wykopéw pod fundamenty wysi¢gnikéw na czas przerwy w pracy oraz po
zakorficzeniu dnia roboczego nalezy zastoni¢ i zabezpieczy¢ prze mozliwoscig

samoczynnego odkrycia;
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— podczas budowy kanalizacji kablowej nalezy zapewni¢ drozno$¢ ciagdéw pieszych, a nad
wykopami poprzecznymi w stosunku do chodnika ustawi¢ dla pieszych podesty
z poreczami;

— nie pozostawia¢ otwartych studzienek kablowych budowanej kanalizacji kablowej w czasie
przerw w pracy oraz po jej zakonczeniu;

— zwigzane z korzystaniem z przejScia dla pieszych w miejscu objetym robotami —
zapewnienie odpowiedniej widocznosci pieszych dla kierujacych pojazdami, bezwzgledne
wygrodzenie glebokich wykopéw barierami U-20c oraz zwrdcenie szczegdlnej uwagi na
bezpieczestwo os6b podczas montazu konstrukcji wsporczej oraz montazu latarn
sygnalowych;

Osoby wykonujace czynnoSci zwigzane z robotami w pasie drogowym zobowigzane sa by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza barwy zéitej lub pomaraiiczowej, wyposazona w elementy
odblaskowe, ufatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Pojazdy uzyte do ustawiania wysiggnika oraz do montazu urzadzen sygnalizacji nad jezdnia
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i oSwietlone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
Zataczniku 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Prace montazowe na
wysokosci wykonywaé z kosza zwyzki lub platformy zabudowanej na pojezdzie przy uzyciu
szelek bezpieczenistwa i zachowaniu regulujacych ta praca norm.




