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1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul. Kosciuszki w rejonie projektowanego zespohi basenowego

w Katowicach.

1.2, Zakres projektu

Projekt obejmuje:

wykonanie przejscia dla pieszych przez ul.Kosciuszki

wykonanie peronow przystankowych

wykonanie dojscia dla pieszych, rampy dla oséb niepetnosprawnych oraz rampy dla
rowerzystow

wykonanie chodnika wzdhiz ul.Kodciuszki na odecinku od wejscia do basenu do
ul.Zgrzebnioka

wykonanie sygnalizacji $wietlnej na przejéciou dla pieszych

1.2. Materiaty wyjsciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-
4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach z pdZniejszymi zmianami.

2. DANE RUCHOWE

W rejonie przedmiotowego przejécia przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okresie szezytow komunikacyjnych.

Wyniki przedstawiono w postaci wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny
szczytu (ranny i popotudniowy)
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(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

GODZINA ;. 7.30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1697

ul. Kodciuszki (N) -
- ul. Kosciuszki (8)
POMIAR 7 DNIA : 2017.10.25 / Sroda

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU
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(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Koscinszki (N) -
- ul. Koseiuszki (8)

POMIAR Z DNIA : 2017.10.25 / Sroda

GODZINA : 15:00 - 16:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 2288

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

" ul. Koseiuszki (N)
1218 1073
0 1215 0 0 1073 0
0% 100% 0% 0% §00% 0%
et \\\"‘\
- "“\‘_"/))—

0% [100% 0% 0% |100% 0%
o 11215 10 ¢ 11073 0
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il Kodeiuszki {S)

Rys 22 Wykvres potolcdw ruchu - szezyt popoludniowy
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przejscia dla pieszych wprowadzono zmiany wynikajace:
- 7 wprowadzenia sygnalizacji swietlnej
-z budowy chodnika wzdtuz ul. Kosciuszki

Szczegoly przedstawiono w czgscei rysunkowej.

3.2. Program sygnalizacji $wietlnej acyklicznej - zalozenia ogélne.

Sygnalizacja objeto przejécie przez jezdni¢ oraz przejScie przez torowisko — sygnalizacje te
pracuja niezaleznie od siebie.

Dla przejscia przez jezdnig stanem zasadniczym (brak zgloszenia pieszego) jest otwarcie grup
kotowych. Zgloszenie w grupie PR3 powoduje przejscie do obstugi zgloszenia. Przejscie otwarte
zostanie:
- niezwlocznie - jezeli w strefie detekeji nie bedzie pojazdow
- po wyczerpaniu zapotrzebowania na otwarcie grup kolowych — maksymalnie po
uplynieciu czasu tzmax dla grup kotowych

Dla przejscia przez torowisko stanem zasadniczym jest sygnal zabraniajacy dla grup
tramwajowych oraz otwarte przejscie przez torowisko. Dla grupy pieszej przez torowisko P6
przewidziano wyswietlanie tylko sygnatu czerwonego — sygnat zielony nie jest wyswietlany
(wyciemniony sygnalizator).

Zgloszenie tramwaju zamyka przejscie dla pieszych — sygnal zezwalajacy dla grupy tramwajowej
podany jest po 10s.

W sytuacji awarii systemu detekcji nalezy automatycznie przelaczyé sygnalizacje w tryb
ostrzegawczy.

Schemat skrzyzowania wraz z numeracjg elementow sterowania pokazano w czesei graficznej.

3.3. Uktad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono w czeéei graficznej.
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3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznodci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy konczace] i rozpoczynajacej zgodnie z ,,Szczegélowymi
warunkami technicznymi dla sygnaléw drogowych ...%

Przyjete na podstawie obliczen czasy miedzyzielone zamieszczono w tabeli na rysunku wraz
z programem sygnalizacji.

3.5. Elementy detekeii.

Elementami detekcji sa:

— dla grup kotowych - petle wirtualne oraz petle indukeyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)
— dla grup tramwajowych — petle wirtualne

— dla grup pieszych — przyciski zgloszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli 1

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zglasza x | Op6Znio- | Czas interwatu w sekundach dla | Przedlu- | Czuly | Funkcja Uwagi
detektora do grupy | sek. po ne poszczegdinych okresbw zenie na liczenia
zgaszeniu | zglosze- $wiatla zielonego *) czasu TOWEry
ziclonego nie migdzyziel,
fokres |2 okres |3 okres
DI1/2-12 |K1 - 0,5
D2/2-12 K2 - 0.5
D3/2-12 | K2 - 0,5
V1/40-60 K1 - 20
V2/222 K1 - 0,5
V3/40-60 | K2 -- 2,0
V4/2-22 | K2 - 0,5
V5/2-22 |T5 4 0,5 , Uwaga 1
V5/2-22 | T6 4 0,5 Uwaga |

1. zglasza przy zajetosci detektora przez min. 5s
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3.6. Dobowy plan pracy .

Praca sygnalizacji — calodobowo w trybie kolorowym.
3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowo$ci wykonano przyjmujac:
- dla ruchu w arterii — maksymalne potoki zmierzone w szczytach komunikacyjnych

Tab.2 Obliczenia przepustowosci

=WYNIKI DLA=
WLOT=PAS=0ORGANI ZACIJA=NATEZENI E=STRATY=NAT - NAS=—=¥==PRZEPUSTOWOSC T= 100 s
[(P/h] [s/P] [P/hz] [-] {P/h}
1 1 W 1185 10.1 1890 0.859 1300 G[l]= 75 s
2 1 W 608 4.2 18940 0.423 1300 G[2]= 15 s
2 2 W 607 4.2 1890 0.423 1300
Globalne straty czasu = 4.85 h*P/h

Oznaczenia wlotow:
1 — ul.Koseiuszki z kierunku Brynowa
2 —ul.Kosciuszki z kierunku centrum

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji

3.9. Grupy nadzorowane

Nadzorem nalezy objac wszystkie grupy kolowe, tramwajowe oraz pieszo - rowerowe
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- sygnat zielony

- sygnatl czerwony

- gygnat zotty

- sygnat z6lo czerwony
- sygnai zlelony migowy

- okres w ktérym moze zostac
wyswietlony sygnatl zielony

- brak sygnalu

Grupa

K1

K2

PR3

T4

T5

PR6&

Nrsygn.

1,1a

2,2a,2b

3a,3b,3¢,3d

6a,6b,6c,6d
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NUMERACJA GRUP SYGNALOWYCH
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Grupy K1,K2,PR3 iT4,T5,PR6 pracuja niezaleznie od siebie

Przy braku zgloszenia PR3 otwarte grupy K1,K2
Obstuga zgloszenie grupy PR3 nastgpuje:
- po wyczerpaniu zapotrzebowania na otwarcie K1,K2
lub
- uplynigcia czasu Tzmax w grupach K1,K2
Iub
- niezwlocznie przy braku zapotrzebowania na otwarcicie K1,K2
. Grupy K1, K2 ciagng sic wzajemnie
. Po obsludze zgloszenia PR3 i braku kolejnego zgloszenia zatrzymanie
odliczania czasu Tz w grupach K1 i K2 nastepuje po czasie Tzmin.

. Przy braku zgloszenia grup T4, T5 otwarta jest grupa PR6

. Zgloszenie T4 lub T'5 powoduje zamkniecie PR6 i otwarcie zgloszonej grupy
tramwajowej {(po 12 s'od najzadu na detektor)

. Zgloszenie tramwaju z kierunku przeciwnego w czasie otwarcia grupy tramwajowej
wydluza otwarcie grup tramwajowych do max 45s
(podwdjna obstuga grup tramwajowych).

. W sytuacii awarii systemu detekcji sygnalizacja winna przejs¢ w tryb ostrzegawczy.
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