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1. DANE OGOLNE

1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja oznakowania pragraméw sygnalizacji dla projektu:
,Przedtuzenia drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kieruniRarku Slgskiego oraz
wprowadzenie ruchu rowerowego wzdtl. Brackiej i Gliwickiej — Etap 1 — odcinekeDowa -
Ztotga w Katowicach”,

w zwigzku ze zmianami rozpagdzenia w sprawie znakdédw i sygnatow drogowych
z dn.07.09.2015 .

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

— Projekt organizacji ruchu dla przedenia drogi rowerowej zatwierdzony pismem
RM.II.7121.573.AP z dnia 14.07.2014 r.

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalfrogowych oraz urdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianmgach. Zajcznik nr 1-4
do rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodbwywarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadrer bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogagézaiejszymi zmianami.




2. OZNAKOWANIE

W projekcie oznakowania, w stosunku do zatwierdgon@ojektu wprowadzono zmiany:
- zwickszono szerokd przejazdéw rowerowych na skeowaniu Chorzowska — Bracka -
Ztota do 2,0 m (pomgdzy liniami P11)
- wprowadzono oznakowanie poziome dlgsck ciggéw pieszo-rowerowych przeznaczonych

dla ruchu pieszego.

3. SYGNALIZACJAWIETLNA

3.1. Skrzyowanie Chorzowska — Bracka - Ztota

W sygnalizacji wprowadzono zmiany:
- skorygowano lokaliza¢j konstrukcji wsporczych dla sygnalizatorow w zzku
Z poszerzeniem szerada przejazddw rowerowych,
- przeliczono czasy railzyzielone

- skorygowano programy sygnalizacji wynikeg z przeliczenia tmz

Na skrzyowaniu zachowano istnigja struktug programu. Wprowadzone zmiany nie skutkowaty
konieczndciag zmiany Tzmax dla grup kotowych a jedynie kosellbpuszczalnych przedziatéw

otwarcia w grupach pieszo rowerowych.

3.1.1. Elementy detekcji

Na skrzyowaniu zachowano istnigjy system detekcji.

Jedyn zmiary jest przesurcie detektora D8.1 (prawoskma wlocie ul.Brackie) w zwiku ze
zmiary lokalizacji przejcia dla pieszych.

Dodatkowo wprowadzono detektory indukcyjne dla roystow.

Parametry funkcjonowania dodatkowych detektoréwigartzono w tabeli 1.




Tab.la . Parametry detektorow — istgogj

Dane gtéwne Zgtoszenie Przediu zenie Inne funkcje
o <] Czas interwatu w sek. dla 2

© ; E‘g o poszczegolnych okreféw § qu) % g
Lp. g g o 3 g é 2 Swiatta zielonego*) o % § 5 5

[} N5 [ SN - - [SIN =

; S| ER(°N 2 |2E gk 2 B2 2|5

a N % “ N I N ™ sEl &I

1 D1.1/0-20 K1 4,0 20 | 05 X
2 D1.2/40 K1 0,0 30 | 15 X
3 D1.3/40 K1 0,0 30 | 15 X
4 D1.4/40 K1 0,0 30 | 15 X
5 D1.5/70 K1 0,0 3,7 | 22 X
6 D2.1/0-20 K2 4,0 20 1 05 ] 05 X
7 D2.2/40 K2 0,0 31 |16 X
8 D2.3/70 K2 0,0 39 | 24 X
9 D3.1/-1-19 K3 4,0 20 | 05 X
10 D3.2/40 K3 0,0 32 | 17 X
11 D3.3/70 K3 0,0 3,7 | 22 X
12 D4.1/0-20 K4 4,0 20 | 05 X
13 D4.2/40 K4 0,0 30 | 15 X
14 D4.3/40 K4 0,0 30 | 15 X
15 D4.4/70 K4 0,0 37 | 22 X
16 D5.1/0-20 K5 4,0 20 | 05 X
17 D5.2/40 K5 0,0 31 |16 X
18 D5.3/70 K5 0,0 39 | 24 X
19 D6.1/0-20 K6 4,0 20 | 05 X
20 D6.2/40 K6 0,0 33 118 X
21 D6.3/40 K6 0,0 33 118 X
22 D6.4 K6 8,0 15 | 00 X tylko zglasza
23 D7.1/0-20 K7 4,0 20 | 05 X
24 D7.2/40 K7 0,0 33 118 X
25 D7.3 K7 8,0 15 | 00 X tylko zgtasza
26 D8.1/-1-9 K8 4,0 20 | 05 X
27 D8.2/30 K8 0,0 34 | 19 X
28 D9.1/0-20 K9 4,0 20 | 05 X
29 D9.2/40 K9 0,0 33 118 X
30 D9.3/40 K9 0,0 33 118 X
31 | D10.1/0-20 | K10 | 4,0 20 | 05 X
32 D10.2/40 K10 | 0,0 33 118 X
33 D11.1/8 T11 | 0,0 01 ] 01
34 D11.2/50 T11 | 0,0 50 | 50
35 D12.1/6 T12 | 0,0 01 ] 01 *1)
36 D12.2/14 T12 | 0,0 0,0 | 0,0 *1)

*1) zgtoszenie grupy T12 praye dopiero po 12 sekundach nieprzerwanego, jedsoege
zajcia petli D12.1 1 D12.2 (wymiana pasarow)




Tab.1b . Parametry detektorow — projektowane

Dane gtéwne Zgtoszenie Przedtu zenie Inne funkcje
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1 |DR1 PR18| 4 20 | 05 X
2 |DR2 PR18| 4 30 | 15 X
3 |DR3 PR18| 4 30 | 15 X
DR4 PR16| 4 X Zgtasza przy
4 30 | 15 zajetosci
przez min.6s
5 |DRS5 PR16| 4 37 | 2.2 X
6 |DRG6 PR14| 4 20 | 05 | 05 X
7 |DRY PR14| 4 31 | 1,6 X
g |DR8 PR15| 4 39 | 24 X
9 |DR9 PR15| 4 20 | 05 X
10 |DR10 PR17| 4 32 | 1,7 X
11 |DR11 PR17| 4 37 | 2,2 X
12 |DR12 - - 20 | 05 X




3.1.2. Obstuga zgtosagramwajowych

Zgtoszenie zapotrzebowania ngmtje po najechaniu ngtte przypisane do grup tramwajowych.

Obstuga zgtoszenia odbywa svg nas¢pujacych zasad:

- stan sygnalizacji — otwarta grupa K4

Zamknkcie grupy K3 po czasie tz min geli byta otwarta)
Zamknkcie grup P22 i PR 23
Otwarcie grupy tramwajowej
Realizacja otwarcia danej fazy ruchu (faza 1 lulil2 przejcie z fazy 1 do fazy 2) do
czasu zakaczenia obstugi zgtoszenia tramwajowego
Po zamknjciu grupy tramwajowej powrot:
- do fazy 1 lub 2 jeeli wyskpuje jeszcze zapotrzebowanie na otwarcie i niengpty
tzmax
- do kolejnej fazy (na kta@r jest zgtoszenie) j@li nie ma zapotrzebowania na
utrzymanie otwarcia danej fazy lub updytzmax
- do stanu ,brak zgtosaé

- stan sygnalizacji — otwarta grupa K2 i K1

Zamknkcie grupy K2 po czasie tz min

Zamknkcie grup P22 i PR 23

Otwarcie grupy tramwajowej

Podtrzymanie otwarcia K1 oraz otwarcie K4 do czaskaczenia obstugi zgtoszenia
tramwajowego

Po zamkngciu grupy tramwajowej powrot do programu do kol¢jmgtoszonej fazy lub
stanu ,brak zgtoszg

- stan sygnalizacji — otwarta grupa K6 i K7

Zamknkcie grupy K6,K7 po czasie tz min

Zamknkcie grup P22 i PR 23

Otwarcie grupy tramwajowej

Otwarcie K1 oraz otwarcie K4 na czas realizacgtogi zgtoszenia tramwajowego

Po zamkrgciu grupy tramwajowej powr6t do programu do kol¢jmgtoszonej fazy lub
stanu ,brak zgtosze

- stan sygnalizacji — otwarta grupa K9

Zamknkcie grupy K9 po czasie tz min

Zamknkcie grup P22 i PR 23

Otwarcie grupy tramwajowej - przeje do fazy 1

Po zamkngciu grupy tramwajowej dokiazenia fazy 1 (jgeli jest zapotrzebowanie) i
powrot do programu do kolejnej zgtoszonej fazy sténu ,brak zgtosze

Jezeli w trakcie obstugi zgtoszenia tramwajowego gaiskolejne zgtoszenie tramwajowe
naley wydtuzy¢ otwarcie (otworzy drugy grupe tramwajows) do czasu opuszczenia
skrzyzowania przez tramwa,j.




3.2. Skrzygowanie Chorzowska —¢bowa

W rejonie przedmiotowego skrzywania opracowano nowe programy obstugi zgisze
tramwajowych wynikajcych ze zmiany sposobu swyietlania sygnatu zezwalggego na przégie
dla grup pieszych.

Obecnie dla grup pieszych sygnat zielony nie jegtvietlany (wyciemniona komora).
Wprowadzono w programach podawanie dla pieszychepsekwenciji w§wietlanych sygnatéw

tj z sygnatem zielonym i zielonym pulgaym.

Stan zasadniczy sygnalizacji (przy braku zgtaszamwajowych) — otwarte grupy piesze (sygnat
zielony) oraz sygnatotty pulsupcy w grupach kotowych.

Zgtoszenie tramwaju powoduje prggpe do programu obstugi zgtoszenia.

Programy sygnalizacji przedstawiono na wsczgraficznej

3.2.1. Obstuga zgtosadgramwajowych z kierunku Katowic - grupa T3

Obs’fuga zgtoszenia odbywg siastpujaco:
Zgtoszenie tramwaju — najazd negtlp indukcyjma D1.
- Ewakuacja przégia P5
- Otwarcie grupy T3
— Podtrzymane otwarcia T3 do czasu najazdugtia p2
— Najazd na gtle D2 — zamkngcie grupy T3, zgtoszenie T7
- Ewakuacja K1,K2,P6, otwarcie P5
- Otwarcie T7
- Podtrzymanie otwarcia T7 do czasu dojazdu do ckajtrtakcyjnego CT2
- Zamknkcie T7, otwarcie K1,K2,P6

W sytuacji gdy tramwaj nie opai przystanku w czasie sygnatu zezwadago (grupa T3)
ponowna obstuga zgtoszenia wg zasad @é&ngch wyzej po czasie minimalnego otwarcia pg&gej
i grup kotowych.




3.2.2. Obstuga zgtosagramwajowych z kierunku Chorzowa - grupa T4

Obstuga zgtoszenia odbywa siastpujaco:

— Zgtoszenie tramwaju — najazd na czujnik trakcygin3

— Ewakuacja przégia P6 a nagpnie P5 i grup K1,K2

— Otwarcie grupy T4

- Podtrzymane otwarcia T4 do czasu dojazdu do czajmédkcyjnego CT4
— Zamknkcie T4, otwarcie K1,K2,P5,P6

W sytuacji gdy tramwaj z jakishwzgledow nie opwci ponowna obstuga zgtoszenia (zgtoszenie
awaryjne — ptla D3) wg zasad okéonych wyzej po czasie minimalnego otwarcia p&éej grup
kotowych.

3.2.3. Obstuga kolejnego zgtoszenia tramwajowegzasie pierwszego zgtoszenia

Jezeli w czasie obstugi zgtoszenia tramwajowego ¢age kolejne zgtoszenie:
- z tego samego kierunku — zgtoszenie jest obstuggwe przejciu programu przez otwarcie
na minimum grup kotowych i pieszych

— z przeciwnego kierunku — napuje utrzymanie zamketia w grupach kotowych i pieszych,
zamknicie grup tramwajowych po sygnale od odpowiednidiekteréw ruchu.

— taczona obstuga zgtoszdramwajowych mge odby sie jednokrotnie, po czym naguje
otwarcie przynajmniej na minimum otwarcie grup keyah i pieszych.




3.2.4. Elementy detekcji ,

Zachowano istnigpy system detekcji. Funkcje detektorow przedstawiponizej.

DETEKTOR |[FUNKCJA UWAGI
D1 Zgtoszenie grupy T3
D2 Zakaczenie otwarcia grupy
T3
Zgtoszenie grupy T7
D3 Zgtoszenie grupy T4 Zgtoszenie awaryjne
CT1 -- Nie bierze udziatu
CT2 Zakaiczenie otwarcia grupy
T7
CT3 Zgtoszenie grupy T4
CT4 Zakonczenie otwarcia grupy

T4




