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Rampa

PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 Rampa
1|SST.III.1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
2|SST.1I.1 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni zwirowej m2
d.1 0804-01
7,00,5 m2 3,50
RAZEM 3,50
3|SST.11.2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1 0216-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
tawy 1,50%(6,6074,0+6,9074,90)*0,5*80% ms3 36,13
SC 1,50%(2,45%9,60+3,35*10,20)*0,5 m3 43,27
schody 1,0"1,45%2,40 m3 3,48
RAZEM 82,88
4|SST.1.2 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.1 0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
1,50%(6,6074,0+6,9074,90)*0,5*20% ms3 9,03
1 1,0*0,70%(2,80+2,0)*2 m3 6,72
2 0,10*0,70*(2,80+1,0)*2 ms3 0,53
SC 0,10*1,45*3,0*4 m3 1,74
schody 0,10*0,45*1,30 m3 0,06
RAZEM 18,08
5|SST.11.2 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze |m3
d.1 0310-06 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci
Krotnosé = 2
1 1,0*0,70%(2,80+2,0)*2 m3 6,72
RAZEM 6,72
6|SST.111.4 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1 1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
t1 1,0*0,70%(2,80+2,0)*2 ms3 6,72
L2 0,10*0,70*(2,80+1,0)*2 m3 0,53
SC 0,10*1,45*3,0"4 ms3 1,74
schody 0,10%0,45*1,30 m3 0,06
RAZEM 9,05
7|SST.II.5 NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.1 202 0618- |nej
01 Krotnosé = 2
tawy 0,70*(2,80*2+1,0+2,0)*2 m2 12,04
SC 1,45*3,0%*4 m2 17,40
schody 0,45*1,30 m2 0,58
RAZEM 30,02
8|SST.111.4 KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-z |m3
d.1 0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
1 0,50*0,50%(2,80+2,0)*2 m3 2,40
2 0,50*0,50*(2,80+1,0)*2 ms3 1,90
schody 0,25*1,01,20 m3 0,30
RAZEM 4,60
9|SST.11.4 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.1 0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,25*0,25*3,07*8 m3 1,54
RAZEM 1,54
10|SST.11l.4 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.1 0216-02 pompy do betonu
0216-05 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
3,2076,80 m?2 21,76
RAZEM 21,76
11|SST.11.4 KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - z zastosowaniem |m2
d.1 0218-02 pompy do betonu
0218-06 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
1,20"2,36 m2 2,83
RAZEM 2,83
12|SST.111.4 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie m3
d.1 0238-01 ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,25*1,25*3,0*4 m3 3,75
RAZEM 3,75
13|SST.111.4 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i prze- |m3
d.1 0239-04 kroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,25*3,0%(2,32+2,92+2,76+2,84) m3 8,13
RAZEM 8,13
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14|SST.11.3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1 0290-01 ty gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (31,3+25,0+5,0"8+6,3+244,3)/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
15|SST.11.3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1 0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
fi 10 mm (384,8)/1000 t 0,38
RAZEM 0,38
16|SST.111.3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1 0290-02 ty zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (75,0+59,4+34,1*8+30,3+469,7)/1000 t 0,91
RAZEM 0,91
17|SST.11.5 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy 0,50%(2,80"2+2,0+1,0)"2*2 m2 17,20
stupy 1,0*0,25*4*2+2,070,25*4*6 m?2 14,00
schody 1,0*(0,25+1,0)*2 m2 2,50
$ciany opo- |(3,0+0,25)*(2,0+(1,0+2,0)*0,5) m?2 11,38
rowe
(3,0+0,25)*(2,07+(1,0+2,0)*0,5) m?2 11,60
RAZEM 56,68
18|SST.11.5 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
56,68 m?2 56,68
RAZEM 56,68
19|SST.11.5 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.1 0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy 0,50*(2,80*2+1,0+2,0)*2 m2 8,60
$ciany opo- |1,25%(3,0-0,25)*4 m2 13,75
rowe
RAZEM 22,35
20(SST.IIL.5 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.1 0602-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
222,35 m?2 222,35
RAZEM 222,35
21|SST.IIL.7 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym z bramkg dwuskrzydtowg |m
d.1 1209-01 280x110 cm
3,20+5,60+6,80 m 15,60
RAZEM 15,60
22|SST.IL7 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.1 1207-06 co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
2,752 m 5,50
RAZEM 5,50
23|SST.Il.2 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z prze- |m3
d.1 0501-01 rzutem na odl. do 3 m
wykop 82,88+18,8+6,72 m3 108,40
konstrukcja |-(9,05+4,60+0,25*0,25*0,74*4+3,75+0,25%0,30%0,75*4) m3 -17,81
RAZEM 90,59
24|SST.IIIl.2 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu |m3
d.1 0314-02 -1v)
108,40-90,59 m3 17,81
RAZEM 17,81
25|SST.1Il.2 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.1 0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
7,00,5 m?2 3,50
RAZEM 3,50
26|SST.IIl.2 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - obrzeza z
odzysku
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
27|SST.Il.2 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie z kruszywa wczes- |[m2
d.1 0202-05 niej zdjetego z opaski
0202-06
analogia
7,0*0,5 m?2 3,50
RAZEM 3,50
2 Montaz bramy
28|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych |m2
d.2 1111-02
2,35"4,15 m2 9,75
RAZEM 9,75
29|SST.IIIA KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji |m2
d.2 0504-01 z. |stalowych o pow.szyb do 2 m2 - demontaz
0.3.4.
9,75 m?2 9,75
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RAZEM 9,75
30|SST.III.1 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.2 0521-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST.III.A KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na potwpust m2
d.2 0428-02
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
32|SST.1Il.6 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontownych elementéw m3
d.2 0108-11
0108-12
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
33|SST.1Il.6 KNR 4-06 |Wykonanie ramy stalowej z RK120x120x4 t
d.2 0309-04
analogia
168,18*1,02/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
34|SST.IIl.6 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjscio- |m2
d.2 0113-02 wy powierzchni B
0,466"(3,166+3,286+2,891+0,486)+(0,16*0,20*2+0,20*0,20*3)*2 m?2 4,95
RAZEM 4,95
35|SST.1Il.6 KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2 0105-02
4,95 m?2 4,95
RAZEM 4,95
36|SST.IIl.6 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji |m2
d.2 0205-02 kratowych
4,95 m2 4,95
RAZEM 4,95
37|SST.1Il.6 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji |m2
d.2 0205-02 z. |kratowych - nastepna warstwa
sz.1.4.
4,95 m?2 4,95
RAZEM 4,95
38|SST.IIl.6 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydo- |m2
d.2 0211-02 wymi konstrukgji kratowych
Krotnosé = 2
4,95 m?2 4,95
RAZEM 4,95
39|SST.IIl.6 KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z  |szt.
d.2 0101-03 zywicy epoksydowej do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych;
Srednica otworu w podtozu 14 mm
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
40(SST.IIL.7 KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji |m2
d.2 0504-01 stalowych o pow.szyb do 2 m2 - uzupetnienie $ciany kurtynowe;j
2,35*1,20 m?2 2,82
RAZEM 2,82
41|SST.IIL.7 KNR-W 4- |Szkielet z listew pod $cianke wypetniajgca przestrzen migdzy $ciang a |m?2
d.2 01 0405-02 ramg
1,0*(2,95+3,05*2) m?2 9,05
RAZEM 9,05
42|SST.IIL.7 KNR 9-29 |Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w Sciankach dziato- m2
d.2 0305-02 wych lub przedsciankach z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
uzupetnienia ponad 5 m2 o grubosci izolacji ponad 8 cm - wetna szkla-
nagr. 18 cm
1,0*(2,95+3,05*2) m?2 9,05
RAZEM 9,05
43|SST.IL.7 KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji m2
d.2 0101-05
1,0*(2,95+3,05*2) m?2 9,05
RAZEM 9,05
44|SST.IL.7 KNR 9-29 |Uzupetnienie okfadzin z ptyt OSB gr. 12 mm m2
d.2 0306-05
analogia
(1,0+0,85+0,30)*(2,95+3,05*2) m?2 19,46
RAZEM 19,46
45|SST.IIL.7 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2 1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem
analogia
(0,85+0,30)%(2,95+3,05*2) m2 10,41
RAZEM 10,41
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46|SST.IIIL.7 KNR 2-02 |Bramy z oscieznica petne stalowe. Brama przemystowa dwuskrzydto- |m2
d.2 1205-01 wa i ocieplona o warto$¢ wspétczynnika U= 1.5 W/m2K.
Skrzydta bramy stalowe wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy
stalowej, malowane proszkowo. Kolor bramy w kolorze elementéw sta-
lowych elewaciji teatru.
2,25*3,0 m?2 6,75
RAZEM 6,75
47|SST.IL.7 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z wetny skalnej gr. 8 cm - przy uzyciu gotowych za- |m2
d.2 2615-01 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
0,77%(2,40+3,05*2) m?2 6,54
RAZEM 6,54
48|SST.IIl.4 KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2 0106-02
1,0*2,30 m?2 2,30
RAZEM 2,30
49|SST.1Il.4 KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw uszczelnia- |m?2
d.2 0404-01 jacych i szpachléwki uszczelniajgcej na wyréwnanym podtozu - nakta-
dana recznie
1,0*2,30 m?2 2,30
RAZEM 2,30
50(|SST.lIl.4 KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci m2
d.2 0103-05 $rednio 20 mm
2,30 m?2 2,30
RAZEM 2,30
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