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Elewacja teatru z lokalizacjg rampy — str. 8
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OPIS TECHNICZNY

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie =z wustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Plac JagielloAski” - uchwata Nr 262/2000 Rady
Miejskiej w Radomiu  dnia 20.03.2000r. w strefach: 7UC — ustugi ogdlnomiejskie i
regionalne i 2KZ — ulice zbiorcze.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- ekspertyza techniczna konstrukcyjna dot. stanu technicznego istniejgcego budynku

opracowana dla potrzeb projektu przez mgr inz. H. Kolczynskiego,

- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego ,Plac Jagiellonski” - uchwata Nr
262/2000 Rady Miejskiej w Radomiu dnia 20.03.2000r.,

- dokumentacja archiwalna i pomiary wtasne budynku teatru,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci budynku teatru
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3/1 i dobudowy na czesci dziatek nr ewid. 4/5 i 176 rampy
roztadunkowej dla potrzeb magazynu dekoracji wielkogabarytowych.

3 CHARAKTERYSTYKA i OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO.

Budynek Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego zlokalizowany przy Placu
Jagiellonskim i u zbiegu ulic Kelles-Krauza i Pileckiego na dziatkach nr ewid. 4/5, 3/2, 2 i 3/1.
Budynek w obecnej formie zostat otwarty w grudniu 1991. Budowany byt przez ponad 20 lat.
Sktada sie z czesci A — widowni, czesci B — nowej sceny, czesci C — starej czesci iz czesci D —
zaplecza. Posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenie.

W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia sali teatralnej i sali kameralnej z pomieszczeniami
towarzyszgcymi, petne zaplecze warsztatowe, magazynowe, pracownie, pomieszczenia biurowo-
administracyjne, pokoje goscinne z tazienkami, wc dla publicznosci, wc i fazienki dla
pracownikéw teatru.

Istniejgce wejscia gtbwne do budynku zlokalizowane sg od strony Placu Jagiellonskiego, a od
strony ul. Pileckiego znajduje sie zadaszone wejscie do podpiwniczenia budynku.

Obecnie dostepnosé do magazynu dekoracji wielkogabarytowych w budynku teatru jest
utrudniona i odbywa sie poprzez komunikacje wewnetrzng w budynku i poprzez wejscie od
strony Placu Jagiellonskiego.

Szczegdtowy stan techniczny budynku znajduje sie w ekspertyzie technicznej opracowanej
przez mgr inz. Henryka Kolczynskiego i stanowigcej integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ RAMPY
- powierzchnia zabudowy - 24,65 m?
- wysokos¢ rampy od pow. terenu - 1,20 m.

5. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowane prace zwigzane z dobudowg rampy roztadunkowej dla potrzeb magazynu dekoracji
nie bedg miaty wptywy na obecng funkcje budynku teatru. Rampa umozliwi dostarczanie i
wywozenie elementéw dekoracji teatralnych bezposrednio z magazynu teatru poprzez
projektowane w Scianie zewnetrznej teatru wrota i projektowang rampe.

Rampa dobudowana bedzie od strony potudniowo-wschodniej budynku i obstugiwata bedzie
magazyn dekoracji zlokalizowany w parterze budynku teatru.
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6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE:

6.1. Prace rozbiérkowe

-rozbiorka czesci $ciany kurtynowej budynku wykonanej z elementéw stalowych i szyb zgodnie z
rysunkami,

- niezbedny demontaz instalacji wewnetrznych (grzejnik c.o.).

6.2. Budowa wejscia do magazynu dekoracji

Sciany zewnetrzne, w tym zadaszenie przy projektowanym wej$ciu do magazynu o konstrukcji
drewnianej szkieletowe.

Ukfad warstw $cian :

- ptyta OSB gr. 1,25 cm , A=0,32 W/(mK), - malowana od strony wnetrza pomieszczenia
magazynu farbg emulsyjna,

- folia paroizolacyjna,

- wetna szklana gr. 18 cm pomiedzy konstrukcyjng z drewnianych stupkow, A=0,333 W/(mK),

- ptyta OSB gr. 1,25 cm, A=0,32 W/(mK),

- welna skalna gr. 8,0cm , A=0,042 W/(mK),

- tynk zewnetrzny w kolorze ecru.

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla tych przegrod bedzie wynosit U=0,131 W/m?K.

Nalezy wykonaC niezbedne prace remontowe posadzki i Scian wewngtrz pomieszczenia
magazynu po wykonaniu projektowanego wejscia.

Przesuniecie istniejgcego grzejnika c.o.

6.3. Odtworzenie fragmentéw sciany kurtynowej

Po rozbiérce fragmentu elewacji frontowej (zgodnie z rys. nr 3) nalezy uzupetni¢ fragmenty tej
elewacji ( zgodnie z rys. elewacji nr 4). Jej odtworzenie musi by¢ wykonane z takich samych
elementéw stalowych i w tym samym kolorze co sciany istniejgcej oraz szyb w kolorze istniejgcej
elewacji.

6.4. Rampa

Fundamenty rampy zaprojektowano w postaci taw szeregowych Zelbetowych monolitycznych z
betonu B20 zbrojonych stalg A-lll. Lawy o przekroju 50x50cm na podbudowie z chudego betonu
B10 o grubosci 100 i 10cm. Chudy beton o grubosci 100cm pod tawami zlokalizowanymi blizej
budynku teatru, chudy beton grubosci 10cm pod tawami zlokalizowanymi dalej od budynku
teatru. Z taw nalezy wypuscic startery stupow zelbetowych podpierajgcych ptyte rampy.

Stupy zelbetowe podpierajgce ptyte rampy zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg
A-lll. Stupy o przekroju 25x25cm.

Ptyta rampy Zzelbetowa monolityczna grubosci 20cm z betonu B-20 zbrojona stalg A-lIl.

Schody rampy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne ptytowe oparte na ptycie rampy i
tawie fundamentowej. Schody z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll, grubo$¢ ptyty schodéw 14cm.
Wszystkie elementy konstrukcyjne rampy: fundamenty, stupy, schody i ptyte wykona¢ z betonu o
wodoszczelnosci W-6 na kruszywie ze skat magmowych (granit, bazalt).

Ptyta rampy i schody malowane farbami przeznaczonymi do betonu zewnetrznego o wysokiej
trwatosci i odpornosci na $cieranie i warunki atmosferyczne.

Balustrada i zamkniecia rampy w wykonaniu warsztatowych wg projektu indywidualnego z
elementow stalowych. Elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢ powtokami malarskimi np. w
nastepujacy sposob: oczysci¢ elementy konstrukcji do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg
epoksydowg chemoodporng oraz emalig epoksydowg chemoodporng. Kolor balustrady w kolorze
elementéw stalowych elewac;i.

6.5. Wykonanie muru oporowego

Mur oporowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w postaci sciany oporowej ptytowo-
katowej. Beton B-20 zbrojony stalg A-lll, wodoszczelno$¢ betonu W-6. Ptyta dolna muru
oporowego oparta na podbudowie z chudego B-10 grubosci 10cm bez stosowania
izolacji poziomej.

6.6. Brama do magazynu

Brama przemystowa dwuskrzydtowa i ocieplona o warto$¢ wspoétczynnika U= 1.5 W/m?K.
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Skrzydta bramy stalowe wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej, malowane
proszkowo. Kolor bramy w kolorze elementéw stalowych elewacji teatru. Producent bramy
zobowigzany jest przed przystgpieniem do jej wykonania zmierzenia na miejscu wszystkich
wymiarow w Swietle murdéw.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO , ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

Odprowadzenie sciekéw - nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - nie dotyczy projektowanej inwestycji.
Emisja hataséw - nie dotyczy projektowanej inwestycji.

Odpady state - nie projektuje sie urzadzen na odpady i nieczystosci state. Istniejgce miejsce na
odpady budynku teatru znajduje sie na terenie dziatki teatru.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, glebe i wody podziemne - projektowana inwestycja nie
bedzie powodowata wiekszego zacienienia otoczenia; nie bedzie koniecznoéci usuwania drzew z
terenu dziatki.

Inwestycja nie wprowadza szczegolnego zakitdcenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane prace budowlana nie bedg miaty wptywa na ochrone p.poz. budynku.

Projektowat



