PRZEDMIAR ROBOT

do PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU TEATRU POWSZECHNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W
RADOMIU,
PLAC JAGIELLONSKI 15 WRAZ Z DOBUDOWA RAMPY ROZt ADUNKOWEJ DLA POTRZEB TEGO
BUDYNKU
NA DZIALKACH NR EWID. 4/5 | 3/1 (OBREB 0041- SRODMIESCIE 1, ARK. 38)
RZY UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RADOMIU

BRANZA INZYNIERYJINA DROGOWA
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| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazdow,zatok.
b)sporzgdzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie
ze specyfikacjg techniczng

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach

1 ST D-01,01.01 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, km 0,100
wszystkich obiektow inzynierskich
d)przeniesienia kolidujgcych punktéw
geodezyjnych

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych
prac pomiarowych koniecznych do prawidtowej
realizacji rob6t

usuniecie warstwy humusu gr. $r. 30cm z

2 ST D-01.02.02 odwiezieniem do 10km m3 105,00
35003
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
‘ETO?_';’; gf_g;_'g; krawezniki betonowy z tawami m 60,00
4 SSTD01.0204.44 | ohoe5a betonowe z tawami m 10,00

D-01.02.04,93.02

chodniki z elementéw betonowych wraz z

5 STD01.020428 podbudowa z kruszywa m2 20,00
6 ST;';‘:;;:R przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej | m2 4,00
7 ST D01.02.04 mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z m 30.00
" betomu asfaltowego '
sTD-01.020424 |Nawierzchni z kostki wraz z podbudowami z
8 | stoo102041101 |kruszywa m2 130,00
IITROBOTY ZIEMNE
9 ST D-02.01.0144 Wykopy zwigzane z korytowaniem pod m3 50.00
o konstrukcje z wywiezieniem urobku do 10km '
Wykopy reczne pod rury ostonowe z
10 §TD-0201.01.21  |wywiezieniem urobku do 5km m3 8,25
(10+20+25)*0,5*0,3
11 | stpoz0so11401 cF;c'JIrmowanle nasypow z gruntu dowiezionego m3 250,00

IV KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Obrzeze-betonowe 8x30x100cm-natawie-z-bet.—
cementowego C12/15 m 10,00
z oporem o wym. 28x35x15cm

ST D-08.03,01.12
12 anatogia

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie z
13 | sTDwos0101.11.04 |bet. cementowego C12/15 m 120,00
z oporem o wym. 30x35x15cm

V PODBUDOWA

Profilowanie i zageszcznie podtoza pod

14 ST D-04.01.01,31 i . .
konstrukcije nawierzchni utwardzonych

m2 523,80

Warstwy mrozoochronne z kruszywa
15 §TD-04.020122 |naturalnego 0/11,2mm grubosci 10cm m2 2,80
fawe obrzeza betonowego - 10*0,28

Warstwy ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2
16 | sTD-0405016204 |C1,5/2,0 grubosci 15cm m2 20,00
chodnik - 20




17

ST D-04,05.01.64.04
analogia

Warstwy ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2
C1,5/2,0 grubosci 27cm
tawe kraweznika - 0,55*120

m2

66,00

18

ST D-04.05,01.64 04
analogia

Warstwy ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2
C1,5/2,0 grubosci 30cm

jezdnia z kostki betonowej - 385

jezdnia zjazdu - 30

385+30

m2

415,00

19

ST D-04.05.01.62.06

Warstwa podbudowy zasadniczej z CBGM
0/31,5 C5/6 grubosci 15cm
chodnik - 20

m2

20,00

20

ST D-04.05.01.63.06

Warstwa podbudowy zasadniczej z CBGM
0/31,5 C5/86 grubosci 20cm

jezdnia z kostki betonowej - 385

jezdnia zjazdu - 30

385+30

m2

415,00

VI NAWIERZCHNIE

21

ST D-05.0323.15.04

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.
8cm ulozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm - KOLOR

jezdnia zjazdu - 30

chodnik - 20

m2

50,00

22

ST D-05.0323.15.03

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.
8cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm - SZARA

jezdnia z kostki betonowej - 385

m2

385,00

Vil

ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE

23

kalkulacja wiasna

zabezpieczenie istn. elektrycznej kablowej rurami
A-120-PS - komplet
10+20+25

m

55,00

24

ST D-03.06.01.21
kalkulcja wiasna

regulacja wysokosciowa studni kanalizacji z
montazem pier$cienia odcigzajgcego

szt.

5,00

25

D-03.02.01.31.02

montaz studni rewizyjnej z kregdw betonowych
D1200 konusowej z deklem wpustowym i z
osadnikiem gtebokos$ci 1m

szt.

1,00

26

kalkulacja wiasna

wykonanie odbojnicy i naprowadzaczy z rur stalowych
ocynkowanych przykreconych do podbudowy nawierzchni

jezdni

szt.

1,00




