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OPIS TECHNICZNY

1.0.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy
budynku Teatru Powszechnego w Radomiu przy placu Jagiellonskim 15 wraz z
dobudowg rampy roztadunkowej na dz. nr 4/5 i na cze$ci dziatki nr ewid. 3/1 i 176
przy ul.Rtm Witolda Pileckiego w Radomiu
2.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt budowlany cze$¢ architektoniczna

- obowigzujace normy 1 przepisy.

- dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
3.0. Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, okreslenie schematow
statycznych, metod obliczeniowych, podstawowych obcigzen. Okreslenie rozwigzan
materialowych 1 przekrojow gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

4.0. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych.
4.1. Opinia geotechniczna.
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdza si¢ ze do glebokosci 1,0m p.p.t.

wystepuja nasypy niebudowlane, pod nimi do glebokosci 3,0m wystgpuja nasypy
budowlane gliniaste czeSciowo skonsolidowane ,,C” o stopniu plastycznosci 1L=0,35 i
0,2 , ponizej wystepuja gliny bragzowe typu ,,B” 0 stopniu plastycznosci 1L=0,10.
Woda gruntowa do giebokosci 4,0 nie wystgpuje. Warunki gruntowe uwaza si¢ za
proste.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Stwierdza si¢ przydatno$é
gruntu dla posadowien bezposrednich zalegajacych ponizej warstwy gruntow
nasypowych nienosnych (warstwa 1) o grubosci 1,0m. Przed przystgpieniem do
wykonywania fundamentéw wykop fundamentowy nalezy odebra¢ komisyjnie przy
udziale kierownika budowy i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypadku
wystgpienia pod fundamentami gruntéw nasypdéw nienosnych nalezy je usunaé i
zastgpi¢ piaskiem grubym zageszczonym warstwami do wskaznika zageszczenia
1S=0,97.

4.2. Fundamenty:

Fundamenty nowoprojektowane pod stupy rampy w postaci taw zelbetowych
monolitycznych z betonu B-20 zbrojone stalg A-111 1 A-O.

Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie nosnym, w przypadku natrafienia na

grunty nieno$ne nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub piaskiem $rednim
zageszczonym do 1S=0,97. Niedopuszczalne jest podkopywanie fundamentéw
istniejacych..



Wykop fundamentowy nalezy wykonywa¢ w okresach suchych, nie dopuszczajac do
uplastycznienia gruntow spoistych. Wykop nalezy réwniez chroni¢ przed
przemrozeniem.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow wg projektu architektury.

4.3. Konstrukcja rampy.

Fundamenty rampy zaprojektowano w postaci law szeregowych zelbetowych
monolitycznych z betonu B20 zbrojonych stalag A-III. Lawy o przekroju 50x50cm na
podbudowie z chudego betonu B10 o grubosci 100 i 10cm. Chudy beton o grubosci
100cm pod tawami zlokalizowanymi blizej budynku teatru, chudy beton grubosci

10cm pod tawami zlokalizowanymi dalej od budynku teatru. Z taw nalezy wypuscic¢
startery shupow zelbetowych podpierajacych ptyte rampy.

Stupy zelbetowe podpierajace ptyte rampy zelbetowe monolityczne z betonu B-20
zbrojone stalg A-III. Stupy o przekroju 25x25cm.

Plyta rampy zelbetowa monolityczna grubosci 20cm z betonu B-20 zbrojona stalg A-
M.

Schody rampy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne pltytowe oparte na ptycie
rampy i tawie fundamentowej. Schody z betonu B-20 zbrojone stalg A-III, grubos¢
ptyty schodoéw 14cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne rampy: fundamenty, stupy, schody i ptyte wykonac
z betonu 0 wodoszczelnosci W-6 na kruszywie ze skal magmowych (granit, bazalt).
Balustrada.

Balustrada w wykonaniu warsztatowych wg projektu indywidualnego z elementéw
stalowych. Elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢ powtokami malarskimi np. w
nastepujacy sposob: oczysci¢ elementy konstrukcji do 2-go stopnia czystosci 1 pokry¢
farbg epoksydowa chemoodporng oraz emalig epoksydowa chemoodporna.

4.4. Mur oporowy.
Mur oporowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w postaci $ciany oporowe;j

ptytowo-katowej. Beton B-20 zbrojony stalg A-III, wodoszczelnos¢ betonu W-6. Plyta
dolna muru oporowego oparta na podbudowie z chudego B-10 grubosci 10cm bez
stosowania izolacji poziomej.

4.5. Konstrukcja $ciany ostonowej w miejscu projektowanego otworu w elewacji.

W miejscu projektowanej bramy do magazynu wokot otworu bramy projektuje sie
stalowg ram¢ R1 wg konstrukcyjnego. Rama wykonana bedzie z rur zimnogigtych
kwadratowych RK120x120x4. Stupki ramy zakotwione w wiencu stropu nad piwnicg
za pomocg kotew stalowych Holti M12 lub podobnych na zywicg epoksydowa. Rygiel
ramy zakotwiony w stupie zelbetowym konstrukcji budynku o przekroju 38x38cm
roOwniez za pomocg kotew j.w.




Rama dodatkowo przymocowana do istniejacego rygla stalowego z dwoch ceownikow
240 zespawanych w skrzynke¢ dwoma ryglami z rur RK120x120x4 za pomoca
nitonakretek M 12 klasy 8.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stal oczysci¢ do stopnia Sal/2, wykona¢ powtoki malarskie o gr. min. 100nm.

W $cianie szklanej elewacji nalezy zdemontowa¢ Szyby w miejscu projektowanego
otworu, wycig¢ jeden stupek oraz dwa dolne szprosy poziome. Shupek wycig¢ od
poziomu podtogi do wysokosci 3,12m od podtogi, do spodu rygla poziomego 2C240
niosacego elewacj¢. Roboty zwigzane z wycinaniem elementow elewacji szklanej
najlepiej zleci¢ firmie ktora tg elewacje wykonywata, a w ostatecznosci wykonywaé w
porozumieniu z tg firma.

5.0. Uwagi koncowe.
W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlanych
odstepstw od zatozen poczynionych w niniejszym opracowaniu nalezy
powiadomi¢ autora niniejszego opracowania.
Wszelkie prace i1 roboty budowlane powinny by¢ wykonane pod fachowym
nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z :

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych tom I i IIT”

»ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,,

»ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy”.

W  przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci mig¢dzy elementami opisu a stanem
faktycznym nalezy je na biezaco skorygowac na miejscu budowy.

Stosowane materialty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty 1 odpowiadac
warunkom wynikajagcym z PN. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych
jedynie za zgoda i aprobatg autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne
nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow
technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze byé
uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikOéw zatrudnionych przy
robotach z zakresem, kolejnos$cig i sposobem wykonywania prac

Pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary,
rekawice 1 t.p..



Robotnicy wykonujacy roboty na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami, przy czym lina od szelek musi by¢ przymocowana do czgsci trwalych
budowli.

Przed przystagpieniem do prac budowlanych wykonawcy maja obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych.

W przypadku niezgodno$ci z projektem kontaktowac si¢ z projektantami

Prace hydroizolacyjne powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang f-me z
zastosowaniem rozwigzan systemowych szczego6lnie w obrebie dylatacji i potaczenia
roznych materiatow.

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczace
dokumentacji projektowej do projektantow przed przystgpieniem do robot. Przed
zamowieniem stolarki wymiary otworow i ich ilosci sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
zmiany wprowadzane w projekcie musza by¢ uzgodnione z autorem.

Opis wykonat:
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1. Zakres robot.

Kolejnos¢ wykonania robot obejmuje: zagospodarowanie placu budowy,
ustawienie rusztowan, roboty rozbiérkowe i montazowe, roboty budowlane polegajace
na wykonywania poszczegdlnych elementow budowlanych w  trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego.

2. Istniejace obiekty na dzialce.
Na dziatkach jest potozony istniejacy budynek teatru.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne ,
- drogi, doj$cia 1 wejscia do budynku,

- strefy sktadowania materialow 1 wyrobow,

- instalacje rozdziatu energii elektryczne;

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych oraz miejsce i czas ich wyst¢powania .

a) montaz rusztowan

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

b) roboty budowlane

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

c) prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych .

5.1. Szkolenia pracownikow w zakresie bhp.

a) szkolenie wstgpne

- szkolenie wstgpne ogdlne (instruktaz ogdlny),

- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),
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- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku,

- szkolenie wstgpne podstawowe.

b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

C) wydzielenie drog komunikacyjnych,

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

e) doprowadzenie medidw zgodnie z planem zagospodarowania,

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych,

9) szkolenie bhp i p.poz,

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz,

) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

), udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Opracowal:
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I11. EKSPERTYZA TECHNICZNA

KONSTRUKCYJNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI

PRZEBUDOWY BUDYNKU TEATRU POWSZECHNEGO
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU, PLAC
JAGIELLONSKI 15
WRAZ Z DOBUDOWA RAMPY ROZEADUNKOWEJ
NA DZIALCE NR EWID. 4/5 | NA CZESCI DZIALKI NR
EWID. 3/1 1176 (OBREB 0041- SRODMIESCIE 1, ARK. 38)
PRZY UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO
W RADOMIU

KATEGORIA OBIEKTU IXi IV

INWESTOR : Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagiellonski 15

Opracowal: mgr inz. Henryk Kolczynski

Radom 12.2020.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku Teatru Powszechnego w Radomiu przy
placu Jagiellonskim 15 na dz. nr 4/5 i na cze¢sci dziatki nr ewid. 3/1 1 176 przy ul.Rtm
Witolda Pileckiego w Radomiu bezposrednio przylegajaca do miejsca gdzie jest
projektowana rampa roztadunkowa oraz projektowane wrota wraz z rozbiorka fragmentu
elewacji budynku.
Celem opracowania jest sprawdzenie czy projektowane powyzsze zamierzenia
projektowe polegajace na budowie rampy roztadunkowej, wykonaniu wrét i rozbiorce
fragmentu elewacji budynku sg technicznie mozliwe i czy nie wplyng ujemnie na stan
konstrukcji istniejgcego budynku i pozwola go bezpiecznie uzytkowaé zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlano-konstrukcyjne zwigzane z
istniejagcym budynkiem i projektowanymi robotami, nie obejmuje zagadnien
instalacyjnych i analizy kosztoéw zwigzanych z robotami budowlanymi.
2. Postawa opracowania.
e zlecenie inwestora
e wizje lokalne, pomiary i odkrywki wykonane w miesigcu listopadzie 2020 roku.
e obowigzujace normy, przepisy budowlane i literatura techniczna
e projekt architektoniczny
Opis istniejacego budynku teatru.
Istniejacy budynek teatru blok ,,D” w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot
jest wykonany w konstrukcji szkieletu zelbetowego monolitycznego. Fundamenty
wykonane w postaci stop i faw zelbetowych monolitycznych na podktadzie z chudego
betonu. Grunty pod fundamentami w postaci glin brazowych typu B o stopniu
plastycznosci IL=0,1, woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu fundamentow.
Sciany fundamentowe i $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych, cegty
ceramicznej pelnej badz zelbetowe monolityczne. Szkielet budynku w postaci stupow
i rygli zelbetowych monolitycznych. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z
cegly ceramicznej pelnej badz zelbetowe monolityczne. Stropy miedzykondygnacyjne
zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatlowych typu zeranskiego badz zelbetowe
monolityczne. Schody zelbetowe monolityczne, szyby windowe zelbetowe
monolityczne. Plyty dachowe na fragmentach z ptyt kanatowych j.w. , na
fragmentach zelbetowe monolityczne. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.
Elewacja od strony wschodniej w miejscu projektowanej rampy w postaci fasady
szklanej na konstrukcji z profili aluminiowych. Konstrukcja fasady z profili
aluminiowych mocowana do stalowej podkonstrukcji z ceownikow 240 zespawanych
w skrzynke 1 zakotwionych do zelbetowych stupow gléwnej konstrukcji budynku.
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4. Ocena stanu technicznego istniejacych budynku teatru.

Istniejacy fragment budynku teatru blok ,,D” jest w stanie technicznym dobrym.
Fundamenty, $ciany fundamentowe nie wykazujg objawow nadmiernych osiadan czy
spekan. Nosnos¢ podtoza gruntowego jest wystarczajaca.

Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne rowniez sa W stanie technicznym dobrym.
Stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami w stanie technicznym dobrym. Fasada
szklana na konstrukcji z profili aluminiowych w stanie technicznym dobrym.

Stan techniczny istniejacego fragmentu budynku teatru blok ,,D” jest dobry.

Whnioski koncowe.

Projektowana przebudowa budynku Teatru Powszechnego w Radomiu przy placu
Jagiellonskim 15 wraz z dobudowa rampy roztadunkowej na dz. nr 4/5 i na czgéci dziatki
nr ewid. 3/1 1 176 przy ul.Rtm Witolda Pileckiego w Radomiu jest technicznie mozliwa i
nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego tego budynku oraz pozwoli go
bezpiecznie uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem gwarantujac bezpieczenstwo ludzi
i mienia.

Opracowal:



