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71 12. T Teatr Powszechny

i st im. Jana Kochanowskiego
G Py Plac Jagielloriski 15
) 26-600 Radom

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania — przebudowa budynku Teatru Powszechnego im.
Jana Kochanowskiego wraz z dobudowa rampy roztadunkowej, utwardzeniem terenu i
remontem zjazdu na dziatce nr ewid. 4/5 i cze$ci dziatek nr ewid. 3/1 i 176 przy ul. Pileckiego
w Radomiu

Nie wnosimy uwag do przedstawionego projektu zagospodarowania.
Integralng czescia tego pisma jest plan sytuacyjny z pieczecia uzgodnienia.

W projekcie wykonawczym lub w projekcie technicznym nalezy uwzglednié:

1. Pod projektowang rampa przebiega ciag kanalizacyjny opisany na mapie jako kdD100. Jest to
prawdopodobnie drenaz opaskowy budynku zakonczony gtebokg studnig 166,32/162,72. Wiaz studni jest
niewidoczny — prawdopodobnie przysypany jest ziemig. Stan techniczny studni bedzie mozna ocenié
dopiero po jej odkryciu. Studnia przylegaé bedzie do projektowanej rampy. Nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig jej oddalenia od rampy lub przebudowy na nowg i szczelng.

Drenaz wykonany jest prawdopodobnie z saczkow ceramicznych. Stan techniczny drenazu nie jest nam
znany. Rozwazy¢ propozycie wymiany sgczkéw na rury drenarskie PVC pod rampa i wzdiuz
projektowanego muru oporowego zejécia do piwnic.

2. Wzdiuz projektowanych schodéw wejéciowych na rampe i wzdtuz wschodniej $ciany rampy przebiega
kanat deszczowy kdD200 z rur betonowych. Nie jest nam znany jego stan techniczny. Wskazana jest
ocena jego stanu technicznego w oparciu o raport i film z telewizyjnej inspekcji kanatowej — przynajmniej
na diugosci schodow i rampy. Rozwazy¢ propozycje przebudowy tego odcinka kanatu na nowy, szczelny z
rur PVC DN/OD200.

3. W projekcie konstrukcyjnym rampy i muru oporowego wejscia do piwnic uwzgledni¢ zapis ust. 4.1.3
.Zabezpieczenie sasiadujacej budowli” normy PN-B-10725:1997 lub BN-89721-06 — moze by¢ konieczne
glebsze posadowienie fundamentow.

4. Nalezy odnalez¢ studnie rewizyjng 166,12/164,26 na kanale kd200 w terenie zielonym. Dokona¢ oceny jej
stanu technicznego. Znajdzie sie ona w strefie ruchu i postoju pojazdéw samochodowych. Wymagana
bedzie przebudowa przynajmniej jej zwienczenia — stozek Ilub pierscier odcigzajacy, wieksza plyta
nastudzienna i wiaz zeliwny klasy D400. Rozwazyé propozycje wymiany catej studni na nowa, szczelna, z
kregbw betonowych D1200 tgczonych na uszczelke, z kineta, stozkiem i wlazem zeliwnym klasy D400.
Regulacje wysokosciowg wiazu przeprowadzié z uzyciem betonowych pierscieni regulacyjnych.

5. Studzienke $ciekowa zaprojektowaé z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem oraz zeliwnym wpustem
deszczowym klasy co najmniej C250 uchylnym, typu najazdowego. Wigczy¢ ja do projektowanej studni
rewizyjnej przytaczem z rur PVC DN/OD200 klasy sztywnosci co najmniej sN8.

6. Nowa studnie rewizyjng w terenie zielonym dla podigczenia opisanej wyzej studzienki $ciekowej
zaprojektowac z kregéw betonowych D1200 taczonych na uszczelke, z kinetg, stozkiem i wiazem zeliwnym
klasy D400. Regulacje wysokosciowg wiazu przeprowadzi¢ z uzyciem betonowych pierscieni
regulacyjnych.

7. Opisane wyzej kanaty, studnie i studzienki stanowig zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej Teatru.
Projekt robot na istniejacej kanalizacji nie musi by¢ uzgadniany z Wodociggami.
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