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PODSZYBIE Z BETONU
 WODOSZCZELNEGO

SUGEROWANA STREFA NA
WENTYLACJ  W GÓRNEJ
CZ CI SZYBU

11
00

OTWÓR DRZWIOWY NA PRZYSTANKACH POZA NAJWY SZYM
WIDOK Z ZEWN TRZ SZYBU
ZAMONTOWA  OTWIERANE BARIERKI - PO STRONIE BUDOWY

NIEZB DNE DO MONTA U WINDY
- PRZYGOTOWUJE BUDOWA

NA NAJWY SZYM PI TRZE PRZY DRZWIACH

DOPUSZCZA SI  INNE WYKONANIE HAKA POD WARUNKIEM UMO LIWIENIA JEGO
DEMONTA U PO WYKONANIU MONTA U D WIGU

- HAK NIE POWINIEN WYSTAWA  PONI EJ POWIERZCHNI STROPU
PRZYK ADOWE ROZWI ZANIA SYSTEMOWE:   JORDAHL & PFEIFER

ODPORNO  OGNIOWA DRZWI
warunki okre la stra ak/spec ds. p.po

11
00

OTWÓR DRZWIOWY NA NAJWY SZYM PRZYSTANKU
WIDOK Z ZEWN TRZ SZYBU
ZAMONTOWA  OTWIERANE BARIERKI - PO STRONIE BUDOWY

Szczegó  P podci cia pod progi drzwi

P
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PRZYK ADOWE WYKONANIE HAKA MONTA OWEGO W NADSZYBIU NO NO  MIN. 20 kN
ZA DOBÓR I KONSTUKCJ  ODPOWIADA: ARCHITEKT/KONSTUKTOR,

ZA PRAWID OWY MONTA /WYKONANIE ODPOWIADA: BUDOWA
PONI SZY RYSUNEK MA CHARAKTER POGL DOWY

*dla szybów o wysoko ci powy ej 30 m zaleca si
zwi kszenie szeroko ci i g boko ci szybu o 50 mm

**dla normalnej intensywno ci eksploatacji
w przypadku wysokiej emisja wynosi do 1,3 kW

35
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ZABEZPIECZENIA OTWORÓW
DRZWIOWYCH

22
50

P

1650±10

1200x2250400 50

WIPRO
Wymagania elektryczne

przewód do centrali
telefonicznej rozmowa w
czasie awarii windy
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